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UWAGA!
wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa osob:
PROSIMY O UWAZNE PRZECZYTANIE!

Wstep
e Produkt jest przeznaczony wylgcznie doeu2ytk0wania do celow, dla jakich zostat
zaprojektowany. Kazde inne uzytkowanie jest niebezpieczne. Came S.p.A. nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikajace z biednego, niewtasciwego
lub nierozsadnego uzytkowania e Bezpieczenstwo produktu, a wiec jego prawidtowa
instalacja jest uzalezniona od przestrzegania charakterystyki technicznej i poprawnego
sposobu instalacji urzadzenia. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami, w bezpiecznych warunkach i zgodnie z przeznaczeniem, ktdre zostaty jasno
wskazane w dokumentacji technicznej dotyczacej produktow e Ninigjsze wskazOwki
musza byc przechowywane razem z instrukcjami obstugi elementéw napedu.
Czynnosci przed instalacja
(kontrola istniejacych warunkow: w przypadku niekorzystnej oceny aktualnych warunkow
dia instalacji, nie nalezy przystepowa¢ do montazu przed wykonaniem czynnosci
majacych na celu zapewnienie petnego bezpieczenstwa)
e Instalacjai odbidr techniczny musza by¢ wykonywane wytgcznie przez wyspecjalizowany
personel e Przygotowanie przewodow, montaz, podiaczenia elektryczne i odbidr
techniczny muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z zasadami poprawnego i bezpiecznego
wykonywania prac technicznych oraz przestrzegajac obowigzujacych przepisow e
Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek czynnosci nalezy obowigzkowo uwaznie przeczytac
cate instrukcje; nieprawictowo przeprowadzona instalacja moze by¢ Zrodiem
zagrozenia i spowodowac szkody w odniesieniu dla osob lub rzeczy e Skontrolowac,
czy ramig przeznaczone do automatyzowania jest w dobrym stanie, czy jest wywazona
i wyosiowana oraz, czy otwiera sie i zamyka w poprawny sposeb. W razie potrzeby nalezy
takze zainstalowac odpowiednie zabezpieczenia lub zastosowac specjalne czujniki
bezpieczeristwa e W przypadku instalacji napgdu na wysokosci mniejszej, niz 2,5 m od
posadzki lub od innego podtoza, nalezy sprawdzi¢ czy jest konieczny montaz ogrodzen
ochronnych lub tablic ostrzegawczych e Nalezy upewni¢ sie, ze otwieranie bariery
automatycznej nie prowadzi do powstania niebezpiecznych sytuacji ® Nie montowac
napedu w odwrdconej pozycji, ani tez na elementach, ktére mogtyby sie ugiac pod jego
ciezarem. Jesli jest to konieczne, nalezy odpowiednio wzmocni¢ punkty mocowania ®
Nie instalowac napedu w migjscach, usytuowanych na pochytym podtozu e Upewnic sie,
by ewentualne urzadzenia nawadniajgce nie zraszaty napedu od dotu.
Instalacja
e Nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz ogrodzi¢ catg strefe prac montazowych, aby
uniemozliwi¢ nigostrozny dostgp postronnych osob, a zwilaszcza dzieci e Zachowac
ostrozno$¢ przy manipulowaniu napedem o wadze powyzej 20 kg. Jesli to konieczne,
nalezy zaopatrzy¢ sie w urzadzenia przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia napedu
e Urzadzenia zabezpieczajace zaopatrzone w znak CE (fotokomorki, maty naciskowe,
listwy zabezpieczajgce, przyciski awaryjne itp.), muszg by¢ zainstalowane zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepiséw oraz wediug zasad poprawnego i bezpiecznego
wykonywania prac technicznych, majac na uwadze przeznaczenie i typ uzytkowania
(praca mniej lub bardziej intensywna), ktdremu bariera bedzie poddana. Punkty
stanowigce zrodto zagrozenia zgnieceniem, zranieniem czy wciggnigciem muszg byc¢
chronione odpowiednimi czujnikami e Nalezy umie$cic sygnalizacje ostrzegajaca przed
ewentualnym potencjalnym ryzykiem e Wszystkie elementy sterujgce otwieraniem
(przyciski, przetaczniki kluczowe, czytniki kart magnetycznych, itp.) musza byc¢
instalowane w odlegtosci nie mniejszej, niz 1,85 m od obwodu strefy pracy bariery, gdzie
nie beda dostepne od zewnatrz, poprzez bariere. Ponadto bezpo$rednie sterowania (takie,
jak klasyczne przyciski czy przyciski dotykowe) musza by¢ instalowane na wysokosci
nie mniejszej od 1,5 m i nie moga by¢ publicznie dostepne e Bariera automatyczna
musi by¢ zaopatrzona w tabliczke, na ktorej sg widoczne jej dane identyfikacyjne
Przed podtgczeniem bariery do zasilania nalezy upewnic sig, ze dane dotyczgce zasilania
podane na tabliczce identyfikacyjnej odpowiadajg wartosciom napiecia sieci © Bariera
automatyczna musi by¢ poditgczona do systemu uziemiajacego wykonanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
e Producent uchyla sig od wszelkiej odpowiedzialnosci za stosowanie produktow
nieoryginalnych - prowadzi to do wygasnigcia gwarancji ® Wszystkie sterowania typu
"TOTMAN" (operator obecny) muszg by¢ usytuowane w miejscach, z ktorych poruszajacy
sig szlaban oraz strefy przejazdu i manewru s w petni widoczne ® W przypadku
braku statej tabliczki wskazujgcej usytuowanie urzadzenia wysprzeglajgcego, nalezy
przygotowac taka sygnalizacjg i umiescic jg w widocznym migjscu.
* Przed przekazaniem urzadzenia uzytkownikowi nalezy zweryfikowac zgodnos¢ instalacji

z normg EN 12453 i EN12445 (préba uderzeniowa); skontrolowac, czy naped zostat
odpowiednio uregulowany i czy funkcjonujg poprawnie urzadzenia zabezpieczajace
i system recznego wysprzeglania e Tam, gdzie jest to konieczne, nalezy umiescic
w fatwo widocznym miejscu symbole ostrzegawcze (na przyktad tabliczka na barierze)
Instrukcje i szczegdlne zalecenia dla uzytkownika

e Utrzymywac w czysto$ci oraz wolng od przeszkdd strefe manewru bariery. Kontrolowac,
czy strefa dziatania fotokomorek i petli indukcyjnych jest wolna od przeszkod e Nie
pozwalac dzieciom na bawienie sie statymi urzadzeniami sterujgcymi Iub na zabawe
i przebywanie w strefie pracy bariery. Urzadzenia zdalnego sterowania (piloty) i wszelkie
inne urzadzenia sterujgce musza byC przechowywane poza zasiegiem dzieci, aby
unikng¢ niezamierzonego wigczenia napedu e Kontrolowac czesto stan instalacji, ma
to na celu wykrycie ewentualnych usterek lub $ladow zuzycia, albo tez uszkodzen
ruchomych elementéw napedu, wszystkich migjsc mocowania i urzadzen mocujgcych,
przewoddw oraz dostepnych potgczen. Punkty przegubowe (zawiasy) i miejsca
poddawane tarciu (uchwyt mocowania ramienia) muszg by¢ zawsze odpowiednio
nasmarowane e Kontrolowac stan fotokomorek co sze$¢ miesiecy. Utrzymywac
zawsze w czystosci klosze fotokomarek (postugiwac sig szmatka lekko zwilzong woda,
nie stosowaé rozpuszczalnikow lub innych produktéw chemicznych, ktore mogtyby
uszkodzi¢ urzadzenia) ® W przypadku koniecznosci naprawy czy regulacji instalaci,
nalezy odblokowa¢ naped i nie uzywac¢ go do chwili przywrécenia warunkow petnego
bezpieczenstwa e Odigczy¢ zasilanie elektryczne przed odblokowaniem napgdu dla
otwierania recznego. Przeczytac instrukcje ® ZABRANIA SIE uzytkownikowi wykonywanie
jakichkolwiek OPERACJI OPROCZ TYCH, KTORYCH PRZEPROWADZENIE ZOSTALO
W JASNY SPOSOB WSKAZANE | OPISANE w instrukcjach. Celem dokonania napraw,
zmian regulacji czy konserwacji nadzwyczajnej, NALEZY ZWROCIC SIE DO SERWISU
TECHNICZNEGO e Qdnotowac wykonane czynno$ci i kontrole w rejestrze konserwacji
okresowej.

Dodatkowe informacije i szczegolne zalecenia przeznaczone dla wszystkich
e Unikac przebywania czy wykonywania czynnosci w poblizu bariery czy poruszajacych
sie elementow mechanicznych e Nie wehodzi¢ w pole dziatania bariery w fazie ruchu
e Nie nalezy przeciwstawia¢ sie ruchowi napedu poniewaz moze to doprowadzic do
niebezpiecznych sytuacji ® Nalezy zawsze zwracac szczegoing uwage na niebezpieczne
miejsca, ktdre muszg by¢ sygnalizowane przez zastosowanie piktogramdw i/lub czarno-
Z06ttej tasmy e Podczas uzytkowania przetacznika lub sterowania typu TOTMAN (operator
obecny) nalezy stale kontrolowac, czy w strefie dziatania poruszajacych sig czesci nie
przebywajg inne osoby ® Naped moze w kazdej chwili dokonac niespodziewanego
ruchu e Podczas czynno$ci zwigzanych z czyszczeniem czy konserwacja, nalezy zawsze
odftgczy¢ zasilanie.

Niebezpieczerstwo zmiazdzenia rak

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia stop

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem

Zakaz przechodzenia w fazie ruchu urzadzenia
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LEGENDA

[ Ten symbol oznacza akapity, ktdre nalezy uwaznie przeczytac.

A\ Ten symbol oznacza akapity dotyczace bezpieczenstwa.

= Ten symbol oznacza uwagi, ktdre nalezy przekazac uzytkownikowi.

NORMY

CAME S.p.A. jest zaktadem posiadajgcym certyfikat odno$nie systemu zarzgdzania jako$cig zaktadowa 1SO 9001, oraz zarzadzania srodowiskiem 1SO 14001.
Produkt bedgcy przedmiotem niniejszych instrukcji jest zgodny z przepisami prawnymi cytowanymi w Deklaracji Zgodnosci.

OPIS

001CAT-X24  Stupek z wbudowanym motoreduktorem i centralg sterujgca.

001CAT-I Stupek z przeciwwaga i zaczepem fancucha.

Przeznaczenie

Naped CAT-X24 zostat zaprojektowany z myslg o uzytkowaniu na parkingach prywatnych i publicznych oraz w rezydencjach.
[0 Kazdy sposob instalacji i uzytkowania inny, niz opisany w niniejszych instrukcjach jest zabroniony.

Zakres zastosowania

Model

CAT-15 (taricuch 5 mm) CAT-5 (tarcuch 9 mm)

Maks. szerokos¢ przejazdu (m)

16 8

Dane techniczne

Typ

CAT-X24 CAT-I

Stopien ochrony (IP)
Zasilanie (V - 50/60 Hz)
Zasilanie silnika (V)
Maks. pobor pradu (A)
Moc (W)

(Czas otwarcia (s)
Sprawnos¢ (%)

Sita ciggu (kg)
Temperatura robocza (°C)
Ciezar (kg)

24

230 AC

24 DC
10
240
REGULOWANY
PRACA INTENSYWNA

50

-20 + 55
47 30

Opis czesci

Sruba mocujaca pokrywe gorng

Pokrywa gdrna

Ostony boczne

Centrala sterujgca

Stelaz

Motoreduktor

Plyta fundamentowa

Kotwy montazowe z o$rubowaniem

Kétko prowadzace faricuch
. tanicuch serwisowy z zapinka
Kétko do nawijania faricucha
System wysprzeglajacy kluczem
Przeciwwaga
tancuch serwisowy z kiddka
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Wymiary

(mm)

780
gc—i

520

. 230

280

Przyktadowa instalacja

CAT-X24

CAT-I

Centrala sterujaca

taricuch

Profil naziemny chronigcy taricuch
Stupek

Przetacznik

Petla indukcyjna

9. Fotokomdrka

10. Kolumna pod fotokomdrke

11. Lampa ostrzegawcza z anteng

© NSO~ WD

0GOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALACJI

A\ Instalacja musi by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez wykwalifikowany personel.
Dla utatwienia instalacji i konserwacji nalezy stosowa¢ oryginalne akcesoria.

Czynno$ci przed instalacja

A\ Przed przystgpieniem do instalacji napedu jest konieczne wykonanie ponizszych czynnosci:
e sprawdzi¢, czy profil ochronny tancucha jest solidnie zamocowany do podtoza

° @ zweryfikowac, czy ewentualne potgczenia wewngtrz obudowy (wykonane dla ciagtosci obwodu zabezpieczajgcego) posiadajg dodatkowg izolacje w stosunku
do innych wewnetrznych elementow przewodzgcych
e przygotowac odpowiednie rury i korytka kablowe dla przeprowadzenia przewodow elektrycznych w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Narzedzia i materiaty

Upewni¢ sig, czy zostaty przygotowane wszystkie narzedzia i materiaty niezbedne dla bezpiecznego dokonania instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na
rysunku widoczne sg niektore z narzedzi niezbednych podczas instalacji.

pavap
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Typy przewodoéw i minimalne grubosci

Potaczenie Typ przewodu Diug(:éi: %zre:lwodu Dlugfgi pzr;en\:vodu Diugzoos'(;< p3r(z)er¥lvodu
Zasilanie centrali sterujgcej 230 V AC 3G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm? 3G x 4 mm?
Lampa ostrzegawcza FROR CEl 20-22 2 x 0,5 mm? 2x1 mm? 2x1,5mm?
Nadajniki fotokomdrek CEIEN 2 x 0,5 mm? 2% 0,5 mm? 2% 0,5 mm?
Odbiorniki fotokomérek 50267-2-1 4%0,5 mm? 4%0,5mm? 4%0,5 mm?
Urzadzenia sterujace 2x0,5 mm? 2 x 0,5 mm? 2 x0,5 mm?
Antena RG58 maks. 10 m

Jezeli dtugo$¢ przewoddw rozni sie od wartosci podanych w tabeli, nalezy okreslic ich $rednice na podstawie rzeczywistego poboru pradu podtgczonych urzadzen oraz
zgodnie z zaleceniami normy CEI EN 60204-1.

Dla potgczen rownolegtych urzadzen na tej samej linii nalezy zmodyfikowac grubosci przewodow podanych w tabelce powyzej z uwzglednieniem faktycznych wartoSci
pobieranego pradu i dtugosci przewodu. W sprawie potgczenia produktow nie objetych niniejszymi instrukcjami nalezy postuzy¢ sie zataczong do nich dokumentacja
techniczng.

MONTAZ

A\ Ponizsze ilustracje sg jedynie przyktadowe. Montaz motoreduktora i akcesoriow bedzie sie réznit w zaleznosci od napotkanych przeszkdd. Wybdr najodpowiedniejszego
rozwigzania bedzie zalezat od instalatora systemu.

Montaz peszli i profilu ochronnego

Przygotowac¢ wykop pod skrzynie fundamentowa i pod podziemny profil ochronny taficucha (CAR-4). Przygotowac peszle niezbedne dla dokonania potgczen przewoddw
odchodzgcych z puszki potgczeniowej. Dla podtgczenia motoreduktora zaleca sie stosowac peszel o $rednicy @ 60 mm, a dla akcesoriow, peszle o Srednicy @ 25 mm.

Liczba peszli jest uzalezniona od rodzaju instalacji i od przewidzianych akcesoriow.
A\ W przypadku instalacji wykonywanych w miejscach publicznych, obecnosé profili ochronnych CAR-2 i CAR-4 musi by¢ absolutnie sygnalizowana przez umieszczenie
specjalnych tablic i/lub przez namalowane skosne z6tto-czarne pasy ostrzegawcze. Ma to na celu zabezpieczenie uzytkownikéw przed mozliwoscig potknigcia lub zaklesz-

czenia.
() 136
3 280 N ’TLW \.
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Montaz ptyty fundamentowej

Przygotowac skrzynie fundamentowg o wymiarach wiekszych, niz wymiary ptyty i wtozy¢ jg do wykopu fundamentowego. W przypadku montazu profilu naziemnego
CAR-2, skrzynia musi wystawac o 50 mm nad poziom podtoza.

Wiozyc¢ zbrojenie do skrzyni fundamentowej celem wzmocnienia betonu.

Zamocowac kotwy montazowe do ptyty przy uzyciu podktadek i nakretek dotgczonych do zestawu.

A\ Peszle nalezy przeprowadzi¢ przez przeznaczone do tego otwory.

CAT-X24

Napetni¢ skrzynie fundamentowa betonem, ptyta musi by¢ doktadnie wypoziomowana, czysta, oraz z gwintem s$rub catkowicie na powierzchni. Wyjaé skrzynie
fundamentowg, wypenic¢ ziemig wykop wokat bloku betonowego.
Wiozy¢ przewody do peszli i wysuna¢ na zewnatrz korncowki o dtugosci okoto 800 mm. Oczysci¢ powierzchnie.

Montaz stupkéw

Umiescié stupki na ptytach i zamocowac je przy uzyciu podktadek i nakretek @.
Poluzowad $ruby mocujace i zdjac z obu stupkow gérne pokrywy @: zdjaé takze ostony boczne ze stupka CAT-X24 @ i usuna¢ opaske blokujaca faricuch na stupku CAT-| @.

£

CAT-X24
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CAT-X24

-

Dtugosc¢ taicucha: L - 500 mm

Zamocowac taricuch odgradzajacy do taricucha serwisowego stupka CAT-X24 @ przy pomocy zapinki.

Zamocowaé drugi koniec faricucha serwisowego stupka CAT-I @, przy pomocy kiodki ©.

= Wszystkie kontrole funkcjonowania i odbior techniczny musza by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu i zainstalowaniu fancucha.

~—©

(CAT-X24)
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POLACZENIA ELEKTRYCZNE | PROGRAMOWANIE (ZL37C)

A\ Przed wykonaniem jakiejkolwiek prac na centrali sterujacej, nalezy odtgczy¢ zasilanie sieciowe.

TABELA BEZPIECZNIKOW
Bezpiecznik piyty sterujace;
Bezpiecznik akcesoriow

315A-F
2 A-F

Opis czesci

Kostki podtgczeniowe
Bezpiecznik sieciowy
Bezpiecznik akcesoriow
Przetacznik DIP do wyboru funkcji
Gniazdo karty AF
Regulator T.C.A.
Regulator SENS.
Przycisk zapamigtywania kodu radiowego
Dioda sygnalizacyjna LED
. Gniazda zasilania silnika
. Gniazda karty LB38
. Zwora do wybierania typu sterowania dla przycisku w 2-7
. Zaciski do podtgczenia zasilania 230V i zaciski do podtgczenia transformatora
. Zaciski do podtaczenia wytgcznikow kraricowych i transformatora
. Podtaczenie transformatora
. Transformator

© o N O~ WM
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Zasilanie

C

i
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L]
I Rallentamento I Velocita
- e e

]
L3
W

CICICICIC)

Wyjscie zasilania akcesoriow 24 V AC/DC

Zasilanie 230 V AC 50/60 Hz Aﬂ

A\ Catkowita moc akcesoriow podtgczonych do
+ - zaciskdw 10-11 nie moze przewyzszac¢ 20 W

|||—<~
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Podtaczenie motoreduktora i wytacznikdw krancowych
Motoreduktor

Mikrowytacznik kraricowy stop przy
otwieraniu

COM — Pomaranczowy

NG — Bty —

COM— Pomaranczowy | g
Mikrowytgcznik zabezpieczajacy przy

zamykaniu

—  Niebieski ——
NC — Czerwony —— .

Brazowy

L1 L2 LT LT[FAFC F PT

EEEE|EEEE)SE <=

Urzadzenia sygnalizacyjne

Lampa sygnalizacyjna (Obcigzalno$¢ styku: 24 V AC / DC - 25 W maks.)
Miga w fazie otwierania i zamykania bariery fafcuchowej.

LLampka kontrolna sygnalizujgca opuszczony tancuch (Obcigzalnos¢ styku: maks. 24V - 3 W).

E+10-111 2 3 57 C1CS

Urzadzenia sterujgce

Przycisk STOP (styk NC) <—
Umozliwia zatrzymywanie bariery tancuchowej z dezaktywacjg automatycznego zamykania.
Aby przywrdci¢ ruch, nalezy nacisnac przycisk sterujgcy lub postuzy¢ sig innym urzadzeniem

sterujgcym.

Jedli nie ma podtgczonych urzadzen, ustawi¢ przetgcznik dip 9 w pozycji ON.

Przycisk TYLKO OTWIERANIE (styk NO) | »

4 »
Przycisk OTWIERANIE-ZAMYKANIE-ZMIANA KIERUNKU (krok po }
kroku) (styk NO) 7
Zworka musi by¢ ustawiona w sposéb wskazany na rysunku.

Przycisk TYLKO ZAMYKANIE (styk NO) 4 }4—

Zworka musi by¢ ustawiona w sposob wskazany na rysunku.
7
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Urzadzenia zabezpieczajace

Podtaczy¢ fotokomdrki do zaciskéw 2-C1.

C:1 ponowne otwieranie w fazie zamykania. W fazie zamykania bariery taricuchowej, otwarcie styku powoduje zmiane kierunku ruchu, az do catkowitego otwarcia.

A\ Zmostkowaé styki 2-C1, jedli nie s3 uzywane.

Fotokomarki Fotokomorki Fotokomorki
DIR DELTA-S ﬁ DELTA
RX X RX X
+ - + -
10 2 TX CNC ‘ . TX 2 1011 NO CNC ‘ . 1011
OO0 00000

>
>

e NI SR A TN ;

Aktywacja sterowania radiowego

A\ Przed wpigciem karty (AF) w gniazdo na "wcisk” JEST KONIECZNE ODEACZENIE ZASILANIA SIECIOWEGO oraz odtgczenie ewentualnych akumulatorow (jesli
urzgdzenie jest w nie wyposazone).

PR g,

o =

Antena z przewodem RG58 do
sterowania na odlegtosc.

W przypadku uzywania pilotow z serii Top i Tam pracujacych na czestotliwosci 433,92 MHz, nalezy ustawi¢ zworke karty AF w pozycji wskazanej na rysunku.
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Kodowanie

- Trzymac weignigty przycisk PROG @ na plycie sterujgcej. Dioda LED $wieci migajacym $wiattem @.
- Nacisng¢ przycisk pilota, ktéry ma by¢ zapamietany. Dioda LED pozostaje zapalona @, co $wiadczy o zakoriczeniu operacji.
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Przetgcznik DIP  Opis funkcji

10N Aktywowana funkcja ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE
20N Aktywowana funkcja TYLKO OTWIERANIE, sterowana pilotem i/lub przyciskiem
2 OFF Aktywowana funkcja OTWIERANIE-ZAMYKANIE-ZMIANA KIERUNKU, sterowana pilotem i/lub przyciskiem (2-7)
30N Aktywowane napigcie wyjsciowe 24 V na zaciskach 10-E w fazach ruchu i w pozycji zamknigcia (podniesiony taricuch)
3 OFF Aktywowane napiecie wyjsciowe 24 V na zaciskach 10-E w fazach ruchu fancucha
40N Aktywowana funkcja “TOTMAN” (obecnos¢ operatora), sterowana przyciskiem
50N Aktywowana funkcja WSTEPNE MIGANIE w fazie otwierania i zamykania
6 ON Aktywowana funkcja WYKRYWANIE PRZESZKODY
7 OFF Nie uzywany
8 ON Ustawi¢ dip w pozycji ON i NIE UZYWAC
9 OFF Aktywowana funkcja zatrzymania STOP (1-2)
10 OFF Nie uzywany
Regulacje
) +T.CA.-
I,
+SENS-
7] ©

Regulator Opis funkcji

T.CA.

SENS

Czas zamykania automatycznego
Reguluje czas oczekiwania bariery w pozycji otwarcia. Po uptywie tego czasu nastepuje automatyczne zamkniecie bariery.
Czas moze oczekiwania byc regulowany w zakresie od 1 do 120 s.

Czutosc
Reguluje czuto$¢ wykrywania przeszkod w fazie ruchu tancucha.
Minimalna czutos¢ (-) lub maksymalna czuto$c (+).




Ustawienie potozen kraficowych

- Zdjac ostony @, aby uzyskac dostep do krzywek umozliwiajgcych regulacie.
Przy otwieraniu: potozenie jest juz uregulowane @.

Przy zamykaniu: podtgczy¢ zasilanie i uregulowac nacigg taricucha, po czym obrdcié czerwong krzywke @ i zablokowac jg przed zadziataniem mikrowytgcznika €.
Mikrowytgcznik umozliwia dokonanie regulacji naciggu tancucha.
- Zatozy¢ ostoneg.

O

Regulacja predkosci

Predkos$¢ przy otwieraniu / zamykaniu: przetozyé konektor faston Predk. 1 @ w pozycje Min (minimalna), Med. (Srednia) lub Max (maksymalna).

_r__iggg
C —O0

el
I\/IiMax Min.Min. Med. Max.
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!
Biaty Czerwony Czarny
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OPERACJE KONCOWE

Po wykonaniu potgczen elektrycznych i uruchomieniu, zatozy¢ ostony boczne i pokrywy gérne na oba stupki i zamocowac je Srubami.

WYSPRZEGLANIE MOTOREDUKTORA

A\ Czynno$¢ musi odbywac sie przy odtgczonym napieciu.

- Odsunac zastonke, wlozyé Klucz do zamka @ i obr6cic go w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek zegara.
- Whozyé Klucz wysprzeglajacy @ do otworu @ i obrécic go w kierunku zgodnym

z ruchem wskazéwek zegara, az do odblokowania taricucha. /\/
- Pociagnac fancuch, aby utatwic¢ odblokowanie.

W celu zasprzeglenia motoreduktora, obroci¢ catkowicie klucz wysprzeglajacy
w przeciwnym Kierunku.




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEMY

MOZLIWE PRZYCZYNY

ROZWIAZANIE

Nie mozna otworzyg,
ani zamknac bariery
taricuchowej

® Brak zasilania

© Motoreduktor jest wysprzeglony

e Baterie pilota s3 wytadowane

e Pilot jest uszkodzony

e Przycisk stop jest zablokowany albo uszkodzony

e Przycisk otwierania/zamykania lub przetgcznik kluczowy sg
zablokowane

e Sprawdzic, czy jest zasilanie sieciowe
e Zasprzeglic motoreduktor

e Wymienic baterie

o \Wezwac serwis

o \Wezwac serwis

o \Wezwac serwis

Bariera otwiera sig, lecz
nie mozna jej zamkna¢

e Fotokomorki sg zabrudzone

o \Wyczyscic klosze fotokomorek i sprawdzi¢, czy fotokomarki
poprawnie funkcjonuja

KONSERWACJA

Konserwacja okresowa

= Przed przystgpieniem do jakiejkolwiek czynnosci konserwacyjnej, odtaczyc¢ zasilanie, aby unikng¢ niebezpiecznych sytuacji wynikajacych z przypadkowego

uruchomienia urzadzenia.

Rejestr konserwacji okresowej obowigzujgcy uzytkownika (co sze$¢ miesiecy)

Data

Uwagi

Podpis

Konserwacja nadzwyczajna

A\ Ponizsza tabela stuzy do rejestracji prac nadzwyczajnej konserwaciji, napraw i poprawek, wykonanych przez wyspecjalizowane zaktady zewnetrzne.
Interwencje nadzwyczajnej konserwacji musza by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych technikow.

Rejestr konserwacji nadzwyczajnej

Pieczatka instalatora

Nazwa autoryzowanego serwisu

Data przegladu

Podpis konserwatora

Podpis zleceniodawcy

Interwencja wykonana

Pieczatka instalatora

Nazwa autoryzowanego serwisu

Data przegladu

Podpis konserwatora

Podpis zleceniodawcy

Interwencja wykonana
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ZtOMOWANIE

& CAME S.p.A. w swoich zaktadach wprowadzit certyfikowany System Zarzadzania Srodowiskiem, zgodnie z norma UNI EN 1SO 14001, dla zagwarantowania
respektowania i ochrony srodowiska.

W celu kontynuacji polityki w zakresie ochrony srodowiska, stanowiacej dla firmy CAME jedng z podstaw witasnych strategii operatywnych i marketingowych, prosimy
0 przestrzeganie prostych zalecen dotyczacych usuwania produktow:

& WYRZUCANIE OPAKOWANIA

Elementy opakowania (karton, plastik, itd.), s przyjmowane ze statymi odpadami miejskimi i mogg by¢ likwidowane bez zadnej trudnosci, wykonujac selektywng
zhiorke odpaddw do ponownego przerobu.

Przed wykonaniem ztomowania, nalezy zawsze zapoznac sig z regulacjami prawnymi dotyczacymi danego rodzaju materiatu obowigzujgcymi w miejscu instalacji.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

€3 7t OMOWANIE PRODUKTU

Nasze wyroby wykonane s3 z r6znych materiatow. Wiekszo$¢ z nich (aluminium, plastik, zelazo, kable elektryczne) jest przyjmowana z miejskimi odpadami statymi. Po
selektywnej zbidrce moga by¢ oddane do upowaznionego punktu zbiorczego do ich ponownego przetworzenia.

Inne elementy (ptyty elektroniczne, przekazniki, itd.), mogg natomiast zawiera¢ substancje zanieczyszczajgce.

Nalezy je wiec usung¢ i oddac do zaktadow wyspecjalizowanych do ich przetworzenia.

Przed ztomowaniem, nalezy zawsze zapoznac sie z regulacjami prawnymi dotyczgcymi danego rodzaju materiatu obowigzujgcymi w miejscu ztomowania.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

NORMY

Produkt jest zgodny z obowigzujgcymi, odpowiednimi dyrektywami.
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31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

Via Martiri Della Liberta, 15
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