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WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA INSTALACI
UWAGA: NIEPRAWID£OWA INSTALACJA MOZE SPOWODOWAC POWAZNE USZKODZENIA. NALEZY PRZESTRZEGAC WSZYSTKICH INSTRUKCJI INSTALACI

NINIEJSZY PODRECZNIK PRZEZNACZONY JEST TYLKO DLA ZAWODOWYCH INSTALATOROW LUB KOMPETENTNYCH 0SOB

1 Legenda symboli
@ Symbol ten oznacza czeéci do uwaznego przeczytania.
A Symbol ten oznacza czedci dotyczace bezpieczenstwa.

W= Symbol ten oznacza uwagi do zakomunikowania uzytkownikowi.

2. Warunki uzycia
2.1 Przeznaczenie zastosowania

Automatyczna bariera GARD 4 zostata zaprojektowana do zastosowania na prywatnych i publicznych parkingach, w obszarach rezydencji mieszkalnych, albo w strefach
0 duzym natezeniu ruchu.

Q Kazde zastosowanie inne niz opisane powyzej, oraz instalacje inne niz przedstawione w niniejszym podreczniku technicznym, uwazane jest za wzbronione.

2.2 Zakres zastosowania

Szeroko$¢ uzytkowa do 3,75 metréw, z czasem otwarcia 4 sekund.

3 0dno$ne normy

Came Cancelli Automatici jest zaktadem posiadajacym certyfikat odnosnie systemu zarzadzania jakoscia zaktadowa IS0 9001:2000, oraz zarzadzania $rodowiskiem
IS0 14001. Zaktad Came projektuje i produkuje catkowicie we Wtoszech.
Dany produkt jest zgodny z nastepujacymi normami: patrz Deklaracja zgodnosci.

4 Opis
4.1 Motoreduktor

Mechanizm GARD 4 jest zaprojektowany i skonstruowany przez CAME CANCELLI AUTOMATICI A.p.A. zgodnie z obowigzujacymi normami bezpieczeristwa.

Szafa wykonana jest ze stalowej blachy 2,5 mm, ocynkowanej i polakierowanej proszkami epoksydowymi. Wewnatrz szafy znajduje sie motoreduktor i wszystkie mechaniczne zespoty
ruchu. Tablica sterownicza umieszczona jest na gérnej pokrywie.

Wykonana zgodnie z bezpieczeristwem antyprzygniecenia; wyposazona jest w styk bezpieczeristwa umieszczony w zamku drzwiczek inspekcyjnych, oraz w zamku odblokowania alar-
mowego.

Mechanizm dostepny jest w dwdch wersjach:

G4040Z - Automatyczna bariera ze stali, ocynkowanej i polakierowanej proszkami epoksydowymi, z motoreduktorem zasilanym na 24 V DC, wiacznie z tablica sterownicza;
G40401Z - Automatyczna bariera z satynowanej stali nierdzewnej AlSI 304, z motoreduktorem zasilanym na 24 V DC, wtacznie z tablica sterownicza.

Mechanizm GARD 4 wyposazony jest w uzupetniajace akcesoria:

603750 - Drazek pételiptyczny z aluminium, polakierowany na biato, dtugosci 4 m, z przezroczystym pokryciem wneki i zabezpieczeniem przed uderzeniami;

603752 - Drazek eliptyczny z aluminium, polakierowany na biato, dtugosci 4 m, z przezroczystym pokryciem wneki;

603753 - Kotnierz ztacza do eliptycznego drazka;

602040 - Sprezyna réwnowazaca @ 40 (z6tta)

(04060 - Sprezyna rdwnowazaca ¢ 50 (zielona)

G06080 - Sprezyna réwnowazaca ¢ 55 (czerwona)

G03755DX - Przegub rurowy do drazka o przekroju pételiptycznym do barierki prawostronnej;
G037555X - Przegub rurowy do drazka o przekroju pételiptycznym do barierki lewostronnej;
(03756 - Wzmocnienie wewnetrzne do drazka pételiptycznego;

Akcesoria opcyjne mechanizmu GARD 4:

RSE - Karta zarzadzania funkcjami barierek dopasowanych i/lub barierek busoli.
(02801 - Migacz koputowy;
602802 - Wspornik do aplikagji fotokomdrki (DIR) na szafie (niemozliwy do zastosowania do barierek wyposazonych w drazek ze stojakiem i/lub ruchoma nézka;

(028401 - Podswietlona linka do sygnalizacji ruchu;
(028402 - Kabel potaczeniowy podswietlonej linki;
602807 - State oparcie;

602808 - Ruchome oparcie;

602809 - (zerwone, odblaskowe tasmy (opakowanie 20 sztuk);
60465 - Stojak z polakierowanego aluminium, w modufach 2 m.;
OSTRZEZENIA!

001G02802 Nie mozna stosowacé przy barierach wyposazonych w ramie z podpora podwieszana 001G0465 lub z podpora ruchoma 001G02808

001G02808 Do przejs¢ o maksymalnej szerokos$ci do 3 m.

001G03756 Stosowaé 0BOWIAZKOWO dla ramion do przejs¢ o szerokosci powyzej 3 m lub dla ramion z wezem $wietlnym 001G028401.

Stosowac¢ 0BOWIAZKOWO dla ramion do przejs¢ o szerokosci powyzej 2,5 m z podpora ruchoma 001602808 lub dla ramion z podpora podwieszang 001G0465.
001G02807 Do przejsé o szerokosci powyzej 3,5 m jest obowiazkowe stosowanie podpory statej.

001G0465 - 001G02808 Nie moga by¢ uzytkowane jednoczes$nie.
Wazne! Nalezy sprawdzic, aby urzqdzenia sterujqce, bezpieczeristwa, oraz akcesoria, byty oryginalne firmy CAME; gwarantuje to fatwos instalacji i konserwadji urzqdzenia.
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4.2 Dane techniczne

MOTOREDUKTOR
Zasilanie: 230V AC50/60 Hz (zas otwarcia: 4 s 55°C
Zasilanie silnika: 230 V AC50/60 Hz Sprawnos¢: 30% 20°C
Pochtanianie max.: 2,2A Kondensator: 16 pF
Moc: 250 W Stopien zabezpieczenia: IP54
Moment max.: 220 Nm Waga: 54 kg
Przetozenie redukgji: 1/202 Klasa izolacji: |
4.3 Wykaz czedci
7ESPGY MECHANIZMU WIDOK OD STRONY ZtACZA WSPORNIKA WIDOK OD STRONY DRZWICZEK

DRAZKA INSPEKCYINYCH
1) Pokrywa gérna

2) Ptyta do watu

3) Ptyta posrednia ztacza drazka
4) Ostona zt3cza pételiptycznego
drazka

5) Ochronna ostona antyprzygnie-
cenia

6) Szafa z ocynkowanej stali

7) Drzwiczki inspekcyjne

8) Motoreduktor

9) Ramie dZwigni

10) Zesp6t ogranicznika

11) Tablica sterownicza ZG5

AKCESORIA

1
2
3
4
5
6

(03750 - Drazek pételiptyczny z aluminium, polakierowany na biato, Dt. =4 m
G03752 - Drazek eliptyczny z aluminium, polakierowany na biato, Dt. =4 m
(02040 - Sprezyna réwnowazaca 6 40 (z6tta)

(04060 - Sprezyna réwnowazaca ¢ 50 (zielona)

(06080 - Sprezyna réwnowazaca @ 55 (czerwona)

(0465 - Stojak

7) G02802 - Wspornik do fotokomarek DIR

8) G028401 - Podéwietlona linka

9) G02807 - State oparcie

10) G02809 - Czerwone, odblaskowe, samoprzylepne tasmy

11) G02801 - Migacz koputowy

12) G03753 - Kotnierz zfacza do eliptycznego drazka

13) G03756 — Wewnetrzne wzmocnienie do ramienia o przekroju pétowalnym G03750

o=
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4.4 Wymiary
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5 Instalagja

A Instalacja musi by¢ wykonana przez wykwalifikowany i doswiadczony personel, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5.1 Kontrola wstepna

A Przed przystapieniem do wykonania instalacji mechanizmu, nalezy:
« Sprawdzi¢, aby nie byto niebezpiecznych stref do umocowania podstawy i samego mechanizmu;
« Przygotowac odpowiednie urzadzenie roztaczenia kazdobiegunowego, z odlegtoscia wieksza od 3 mm miedzy stykami, o odtaczeniu zasilania;

. D Wewnetrzne potaczenia w obudowie wykonane do ciggtosci obwodu zabezpieczenia, s3 dopuszczalne jezeli posiadaja izolacje dodatkowa w stosunku do
innych przewodnich wewnetrznych czesci;

« Przygotowac rury i kanaty odpowiednie do przeprowadzenia kabli elektrycznych, zapewniajac zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem;

5.2 Narzedzia i materiaty

Upewnic sie, ze posiada sie wszystkie potrzebne narzedzia i materiaty do wykonania instalacji z maksymalnym bezpieczeristwem, zgodnie z obowigzujacymi
normami. Ponizej przedstawiono rysunek podstawowego wyposazenia instalatora.

S )
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5.3 Typ kabli i minimalne grubosci

s Typ Dtugos¢ kabla Dtugosc kabla Dtugos¢ kabla
kabla 1<10m 10<20m 20<30m
Zasilanie 230V 2F 3Gx 1,5 mm?2 3Gx2,5mm? 3G x4 mm?
Nadajniki fotokomérek FROR CE1 20-22 2x0,5mm?2 2x0.5mm? 2x0,5mm?
Odbiorniki fotokomorek CELEN 40,5 mm?2 40,5 mm?2 40,5 mm?2
Zasilanie akcesoriow 24 V 50267-2-1 2x0,5 mm? 2x0,5 mm? 2x 1 mm?
Urzadzenia sterujace i bezpieczerstwa 2x0,5 mm?2 2x0,5 mm? 2x0,5 mm?2
Pofaczenie anteny RG58 max. 10m
Wykrywacz mas metalowych (patrz dokumentacja zataczona do produktu)

N.B. Gdyby kable miaty inng dtugos¢ niz przedstawiono w tabeli, wéwczas przekroj kabli nalezy okresli¢ na podstawie faktycznego pochfaniania potaczonych urza-
dzen i wedtug przepiséw wskazanych norma CEI EN 60204-1.

DIa potaczen przewidujacych wyzsze obcigzenia na tej samej linii (sekwencyjne), wymiarowosc tabeli musi by¢ ponownie obliczona w oparciu o faktyczne pochtania-
nie i faktyczne odlegtosci. 0dnosnie potaczen produktéw nie przedstawionych w niniejszej instrukcji, patrz dokumentacja zataczona do tych produktow.

5.4 Urzadzenie standardowe

1-Zesp6t GARD 9 - State oparcie

2 - Tablica sterownicza 10 - Wykrywacz mas metalowych

3 - Drazek z aluminium 11 - Wspornik i fotokomérka DIR

4 - Tasmy odblaskowe 12 - Urzadzenie sterujace (klawiatura, klucz magnetyczny, karta-legitymacja,
5 - Podswietlona linka itd.)

6 - Migacz ruchu 13 - Kolumna do urzadzen sterujacych

7 - Kolumna do fotokomarek
8 - Fotokomorki

POLSKI




POLSKI

5.5 Przygotowanie podtoza dla mechanizmu

A Ponizsze ilustracje sq przyktadowe, gdyz przestrzen do umocowania urzadzenia i akcesoriéw jest rézna, w zaleznoéci od gabarytow. Instalator powinien wiec
wybrac jak najbardziej odpowiednie rozwiazanie.

W ziemi wykopac dét do umieszczenia podstawy mocujacej i utozy¢
rury faliste do potaczen wychodzacych ze skrzynki rozgateznej.
N.B. llos¢ rur zalezy od typu urzadzenia i od ilosci akcesoriow.

- Z ptyta pofaczy¢ 4 fundamentowe Sruby z ostrogami.

D6t zala¢ betonem i zanurzy¢ ptyte podstawy (= ptyta + fundamentowe $ruby z
ostrogami), uwazajac, aby rury faliste przeszty przez odnosny otwdr w ptycie, oraz
aby nie byty zalane cementem. Podstawa musi by¢ doktadnie wypoziomowana,
czysta, oraz z gwintem $rub catkowicie na powierzchni.

Poczeka¢ minimum 24 godziny, az wszystko sie utwardzi.

Z wystajacych Srub usuna¢ nakretki i podktadki, szafe ustawi¢ na podstawie i umocowac ja.

Uwaga: Zaleca sie zainstalowac szafe z drzwiczkami inspekcyjnymi zwréconymi w strone najbardziej
dogodna.
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5.6 Instalacja zespotu

- Usuna¢ dwie Sruby z gérnej koputy, wiozy¢ klucz do zamka i przekreci¢ go w
kierunku odwrotnym do ruchu wskazéwek zegara.
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%“ |9)1 2 - Unies¢ kopute i zdjac drzwi z szafy.
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- Bariera przygotowana jest do instalacji
lewostronnej (LE).

AL

e
- W razie instalacji prawostronnej (PR), nalezy odwrdci¢ kierunek otwarcia
drazka, postepujac nastepujaco:

- ramienia przektadni usuna¢ sworzeri mocowania dla sprezyn (1);

- kluczem odblokowac motoreduktor;

- obrdci¢ ramie przektadni (2);

- ponownie zablokowa¢ motoreduktor;

- umocowac sworze mocowania do odnosnego otworu, przeciwnego do
tego poprzedniego (3);

- odwrdcic kable zaciskow Vi U, FA i FC (4).

DX N
g
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- Utozy(¢ posrednig ptyte i ostone ztacza drazka tylko z jedna Srubg (M8 x 20).
Srube pozostawi luzna, aby nastepnie tatwiej mozna byto zatozy¢ drazek.

Uwaga: w przypadku montazu z ramieniem (G03750), wtozy¢ wzmocnienie

(G03756)

-
A
UNI5931 M8x12 \

UNI5931 M8x20 — W

UNI5931 M8x12

- Ucig¢ czesci profilu ochronnego rowka i profilu
antyuderzeniowego o odpowiedniej dtugosci i whozy¢
je do rowkdw w ramieniu. Nalezy wykonac te same
czynnosci po obu stronach.

Na zakoriczenie przymocowac zaslepke ramienia.
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- Na ostone z3cza drazka zatozy¢ ochronng ostong antyprzygniecenia i przymocowac Srubami.

UNIGIS4 03,9x19 W/./

5.7 Wywazanie drazka

- Przed wywazaniem drazka, nalezy sprawdzi¢ przy pomocy ponizszej tabeli, zgodno$¢ miedzy wybrang sprezyna, akcesoriami do zastosowania a rozpietoscia
przejscia:

TYP SPREZYNY

|
|
|
|
@ Sprezyna G02040 @e =40 mm
|
@ [ ]
|
|
|
|
|

- Sprezyna G04060 2 =50 mm

SZEROKOSC PRZEJSCIA (max. 3.75 m)

\ 4

- Sprezyna G06080 Je =55 mm

Szerokos¢ przejscia (m) 1.5 175 20 225 25 275 3.0 325 35 375

Drazek zwykty * + profil antyuderzeniowy

Drazek zwykty * + profil antyuderzeniowy + podswietlana linka

Drazek zwykty * + stojak

Drazek zwykty * + podswietlana linka + stojak

Drazek zwykty * + profil antyuderzeniowy + ruchome oparcie

Drazek zwykty * + profil antyuderzeniowy + podswietlana linka + ruchome oparcie

Drazek zwykty * + stojak + ruchome oparcie

Drazek zwykty * 4 pod$wietlana linka + stojak -+ ruchome oparcie

* Ja zwykly drqzek uwaza sie drgzek z przezroczystq ostonq wneki i korkiem.
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nastepnie nachodzi na sworzen sprzegu, ktdry przymocowany jest do ramienia

- Przygotowac sprezyne przykrecajac pod spodem ciegno z ogniwem. Sprezyna
przektadni.

- 0dblokowac motoreduktor i drazek ustawi¢ pionowo; ponownie zablokowac go.

IMS10d
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- Zahaczy( ciegno do wspornika sprzegu, odblokowac motoreduktor i recznie
obracac sprezyne aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ naciag. Drazek musi ustali¢ sie na
45°,

(O

(@

i

(G

(@

(I

=

i

- Przykreci¢ nakretke i pon ownie zablokowa¢ motoreduktor.
Uwaga: Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania sprezyny:
- z drazkiem ustawionym pionowo, sprezyna nie jest napieta;
- zdrazkiem ustawionym poziomo, sprezyna jest napieta.

- Przystapic do wykonania potaczen elektrycznych na tablicy sterowniczej
(patrz paragraf “potaczenia elektryczne”).

e

@
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5.8 Regulacja ogranicznikow

N.B.: Procedura do wykonania po wykonaniu potaczen elektrycznych na tablicy sterowniczej.

Zamkna¢ drzwiczki inspekcyjne i wtaczy¢ napiecie urzadzenia. Uruchomic drazek, aby sprawdzi, ze na pozycji zamkniecia drazek jest réwnolegty do powierzchni

drogowej, oraz okoto 89° na pozycji otwarcia.

A Uwaga! Dla wiekszego bezpieczenstwa, oraz dla funkgjonowania mechanizmu, czynnosci otwarcia i zamkniecia drazka wykonywane s przy zamknietych

drzwiczkach inspekcyjnych!

- Aby ewentualnie skorygowac pionowg pozycje (= otwarcie), nalezy zamknac drazek, otworzy¢ drzwiczki
inspekcyjne i obréci¢ wolny korek w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara (aby zwiekszyc skok
drazka), lub w kierunku odwrotnym do ruchu wskazéwek zegara (aby zmniejszy¢ skok drazka).

- Tak samo dla skorygowania pozycji poziomej (= zamkniecie), nalezy otworzy¢ drazek i wyregulowac wolny korek.

-

~
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- Po weryfikacji lub requlacji otwarcia i zamkniecia drazka, nalezy definitywnie przykreci¢ pod
korkami przeciwnakretki mocujace.

- Po zakoniczeniu wszystkich czynnosci mechanicznej i elektronicznej instalacji, nalezy przymocowac
pokrywe tablicy sterowniczej, ...

- ... ponownie zatozy¢ drzwiczki inspekcyjne i gérna kopute.

- Klucz przekreci¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara
i zablokowac zabezpieczajaca kopute srubami @ 3,9 x 13 danymi w
wyposazeniu. =
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5.9 Reczne odblokowanie barierki

KLucz weozv¢ Do ZAMKA | PRZEKRECIC GO W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZOWEK ZEGARA. RECZNIE PODNIESC DRAZEK | PONOWNIE ZABLOKOWAC GO PRZEKRECAJAC KLUCZ W KIERUNKU

ODWROTNYM DO RUCHU WSKAZOWEK ZEGARA.

4 2

| & 4
>
- <

"" s 4

A UWAGA! Operacja
odblokowania moze przedstawia¢
mozliwos¢ niebezpieczeristwa
dla uzytkownika, gdy z jakiegos
powodu - np. w trakcie montazu
drqzek Zle umocowany w swym
gnieZdzie, lub luzny albo pekniety
zpowodu jakiegos wypadku,
itd. - naciqgniete sprezyny nie

zapewniajq juz wtedy wywazenia! ?

Dlatego mogq spowodowaé
nagfy obrot sprzegu drgzka i/
lub samego drqgzka.

6 Opis tablicy sterowniczej

Zaprojektowana jest i wykonana catkowicie przez CAME Cancelli Automatici
S.p.A.

Tablica sterownicza zasilana jest na 230 V AG, z czestotliwoécig max. 50/60 Hz.

Urzadzenia sterujace i akcesoria s na 24 V DC. Uwaga! Akcesoria nie moga
przekroczy¢ w catosci 40 W.

W razie gdy nie zainterweniuje zespét ogranicznikow, karta zarzadza czasem
roboczym 20 sekund. Karta autonomicznie zarzadza funkcja bezpieczenistwa
czuty na przeszkody (Encoder), ktdra:

- w otwarciu: drazek odwraca kierunek ruchu, az do catkowitego zamkniecia;

- w zamknieciu: drazek odwraca kierunek ruchu, az do catkowitego otwarcia.
Uwaga! Po trzech kolejnych odwrdceniach ruchu, drazek pozostaje podniesiony,
wylaczajac automatyczne zamkniecie: aby zamkna¢, nalezy uzy¢ pilota lub
przycisku zamkniecia.

Wszystkie potaczenia sa zabezpieczone przez szybkie bezpieczniki; patrz tabela.

Karta zarzadza i kontroluje nastepujacymi funkcjami:

- automatyczne zamkniecie po sterze otwarcia;

- natychmiastowe zamkniecie;

- wstepne miganie wskaznika ruchu;

- wykrywanie przeszkody przy zatrzymanym drazku w jakimkolwiek punkcie;

Sposoby sterowania mozliwe do zdefiniowania:

- otwarcie/zamkniecie;

- otwarcie/zamkniecie z dziataniem zachowawczym;
- otwarcie;

- stop totalny.

Odnosny trymer reguluje:
- zas interwencji automatycznego zamkniecia;

Akcesoria opcyjne:

- migajaca koputa i podswietlona linka;

- lampka kontrolna otwartego drazka, sygnalizuje pozycje otwar-

cia drazka; wytacza sie po zakoriczeniu roboczego czasu zamkniecia;

- karta RSE do upowaznienia funkgji busoli lub dopasowanych drazkéw, poprzez
dip; patrz odnosna broszura techniczna.

UWAGA: Przed przystapieniem do interwencji wewnatrz urzadzenia, nalezy
odfaczy¢ napiecie linii i odtaczyc¢ baterie (jezeli s3 wiaczone).

DANE TECHNICZNE

napiecie zasilania | 230V - 50/60 Hz
400 W
25w

maksymalnie dopuszczalna moc

pochtanianie spoczynkowe

maksymalna moc akcesoriow
na 24V DC

klasa izolacji obwodéw

40W

|
materiat pojemnika ABS | ABS

TABELA BEZPIECZNIKOW

Zabezpieczenie:

Bezpiecznik:

Elektroblok

1.6 A-F

Karta elektroniczna (linia)

5A-F

Akcesoria

2A-F

Urzadzenia sterujace (centralka)

630 mA-F
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6.1 Gtéwne komponenty

1-  Bezpiecznik linii 12-  Iacze karty radioczestotliwosci (patrz tabela str. 20)

2-  Bezpiecznik centralki 13- Iacze karty szeregowej RSE (opcja do potaczenia barier w dopasowaniu i/
3-  Bezpiecznik akcesoriow |ub barierek busola)

4-  Bezpiecznik elektrobloku 14 - Trymer TCA: regulacja czasu automatycznego zamkniecia
5- Skrzynka zaciskowa zasilania 15- Dip-switch,,selekgji funkgji”

6-  Skrzynka zaciskowa transformatora 16-  Przyciski zapamietywania kodow radiowych

7-  Skrzynka zaciskowa elektrobloku 17 - LED sygnalizacji kodu radio /automatyczne zamkniecie
8- Skrzynka zaciskowa zespotu ogranicznikdw 18- Licznik manewréw

9-  Skrzynka zaciskowa dopasowanych barier 19-  Skrzynka zaciskowa silnika

10-  Skrzynka zaciskowa Enkodera 20- Transformator

11- Skrzynki zaciskowe potaczenia 21-  Kondensator
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6.2 Potaczenia elektryczne

Motoreduktor, ogranicznik

+ E D

U %
Opis przygotowanych juz potgczeri elektrycznych. Odnosnie instalacji
prawostronnej, patrz strona 7. s

Mikrowytqcznik Kondensator
zamkniecia — M —— Pomarariczowy — —
Silnik 230V AC
NC — Czerwony —————
) 2
oM — Pomarariczowy —g @
Niebieski E
Mikrowytgcznik e Biaty Czarny
otwarcia
" [— Brgzowy ———
W Vv

FOFA FC

(zerwony
Czarny




Zasilanie

-—_— — — — — — — — —
VB2 zasilanie elektrol?loku — T~
na 24V DC (potqczenie @

| nastawione wczesniej)

| [ 1]

| [ 1]

| ~

|
| Wyjscie zasilania dla elektrobloku; uaktywnia sie sterem otwarcia.

L - - - - - = = =

Zaciski do zasilania akcesoriow:

na 24V AC, normalnie;

na 24V DC gdy interweniuja baterie awaryjne;
Catkowita dopuszczalna moc: 40 W

VB1 zasilanie elektrobloku
nal2Vv

Zasilanie 230V AC, czestotliwo$¢ 50/60 Hz

Oczkowa koricowka przewodu, ze Srubq i
podktadkq do potqczenia uziemienia

Urzqdzenia sygnalizacyjne

Lampka kontrolna otwartego drqzka (obcigzenie styku: 24V DC- 3 W max.)
Sygnalizuje pozycje podniesionego drazka, wytacza sie, gdy drazek jest opusz-
czony.

Migacz koputowy (obcigzenie styku: 24 V DC - 8 W max.)
- Miga w trakcie faz otwierania i zamykania drazka

Podswietlona linka (obcigZenie styku: 24 V DC- 24 W max.)
Miga przy zamknigtym drazku i przy bedacym w ruchu.
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Urzqdzenia sterujgce

Przycisk stop (styk N.C.) - Przycisk zatrzymania drazka. Wyklucza automatyczne zamkniecie. Aby przywrci¢
ruch, nalezy nacisna¢ przycisk sterujacy, lub przycisk nadajnika.

i

Jezeli nie bedzie uzywany, ustawic dip 6 na ON.

Przycisk otwarcia (styk N.0.) - Ster otwarcia drazka.

AT
.

Przycisk otwarcia (styk N.0.) - Ster otwarcia drazka MASTER z potaczeniem dopasowa-
nym lub na busole.

:

!

Przycisk zamkniecia (styk N.0.) - Ster zamkniecia drazka. Ster obowiazkowy w razie funkgji “dziatanie
zachowawcze'.

Y —/
A

Przycisk do sterow (styk N.0.) - Ster otwarcia i zamkniecia drazka. Naciskajac przycisk, drazek otwiera
sie lub odwraca ruch, zaleznie od selekcji wykonanej na dip-switch 2.

.

Styk (N.0.) “natychmiastowego zamkniecia”

- Automatyczne zamknigcie drazka po przejsciu przez przeszkode w promieniu dziatania urza-
dzen bezpieczenstwa.

Urzqdzenia bezpieczeristwa

Styk (N.C.) “ponownego otwarcia w trakcie zamkniecia” Fotokomarki DIR
Wejscie dla urzadzen bezpieczerstwa jak fotokomdrki, zgodnych RX X
znormami EN 12978. W fazie zamykania drazka, otwarcie styku

powoduje odwrdcenie ruchu, az do catkowitego otwarcia drazka. 10 2 TX C NC

LY

X 2

Jezeli nie bedzie uzywany, dip 7 ustawi¢ na ON.
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6.3 Potgczenie elektryczne dla funkcgonowania testu bezpieczeristwa fotokomdrek

Przy kazdorazowym sterze otwarcia lub zamknigcia, karta (DIR) sprawdza skuteczno$¢ (DIR) Rx T
fotokomérek. Ewentualna usterka fotokomdrek jest identyfikowana miganiem led oy o il
(PROG) na karcie elektronicznej i anuluje wszelki ster z nadajnika radiowego lub z o ol o -~
przycisku. ~— 5
Elektrycznepolazeniedlafunkcjonowaniatestubezpieczenstwafotokomarek: =] [Tk
- Nadajnik i odbiornik musza by¢ potaczone jak przedstawiono na rysunku; - @ D
- dip 8 wyselek¢jonowac na ON dla aktywacji funkcjonowania testu.
WAZNE: %% L7l
Gdy uaktywnia sie funkcje testu bezpieczenistwa, styki N.C. - jezeli nie s3 uzywane -
zostaja wytaczone na odnosnych DIP (patrz rozdziat 6.7 “selekcja funkgji”). 10 2 TX C NG %

@0029 20

+ - ou ’-

R

10 11 E6 E7 1S 1 2 3 3P 4 570105

6.4 Ograniczenie momentu silnika

Aby zmienia¢ moment napedowy silnika, tacznik faston wskazany przewodem w
kolorze czarnym, przenie$¢ na jedng z 4 pozydji: 1 min <+ 4 max.

VS VB2 -

230 VBT

6.5 Zarzqdzanie ruszaniem manewru

L
500K
250K
100K
50K
25K
10K

=| 5K
&

CYCLES NUMRER

Dla zarzadzania ruszania manewru, dip 1i 3 ustawic na ON i nacisna¢ przycisk CH1; pierwsze 4 led wicza sie. Dip 3 ponownie ustawi¢ na OFF a dip 1 moze by¢
pozostawiony na ON, jezeli chce sie zachowac funkcje automatycznego zamkniecia.
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6.6 Licznik manewréw

Led 1= 5000 manewrdw <= [ ™
Led 2 = 1000 manewréw <t [_] 500K
Led 3 = 25000 manewréw <= []| |250K
Led 4 = 50000 manewréw <= [_]| [100K
Led 5= 10000 manewrdw <= [] 50K
Led 6 = 250000 manewréw <« [| |BK
Led 7 = 500000 manewr6w < | |
Led 8 = 1000000 manewrow <« 13

CYCLES NUMBER

Liczenie iloci manewréw przedstawione jest poprzez 8 led; aby wyzerowac liczbe, nalezy dip 1 ustawic na OFF (jezeli wyselekcjonowany jest na ON), a dip 3 na ON;
nacisnac przycisk CH1 i poczekac, az wszystkie led wytacza sie. Po wyzerowaniu ponownie ustawic dip 1 na ON (jezeli jest wyselekcjonowany), a dip 3 na OFF.

6.7 Selekgja funkgji

T0N-

20FF-
20N-
30N-

40N -

50N-

6 OFF -

7OFF -

80ON-

9 OFF -
10-

Nastawienie domysine

o
=

LLLLLLT
OFF |y

2 3 456 7 8 910

[
\:\: —

|

Automatycznezamkniecie-Regulatorczasowyautomatycznegozamknieciauaktywniasieprzyogranicznikuwotwarciu. Ustawionywczesniejczasmozliwy
jest do regulaji, oraz jest uwarunkowany ewentualng interwencja urzadzen bezpieczeristwa; nie uaktywnia sie po catkowitym “stop” bezpieczeristwa, lub
w razie braku energii elektrycznej (1 OFF - zdezaktywowane);

Funkcja“otwiera-zamyka” przyciskiem [2-7] i nadajnikiem radiowym (z wprowadzona karta radioczestotliwosci).
Funkga“tylko otwiera”z nadajnikiem radiowym (z wprowadzona kartg radioczestotliwosci).

Dziatanie zachowawcze - Bariera funkcjonuje przytrzymujac nacisniety przycisk; jeden przycisk 2 - 3 dla otwarcia, jeden przycisk 2 - 4 dlazamkniecia
(wyklucza funkcje nadajnika radiowego).

Wstepnemiganiew otwieraniuizamykaniu-Posterzeotwarcialubzamkniecia, migaczi/lubpodswietlonalinkapodtaczonena[10-E7/10-E6] miga
przez 5 sekund przed rozpoczeciem manewru.

Wykrywanieobecnosciprzeszkody-Przyzatrzymanymsilniku(drazekzamkniety, otwartylubposterzecatkowitegostop), niepozwalanajakikolwiekruch
jezeli urzadzenia bezpieczeristwa (np. fotokomérki) wykrywaja przeszkode.

Catkowity stop - Funkcjatazatrzymuje drazek znastepujacym wykluczeniem ewentualnego cyklu automatycznego zamkniecia; aby ponownie przywrdcic
ruch, trzeba nacisna¢ przycisk lub nadajnik. Przycisk potaczy¢ na [1 - 2]; jezeli nie bedzie uzywana, dip ustawic na ON;

Ponowne otwarcie wfazie zamykania - Jezelifotokomérkiwykrywaja przeszkode w trakcie zamykania drazka, wéwczas wiacza sie odwrdcenie, azdo
catkowitego otwarcia; urzadzenia bezpieczeristwa potaczyc na zaciski (2-C1); jezeli nie bedzie uzywana, dip ustawi¢ na ON;

Funkcjonowanietestubezpieczenstwafotokomarek-Pozwalakarciesprawdzi¢skutecznoscurzadzenbezpieczeristwa(fotokomarki) pokazdorazowym
sterze otwarcia i zamknigcia: 8 OFF zdezaktywowane).

Enkoder uaktywniony - dla wykrywania przeszkéd; (9 ON zdezaktywowane).

Nie uzywana, dip trzymac na OFF.

6.8 Regulacje

%,
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-«A.CT»
regulowany od 1 sekundy do 120 sekund.
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7 Aktywacja steru radio

Antena

Kabel RG58 anteny podtaczy¢ do odnosnych zaciskéw.

Karta radioczestotliwosci

PO ODEACZENIU NAPIECIA (i odtaczonych bateriach jezeli s podtaczone) whozy¢ karte radioczestotliwosci (karta AF) do karty elektronicznej.

N.B.: Karta elektroniczna rozpoznaje karte radioczestotliwosci dopiero gdy jest zasilana.

Ty =
% HHH HHH [gddd ]
= g
= ¥ ICL]
i ! . D6 3| i

0
1 RSE ELEG, BLOCK ACCESSOR.  CONTROL | ]
SHomh
= mﬁ@l@@@ﬁ@@ﬁ ._ .. =
BE| @ ‘ PROG. ‘:' E
=i - [ 28 -
[T
T - IEII XTALY E|--I @E- v D ﬁ E
el ETEE CH2 CYCLES uuum @ @ @F
E AF L — T
T
' I - CONTROL BOARD L]
2 w3 s A w8 o] ZG5X 2660 |1
“ H H \ Karta AF
Czestotliwos¢-MHz Karta Seria
radioczestotliwosci nadajnikéw
FM 26.995 AF130 TEM
FM30.900 AF150 TEM
AM 26.995 AF26 TOP
AM30.900 AF30 TOP
AM 40.685 AF40 TOUCH
AF43S / AF43SM TAM/TOP
ol
“\rx“o'z" AF435R ATOMO
AF435 / AFA3TW TWIN
AM 868.35 AF868 TOP
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Nadajniki

/

ATOMO

ATO1 * ATO2
AT04

Patrz instrukcja dotqczona do opakowania
karty radioczestotliwosci AF43SR

4 TOUCH
TCH 4024 » TCH 4048

TOP
TOP-432A ¢ TOP-434A

TAM

T432 o T434 ¢ T438
TAM-432SA
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Patrz instrukcja na opakowaniu

TWIN
TWIN2 e TWIN4

TOP

TOP-432NA » TOP-434NA
TOP-862NA  TOP-864NA
TOP-432S

TOP
TOP-302A ¢ TOP-304A

TFM
T132 ¢ T134 » T138

T152 ¢ T154 » T158




Zapamietywanie

CHT = KaHan ana npAmbIX KOMaHZ akTUBUPOBAHNA OAHON U3 QYHKLMIA 6noKa ynpaBneHuA NpuBoAOM (KOMaHAA “TONbKO OTKPbITL” UK “OTKPbITb-3aKPbITh', B
33BUCMMOCTY OT NONIOXEHUA MUKpONepeKniouatens 2).

(H2 = KaHan gna npamblx KOMaHZ OAHOMY U3 AOMOMHUTENbHBIX YCTPOICTB (PajMOynpaBieHue B COYETAHUN C COBMECTHOW paboToii mapannenbHo wim
NOCNE0BATENbHO YCTAHOBNEHHDIX WAAroaymos).

- Trzymac nacisniety przycisk CH1 na karcie elektronicznej. Led miga.

HOOD JO0u0o0oL

0

L JUUuy  boouid

o=
i

CH1 LED migajacy

A0 &= D=2

12345678910
04 05 06 07 08 VIV2V3 V4 o

ml = 765

- Nacisna¢ przycisk nadajnika do zapamietania. Led pozostanie wiaczony, aby sygnalizowac dokonane

zapamietanie.

T

5
N

HOO0JO0H0000;

LED wtaczony
(TN UUUUL" L T
o0g ngugu o[
o otk
0FA0 = DEDDD QO

CHZ CYCLES NUMBER

ml n 768

56789
04 05 06 07 0B VIV2V3 V4 o

Karta radiowa
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9 Wskazdwki dotyczace bezpieczenistwa

A Wazne ogdlne wskazowki dotyczqce bezpieczeristwa

Produkt ten powinien byc przeznaczony do uzycia tylko dla jakiego zostat wyraznie stworzony. Wszelkie inne zastosowanie uwaza sie za niewfasciwe, a zatem nie-
bezpieczne. Konstruktor nie moze by¢ odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane przez niewtasciwe, btedne i nieprzemyslane uzycie.

Unikac pracy w poblizu urzadzer mechanicznych bedacych w ruchu. Nie wchodzi¢ w miejsca w promieniu dziatania automatycznego urzadzenia bedacego w ruchu.
Nie opierac si¢ 0 automatyczne urzadzenie bedace w ruchu, gdyz moze to spowodowac niebezpieczne sytuacje.

Nie zezwalac dzieciom na zabawe lub przebywanie w promieniu dziatania automatycznego urzadzenia. Nadajniki sterujace lub jakiekolwiek inne urzadzenie steru-
jace, trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci, aby uniknac¢ przypadkowego uruchomienia mechanizmu. Gdyby funkcjonowanie okazato sie nienormalne, nalezy
natychmiast przerwac jego uzywanie.

Niebezpieczenstwo przygniecenia Niebezpieczenstwo czesci bedacych Zakaz przechodzenia w trakcie
rak pod napigciem manewru

10 Konserwacja

10.2 Konserwacja okresowa

W= Okresowe interwendje bedace pod odpowiedzialnoécig uzytkownika, to czyszczenie szkietek fotokomorek i
kontrola prawidtowego funkcjonowania urzadzen bezpieczeristwa, oraz aby nie byto przeszkéd w funkcjonowaniu
mechanizmu.

Ponadto zaleca sie okresowa kontrole smarowania i prawidtowosci dokrecenia $rub mocujacych mechanizmu. V
Aby skontrolowac skutecznos¢ urzadzen bezpieczenistwa, przesunac jakis przedmiot przed fotokomdrkami w trakcie 2\& u
ruchu w fazie zamykania; jezeli nastapi odwrdcenie lub blokada manewru, oznacza to prawidtowe funkcjonowanie // Z

o

fotokomérek. Jest to jedyna czynnos¢ konserwacyjna, ktora wykonuije sie z barierg bedaca pod napieciem.

Przed przystapieniem do wykonania jakiejkolwiek czynnosci, zaleca sie odtaczenie napiecia, aby unikna¢ niebezpiecz- ®
nych sytuacji spowodowanych przypadkowymi ruchami drazka.

Do czyszczenia fotokomdrek nalezy uzy¢ lekko nawilzonej woda Scierki; nie uzywac rozpuszczalnikdw lub innych produk-
téw chemicznych, gdyz mogtyby zniszczy¢ urzadzenia.

SR

Sprawdzi¢, aby w promieniu dziatania fotokomérek nie byto roslinnosci, oraz aby nie byto przeszkéd w promieniu
dziatania drazka.

POLSKI
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Rejestr okresowej konserwacgji pod odpowiedzialnosciq uzytkownika (co 6 miesiecy)

Podpis

Uwagi

Data
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10.2 Konserwagja nadzwyczajna

A Ponizsza tabela stuzy do rejestracji interwengji nadzwyczajnej konserwacji, napraw i poprawek, wykonanych przez wyspecjalizowane zaktady zewnetrzne.
N.B. Interwencje nadzwyczajnej konserwacji musza by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych technikow.

Rejestr konserwadji nadzwyczajnej

Pieczatka instalatora

Nazwisko operatora

Data interwengji

Podpis technika

Podpis zleceniodawcy

Wykonana interwencja

Pieczatka instalatora

Nazwisko operatora

Data interwencji

Podpis technika

Podpis zleceniodawcy

Wykonana interwencja

Pieczatka instalatora

Nazwisko operatora

Data interwengji

Podpis technika

Podpis zleceniodawcy

Wykonana interwencja

Pieczatka instalatora

Nazwisko operatora

Data interwencji

Podpis technika

Podpis zleceniodawcy

Wykonana interwencja

Pieczatka instalatora

Nazwisko operatora

Data interwengji

Podpis technika

Podpis zleceniodawcy

Wykonana interwencja

Pieczatka instalatora

Nazwisko operatora

Data interwencji

Podpis technika

Podpis zleceniodawcy

Wykonana interwencja
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10.4 Rozwigzywanie probleméw

PROBLEM ODNIESIENIE WERYFIKACJA

Mechanizm nie otwiera i nie zamyka 1-2-3-4-6-8-20 1-Zamknac okienko inspekcyjne na klucz i skontrolowac zamek odbloko-
wania

Mechanizm otwiera ale nie zamyka 4-710 2 - Zdezaktywowac funkcje "dziatanie zachowawcze" poprzez dip

Mechanizm zamyka ale nie otwiera 4-7-9 3 - Skontrolowac zasilanie i bezpieczniki

Mechanizm nie wykonuje automatycznego zamkniecia 11-12-13 4 - Styki bezpieczenistwa N.C. s3 otwarte

Nie funkcjonuje tylko z pilotem 2-14-16 6 - Zdezaktywowac funkcje master-slave

Mechanizm odwraca bieg 7 7 - Sprawdzi¢ wywazenie i napigcie sprezyn

Funkcjonuje tylko jeden pilot 22 8 - Zdezaktywowac funkcje wykrywania przeszkody poprzez dip

Fotokomdrka nie funkcjonuje 12-23-24 9 - Sprawdzi¢ ogranicznik otwiera

LED sygnalizacyjny szybko miga 4 10 - Sprawdzi¢ ogranicznik zamyka

LED sygnalizacyjny pozostaje wtaczony 13 11 - Uaktywnic "automatyczne zamykanie" poprzez dip

Mechanizm nie koficzy skoku 7 12 - Sprawdzi¢ prawidtowos¢ kierunku ruchu

Nie jest sie w stanie wywazy(¢ drazka 7-15 13 - Skontrolowac urzadzenia sterujace

14 - Odtaczy¢i whaczy¢ napiecie do karty, albo sprawdzi¢ tacznik jumper
TOP/TAM na karcie 001AF43S

15 - Sprawdzi¢ stosunek "dtugos¢ drazka/zastosowane akcesoria"

16 - Ponownie zapamietac kod radiowy

20 - Podnies¢ moment silnika

22 - Wprowadzi¢ lub wykona¢ duplikat tego samego kodu we wszystkich
pilotach

23 - Uaktywni¢ fotokomérke poprzez dip

24 - Potaczyc¢ fotokomdrke szeregowo a nie rownolegle

10 Likwidacja

W=~ CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. W swoich zaktadach wprowadzit System Zarzadzania Srodowiskiem z certyfikatem zgodnym z norma UNI EN ISO 14001
z gwaranja respektowania i ochrony srodowiska. Prosimy kontynuowac dzieto ochrony $rodowiska, ktére CAME uwaza za jedna z podstaw rozwoju wiasnych opera-
tywnych i rynkowych strategii, po prostu poprzez przestrzeganie krotkich wskazéwek dotyczacych likwidagji urzadzenia:

@ LIKWIDACJA OPAKOWANIA
Komponenty opakowania (karton, plastik, itd.), sa przyjmowane ze statymi odpadami miejskimi i moga by¢ likwidowane bez zadnej trudnosci, po prostu oddajac je na

makulature do ponownego przerobu. Przed przystapieniem do prac, zawsze nalezy sprawdzi¢ specyficzne normy obowiazujace w miejscu instalagji.
NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

@ LIKWIDACJA PRODUKTU

Nasze wyroby wykonane s z réznych materiatow. Wiekszo$¢ z nich (aluminium, plastik, zelazo, kable elektryczne), jest przyjmowana ze statymi i miejskimi odpadami.
Moga by¢ oddane do upowaznionego punktu zbiorczego i likwidacji. Inne komponenty (karty elektroniczne, baterie nadajnikéw, itd.), moga natomiast zawierac sub-
stancje zanieczyszczajace. Nalezy wiec je usunaci oddac do upowaznionych zaktadéw ich odzysku i likwidacji. Przed przystapieniem do wykonania prac, zawsze nalezy
sprawdzi¢ specyficzne normy obowiazujace w miejscu likwidagji.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!
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Deklaracja zgodnosci GE
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G Came Cancelli Automatici s.p.a.

address Wi Martiri della Libserth Steetn, 15 postalcade 31030

CAME location  Diosson di Casier province  TREviso state  talla

DECLARES THAT THE PARTLY COMPLETED MACHINERY
AUTOMATIC ROAD BARRIERS

G080 G080, GA0E1Z:

GAD40Z; GA0IE, G0 T,

G2600; G2500M; G2510;

G3250; GIT50; GATE1:

G3I0000; GI000SX; G300010K,; G3000SX;

GA000G: G40000: G4000E; G4000M; GA001; GAMD1E; G4010; 34011,
G000, GEODOR; GEOD0E; GREOO0T: GEODIE; GED: GED11:
GEH00; GES01;

G12000; (51 20004; 3120003

GI040; Go4060; GOG0a0

GO0 ; GOZE0E,

GUETHS0N, GOETIEEX

MEET THE APPLICABLE ESSENTIAL REQUIREMENTS

113-115-121-122-132-1.3.7-1381 - 141 -142-1421-151-156- 158 -
159-1513-161-163-164-1.71-1.72-1.74

COMPLIES WITH THE PROWISIONS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES

DIRECTHE 2008/427EC (OF THE EURCPEAN FARL IAMENT AND OF THE CO4LNCL
al 17 May 2006 an machinery, and amending Directhe 55 10EL

DIRECTAE 20001 DEEC OF THE [URCPEAM PARALIAMEMT ARD OF THE COUNCL
af 15 December 2004 an the agpraimatian al tha ke of the Mamber Stites selating ta electomagretc comaoatibly,

PERSOMN AUTHORISED TO COMPILE THE RELEVANT TECHNICAL DOCUMENTATION

Came Cancelli Automatici sp.a.
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£ CAME United Kingdom Ltd. GREAT BRITAIN RUSSIA CAME Rus
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8 J (+32) 68333014 Shanghai 200237
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CAME Cancelli Automatici S.p.a. ITALY ITALY CAME Sud s.r.l.
Via Martiri Della Liberta, 15 Via F. Imparato, 198
31030 Dosson Di Casier (Tv) Centro Mercato 2, Lotto A/7
J (+39) 0422 4940 80146 Napoli
23 (+39) 0422 4941 ,Z(+39) 081 7524455
Informazioni Commerciali 800 848095 (+39) 081 7529190
CAME Service Italia S.r.l. ITALY

Via Della Pace, 28
31030 Dosson Di Casier (Tv)
J (+39) 0422 383532

C AM E 24 (+39) 0422 490044

CANCELLI AUTOMATICI Assistenza Tecnica 800 295830



