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ODBLOKOWANIE W TRYBIE RECZNYM

A Operacja wysprzeglania moze stanowic zagrozenie dla uzytkownika w przypadku, gdy optymalne warunki mocowania i stan ramienia zostang naruszone
wskutek wypadku lub btedow montazowych.

W takich przypadkach sprezyny napinajace nie zapewniajg juz wywazenia ramienia, ktore moze wykona¢ gwattowny obrdt przy wysprzeglaniu.

/\ Aktywacja recznego wysprzeglania moze spowodowac niekontrolowany ruch automatyki z powodu usterki mechanicznej lub utraty wywazenia.
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OSTRZEZENIA 0GOLNE KIEROWANE DO INSTALATORA

A\ Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa.
A\ Postepowac zgodnie z wszystkimi instrukcjami, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzona instalacja moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen.

A\ Przed przystgpieniem do dalszych dziatan, nalezy przeczytac rowniez ostrzezenia ogolne kierowane do uZytkownika.
Urzadzenie wykorzystywac wytgcznie do celu, do jakiego zostato jednoznacznie przeznaczone; wszelkie inne uzycie jest uwazane
za niebezpieczne. @ Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane btednym, niewtasciwym lub
nieracjonalnym uzytkowaniem. e Produkt omawiany w niniejszej instrukciji jest, zgodnie z Dyrektywg Maszynowa 2006/42/WE,
maszyna nieukonczong. ® Maszyna nieukonczona oznacza zespot elementow, ktory jest prawie maszyng, ale nie moze samodzielnie
stuzy¢ do konkretnego zastosowania. e Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukonczonej jest wigczenie do innej maszyny lub
maszyny nieukonczonej lub wyposazenia badz potgczenie z nimi, co pozwala stworzy¢ maszyne, do ktdrej ma zastosowanie
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. e Montaz konicowy musi zosta¢ przeprowadzony zgodnie z Dyrektywg maszynowg 2006/42/
WE oraz obowigzujgcymi normami europejskimi. ® Producent zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej ze stosowaniem
nieoryginalnych produktow; oznacza to takze wygasniecie gwaranciji. ® Wszystkie czynnosci wymienione w niniejszej instrukcji moga
by¢ przeprowadzane wytgcznie przez doswiadczonych i wykwalifikowanych pracownikow oraz w petnej zgodnoSci z obowigzujgcymi
przepisami. ® Przygotowanie przewodow, montaz, podgczenie i testowanie musi by¢ przeprowadzone zgodnie z zasadami
poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych oraz obowigzujgcymi przepisami. ® Podczas kazdego etapu montazu
upewniac sie, ze prace sg wykonywane przy odfgczonym napieciu. ® Sprawdzi¢, czy podany zakres temperatur jest odpowiedni
dla danego miejsca instalacji. ® Upewnic sig, ze otwieranie szlabanu automatycznego nie prowadzi do powstania niebezpiecznych
sytuacii. ® Nie instalowa¢ w miejscach, ktdre s3 usytuowane na pochytym podtozu (nachylonych wzgledem poziomu). @ Nie montowac
napedu na elementach, ktore mogtyby sie zgig¢ pod jego ciezarem. Jesli jest to konieczne, nalezy odpowiednio wzmocnic punkty
mocowania. ® Upewni¢ sie, ze w migjscu instalacji produkt nie jest narazony na zmoczenie bezpoSrednimi strumieniami wody
(spryskiwacze, myjki cisnieniowe itd.). ® Zgodnie z normami technicznymi dotyczgcymi montazu, nalezy wyposazyc siec zasilania
w odpowiedni wytgcznik wielobiegunowy, ktory umozliwia catkowite odtgczenie zasilania w warunkach Il kategorii przepiecia. @
Odpowiednio ograniczy¢ caty obszar, aby uniemozliwi¢ dostep 0sob nieupowaznionych, zwtaszcza 0sob niepetnoletnich i dzieci. ® W
przypadku recznego przemieszczania wyznaczy¢ jedng osobe na kazde 20 kg podnoszonego tadunku; w przypadku przemieszania
innego niz reczne zastosowac odpowiednie urzadzenia podnosnikowe i zabezpieczenia. ® Podczas etapw mocowania naped moze
byC niestabilny i przewrdcic sie. Nalezy zachowac ostroznos¢ i nie opierac sie o urzadzenie az do zakoriczenia mocowania. ® Zaleca
sie stosowanie odpowiednich zabezpieczen w celu uniknigcia ewentualnych zagrozen mechanicznych wynikajgcych z obecnosci
0sOb w zasiegu dziatania napedu. ® Przewody elekiryczne nalezy poprowadzic w odpowiednich rurach ostonowych, kanatach
kablowych oraz przez przepusty kablowe w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. e
Upewnic sig, czy ruchome elementy mechaniczne znajdujg sie na odpowiedniej odlegtosci od potozonego okablowania. e Przewody
elektryczne nie moga sie stykac z czeSciami, kiore mogg sie nagrzewac podczas pracy (na przyktad silnik i transformator). e
Wszystkie state elementy sterownicze muszg by¢ dobrze widoczne po zakoniczeniu montazu i znajdowac sig w takim potozeniu,
ktore umozliwi ich obstuge i jednoczesng bezposrednig obserwacje sterowanej czesci przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci
od czeSci w ruchu. Jesli element sterowniczy wymaga podtrzymywania, nalezy go zainstalowac na minimalnej wysokosci 1,5 m
od podtoza i zadbac, aby nie byt dostepny dla 0sob postronnych. e W przypadku gdy szerokoSC przejscia przekracza 3 m, nalezy
stosowac statg podpore ramienia jako wspornik. © W poblizu mechanizmu wysprzeglania recznego umiescic na state etykiete
(jesli nie jest juz ona zatozona) objasniajgcg sposdb jego obstugi. ® UpewniC sie, ze naped zostata odpowiednio wyregulowany, a
urzadzenia zabezpieczajace i system recznego wysprzeglania dziatajg poprawnie. ® Przed przekazaniem urzadzenia uzytkownikowi
sprawdzi¢ zgodno$¢ systemu z normami zharmonizowanymi oraz z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/
WE. e UmieSci¢ w dobrze widocznym miejscu piktogramy ostrzegajgce przed potencjalnym ryzykiem resztkowym i zapoznac z nimi
uzytkownika koncowego. ® UmieScic tabliczke identyfikacyjng urzadzenia w dobrze widocznym migjscu po zakonczeniu montazu.
e Uszkodzony przewod zasilajgcy musi by¢ wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis techniczny lub odpowiednio
wykwalifikowanego pracownika, co pozwoli unikngC zaistnienia jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji. ® Przechowywac niniejszg
instrukcje wraz z dokumentacja techniczng oraz instrukcjami innych urzgdzen wykorzystanych do realizacji systemu automatyki. e
Zaleca sig, aby wszystkie instrukcje obstugi produktéw wchodzgcych w sktad maszyny finalnej zostaty przekazane uzytkownikowi
koncowemu. ® Produkt w oryginalnym opakowaniu producenta moze by¢ transportowany wytgcznie w zamknigtych przestrzeniach
(wagony kolejowe, kontenery, pojazdy zamknigte). ® W przypadku wadliwego dziatania produktu nalezy zaprzestac jego uzywania i
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta pod adresem https://www.came.com/global/en/contact-us Iub pod numerem telefonu
podanym na stronie internetowej. ® Data produkcji jest podana w numerze partii produkcyjnej wydrukowanym na etykiecie produktu.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z nami pod adresem https://www.came.com/global/en/contact-us. ® Ogolne warunki sprzedazy
mozna znalez¢ w oficjalnych cennikach Came.



Miejsca potencjalnego zagrozenia dla ludzi

A Ryzyko pochwycenia rak.

® Zakaz przechodzenia.

WYCOFANIE Z UZYTKU | UTYLIZACJA

==~ CAME S.p.A. wprowadzita w swoich zakladach certyfikowany System Zarzadzania Srodowiskowego, zgodnie z norma UNI EN 1SO 14001, w celu zagwarantowania
poszanowania i ochrony $rodowiska. Prosimy o kontynuowanie prac zwigzanych z ochrong $rodowiska, ktére CAME uwaza za jeden z fundamentow rozwoju swoich strategii
operacyjnych i rynkowych, poprzez zwykte przestrzeganie krotkich wskazowek dotyczacych utylizacji:

&3 UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Elementy opakowania (karton, plastik itd.) sg traktowane jak state odpady komunalne i moga by¢ utylizowane bez zadnych trudnosci przy zastosowaniu selektywnej zbidrki w
celu recyklingu.

Przed przystapieniem do dalszych dziatan, zaleca sie sprawdzenie szczegdtowych przepisdw obowigzujgcych w migjscu montazu urzadzenia.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

&3 UTYLIZACJA PRODUKTU

Nasze wyroby s3 wykonane z réznych materiatow. Wiekszosc z nich (aluminium, plastik, Zelazo, kable elektryczne) jest traktowana jak state odpady komunalne. Po
selektywnej zbiorce mogg zosta¢ przekazane do wyznaczonego punktu w celu ponownego przetworzenia.

Inne elementy (plytki elektroniczne, baterie nadajnika itp.) moga natomiast zawiera¢ substancje zanieczyszczajace.

W zwigzku z tym muszg one zosta¢ wyjete i przekazane przedsigbiorstwom upowaznionym do ich zbidrki i utylizacji.

Przed przystapieniem do prac zaleca si¢ sprawdzenie szczeg6towych przepisow obowigzujgcych w miejscu utylizacji.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!
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DANE | INFORMACJE 0 PRODUKCIE

Legenda

Ten symbol oznacza czesci instrukcji, ktdre nalezy uwaznie przeczytac.
Ajen symbol oznacza czesci instrukeji dotyczace bezpieczenstwa.
®~="Ten symbol oznacza uwagi, kidre nalezy przekaza¢ uzytkownikowi.

Wszystkie wymiary s3 podane w milimetrach, o ile nie okreslono inaczej.
Opis

001G6500
Szlaban z ocynkowanej i lakierowanej stali z przygotowaniem do instalacji akcesoriow.

00166501
Szlaban wykonany ze stali satynowanej AISI 304, z przygotowaniem do instalacji akcesoriow.

001G6500A
Szlaban z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 5015 z przygotowaniem do instalacji akcesoriow.

001G6500X
Szlaban z ocynkowanej stali, lakierowanej na spersonalizowany kolor RAL, z przygotowaniem do instalacji akcesoriow.

001G6500-110
Szlaban z ocynkowanej i lakierowanej stali z przygotowaniem do instalacji akcesoriow.

Przeznaczenie

Idealne rozwigzanie do zastosowan w obiektach wielomieszkaniowych i przemystowych.
Montaz i uzytkowanie niezgodne z zalecanymi w niniejszej instrukcji s3 uznawane za zabronione.

Zakres zastosowania

Maks. szeroko$¢ przejazdu (m) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Dane techniczne
Zasilanie (V — 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 120 AC
Zasilanie silnika (V) 24DC 24DC 24 DC 24 DC 24 DC
Moc (W) 300 300 300 300 300
Pobor pradu (A) 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks. 15 maks.
Kolor 2004 - 5015 RAL X 2004
Temperatura pracy (°C) -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55
Temperatura przechowywania (°C)* -25 + +45 -25 + +45 -25 + +45 -25 + +45 -25 + +45
Moment obrotowy (Nm) 600 600 600 600 600
Czas otwarcia do 90 stopni (s) 4+8 4+8 4+8 4+8 4+8
Sprawnos¢ (%) INTENSYWNE INTENSYWNE INTENSYWNE INTENSYWNE INTENSYWNE
UZYTKOWANIE UZYTKOWANIE UZYTKOWANIE UZYTKOWANIE UZYTKOWANIE
Stopien ochrony (IP) 54 54 54 54 54
Klasa izolacji | | I | |
Srednia zywotnod¢ (Cykle)*™* 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

(*) Przed instalacjg, umiesci¢ produkt w temperaturze pokojowej, jesli byto on przechowywany lub transportowany w bardzo niskich lub bardzo wysokich
temperaturach.

(**) Wskazang Srednig zywotno$¢ produktu nalezy rozumie¢ jako orientacyjng i szacowana, przyjmujac, ze bedzie on eksploatowany w normalnych warunkach
uzytkowania, po prawidtowym zainstalowaniu i poddawany konserwacji zgodnie z zaleceniami podanymi w technicznej instrukcji obstugi CAME. Na wspomniany
okres zywotno$ci wptywaja réwniez inne czynniki, nawet do$¢ znacznie, na przyktad warunki klimatyczne i $rodowiskowe, ale nie tylko. Sredniej zywotnosci
produktu nie nalezy myli¢ z gwarancjg wystawiong na produkt.

Tabela bezpiecznikow

Bezpiecznik sieciowy 1,6 A-F 1,6 A-F 1,6 A-F 16 A-F 3,15 A-F
Bezpiecznik akcesoriow 2 A-F 2 A-F 2A-F 2 A-F 2A-F
Bezpiecznik piyty elektronicznej 1A-F 1A-F 1A-F 1A-F 1A-F




Opis czesci sktadowych

Szlaban
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Piyta elektroniczna ZL39B

@ Listwa zaciskowa do podigczenia urzadzen sterujgcych i zabezpieczajgcych
© Listwa zaciskowa podigczona do ztacza RSE do tgczenia sprzezonego, funkcji

$luzy lub CRP

© Listwa zaciskowa do podtaczenia klawiatury
O Listwa zaciskowa do podigczenia czytnika kart zblizeniowych

© Wyswietlacz
@ Bezpiecznik akcesoriow

@ Bezpiecznik piyty elektronicznej
© Listwa zaciskowa do podigczenia transformatora
© Listwa zaciskowa do podigczenia ochrony termicznej i transformatora

7 CX CY

@ Listwa zaciskowa do mikrowytgcznikéw kraricowych
@ Zaciski do poditaczenia anteny

@® Gniazdo wpinanej karty czestotliwosci radiowych (AF)
@® Gniazdo karty RSE

@ Gniazdo do karty dekodujgcej R700 lub R800

@® Przyciski do programowania

@ Gniazdo karty Memory Roll

@® DIODA LED sygnalizujgca stan programowania

@ Dioda LED sygnalizujgca obecno$c napiecia

@ Listwa zaciskowa do zasilania silnika
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Typy przewoddw i minimalne grubosci

Ditugos$¢ przewodu (m) do 20 od 20 do 30

Zasilanie 230 V AC 3G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm?
Zasilanie 120 V AC 3G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm?
Lampa ostrzegawcza 24 V AC/DC 2 x 1 mm? 2x 1 mm?

Fotokomorki nadajn. 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm?
Fotokomarki odb. 4 x 0,5 mm? 4% 0,5 mm?
Urzadzenia sterujgce *nr x 0,5 mm? *nr x 0,5 mm?

*nr = patrz instrukcje montazu produktu - Uwaga: przekrdj przewodu jest przyblizony, poniewaz zmienia sie w zaleznosci od mocy silnika i dtugosci przewodu.
Do podtaczenia anteny wykorzystac kabel typu RG58 (zalecana dtugos¢ do 5 m).

W przypadku uktadania przewodéw na zewnatrz nalezy uzywac kabli o wiasciwosciach przynajmniej réwnych rodzajowi HO5RN-F (z oznaczeniem 60245 IEC
57).

W przypadku uktadania przewodéw wewnatrz nalezy uzywac kabli o wasciwo$ciach przynajmniej rownych rodzajowi HO5VV-F (z oznaczeniem 60227 IEC 53).

Jezeli dtugo$é przewoddw rézni sie od wartosci podanych w tabeli, nalezy okresli¢ ich Srednice na podstawie rzeczywistego poboru pradu podtaczonych
urzadzen oraz zgodnie z zaleceniami normy |EC EN 60204-1.

W przypadku potgczen przewidujgcych kilka urzadzen na tej samej linii (sekwencyjnych) parametry okreslone w tabeli musza zosta¢ zmodyfikowane w
zaleznosci od rzeczywistych wartosci poboru pradu i odlegtosci. W przypadku potgczenia produktéw nieujgtych w niniejszej instrukcji nalezy postuzyc sie zatgczong
do nich dokumentacja techniczna.

Do potgczenia sprzgzonego i CRP zastosowac kabel typu UTP CAT5. Maksymalna dtugo$¢ 1000 metrow.
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MONTAZ

Ponizsze ilustracje sg jedynie przyktadowe, poniewaz wymiary i przestrzen mocowania napedu oraz akcesoriow zmieniajg sie w zalezno$ci od strefy montazu.
Wybor najbardziej odpowiedniego rozwigzania bedzie zalezat od instalatora systemu.

W przypadku recznego przemieszczania wyznaczy¢ jedng osobe na kazde 20 kg podnoszonego tadunku; w przypadku przemieszania innego niz reczne zastosowac
odpowiednie urzadzenia podno$nikowe i zabezpieczenia.

Podczas etapéw mocowania naped moze by¢ niestabilny i przewrdcic sie. Nalezy zachowac ostroznos¢ i nie opierac sie o urzadzenie az do zakoriczenia mocowania.

Czynnosci wstepne

Jezeli podtoze w miejscu instalacji nie pozwala na solidne i stabilne zamocowanie urzadzenia, nalezy przygotowac podbudowe z betonu.
Przygotowac¢ wykop pod skrzynke fundamentowa.
Przygotowac peszle niezbedne do wykonania pofgczen przewoddw wychodzacych ze studzienki rozgatezne.

Ich liczba jest uzalezniona od rodzaju systemu i od przewidzianych akcesorigw.

Montaz ptyty mocujace;j

Przygotowac skrzynke fundamentowg o wymiarach wigkszych niz wymiary plyty mocujacej.
Wprowadzi¢ zelazng krate do skrzynki fundamentowej w celu uzbrojenia cementu.
Potaczy¢ kotwy montazowe z piyta.




Wprowadzi¢ ptyte mocujacg do zelaznej kraty.

Rury musza by¢ przeprowadzone przez przeznaczone do tego otwory.

Wypetni¢ skrzynke fundamentowa cementem.

Ptyta musi by¢ idealnie wypoziomowana, a gwinty Srub muszg by¢ catkowicie na powierzchni.
Odczekaé przynajmniej 24 godziny na stwardnienie betonu.

Wyjac skrzynie fundamentowa.

Wypetni¢ ziemig wykop wokot bloku betonowego.
Zdjac nakretki ze $rub.
Whozy¢ przewody elektryczne do rur i wysungé na zewnatrz na dtugo$¢ ok. 600 mm.

Przygotowanie szlabanu
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Mocowanie szlabanu
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Zmiana kierunku otwierania ramienia

Szlaban jest przygotowany do instalacji lewostronne;.

T

<

U

AN Jesli ramig jest juz zamontowane, ustawic je w pozycji pionowej, a nastgpnie wyjac je.

/N Przy uzyciu specjalnego klucza wysprzegli¢c motoreduktor, aby wykonac procedure zmiany kierunku otwierania ramienia.



© Zdjaé pokrywe mikrowytgcznikow kraricowych i wyciagnag blok aktywacyjny mikrowytgcznikow.

Odkreci¢ ptyte mocowania ramienia.

Odkreci¢ gorny ogranicznik mechaniczny i $rubg szesciokatng. Wyjac dolny ogranicznik mechaniczny, odkrecajac w tym celu Sruby.
Poluzowa¢ obie sprezyny kompensacyjne i odczepic je ze uchwytu mocujgcego.

Odczepic dzwignie napedowg od ramienia, odkrecajac odpowiednig Srube.

© Obrdcié 0 90° ramie motoreduktora.

Obréci¢ dzwignie napedowg 0 90° i ponownie zabezpieczy¢ $ruba.

Obrdcié¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby zmieni¢ otwieranie z lewego na prawe.

Obréci¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara, aby zmieni¢ otwieranie z prawego na lewe.

Przymocowac z powrotem sprezyny mechaniczne do uchwytu.

Zasprzegli¢ naped.

© Zamontowa¢ gorny ogranicznik mechaniczny i $rube szesciokatng po przeciwnej stronie.
Obréci¢ 0 180° dolny ogranicznik mechaniczny i przykrecic go.

Obréci¢ 0 90° blok aktywacyjny mikrowytacznikow i przykreci¢ go.

Ponownie zamontowac¢ pokrywe mikrowytacznikow kraricowych i plyte mocowania ramienia.

Zamieni¢ miejscami przewody potaczeniowe wytgcznikéw krancowych (FC — FA) i fazy silnika (M — N) na ptycie sterujgcej.

Po zainstalowaniu szlabanu powtdrzy¢ operacje wywazania ramienia i okreslania punktéw mechanicznych wytacznikéw krancowych.
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Montaz ramienia

@ Zamontowac elementy mocowania ramienia na plycie mocujgcej przy uzyciu tylko jednej Sruby.

Pozostawac Srube lekko poluzowang, aby utatwic pozniejsze wiozenia ramienia.

Przystapi¢ do mocowania koinierza i piyty posredniej DOPIERO PO WCZESNIEJSZYM zamontowaniu ta$my LED (jedli jej montaz jest przewidziany).
© Wprowadzi¢ ramie do kotnierz mocowania.

© Przymocowac ramig przy pomogy $rub.

O Uciaé czesei profilu ochronnego rowkdow na diugosé krétsza o 10 milimetrow od wymiaru rowka ramienia.*

© Wprowadzi¢ profile ochronne do odpowiednich kanatéw po obu bokach ramienia.*
O Przymocowac zatyczke zamykajgca ramie za pomocg odpowiednich $rub.

*Wytacznie z ramieniem G06850.

Wybor otworu do zamocowania sprezyny kompensacyjnej

Przez ramig zwykte rozumie sie ramie wyposazone w profil ochronny rowka, zatyczke i gumowy profil.
Jesli szeroko$¢ przejazdu przekracza 3 m, nalezy obligatoryjnie zastosowac podpore ramienia (statg lub ruchoma).

5 o
/N Podpora stata (001G02807) musi by¢ stosowana obligatoryjnie, jesli szeroko$¢ przejazdu przekracza 3 metry.

N\ Podpory ruchomej 001602808 i firanki 001G0465 nie mozna stosowac razem.
/\ Wspornik do fotokomérki DIR (001G02802) nie moze by¢ uzywany z Firankg 001G0465 ani Podporg ruchomg 001G02808.




Ramie G06850

Uzy¢ otworéw B do zamocowania sprezyn kompensacyjnych.

© Sprezyna 001G02040 @ 40 mm © Sprezyna 001G04060 @ 50 mm © Sprezyna 001G06080 @ 55 mm
Szeroko$¢ przejscia (m) 2<25 25<3 3<35 35<4 4<45 4<5 5<55 55<6 6<65
Ramig zwykte Pierwsza sprezyna (1] (1] (1) (1] (1] (2] (2]
Druga sprezyna (1] (2] (2] (2] (2]
Ramie z podpora ruchoma Pierwsza sprezyna (1) (1) (1] (1] (1) (1) (2] (2] (2]
Druga sprezyna (1) (1) (2] (2] (2] (2] (3]
Ramie z listwg Swieting Pierwsza sprezyna (1) (1) (1) (1) (1) (1] (2] (2] (2]
Druga sprezyna (1) (1) (2] (2] (2] (2] (3]
Ramie z listwa $wieting i Pierwsza sprezyna (1] (1] (1] (2] (1) (2] (2] (2] (3]
ruchoma podpora Druga sprezyna (1) (1) (2) (2] (2} (3} (3)
Ramie z podporg podwieszang Pierwsza sprezyna (1) (1) (1] 2] (1) (2] (2) (2] (2]
Druga sprezyna (1] (2] (2] (2] (3] (3]
Ramig z podporg podwieszana Pierwsza sprezyna (1) (1) (1) (1) (1) (2] (2] (2] (3]
i Z listwa Swietina Druga sprezyna (1 o (2} (2 (2} 2} (3 ()
A\ Podpora stata (001G02807) musi by¢ stosowana obligatoryjnie, jesli szerokosé przejazdu przekracza 3 metry.
/\ Podpory ruchomej 001602808 i firanki 001G0465 nie mozna stosowac razem.
Ramig G0602
[E) Uzy¢ sprezyny 001G04060 @ 50 mm
Szeroko$¢ przejécia (m) 2<3 3<4 4<5 5<6 6<65
Ramie zwykte Pierwsza sprezyna (A) () ()
Druga sprezyna (B}
Ramig z podporg podwieszang Pierwsza sprezyna (A) (B)
Druga sprezyna (5] (5]
Ramie z podporg ruchoma Pierwsza sprezyna (A) (5]
Druga sprezyna (B) (5}
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© Przymocowaé zaczep oczkowy do zaczepu mocujgcego

© Przykrecic sprezyng do trzpienia mocujacego.

Montaz sprezyny kompensacyjnej
© Ustawic ramig w pofozeniu pionowym

© Wysprzegli¢ motoreduktor.
© Zasprzeglié motoreduktor
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Wywazanie ramienia

@ Wysprzeglié motoreduktor.

© Poluzowac nakretke mocujgca ciegno.

© Kirecic recznie sprezyne, by zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ jej nacigg. Ramie powinno
ustawic sie pod katem 45 stopni.

© Zamocowac przeciwnakretke.

Ustawic ramie w potozeniu pionowym

© Zasprzeglic motoreduktor

Skontrolowa¢ poprawne funkcjonowanie sprezyny. Gdy ramig znajduje sie
w pozycji pionowej, sprezyna nie jest naciagnieta. Gdy ramie znajduje sig w
pozycji poziomej, sprezyna jest naciggnieta.

450
5
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Okreslenie potozen kraficowych przy uzyciu mechanicznych wytgcznikow kraicowych

Sprawdzi¢ czy ramig uktada sig réwnolegte do podtoza, gdy znajduje sie w potozeniu zamknigtym, oraz czy ukfada sig pod katem okoto 89° w potozeniu otwartym.

Skorygowac potozenie poziome ramienia

Wysprzegli¢ motoreduktor.

Otworzy¢ drzwiczki inspekceyjne.

© Krecic ogranicznikiem mechanicznym az do uzyskania pozadanego potozenia ramienia.
© Dokrecic $rube szesciokgtng, aby zablokowaé ogranicznik.

Zasprzeglic motoreduktor

O

AN

AN

i

I
O




Skorygowac potozenie pionowe ramienia

Wysprzegli¢ motoreduktor.

Otworzy¢ drzwiczki inspekcyjne.

@ Obracac dzwignie napedowa az do uzyskania pozgdanego potoZenia ramienia.
© Dokrecic nakretki, aby zablokowaé dzwignie napgdows.

Zasprzegli¢ motoreduktor
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POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Poprowadzenie kabli elektrycznych

Przewody elekiryczne nie mogg sie stykac z czesciami, ktore mogg sie nagrzewac podczas pracy (na przyktad silnik i transformator).
Upewnic sie, czy ruchome elementy mechaniczne znajduja sie na odpowiedniej odleg{os'ci od poioionego okablowania.

_y

Zasilanie

Podczas kazdego etapu montazu upewniac sig, ze prace sg wykonywane przy odtgczonym napieciu.
/\ Przed rozpoczeciem prac na panelu sterowania nalezy odtaczyé napiecie sieciowe oraz ewentualne baterie.

Podtaczenie do sieci elektrycznej Wyjscie zasilania dla akcesoriow

@ Bezpiecznik sieciowy Wyjécie dostarcza standardowo napiecie 24 V AC.

O Przewod fazowy Gniazdo dostarcza zasilanie 24 V DC, gdy uruchamiajg sig akumulatory, jezeli
@ Przewéd neutralny wystepuja.

© Przewéd uziemienia
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Maksymalne obcigzenie stykow

taczna moc wymienionych ponizej wyjs¢ nie moze przekracza¢ maksymalnej mocy wyjscia [Akcesoria]

Urzadzenie Wyjscie Zasilanie (V) Moc (W)
Akcesoria 10-11 24 AC 40
Dodatkowa lampa 10 - E1 24 AC 25
Lampa ostrzegawcza 10 - E1 24 AC 25
Kontrolka stanu napgdu 10-5 24 AC 3
Urzadzenia sterujgce
© Przycisk STOP (styk NC)

Zatrzymuje ramie i wyklucza jego automatyczne zamkniecie. Uzy¢ urzadzenia sterujgcego w celu wznowienia ruchu.

Jezeli styk nie jest wykorzystywany, musi zosta¢ dezaktywowany na etapie programowania.

© Urzadzenie sterujace (styk NO)
Funkcja TYLKO OTWIERANIE
Przy wigczonej funkcji [TOTMAN (operator obecny)], podigczenie urzadzenia sterujgcego w OTWIERANIU jest obowigzkowe.

© Urzadzenie sterujace (styk NO)
Funkcja OTWIERANIE CZESCIOWE
Kontakt moze by¢ uzywany wytgcznie do napedéw pracujgcych w trybie sparowanym.

© Urzadzenie sterujgce (styk NO)
Funkcja TYLKO ZAMYKANIE
Przy wigczonej funkcji [TOTMAN (operator obecny)], podigczenie urzadzenia sterujgcego w ZAMYKANIU jest obowigzkowe.

© Urzadzenie sterujace (styk NO)
Funkcja OTWIERANIE-ZAMYKANIE

O Czytnik kart
@ Czytnik kart zblizeniowych
© Klawiatura kodowa

O Antena z przewodem RG58

[HHEHEEBEHHH ][5

1 2 3 3P 4 5 7 CXCY RUL (RO 2
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Urzadzenia sygnalizacyjne

© Dodatkowa lampa
Wzmacnia o$wietlenie strefy manewru.

© Dodatkowa lampa ostrzegawcza
Miga podczas otwierania i zamykania napedu.
© Kontrolka stanu napedu

Sygnalizuje stan napedu.

O Listwa Swietlna
Miga podczas otwierania i zamykania napedu.

HHHHHHHHHHHHHHH
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Urzadzenia zabezpieczajace

Podtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce do wejsc CX i/lub CY.

Podczas programowania skonfigurowac rodzaj czynnosci, ktora bedzie wykonywana przez podtgczone do wejscia urzadzenie.

Jezeli nie sg uzywane, styki CX i CY muszg zosta¢ dezaktywowane na etapie pro

Fotokomorki DELTA

Standardowe podtgczenie
Moga by¢ podtaczone do wigkszej liczby par fotokomorek.

HHHEHHHHHHHHHHH
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gramowania.

Fotokomorki DELTA

Podtaczenie z testem bezpieczenstwa

Moga by¢ podtaczone do wigkszej liczby par fotokomorek.
Patrz funkcja [F5] — test zabezpieczen.
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Potgczenie ze Sleep Mode
g H @ @ @ H @ H H H @ @ @ H E Moga by¢ podtgczone do wigkszej liczby par fotokomorek.

10 11 E1 E6 Rx Tx 3 3P 4 5 7 CXCQCY Zob.funkcjeFBOSIeep Mode.

——

10 11 NO C NC

AHEmE RX

Fotokomorki DIR / DELTA-S

Standardowe podtaczenie Poditaczenie z testem bezpieczenstwa
Moga by¢ podtaczone do wigkszej liczby par fotokomorek. Moga by¢ podtgczone do wigkszej liczby par fotokomorek.

Patrz funkcja [F5] — test zabezpieczen.

HHHHRHEHHHHHERE - HHHAHHHEHEHHHHA
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HEHHH RX

=
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Potaczenie ze Sleep Mode
g H @ H H H H H H @ H @ H H E Moga by¢ podtgczone do wigkszej liczby par fotokomarek.

10 11 E1 E6 Rx Tx 2 3 3P 4 5 7 CXCY L1 Zob. funkcje F60 Sleep Mode.

——

10 11 NO C NG

AHEHE RX
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Fotokomoérka DXR / DLX
Standardowe podtgczenie
(A Moga by¢ podtaczone do wigkszej liczby par fotokomorek.
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Fotokomodrka DXR / DLX

Podtgczenie z testem bezpieczenstwa

Moga by¢ podtaczone do wigkszej liczby par fotokomarek.
Patrz funkcja [F5] — test zabezpieczen.
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™[
Potaczenie ze Sleep Mode

Moga by¢ podtaczone do wigkszej liczby par fotokomarek.
Zob. funkcje F60 Sleep Mode.




PROGRAMOWANIE

Funkcja przyciskdw programowania

© Przycisk ESC

Przycisk ESC pozwala na wykonywanie nizej opisywanych operacji.
Wyjécie z menu

Anulowanie dokonanych zmian

Powrdt do poprzedniego ekranu

~

© Przyciski < >
I ) Przyciski < > pozwalaja na wykonywanie opisanych ponizej operacji.
Nawigacja w menu

. . . ' Zwigkszanie lub zmniejszanie wartosci

© Przycisk ENTER

Przycisk ENTER pozwala na wykonywanie opisanych ponizej operacji.
ESC < > ENTER Wejscie do menu
T .\ / T Potwierdzenie wyboru

2]

Uruchomienie

Po wykonaniu potaczen elektrycznych przystapi¢ do uruchomienia. Ta czynno$¢ musi zosta¢ wykonana przez do$wiadczonych i wykwalifikowanych
pracownikow.

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzadzen sygnalizacyjnych i zabezpieczajacych.

Sprawdzi¢, czy strefa ruchu jest wolna od przeszkdd.

Doprowadzi¢ zasilanie i postepowac z nizej opisang procedurg.

F1  Catkowite zatrzymanie

Po podtgczeniu systemu do zasilania pierwszym manewrem jest zawsze otwieranie; poczeka¢ na zakoriczenie manewru.

W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci, wadliwego dziatania, hataséw, podejrzanych drgan badz nieoczekiwanego zachowania urzadzenia nalezy
natychmiast wcisngc przycisk ESC lub przycisk STOP.

Po zakoriczeniu uruchamiania sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia za pomoca przyciskow znajdujacych sie przy wyswietlaczu. Sprawdzi¢ rowniez, czy akcesoria

dziatajg prawidtowo.

Menu funkciji

Catkowite zatrzymanie
Zatrzymuje ramie i wyklucza jego automatyczne zamkniecie. Uzy¢ urzadzenia sterujgcego w celu wznowienia ruchu.

F1 Catkowite zatrzymanie 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = Aktywowany

Wejscie CX
Przypisuje jedna z funkcji do wejscia CX.

F2 Wejscie CX 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = C1 = Ponowne otwieranie podczas zamykania (fotokomorki)
4 = C4 = Oczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody (fotokomarki)
5 = G5 = Natychmiastowe zamykanie z powodu zadziatania ogranicznika przy otwieraniu
9 = C9 = Natychmiastowe zamykanie z powodu zadziatania ogranicznika przy otwieraniu, z
oczekiwaniem na usuniecie przeszkody podczas zamykania
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Wejscie CY
Przypisuje jedna z funkcji do wejscia CY.

F3 Wejscie CY 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = C1 = Ponowne otwieranie podczas zamykania (fotokomorki)
4 = C4 = Oczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody (fotokomorki)
5 = C5 = Natychmiastowe zamykanie z powodu zadziatania ogranicznika przy otwieraniu
9 = C9 = Natychmiastowe zamykanie z powodu zadziatania ogranicznika przy otwieraniu, z
oczekiwaniem na usuniecie przeszkody podczas zamykania

Test urz. zabezpieczajgcych
Uruchamia kontrole prawidtowego dziafania fotokomdrek podtgczonych do wejs¢, po kazdym poleceniu otwarcia i zamknigcia.

F5 Test urz. zabezpieczajgcych 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1=0X
2=CY
3 = CX+CY

Totman (Operator obecny)
Przy aktywnej funkcji, ruch napedu (otwieranie lub zamykanie) zostaje przerwany, gdy przycisk na urzadzeniu sterujgcym zostaje zwolniony.

Aktywacja funkcji wyklucza wszystkie inne urzadzenia sterujace.

F6 Totman (Operator obecny) 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = Aktywowany

Przeszkoda przy zatrzymanym silniku

Przy aktywnej funkcji ramie pozostanie nieruchome, jezeli urzadzenia zabezpieczajace wykryja przeszkode. Funkcja dziata przy zamknietym ramieniu lub po catkowitym
zatrzymaniu.

F9 Przeszkoda przy 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
zatrzymanym silniku 1 = Aktywny

Kontrolka — otwieranie
Sygnalizuje stan szlabanu. Urzadzenie podtgczone do wyjscia 10-5.

F10 Kontrolka — otwieranie 0 = Zapalona kontrolka (ust. fabryczne) - Kontrolka pozostaje zapalona, gdy ramie jest w
ruchu lub otwarte.
1 = Migajaca kontrolka - Kontrolka miga co pét sekundy, gdy szlaban sig otwiera, i
pozostaje zapalona, gdy szlaban jest otwarty. Kontrolka miga co sekunde, gdy szlaban sie
zamyka, i pozostaje zgaszona, gdy szlaban jest zamkniety.

Typ czujnika
Stuzy do ustawiania rodzaju urzadzenia sterujgcego.

F14 Typ czujnika 0 = Czytnik kart zblizeniowych
1 = Klawiatura (ust. domysine)

Miganie listwy $wietlnej
Umozliwia wybor sposobu sygnalizacji stanu szlabanu za pomocg migania listwy $wietingj.

F15 Miganie listwy Swietlnej 0 = Listwa $wietlna miga, gdy ramig szlabanu jest w ruchu (Ust. domysine).
1 = Listwa $wietina miga, gdy ramie jest w ruchu i gdy jest zamkniete.



Lampka E1
Pozwala na wybdr rodzaju urzadzenia podtgczonego do wyjscia.

F18 Lampka E1 0 = Lampa ostrzegawcza (Ust. domysine)
1 = Lampa cyklu
Ten parametr nie pojawia si¢, jesli funkcja [Zamykanie automatyczne] jest
wyfgczona.
2 = Lampa oswietleniowa.
Urzadzenie oswietlajace pozostaje zapalone przez czas ustawiony w funkeji [Czas pracy
lampy oswietlajacej]

Zamykanie automatyczne
Ustawia czas, ktéry musi uptyng¢ przed uruchomieniem zamykania automatycznego, po osiaggnieciu potozenia krancowego otwarcia.

(RN Funkcja nie uruchamia sie w przypadku interwencji urzadzen zabezpieczajgcych, ktére wykrywaja przeszkody, po zatrzymaniu catkowitym, w przypadku braku
zasilania lub wystapienia btedu.

F19 Zamykanie automatyczne 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
0d 1 od 180 sekund

Czas wstepnego migania
Ustawia czas wczesniejszego wigczenia lampy ostrzegawczej przed kazdym manewrem.

F21 Czas wstepnego migania 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
0d 1 od 10 sekund

Czas pracy
Ustawienie czasu pracy motoreduktora w fazie otwierania lub zamykania.

F22 Czas pracy od 5 do 120 sekund (Ust. domysine 20 sekund)

Czas pracy lampy oswietleniowej
Ustawienie czasu wigczenia urzadzenia o$wietleniowego.

F25 Czas pracy lampy od 60 do 180 sekund (Ust. domysine 180 sekund)
o$wietleniowej

Predko$¢ otwierania i zamykania
Ustawia predkos¢ otwierania i zamykania.

Gdy ramig jest wyposazone w akcesoria (podpore ruchoma i/lub firanke), zmniejszy¢ predkosc.

F28 Predkos¢ otwierania i zamykania  MIN = predkos¢ minimalna
SR. = predkos¢ $rednia
MAX = predko$¢ maksymalna
XMA = predkos¢ maksymalna dla szlabanu <3m

Predko$¢ hamowania
Ustawia predkosc¢ spowalniania.

F30 Predko$¢ hamowania MIN = minimalna predkos¢ spowalniania (ust. domysine)
SR. = predkos¢ spowalniania Srednia
MAX = predkos¢ spowalniania maksymalna
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Predkos$¢ kalibracji
Ustawia predkos¢ samouczenia skoku (wartos¢ procentowa predko$ci maksymalnej) i pierwszego manewru

F33 Predkos$¢ kalibracji 0d 20% do 30%

Czuto$¢ w trakcie pracy
Regulacja czutosci przy wykrywaniu przeszkod podczas ruchu.

F34 Czutos¢ w trakcie pracy 0d 10% do 100% (Ust. domysine 100%) - 10% = maksymalna czuto$¢ — 100% =
minimalna czutos¢

Czuto$¢ spowalniania
Reguluje czutos¢ przy wykrywaniu przeszkod podczas spowalniania.

F35 Czuto$¢ spowalniania od 10% do 100% (ust. domysine 98%) - 10% = maksymalna czuto$¢ — 100% =
minimalna czutos¢

RSE

Konfiguruje funkcje, ktdra musi spetnia¢ karta wpigta do gniazda RSE1.

F49 RSE 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = Parowany
2 =Busola

3 = CRP/CAME KEY

Zapisywanie danych
Zapisuje na urzadzeniu przeno$nym (karta pamieci lub pendrive USB) dane dotyczace uzytkownikdw, ustawien czasowych i konfiguracii.

F50 Zapisywanie danych 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = Aktywny
Odczyt danych
taduje z urzadzenia przenosnego (karta pamieci lub pendrive USB) dane dotyczace uzytkownikdw, ustawien czasowych i konfiguracji.
F51 Odczyt danych 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = Aktywny

Przekazywanie parametrow MASTER-SLAVE
Uruchom wspotdzielenie zaprogramowanych parametréw na szlabanie Master ze szlabanem Slave.

Pojawia sie tylko, gdy funkcja F49 jest ustawiona na dziatanie w trybie Sprzezony lub Sluza.

F52 Przekazywanie parametrow 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
MASTER-SLAVE 1 = Aktywny

Adres CRP
Przypisuje unikalny kod identyfikacyjny (adres CRP) ptycie elektronicznej. Funkcja jest wymagana w przypadku wiekszej liczby napeddw podtaczonych za posrednictwem CRP.

F56 Adres CRP od 1 do 255



Sleep Mode (Tryb czuwania)
Zmniejsza zuzycie fotokomorek w trybie czuwania.

F60 Sleep Mode (Tryb czuwania) 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = Aktywny

Miganie wstepne
Pozwala wybrac rodzaj manewru, ktory powoduje wczesniejsze wigczenie lampy ostrzegawcze.

Ustawienia czasu wczesniejszej aktywacji dokonuje sie przy uzyciu funkcji [Czas migania wstepnego].

F61 Miganie wstepne 0 = Przy otwieraniu i zamykaniu (domyslnie)
1 =Tylko przy zamykaniu
2 = Tylko przy otwieraniu

Predkosc¢ RSE
Ustawia predkos¢ komunikacji systemu potgczenia zdalnego na porcie RSE.

F63 0=1200b/s
1=2400 b/s
2 =4800 b/s
3=9600 b/s
4 =14 400 b/s
5=19200 b/s
6 =38 400 b/s (Ust. domysine)
7 =57 600 b/s
8=115200 b/s

Nowy uzytkownik
Pozwala na zarejestrowanie maksymalnie 25 uzytkownikow i przypisanie kazdemu z nich jednej z dostepnych funkcji.

Operacja moze zosta¢ wykonana za posrednictwem nadajnika lub innego urzadzenia sterujgcego. Karty zarzadzajace urzadzeniami sterujgcymi (AF — R700 —
R800) muszg by¢ wpigte w gniazda.

U1 Nowy uzytkownik 1 = Krok po kroku
3 = Otwieranie
4 = Otwieranie czgsciowe
Gdy szlaban jest w trybie [sparowany], polecenie [CzgSciowe otwieranie] otwiera
szlaban Master.

Wybrac funkcjg, ktéra zamierza sig przypisac uzytkownikowi.
Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.

Pojawi sie prosha o wprowadzenie kodu uzytkownika.
Wystac kod do urzgdzenia sterujacego.

Powtdrzy¢ procedure, aby wprowadzi¢ innych uzytkownikow.

Usun uzytkownika
Pozwala na usuniecie jednego z zarejestrowanych uzytkownikow.

U2 Usun uzytkownika Uzy¢ strzatek, aby wybra¢ numer przypisany do uzytkownika, kiérego chce sie usunac.
Nr: 1> 25
Alternatywnie mozna uruchomic urzadzenie sterujace przypisane do uzytkownika, ktérego
chce sie usunac.
Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.
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Usun wszystkich
Usuwa wszystkich zarejestrowanych uzytkownikdw.

U3 Usun wszystkich 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = Aktywowany

Dekodowanie radiowe
Pozwala na wybdr rodzaju kodowania radiowego nadajnikow uprawnionych do sterowania napedem.

Po wyborze rodzaju kodowania nadajnikéw radiowych [kod zmienny] lub [TW key block] skasowane zostang wszelkie nadajniki z poprzednio zapisanym innym
rodzajem kodowania radiowego.

U4 Dekodowanie radiowe 1 = Wszystkie (ust. domysine)
2 = Kod zmienny
3 = TW Key Block

Resetowanie parametrow
Przywraca ustawienia fabryczne z wyjatkiem funkcji: [Dekodowanie radiowe], [Dtugo$¢ ramienia] i ustawienia dotyczace kalibracji biegu.

Ad Resetowanie parametrow 0 = Dezaktywowany (ust. domysine)
1 = Aktywowany

Liczniki manewrow
Pozwala na wySwietlenie liczby manewrow wykonanych przez naped (1 = 1000 manewrow).

A5 Liczniki manewrow 1 =1000 manewrow

Wersja FW
Wyswietla numer wersji oprogramowania uktadowego.

H1 Wersja FW

Eksportowanie/importowanie danych

© Wpiac karte MEMORY ROLL do odpowiedniego ztacza na plycie elektronicznej.
© Nacisnaé przycisk Enter, aby uzyskac dostep do funkeji programowania.
© Korzystac ze strzalek, aby wybrac zgdang funkcje.

-F50

Zapisuje na urzadzeniu przeno$nym (karta pamieci lub pendrive USB) dane
dotyczace uzytkownikdw, ustawien czasowych i konfiguracii.

-F51 o
taduje z urzadzenia przenosnego (karta pamieci lub pendrive USB) dane dotyczace
uzytkownikow, ustawieri czasowych i konfiguracji. ESC

Funkcje sg wyswietlane tylko w przypadku wprowadzenia karty MEMORY
ROLL

N\ Przed wpieciem lub wypigciem karty MEMORY ROLL KONIECZNE jest
ODEACZENIE ZASILANIA SIECIOWEGO.

Po zapisaniu danych zaleca sie wyja¢ karte MEMORY ROLL.




OPERACJE KONCOWE

w@\
/]

N

DZIALANIE W TRYBIE PAROWANYM

Jedno wspdlne sterowanie dwoma potaczonymi napgdami.
Potaczenia elektryczne

\

Potaczy¢ dwie plyty elektroniczne za pomocq kabla UTP CAT 5.
Wprowadzi¢ karte RSE w obie piyty elektroniczne za pomocg gniazda RSE.
Przeprowadzi¢ podtgczenie elektryczne urzadzen i akcesoriow.

Informacje na temat potgczen elektrycznych urzadzen i akcesoriéw zawarto w rozdziale POLACZENIA ELEKTRYCZNE.
Urzadzenia i akcesoria musza zosta¢ podtaczone na ptycie elektronicznej, ktora zostanie ustawiona jako MASTER.
Dezaktywowac funkcje F19 na ptycie centrali sterujgcej napedu SLAVE.

UTP CAT 5 (max 1000 m)

Programowanie

Wszystkie nizej opisane operacje programowania musza by¢ wykonywane wytacznie na plycie elektronicznej ustawionej jako MASTER.
Wybra¢ funkcje F49.

Nacisna¢ ENTER, aby potwierdzic.

Wybrac 1.

Wybrac funkcje F52.

Wybraé 1.

Str. 30 - Instrukcja FA01627-PL - 02/2023 - © CAME S.p.A. - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci instrukcji bez wezesniejszego powiadomienia. - Trumaczenie oryginalnej instrukcji



- Instrukcja FA01627-PL - 02/2023 - © CAME S.p.A. - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci instrukcji bez wezesniejszego powiadomienia. - Trumaczenie oryginalnej instrukcji

Str. 31

Zapisywanie uzytkownikow

Wszystkie operacje zapisywania uzytkownikéw muszg by¢ wykonywane wytgcznie na ptycie elektronicznej ustawionej jako MASTER.
Operacje zapisywania uzytkownikow — patrz funkcja U1.

Sposdb dziatania

© Polecenie KROK PO KROKU lub TYLKO OTWIERANIE
© Polecenie OTWIERANIE CZESCIOWE (2-3P)

e T
/;m

% MASTER

DZIALANIE W TRYBIE SLUZY

Otwarcie pierwszego szlabanu, przejazd pojazdu, zamkniecie pierwszego szlabanu, otwarcie drugiego szlabanu, przejazd pojazdu i zamkniecie drugiego szlabanu.
Potaczenia elektryczne

Potaczy¢ dwie plyty elektroniczne za pomoca kabla UTP CAT 5.
Wprowadzi¢ karte RSE w obie piyty elektroniczne za pomoca gniazda RSE.
Przeprowadzi¢ podigczenie elektryczne urzadzen i akcesoriow.

Informacje na temat potgczen elektrycznych urzadzen i akcesoriéw zawarto w rozdziale POLACZENIA ELEKTRYCZNE.
Urzadzenia sterujgce i zabezpieczajgce muszg zosta¢ podigczone do obu plyt elektronicznych.

Dezaktywowac funkcje F19 na ptycie centrali sterujgcej napedu SLAVE.

UTP CAT 5 (max 1000 m)




Programowanie

Wszystkie nizej opisane operacje programowania musza by¢ wykonywane wytgcznie na ptycie elektronicznej ustawionej jako MASTER.
Wybrac funkcje F49.

Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzi¢.

Wybrac 2.

Wybra¢ funkcje F52.

Wybrac 1.

Zapisywanie uzytkownikow

Wszystkie operacje zapisywania uzytkownikow musza by¢ wykonywane wytgcznie na ptycie elektronicznej ustawionej jako MASTER.
Operacje zapisywania uzytkownikow — patrz funkcja U1.

Sposob dziatania

Szlaban MASTER jest przedstawiony jako A, szlaban SLAVE jako B.
@ Polecenie TYLKO OTWIERANIE (2-3) na szlabanie A
Szlaban B otwiera sig automatycznie po zamknigciu szlabanu A.

o

© Polecenie OTWIERANIE CZESCIOWE/FURTKA (2-3P) na szlabanie B
Szlaban A otwiera sig automatycznie po zamknieciu szlabanu B.

(2]
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© Polecenie KROK PO KROKU (2-7) na szlabanie A lub B przy otwieraniu w sytuacjach awaryjnych

(3]

KOMUNIKATY BLEDU

E4 Bfad - nieudany test serwisowy
E6 Maksymalna liczba wykrytych przeszkdd
E7 Przegrzanie transformatora

Mechanizm wysprzeglajacy aktywowany
Otwarty styk na zacisku thermal

E8 Oba wytaczniki kraricowe sg otwarte

E15 Btad — pilot niekompatybilny

/N Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci zwiazanej z czyszczeniem lub wymiana czesci nalezy odtaczyé zasilanie od urzadzenia.
A Niniejszy dokument dostarcza instalatorowi niezbednych wskazéwek dotyczacych obowigzkowych kontroli w czasie wykonywania prac konserwacyjnych.

/N Jezeli szlaban nie jest uzywany przez diuzszy okres, na przyktad w przypadku instalacji w miejscach odwiedzanych sezonowo, nalezy odpiaé sprezyne i zdjaé
ramie.

LD Aby uzyskaé informacje dotyczace instalaci i regulacii, nalezy zapoznaé sie z instrukcja instalacji produktu.
Aby uzyskac informacje dotyczace wyboru produktu i akcesoriéw, nalezy zapoznac sig z katalogiem produktow.

[EIW przypadku uzycia szlabanu z ramieniem przegubowym, nalezy sprawdzié, czy elementy ruchome przegubu sa w dobrym stanie, i wymieni¢ je w razie
koniecznosci.

Co 50 000 cykli lub co 6 miesiecy eksploatacji nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ prace konserwacyjne podane ponizej.

Przeprowadzi¢ ogalny przeglad i doktadnie dokrecic elementy facznikowe.

Smarowac sprezyne gdy jest catkowicie roztozona.

Sprawdzi¢ wywazenie ramienia przy 45° i, w razie koniecznosci, napiac sprezyne kompensacyjna, regulujac jej nacigg poprzez dziatanie na ciggna zaczepowe.
Nasmarowac wszystkie ruchome czesci mechaniczne.

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzadzen sygnalizacyjnych i zabezpieczajacych.

Sprawdzi¢ stan zuzycia ruchomych czesci mechanicznych i sprawdzic, czy pracujg prawidtowo.

Sprawdzi¢ stan przewoddw elektrycznych oraz ich potaczen.

Co 500 000 cykli lub co 5 lat eksploatacji nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ prace konserwacyjne podane ponizej.
Wymienic sprezyne kompensacyjna.
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