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UWAGA!
Wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa osob:
PROSIMY O UWAZNE PRZECZYTANIE!

Wsrtep

® PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYEACZNIE DO UZYTKOWANIA DO CELOW, DLA
JAKICH ZOSTAE ZAPROJEKTOWANY. KAZDE INNE UZYTKOWANIE JEST NIEBEZPIEGZNE.
CAME S.p.A NE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EWENTUALNE SZKODY
WYNIKAJACE Z BLEDNEGO, NIEWEASCIWEGO LUB NIEROZSADNEGO UZYTKOWANIA.
® NINIEJSZE WSKAZOWKI MUSZA BYC PRZECHOWYWANE RAZEM Z INSTRUKCJAMI
INSTALACU! | UZYTKOWANIA NAPEDU.

CzYNNOSCI PRZED INSTALACJA

(K ONTROLA ISTMIEJACYCH WARUNKOW: W PRZYPADKU NIEKORZYSTNEJ OCENY
AKTUALNYCH WARUNKOW DLA INSTALACJ NIE NALEZY PRZYSTEPOWAC DO
MONTAZU PRZED WYKONANIEM CZYNNOSCI MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
PEENEGO BEZPIFCZENS TWA)

® SKONTROLOWAG, CZY ELEMENT PRZEZNAGZONY DO AUTOMATYZACJI JEST
W DOBRYM STANIE, CZY JEST WYWAZONY, OSIOWANY | WYPOZIOMOWANY ORAZ
CZY OTWIERA SIE | ZAMYKA W POPRAWNY SPOSOB. SPRAWDZIC TAKZE, CZY
ISTNIEJA ODPOWIEDNIE MECHANICZNE OGRANICZNIKI KRANCOWE. ® W PRZYPADKU
INSTALACJI NAPEDU NA WYSOKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 2,5 M 0D POSADZKI LUB 0D
INNEGO PODEOZA NALEZY SPRAWDZIG, CZY JEST KONIEGZNY MONTAZ OGRODZEN
OCHRONNYCH LUB TABLIC OSTRZEGAWCZYCH. ® JEZELI ISTNIEJA BRAMKI DLA
PIESZYCH, MUSZA BYC ONE WYPOSAZONE W SYSTEM UNIEMOZLIWIAJACY ICH
OTWARCIE W FAZIE RUCHU. ® NALEZY UPEWNIC SIE, ZE OTWARCIE SKRZYDEA
AUTOMATYCZNEGO NIE INTERFERUJE ZE STAEYMI ELEMENTAMI ZNAJDUJACYM SIE W
POBLIZU BRAMY. ® NIE NALEZY MONTOWAGC NAPEDU W ODWROCONEJ POZYCJI
ANI TEZ NA ELEMENTACH, KTORE MOGKYBY SIE UGIAC POD JEGO CIEZAREM. JESLI
JEST TO KONIECZNE, NALEZY ODPOWIEDNIO WZMOCNIG PUNKTY MOCOWANIA. @
NIE INSTALOWAG NAPEDU W MIEJSCACH USYTUOWANYCH NA POCHYEYM PODEOZU.
® UPEWNIC SIE, BY EWENTUALNE URZADZENIA NAWADNIAJACE NIE ZRASZALY
NAPEDU OD DOLU. ® SPRAWDZIG, CZY PRZEDZIAt TEMPERATURY WSKAZANY NA
NAPEDZIE JEST ODPOWIEDNI DLA MIEJSCA INSTALACJI. ® NALEZY STOSOWAG SIE
DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI, PONIEWAZ NIEPRAWIDEOWO WYKONANA INSTALACJA
MOZE SPOWODOWAC POWAZNE OBRAZENIA. ® DOKELADNE ZASTOSOWANIE SIE
DO TYCH INSTRUKCJI JEST BARDZO WAZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEKNSTWA
UZYTKOWNIKOW. ZACHOWAG NINIEJSZE INSTRUKCJE.

MonTaz

e NALEZY ODPOWIEDNIO OZNACZYC ORAZ OGRODZIC CAtA STREFE PRAC
MONTAZOWYCH, ABY UNIEMOZLIWIC DOSTEP 0SOBOM NIEUPOWAZNIONYM, A
ZWEASZCZA NIELETNIM | DZIECIOM. ® ZACHOWAC OSTROZNOSC PRZY MANIPULOWANIU
NAPEDEM 0 WADZE POWYZEJ 20 KG. W TAKIM PRZYPADKU NALEZY ZAOPATRZYG
SIE W ODPOWIEDNIE NARZEDZIA | URZADZENIA DO BEZPIECZNEGO PRZEMIESZCZENIA
URZADZENIA. @ \N'SZYSTKIE ELEMENTY STEROWNICZE ZWIAZANE Z OTWIERANIEM
(PRZYCISKI, PRZEKACZNIKI KLUCZYKOWE, CZYTNIKI KART MAGNETYCZNYCH ITP.)
MUSZA BYC INSTALOWANE W ODLEGEOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 1,85 M 0D 0BWODU
STREFY MANEWRU BRAMY | NIE POWINNY BYC DOSTEPNE OD ZEWNATRZ, POPRZEZ
BRAME. PONADTO BEZPOSREDNIE STEROWANIA (TAKIE, JAK KLASYCZNE PRZYCISKI
CZY PRZYCISKI DOTYKOWE) MUSZA BYC INSTALOWANE NA WYSOKOSCI NIE MNIEJSZE)
oD 1,5 M I NIE MOGA BYG PUBLICZNIE DOSTEPNE. @ WSZYSTKIE STEROWANIA
TvPU “TOTMAN" (OPERATOR OBECNY) MUSZA BYC USYTUOWANE W MIEJSCACH,
7 KTORYCH PORUSZAJACE SIE SKRZYDEO ORAZ STREFY PRZEJAZDU | MANEWRU SA
W PEENI WIDOCZNE. ® W PRZYPADKU BRAKU STALEJ TABLICZKI WSKAZUJACE
USYTUOWANIE URZADZENIA WYSPRZEGLAJACEGO NALEZY PRZYGOTOWAC TAKA
SYGNALIZACJE | UMIESCIC JA W WIDOCZNYM MIEJSCU. ® PRZED PRZEKAZANIEM
URZADZENIA UZYTKOWNIKOWI NALEZY ZWERYFIKOWAC ZGODNOSC  INSTALACJI
Z NorvA EN 12453 (PROBA UDERZENIOWA); SKONTROLOWAC, CZY NAPED
ZOSTAL ODPOWIEDNIO UREGULOWANY | CZY URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE WRAZ Z
SYSTEMEM RECZNEGO WYSPRZEGLANIA FUNKCJONUJA POPRAWNIE. ® TAM, GDZIE
JEST TO KONIECZNE NALEZY UMIESCIC W EATWO WIDOCZNYM MIEJSCU SYMBOLE
OSTRZEGAWCZE (NA PRZYKEAD TABLICZKA NA BRAMIE).

INSTRUKCJE | SZGZEGOLNE ZALEGENIA DLA UZYTKOWNIKA

® UTRZYMYWAC W CZYSTOSCI ORAZ WOLNA OD PRZESZKOD STREFE MANEWRU
BRAMY. SPRAWDZIC, CZY KRZEWY LUB INNE ROSLINY NIE ZAKFOCAJA DZIAFANIA
FOTOKOMOREK | UPEWNIC SIE, CZY W STREFIE RUCHU NAPEDU NIE MA INNYCH
PRZESZKOD. ® NIE POZWALAC DZIECIOM NA BAWIENIE SIE STALYMI URZADZENIAMI
STERUJACYMI ORAZ NA PRZEBYWANIE W STREFIE RUCHU BRAMY. URZADZENIA
ZDALNEGO STEROWANIA (PILOTY) | WSZELKIE INNE URZADZENIA STERUJACE MUSZA
BYC PRZECHOWYWANE POZA ZASIEGIEM DZIFCI, ABY UNIKNAC NIEZAMIERZONEGO
WEACZENIA NAPEDU. @ URZADZENIE MOZE BYC UZYTKOWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU
POWYZEJ 8 LAT LUB PRZEZ OSOBY O UPOSLEDZONYCH FUNKCJACH PSYCHOFIZYCZNYCH
LUB 0SOBY NIEPOSIADAJACE WYSTARCZAJACEJ WIEDZY | DOSWIADCZENIA TYLKO POD
NADZOREM INNEJ OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ICH BEZPIECZENSTWO, KTORA UDZIELI
WSZELKICH NIEZBEDNYCH INFORMACJI W ZAKRESIE UZYTKOWANIA URZADZENIA.

DZIECI NIE MOGA BAWIC SIE URZADZENIEM. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA,
NALEZACE DO OBOWIAZKOW UZYTKOWNIKA, NIE MOGA BYC WYKONYWANE PRZEZ
DZIEC! BEZ NADZORU 0SOBY DOROSEEJ. ® KONTROLOWAG CZESTO STAN INSTALACUI
CELEM WYKRYCIA EWENTUALNYCH USTEREK, SLADOW ZUZYCIA LUB TEZ USZKODZEN
KONSTRUKCJI RUCHOMYCH, USZKODZEN ELEMENTOW NAPEDU | WSZYSTKICH MIEJSC
MOCOWANIA, W TYM URZADZEN MOCUJACYCH, PRZEWODOW ORAZ DOSTEPNYCH
POLACZEN. PUNKTY PRZEGUBOWE (ZAWIASY) | MIEJSCA PODDAWANE TARCIU
(PROWADNICE) MUSZA BYC ZAWSZE ODPOWIEDNIO NASMAROWANE | UTRZYMANE W
02YST0SCl. ® KONTROLOWAC DZIALANIE FOTOKOMOREK | LISTEW BEZPIECZENSTWA
CO SzESE MIESIECY. W CELU SPRAWDZENIA DZIALANIA FOTOKOMOREK NALEZY
PRZESUNAC PRZED NIMI DOWOLNY PRZEDMIOT PODCZAS ZAMYKANIA NAPEDU.
ZMIANA KIERUNKU RUCHU LUB ZATRZYMANIE OZNACZAC BEDZIE, ZE FOTOKOMORKI
DZIAEAJA POPRAWNIE. JEST TO JEDYNA CZYNNOSG KONSERWACYJNA WYKONYWANA
PRZY NAPEDZIE PODEACZONYM DO ZASILANIA. UTRZYMYWAC ZAWSZE W CZYSTOSC
KLOSZE FOTOKOMOREK (POSEUGIWAC SIE SZMATKA LEKKO ZWILZONA WODA,
NIE STOSOWAC ROZPUSZCZALNIKOW LUB INNYCH PRODUKTOW CHEMICZNYCH).
® \/ PRZYPADKU KONIECZNOSCI NAPRAWY CZY REGULACJI INSTALACJ NALEZY
ODBLOKOWAC NAPED | NIE UZYWAC GO DO CHWILI PRZYWROCENIA WARUNKOW
PEENEGO BEZPIECZENSTWA. ® ODEACZYC ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZED
ODBLOKOWANIEM NAPEDU DLA OTWIERANIA RECZNEGO CZY INNYCH OPERACJI, ABY
UNIKNAC NIEBEZPIEGZNYCH SYTUACJI. PRZECZYTAG INSTRUKCJE. ® USZKODZONY
PRZEWOD ZASILANIA MUSI BYG WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA, PRZEZ JEGO
SERWIS TECHNICZNY LUB INNA OSOBE O PODOBNYCH KWALIFIKACJACH, CO POZWOLI
UNIKNAC ZAISTNIENIA NIEBEZPIEGZNYCH SYTUACJI. ® ZABRANIA SIE UZYTKOWNIKOW!
WYKONYWANIE JAKICHKOLWIEK OPERACJI OPROCZ TYCH, KTORYCH PRZEPROWADZENIE
ZOSTALO W JASNY SPOSOB WSKAZANE | OPISANE W INSTRUKCJACH. CELEM
DOKONANIA NAPRAW, ZMIAN REGULACJI CZY KONSERWACJI NADZWYCZAJNEJ
NALEZY ZWROCIG SIE DO SERWISU TECHNICZNEGO. ® ODNOTOWAC WYKONANE
CZYNNOSCI | KONTROLE W REJESTRZE KONSERWACJI OKRESOWEJ.

DODATKOWE INFORMAGJE | SZCZEGOLNE ZALECENIA PRZEZNACZONE DLA
WSZYSTKICH

o UNIKAC PRZEBYWANIA CZY WYKONYWANIA CZYNNOSCI W POBLIZU ZAWIASOW
CZY PORUSZAJACYCH SIE ELEMENTOW MECHANICZNYCH. ® NIE WCHODZIC W POLE
DZIAtANIA NAPEDU W FAZIE RUCHU. ® NIE NALEZY PRZECIWSTAWIAG SIE RUCHOWI
NAPEDU, PONIEWAZ MOZE TO DOPROWADZIC DO NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI. ®
NALEZY ZAWSZE ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE NA NIEBEZPIECZNE MIEJSCA, KTORE
MUSZA BYC SYGNALIZOWANE PRZEZ ZASTOSOWANIE PIKTOGRAMOW I/LUB CZARNO-
Z0LTEJ TASMY. ® PODCZAS UZYTKOWANIA PRZEFACZNIKA LUB STEROWANIA TYPU
TOTMAN (OPERATOR OBECNY) NALEZY STALE KONTROLOWAC, AZ DO MOMENTU
ZWOLNIENIA STEROWANIA, CZY W STREFIE DZIALANIA PORUSZAJACYCH SIE CZESCI
NIE PRZEBYWAJA INNE OSOBY. ® BRAMA MOZE W KAZDEJ €HWIH, DOKONAC
NIESPODZIEWANEGO RUCHU. ® PODCZAS CZYNNOSCI ZWAAZANYCH Z CZYSZCZENIEM
CZY KONSERWACJA NALEZY ZAWSZE ODEACZYC ZASILANIA

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia rak

Niebezpieczenstwo porazenia pradem

Zakaz przechodzenia w fazie ruchu urzadzenia
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LEGENDA

Ten symbol oznacza akapity, ktdre nalezy uwaznie przeczytac.
A Ten symbol 0znacza akapity dotyczace bezpieczenstwa.
= Ten symbol 0znacza uwagi, ktdre nalezy przekazac¢ uzytkownikowi.

KR300 - KR302 Naped samoblokujacy do bram skrzydfowych o diugosci jednego skrzydta do 3 m.
KR310 - KR312 Naped samoblokujacy do bram skrzydtowych o dtugosci jednego skrzydta do 3 m z mikrowytgcznikiem krancowym otwierania i zamykania.
KR510 - KR512 Naped samoblokujacy do bram skrzydtowych o dtugosci jednego skrzydta do 5 m z mikrowytgcznikiem krancowym otwierania i zamykania.

Przeznaczenie

Naped zostat zaprojektowany i skonstruowany w celu zautomatyzowania bram skrzydtowych w rezydencjach lub budynkach wielomieszkaniowych.
Kazdy sposdb instalacii i uzytkowania inny, niz opisany w niniejszych instrukcjach jest niedozwolony.

Zakres zastosowania
KR510 - KR512
------- KR300 - KR302 - KR310 - KR312
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A\ Aby zapewni¢ skuteczne i niezawodne zamykanie na bramach skrzydtowych, zawsze zaleca sig¢ zainstalowanie elektrozamka.
Przy napedach samoblokujgcych montaz elektrozamka jest obowigzkowy, jesli dtugosc skrzydta przekracza 2,5 m.

Dane techniczne

Typ KR300 - KR310  KR302 - KR312 KR510 KR512
Stopien ochrony (IP) 54 54 54 54
Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC
Zasilanie silnika (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC
Maks. pobor pradu (A) 1,1 11 1,1 1,1
Moc (W) 240 300 240 300
Sita ciggu (N) 400 =+ 3000 400 =+ 3000 400 + 3000 400 + 3000
Czas otwierania do 90° (s) 22 18 34 30
Sprawno$¢ (%) 30 30 30 30
Temperatura robocza (°C) -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55
Kondensator (uF) 8 8 8 8
Ochrona termiczna silnika (°C) 150 150 150 150
Ciezar (kg) 10 10 12 12




Wymiary

(mm) 113 956 * - 1356 **
<> < >
) 304 * - 504 **
<
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* KR300 - KR302 - KR310 - KR312 ** KR510 - KR512

Opis czesci sktadowych
Naped

Obudowa

Wsporniki do mocowania na stupie z tulejkg, $rubg mocujgcq i nakretka samoblokujaca
Wsporniki do mocowania na bramie z podkfadka sprezystg typu Grower i nakretka
samoblokujgcg

Sruby regulacji potozen kraricowych
Zamek systemu wysprzeglajacego
Dzwignia wysprzeglajaca

Czop

Sruba mocujaca obudowe

o~

©oeeNo O

O & =

Przyktadowa instalacja

Naped zamontowany po lewej stronie
Naped zamontowany po prawej stronie
Lampa sygnalizacyjna
Antena

Urzadzenie sterujgce
Fotokomrki

Kolumna pod fotokomarki
0dbdj

Studzienka rozdzielcza

SO NoOaR~WN

0. Centrala sterujgca
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0GOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALACJI

A\ Instalacja musi by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi przez wykwalifikowany personel.

Kontrole wstepne

A\ Przed przystapieniem do instalacji nalezy:

e sprawdzic, czy konstrukcja bramy jest wystarczajaco solidna, zawiasy sprawne i czy nie ma tarcia pomiedzy statymi a ruchomymi czesciami;

e sprawdzi¢, czy wymiar C nie przekracza wartosci przedstawionej w odpowiedniej tabeli;

e sprawdzic, czy obecny jest mechaniczny ogranicznik potozen krancowych, zaréwno przy otwieraniu, jak i zamykaniu;

e sprawdzi¢, czy miejsce mocowania napedu nie jest narazone na uderzenia i czy powierzchnia mocowania jest solidna;

e zgodnie z normami technicznymi dotyczgcymi instalacji zaopatrzy¢ sie¢ zasilania w odpowiedni wytgcznik dwubiegunowy, ktéry umozliwia
catkowite odtgczenie zasilania w warunkach Il kategorii przepiecia (tzn. z rozwarciem stykéw powyzej 3 mm);

e @ zweryfikowac, czy ewentualne potgczenia wewngtrz obudowy (wykonane dla ciggtosci obwodu zabezpieczajgcego) posiadajg dodatkowg

izolacje w stosunku do innych wewnetrznych elementow przewodzacych;

e przygotowac odpowiednie rury i korytka kablowe dla przeprowadzenia przewodow elektrycznych w celu ich ochrony przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Narzedzia i materiaty

Upewnic sie, czy zostaty przygotowane wszystkie narzedzia i materiaty niezbedne dla bezpiecznego dokonania instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na rysunku widoczne sg niektore z narzedzi niezbednych podczas instalacii.

—
) P
2 05 D ﬁ
} Ogg]I: ®§5§W

Typy przewoddow i minimalne grubosci

Potaczenie Typ przewodu Diugc1)é<é %Z%W()du D+ug105é(:<p£(z)el¥]v odu
Zasilanie centrali sterujgcej 230 V AC 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2
Zasilanie silnika 230 V AC HO5RN-F 4G x 1,5 mm2 4G x 2,5 mm2
Lampa sygnalizacyjna 2x 0,5 mm2

Nadajniki fotokomdrek FROR CE| 20-22 2x0,5 mm2

Odbiorniki fotokomadrek CEIEN 4x0,5mm?2

Urzadzenia sterujgce i zabezpieczajace 50267-2-1 2x 0,5 mm?2

Antena RG58 max 10 m

Jezeli dtugos¢ przewoddw rozni sie od wartosci podanych w tabeli, nalezy okreslic ich $rednice na podstawie rzeczywistego poboru pradu
podtgczonych urzgdzen oraz zgodnie z zaleceniami normy CEI EN 60204-1.

Dla potgczen przewidujgcych kilka urzadzen na tej samej linii (sekwencyjne), parametry okreslone w tabeli muszg by¢ zmodyfikowane w zaleznosci
od rzeczywistych wartosci poboru pradu i odlegtosci. W sprawie potgczenia produktow nieobjetych ninigjszymi instrukcjami nalezy postuzy¢ sie
zatgczong do nich dokumentacja techniczna.




MONTAZ

A\ Ponizsze ilustracje sg jedynie przyktadowe, poniewaz wymiary oraz przestrzeri mocowania napedu i akcesoriéw zmieniajg sie w zaleznosci od
rzeczywistych rozmiaréw. Wybdr najodpowiedniejszego rozwigzania bedzie zalezat od instalatora systemu.

Rysunki odnosza sie do montazu napedu po lewej stronie. Instalacja prawostronna napedu musi by¢ wykonana
symetrycznie.

Montaz peszli

PrzygotowaC puszki potgczeniowe i peszle niezbedne dla dokonania potgczen
przewoddéw odchodzacych ze studzienki rozdzielczej. 4 -
Liczba peszli jest uzalezniona od rodzaju instalacji i od
przewidzianych akcesoriow.

Mocowanie wspornikow
Ustali¢ punkt mocowania wspornika na bramie i wspornika na stupie, przestrzegajac wartosci widocznych w tabeli.

O R

Wspornik do mocowania A Wspornik do mocowania
na stupie <—> na bramie

P

Wymiary (mm)

Kat otwierania skrzydta (°) A B C MAKS. E
90° 130 130 60 910
120° 130 110 50 910
Kat otwierania skrzydta (°) A B C MAKS. E
90° 200 200 120 1310
130° 200 140 70 1310

Im wiekszy kat otwierania skrzydta, tym wigksza bedzie predkoS¢ otwierania, a mniejsza sita ciggu napedu.
Im mniejszy kat otwierania skrzydta, tym mniejsza bedzie predko$¢ otwierania, a wigksza sita ciggu napedu.

Str. 6 - Instrukcja FA01158-PL - 02/2023 - © CAME S.p.A. - Tlumaczenie oryginalnych instrukcji



Str. 7 - Instrukcja FA01158-PL - 02/2023 - © CAME S.p.A. - Tlumaczenie oryginalnych instrukcji

PotgczyC i zespawac obie czesci wspornika do mocowania na stupie.
Przymocowac¢ wspornik w ustalonym punkcie przy pomocy odpowiednich kotkdw i $rub. Jesli stup jest metalowy, przyspawaé wspornik.

Wspornik bramy przyspawac do skrzydta, przestrzegajgc wysokosci przedstawionych w tabeli.

W przypadku skrzydet niemetalowych nalezy potaczy¢ i zespawac obie czesci wspornika oraz przymocowac je odpowiednimi Srubami.




Mocowanie napedu

Nasmarowac tulejke @ i whozyc¢ ja do jednego z otworéw wspornika zamocowanego na stupie (wspornik ten posiada otwory umozliwiajgce zmiane
kata otwierania bramy).

Przymocowaé przegub @ do wspornika stupa za pomocg $ruby i nakretki.

Podtaczenie do centrali sterujacej
A\ Uwaga! Przed przystagpieniem do prac na centrali sterujgcej nalezy odtgczy¢ napiecie sieciowe wraz z akumulatorami, jesli sg obecne.

Naped 230 V AC zainstalowany po lewej stronie (widok od wewnatrz), Naped 230 V AC zainstalowany po prawej stronie (widok od

znajdujgcy sie na skrzydle zamykajacym sie jako pierwsze. wewnatrz), znajdujacy sie na skrzydle zamykajgcym sie jako drugie.

ZA3N - ZA3P
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Ustawianie potozen kraficowych
Przed przystapieniem do ustalenia potozen kraficowych nalezy zdja¢ obudowe poprzez poluzowanie $ruby mocujgce;.

Przy zamykaniu

Wysprzeglic naped.

Doprowadzi¢ skrzydto do kraficowej pozycji zamykania.

Wydac polecenie zamykania (2-4) i obracac pret gwintowany @ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, az do momentu zadziatania
mikrowytgcznika zamykania powodujgcego zatrzymanie napedu.

PozostawiC poluzowang nakretke preta gwintowanego.

Wykonac te samg procedure dla napedu zamontowanego po prawej stronie.




Przy otwieraniu

Wysprzegli¢ naped.

Otworzy¢ skrzydto do pozgdanego potozenia kraricowego.

Wyda¢ polecenie otwierania (2-3) i obraca¢ pret gwintowany @ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az do momentu zadziatania
mikrowytgcznika otwierania powodujgcego zatrzymanie napedu.

Pozostawi¢ poluzowang nakretke preta gwintowanego.

INSTALACJA | PODEAGZENIA DLA BRAMY OTWIERAJACEJ SIE NA ZEWNATRZ

Mocowanie wspornikow

Pobra¢ wymiary A i B (przestrzegajac wartosci przedstawionych w tabeli), aby ustali¢c punkt mocowania wspornika stupa zintegrowanego ze
wspornikiem pomocniczym (niedotaczony do zestawu).

T4 | ‘MIMH#IMHJIMH#IE Wymiary (mm)
5 | = © KRS0-KR302-KRS1O

— tg?t otwierania skrzydta A B E

90° 130 130 910
LA
; i o wwwes
om o
| tg?t otwierania skrzydta 5 B E
Y I__gg

90° 200 200 1310
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Potgczy¢ i zespawac wspornik pomocniczy ze wspornikiem do mocowania na stupie, a nastepnie przymocowac wspornik pomocniczy do stupa.

Otworzy¢ brame do 90°, przyspawaé lub przymocowac¢ odpowiednimi Srubami wspornik bramy (przestrzegajac znajdujgcej sie w tabeli odlegtosci E).

A

foxnuisul yoAupeuibAio aiuszoeLuny| -

Przymocowaé naped do wspornikéw Srubami i podktadkami dotgczonymi do wyposazenia.

V'Ad'S INYI @ - £202/20 - Td-85LLOVH BlMnASY - LL 1S



Podtgczenie do centrali sterujgcej

A\ Uwaga! Przed przystgpieniem do prac na centrali sterujgcej nalezy odtgczy¢ napiecie sieciowe wraz z akumulatorami, jesli sg obecne.

Naped 230 V AC zainstalowany po lewej stronie (widok od wewnatrz), Naped 230 V AC zainstalowany po prawej stronie (widok od

znajdujgcy sie na skrzydle zamykajacym sie jako pierwsze. wewnatrz), znajdujacy sie na skrzydle zamykajacym sie jako drugie.

ZA3N - ZA3P

HHH

Y EES

Ustawianie potozen kraricowych
Wykonac uwaznie opisane uprzednio czynnosci.

= Do ustalania punktu potozenia kraricowego przy otwieraniu uzy¢ preta gwintowanego @.
Do ustalania punktu potoZenia kraricowego przy zamykaniu uzy¢ preta gwintowanego @.
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OPERACJE KONCOWE
Przystapi¢ do operacji koicowych wyfgcznie po wykonaniu potgczen i uruchomieniu urzadzenia.
Zatozy¢ obudowe i przymocowac jg za pomoca Sruby mocujacej.

WYSPRZEGLANIE NAPEDU

A\ Gzynnos$¢ musi odbywac sie przy odtgczonym napieciu.

A\ Reczne wysprzeglanie napedu, w przypadku probleméw mechanicznych lub przy nieprawidtowym wywazeniu bramy, moze spowodowaé
jej nieprzewidziany i niekontrolowany ruch.

—WYSPRZEGLENIE

,J ™~

. (e
4 / SHgiliLy
N 0. S/ | ’,;;,/)

/\;//';»

N -

_ZASPRZEGLENIE §

@ AN




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEMY MOZLIWE PRZYCZYNY ROZWIAZANIE
Nie mozna * Brak zasilania e Sprawdzi¢ obecnos¢ zasilania
otworzy¢ ani e Naped jest wysprzeglony e Zasprzegli¢ naped
zamkna¢ bramy e Baterie pilota sg roztadowane o \Wymieni¢ baterie
e Pilot jest uszkodzony o Wezwac serwis
e Przycisk stop jest zablokowany albo zepsuty o \Wezwac serwis
e Przycisk otwierania/zamykania lub przetacznik kluczykowy sg o \Wezwac serwis
zablokowane
Brama otwiera sig, | ® Fotokomorki sg zabrudzone e Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie fotokomarek
lecz nie mozna jgj oraz wyczyscic ich klosze. Jesli to nie rozwigze
zamkngc problemu, wezwac serwis.

KONSERWAGJA

Konserwacja okresowa

= Przed przystgpieniem do jakiejkolwiek czynnosci konserwacyjnej odtgczy¢ zasilanie, aby unikng¢ niebezpiecznych sytuacji wynikajacych z
przypadkowego uruchomienia urzadzenia.
Rejestr konserwacji okresowej obowigzujacy uzytkownika (co 6 miesigcy).

Data Uwagi Podpis
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Konserwacja nadzwyczajna

A\ Ponizsza tabela stuzy do rejestracji prac nadzwyczajnej konserwaciji, napraw i poprawek, wykonanych przez wyspecjalizowane zaktady
zewnegtrzne.

Interwencje nadzwyczajnej konserwacji muszg by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych technikow.

Rejestr konserwacji nadzwyczajnej

Pieczatka instalatora Nazwa autoryzowanego serwisu
Data przegladu

Podpis konserwatora

Podpis zleceniodawcy

Interwencja wykonana

Pieczatka instalatora Nazwa autoryzowanego serwisu
Data przegladu

Podpis konserwatora

Podpis zleceniodawcy

Interwencja wykonana

Pieczatka instalatora Nazwa autoryzowanego serwisu
Data przegladu

Podpis konserwatora

Podpis zleceniodawcy

Interwencja wykonana

ZLOMOWANIE

& CAME S.p.A. w swoich zaktadach wprowadzit certyfikowany System Zarzadzania Srodowiskiem, zgodnie z norma UNI EN 1SO 14001, dla
zagwarantowania respektowania i ochrony Srodowiska.

W celu kontynuacji polityki w zakresie ochrony $rodowiska, stanowigcej dla firmy CAME jedng z podstaw wtasnych strategii operatywnych i
marketingowych, prosimy o przestrzeganie prostych zalecen dotyczacych usuwania produktow:

€3 WYRZUCANIE OPAKOWANIA

Elementy opakowania (karton, plastik itd.) sg przyjmowane ze statymi odpadami miejskimi i mogg by¢ likwidowane bez zadnej trudnosci, wykonujgc
selektywna zbidrke odpaddw do ponownego przerobu.

Przed wykonaniem ztomowania nalezy zawsze zapozna¢ sie z regulacjami prawnymi dotyczacymi danego rodzaju materiatu obowigzujgcymi w
miejscu instalacji.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

€3 Zt OMOWANIE PRODUKTU

Nasze wyroby wykonane sg z réznych materiatow. Wiekszo$¢ z nich (aluminium, plastik, zelazo, kable elektryczne) jest przyjmowana z miejskimi
odpadami statymi. Po selektywnej zbiérce moga by¢ oddane do upowaznionego punktu zbiorczego celem ich ponownego przetworzenia.

Inne elementy (karty elektroniczne, baterie nadajnikéw itd.) moga natomiast zawiera¢ substancje zanieczyszczajace.

Nalezy je wiec usung¢ i oddac do autoryzowanych zaktadéw zajmujacych sig ich przetwarzaniem i likwidacjg.

Przed ztomowaniem nalezy zawsze zapoznac sie z regulacjami prawnymi dotyczacymi danego rodzaju materiatu obowigzujgcymi w miejscu
Ztomowania.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci instrukcji bez wezesnigjszego powiadomienia.

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Liberta, 15

31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com
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