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DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

FAAC S.p.A.
Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA
Aparatura elektroniczna E145

spetnia podstawowe wymogi bezpieczenstwa nastepujgcych dyrektyw EWG

2014/35/WE Dyrektywa Niskonapigciowa
2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej

Adnotacja:

niniejsze urzgdzenie zostato poddane testomw typowej jednakowe;j
konfiguracji (wszystkie wyroby produkcji FAAC S.p.A.).

Bolonia, 01 stycznia 2016 Petnomocnik zarza
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=Przed przystapieniem do wykonywania wszelkie-
go typu czynnosci na aparaturze elektronicznej,
nalezy zawsze odfaczyc zasilanie elektryczne.
Przed wiaczeniem napiecia elektrycznego nalezy
zatozy¢ ostone ochronna (1).
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POUCZENIA DLA INSTALATORA
OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

UWAGA! Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb,
nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ ze wszystkimi
instrukcjami. Nieprawidtowe zainstalowanie
lub nieprawidtowa obstuga urzadzenia moga
spowodowaé powazne obrazenia 0sob.
Przeczyta¢ uwaznie instrukcje przed rozpoczeciem
montazu urzadzenia.

Nie pozostawia¢ opakowan (folia plastikowa, styro-
pian, itp.) w zasiegu dzieci, poniewaz stanowig
one potencjalne zrodio zagrozenia.

Zachowac instrukcje do przysztej konsultacji.
Niniejsze urzadzenie zostato zaprojektowaneiwypro-
dukowane wytgcznie do zastosowania podanego
w niniejszej dokumentacji. Kazde inne zastosowa-
ne, ktore nie zostato wyraznie wymienione w ni-
niejszym dokumencie, moze wptynga¢ negatywnie
na integralno$¢ urzgdzenia i/lub stanowi¢ zrodto
zagrozenia.

FAAC S.p.A. nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za nieprawidlowe uzywanie
napedu automatycznego ani za jego uzywanie
niezgodne z jego przeznaczeniem.
Niemontowac¢urzadzeniawatmosferze wybuchowe;:
obecnos¢ gazéw lub oparéw tatwopalnych stanowi
powazne zagrozenie bezpieczenstwa.

FAAC S.p.A. nie bierze na siebie odpowiedzialnosci
za nieprzestrzeganie Zasad Sztuki przy budowie
napgdzanych elementéw bramy, jak réwniez
odksztatcenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas
uzytkowania.

Instalacja musi by¢ wykonana w oparciu o Normy
EN 12453 i EN 12445. W panstwach spoza Unii
Europejskiej, aby uzyska¢ odpowiedni poziom
bezpieczenstwa, muszg by¢ przestrzegane,
oprocz lokalnych norm bezpieczenstwa, réwniez
wyzej wymienione Normy.

Przed przystapieniem do wykonywania jakiejkolwiek
interwencji na instalacji, odtgczy¢ zasilanie
elektryczne i ewentualne baterie.

Dopilnowa¢ zamontowania na siecizasilanianapedu
automatycznego wytgcznika wielobiegunowego
z odlegtoscig rozwierania stykow rowng lub
wigkszg niz 3 mm. Zaleca sie zainstalowanie
wytgcznika magnetotermicznego 6A z rozwiera-
niem wszystkich zyt.
Sprawdzi¢czywobwodzieinstalacjijestzainstalowany
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bezpiecznik réznicowy o progu 0,03 A.
Sprawdzi¢ czy obwdd uziemienia jest prawidtowo
wykonany i podtgczy¢ do niego metalowe czesci
zamknigcia.

Napedy automatyczne, ktdre posiadajg wewnetrzne
zabezpieczenie przed zgnieceniem wymagajg
przeprowadzenia kontroli funkcjonalnej w oparciu
o zatozenia Norm wskazanych w punkcie 9.
Urzadzenia zabezpieczajgce (norma EN 12978)
chronig ewentualne strefy zagrozenia przez ryzyki-
em mechanicznym spowodowanych ruchem, jak
np. zgniecenie, ciggniecie, scinanie, podniesienie.
W kazdejinstalacji zaleca sig zamontowanie co najm-
niej jednego $wiatta ostrzegawczego (np.: Swiatto
migajgce), jak réwniez odpowiednio przymocowa-
nej tabliczki ostrzegawcze;j .

FAAC S.p.A. nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo oraz spraw-
ne dziatanie napedu automatycznego w przypadku
zastosowania komponentow instalacji, ktére nie
zostaty wyprodukowane przez FAAC S.p.A.
Podczas konserwacjiuzywacéwytgcznie oryginalnych
czesci zamiennych FAAC S.p.A.

W Zadnymwypadku nie wykonywac zadnych modyfi-
kacji na komponentach napedu automatycznego.
Instalator musi dostarczyé uzytkownikowi wszystkich
informacji odnosnie recznej obstugi systemu w
przypadku awarii.

21 Nie dopuszczac dzieci aniinnych oséb w poblize
urzgdzenia podczas jego funkcjonowania.
Trzymac¢ poza zasiegiem dzieci piloty zdalnego ste-
rowania i wszystkie inne generatory impulséw w
celu niedopuszczenia do nieumysinego wigczenia
urzgdzenia.

Przechodzenie lub przejazd jest dozwolony tylko z
catkowicie otwartg brama.

Uzytkownik nie powinien prébowac naprawiaé ani
bezposrednio interweniowa¢ na urzadzeniu;
musi zleci¢ ich wykonanie wykwalifikowanym
pracownikom.

Wszelkie dziatania, ktdre nie zostaty wyraznie wymie-
nione w niniejszej instrukcji nalezy uwazac za
niedozwolone.

ZNACZENIE ZASTOSOWANYCH SYMBOLI

A

Wazne dla bezpieczenstwa osob i integralnosci
napedu automatycznego.

E145

=5

Adnotacja dotyczgca charakterystyki lub
dziatania urzgdzenia.
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MODUL ELEKTRONICZNY E145

Dziekujemy Panstwu za zakup naszego produktu. FAAC gwarantuje uzyskanie jak najwyzszych
osiggow, wiasciwych do Panstwa wymagan zastosowania. Wszystkie nasze produkty sg owocem
wieloletniego doswiadczenia w zakresie napedoéw automatycznych.

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRZEZNACZENIE UZYCIA: niniejszy elektroniczny
modut sterowania zostat zaprojektowany i wyko-
nany do sterowania pracg bram skrzydtowych i/
lub przesuwnych, przeznaczonych do kontroli
przejazdow i przechodzenia.

Dziekiinnowacyjnemu systemowi zasilania switching,

Proponujemy szeroki wybor wérdd réznych uktadow
logicznych funkcjonowania poprzez specjalne ich
zaprogramowanie.

W module sterowania sg mozliwe 2 poziomy progra-
mowania (SKROCONY i ZAAWANSOWANY) za
pomocg przyciskow i displayu LCD.

¥
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modut moze by¢ dopasowany automatycznie do
réznych napie¢ na wejsciu (od 90V~ do 260V~),
utrzymujac statg wartos¢ napiecia na akcesoriach,
bez odczuwania zadnych ewentualnych zmian.

Niniejszy modut sterowania umozliwia ponadto
programowanie za posrednictwem PC lub MAC,
podtgczonych przez USB-B.

Tab. Charakterystyka Techniczna

Z zasilaczem switching od 90 V~ do 260 V~; 50/60Hz

stand By =4W | sleep<2 W ¥ 1 MAX ~ 800 W
+EUNKCUA UAKTYWNIANA Z PC/MAC
800 W
24 V=
+24\V/ MAX 500 mA BUS 2easy MAX 500 mA
LOCK (FAAC) 12 V~/ 24 |LOCK (NIE FAAC) 24

Ve V= 500mA (3A punkz
szczytowy)

Podstawowe zasilanie sieciowe

Poboér mocy z sieci

MAX obcigzenie silnikow

Zasilanie akcesoriow

Max prad akcesoriow

Temperatura pracy od -20°C do +55°C

Bezpieczniki F1 =F10AH250V

Czas prac Samoprzyswajanie za posrednictwem SETUP - (max
pracy 4 min. i 10 sek.)

Czas pauzy Programowany (od 0 do 9 min i 50 sek.)

Programowany na 50 poziomach
Decoder/Minidec/RP, Modut XF433/868, USB-A,
USB-B

Zasilanie sieciowe od 90 do 260V ~, Wejscia od IN1
do IN5, Wytacznik krancowy, BUS 2easy

Sita ciggu silnika

Wejscia na ztaczu

Wejscia na listwie zaciskowej

Swiatto migajace, Silniki, Elektrozamek (LOCK1 i
LOCK2), OUT1 i OUT2 (programowane), Zasilanie
akcesoriow

5 732784 - Rev. B
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2. PRZYGOTOWANIE DO ZAINSTALOWANIA

A W celu zapewnienia bezpieczeristwa osob, odnies¢ sie skrupulatnie do wszystkich
pouczen i instrukcji zawartych w niniejszym podreczniku. Nieprawidfowe zainstalowanie
lub nieprawidlowa obstuga urzadzenia moga spowodowaé powazne obrazenia osob.
Przed przystapieniem do instalowania urzadzenia, zapozna¢ sie w catosSci z niniejszg
instrukcjg obstugi. Zachowac¢ instrukcje do przysztych konsultacji.

A Przed przystgpieniem do wykonywania wszelkiego typu interwencji na aparaturze
elektronicznej (podigczenia, przeglad), nalezy zawsze odtgczy¢ zasilanie elektryczne.

Zawsze odseparowac przewody zasilajagce od tych sterujgcych i zabezpieczajacych
(przycisk, odbiornik, koder BUS 2easy, fotokomorki itp.). W celu unikniecia wszelkich
zakidcen elektrycznych nalezy stosowac osfony lub przewody ekranowane (ekran uzi-
emiony).

» Sprawdzi¢ czy na doprowadzeniu zasilania zostat zamontowany specjalny wytgcznik réznicowo-
prgdowy odpowiadajgcy obowigzujgcym normom bezpieczenstwa.
* Sprawdzi¢ wystepowanie odpowiedniego uziemienia.

3. LAYOUT MODULU STEROWANIA

—

RP/DEC

RADIO 1 O
6 G ||
. RADIO XF 433-568 @)
=— 6 S O
el 2) 0O
CONNECTIVITY
5V 24V ERROR
ERNAEE == :
]

FL1 I

@O
910]112?,\%14]5161718

H B
INL N2 N3 N4 - - -

1 2 3| 4 5 6| 7 8
PE N L i
ACMAN COM OP CjcoM O C LAVP OP-A_OPB STOP CL FSWOP w

19 || 20 | 21 22
ou || o |LO%K LOCK
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LCD | Display do sygnalizacji/programowania DL16| LED obecnosci zasilania Mikroprocesora
SW1 | Przycisk programowania “+/R1” DL17| LED obecnosci zasilania akcesoriow +24
SW2 | Przycisk programowania “+/R2” J1 | Zigcze zasilania od 90V~ do 260V~
SW3 | Przycisk programowania “F” J2 | Zigcze zasilania silnikdw i $wiatto migajace
DL1 | LED kontroli stanu wejscia “FCC2” J3 | Zigcze wejs¢iwyjsc
DL2 | LED kontroli stanu wejscia “FCA2” Ztacze Decoder/Minidec/RP:
DL3 | LED kontroli stanu wejécia “FCC1” Kanat 1 (Decoder/Minidec/RP) - OPEN A
J4 | (Otwieranie Petne)
DL4 | LED kontroli stanu wejscia “FCA1 Kanat 2 (RP2) - OPEN B (Otwieranie
LED kontroli stanu wejscia “IN5” (default Czesciowe)
DLS FSW OP
) Ztgcze modutu odbiornika XF433/XF868
LED kontroli stanu wejscia “IN4” (default (OMNIDEC)
PL6 ' Esw cL J5
) Kanat 1 - OPEN A (Otwieranie Petne)
DL7 ;I_ErgFI’()ontroll stanu wejscia “IN3” (default Kanat 2 - OPEN B (Otwieranie Cze$ciowe)
oLg | LED kontroli stanu wejscia ‘IN2" (default J6 | Ziacze wejsc ogranicznika
OPEN-B) J8 | Ztgcze HOST USB-A do Pamieci Masy
DL LED kontroli stanu wejscia “IN1” (default " Ztacze DEVICE USB-B do podigczenia
OPEN-A) PC/MAC
DL10| LED sygnalizacyjny “USB” J10 | Ztacze do podtgczenia urzadzen BUS 2easy
pLqq LED sygnalizacyjny "RADIO1-XF" j12 | Ziacze wyjsé OUT2 i LOCK 1-2
(OMNIDEC)
— M1A | Ztgcze Modutu G-COM, WI-COM, Net-COM
DL12| LED sygnalizacyjny “RADIO2-XF” (OMNIDEC)
Bateria rezerwowa CR2032 dla daty/
DL13 LED sygnalizacyjny bledu/alarmu"ERROR”  BATY (i oo odule
DL14 LED sygnalizacyjny diagnostyki BUS 2easy Fq | Bezpiecznik silnikéw i zasilania
“BUS MON”
DL15 LED sygnalizacyjny urzagdzenia BUS 2easy

AKTYWNY

E145
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4. POLACZENIA ELEKTRYCZNE

4 OPEN A OPEN B STOP 12v )
Petne otwieranie Czesciowe otwieranie Zablokowanie _“124V_
bramy (styk N.O.) bramy (styk N.O.) bramy (styk N.C.)- @ J—
silnik do bramy jednoskrzydtowej . \ _x > o /— 12V~
lub pierwszego skrzydta w otwie- J: | .—-_.__124V =
raniu (zamyka drugie skrzydto) |)_I )_I - —
o i

PE N L 1 2 34 5 6/ 7 8 9 10 M 12 13) 14 15 16 17 18 20 | 21
| ACMAN | | M1 | M2 | LAMP| L):r)\n N2 N3 N4 N5 | - — + o+ || LOG(LOG(
com OP cL'com opP cL A OPB STOP CLFSWOP 4V
Fotok ki d.
ST . ‘otokomor IIUqu zenia MAX MAX
Niebieski lub szary  pezpjeczeristwa: odnosnie podtaczen
500 mA 100 mA

L patrz odpowiedni paragraf. J

4.1 J1 - PODSTAWOWE ZASILANIE SIECIOWE

PE | Podiaczenie uziemienia A Aby zapewnié¢ prawidiowe dziatanie

Podtgczenie zasilania od 90 V~ do 260 V~ urzgdzenia, nalezy obowigzkowo
N Neutralny podigczyé zasilacz switching do pr-
zewodu uziomowego znajdujgcego
sie w instalacji. Dopilnowaé zamon-
L | Podtgczenie zasilania od 90 V~ do 260 V~ Linia towania na instalacji odpowiedniego
wytgcznika réznicowo-pradowego.

4.2 J2 - SILNIKI | SWIATLO MIGAJACE

LAMP Podtgczenie swiatta migajagcego (MAX 60 W)

1 M1 - COM| Wspdlne silnik 1 M1 = pierwsze skrzydfo w otwieraniu
2 |M1-OP |Faza Otwierania silnik 1 lub pojedyncze skrzydio

T M2 = drugie skrzydfo w otwieraniu - NIE
3 M1 -CL |Faza Zamykania silnik 1 uzywaé dla pojedynczego skrzydia
4 |M2-COM|Wspodine silnik 2 I=i5 Sprawdzi¢ prawidiowe okablowanie
5 |M2-OP |Faza Otwierania silnik 2 i_kierunek obrotu silnika (patrz 5.4

TRYB PRZYSWAJANIA CZASOW -

6 |M2-CL |FazaZamykania silnik 2 SETUP)
L
8
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4.3 J3 - AKCESORIA NISKONAPIECIOWE - WEJSCIA/WYJSCIA

9 IN1 Styk OPEN A-N.O. Podtgczy¢ przycisk lub inny generator impulsow, ktory
Otwieranie PELNE zwierajac styk steruje PELNYM otwieraniem obu skrzydet.
Podtagczy¢ przycisk lub inny generator impulsow, ktory
zwierajac styk steruje CZESCIOWYM otwieraniem.

l@ Instalacje z dwoma silnikami = 100% otwarcia
10 |IN2 Styk OPEN B - N.O. skrzydta 1; instalacje z jednym silnikiem = 50%

otwieranie CZESCIOWE otwarcia skrzydia 1.

Wybierajgc tryb logiki, ktéry wymaga wejscia CLOSE ( |:|,
bC, C), wejscie OPEN B automatycznie staje sie CLOSE -
N.O. (polecenie zamkniecia skrzydet).

W celu zainstalowania kilku generatoréw impulsu OPEN A lub OPEN B, podiaczy¢ réwnolegle
styki N.O. (patrz odpowiedni Rys.)

Podtaczy¢ przycisk lub inny generator impulséw, otwierajgc
styk steruje zatrzymaniem sitownika.
W celu zainstalowania kilku generatorow STOP, podigczy¢ szeregowo styki N.C. (patrz

odpowiedni Rys.). Jezeli NIE zostang podtaczone urzagdzenia STOP, nalezy mostkowac zaciski
STOP i GND

Styk FSW CL - N.C.

12 |IN4 |zabezpieczenia przy
zamykaniu

Styk FSW OP - N.C.

13 |IN5 | zabezpieczenia przy otwie-
raniu

W celu zainstalowania wiekszej ilosci urzadzen, podigczy¢ szeregowo styki N.C. (patrz
odpowiedni Rys.). Jezeli NIE zostang poditgczone urzadzenia bezpieczenstwa, mostkowac
zaciski IN4, IN5 oraz GND jezeli zabezpieczenie FAIL-SAFE nie jest aktywne; w przeciwnym razie
mostkowac IN4, IN5 i OUT1 (FAIL-SAFE).

11 |IN3 |Styk STOP-N.C.

Podtaczy¢ fotokomorke lub inne urzadzenie, ktére otwierajac
styk, zamieniajg ruch sitownika przy otwieraniu (FSW OP)
lub przy zamykaniu (FSW CL).

14

15 | - | GND Ujemny zasilania akcesoriow

16

17 o . N

8 + | +24 Dodatni zasilania akcesoriow (Max obcigzenie = 500mA)

19 | OUT1 |24 V= (Open Collector) programowany za pomocg funkcji ol (programowanie zaa-
wansowane); default: zawsze aktywna.

@ Inne mozliwosci programowania sg dostepne za posrednictwem programowania na PC/
MAC (patrz szczegéfowe instrukcje).

Rys. Potaczenie rownolegte 2 stykéw N.O. Rys. Potgczenie szeregowe 2 stykéw N.C.

.

.
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4.4 J12 - WYJSCIA PROGRAMOWANE - ELEKTROZAMKI

20

FAAC

OUT2 |24 V= (Open Collector) programowany za pomocg funkciji oc (programowanie zaa-

wansowane); default: lampka kontrolna

Elektrozamek (12 V~ lub 24 V=)

21 | LOCK 1| uruchamiany przez 2 sek. przed
otwarciem skrzydta 1
Elektrozamek (12 V~ lub 24 V=)

22 | LOCK 2| yruchamiany przez 2 sek. przed

otwarciem skrzydta 2

Z wytaczonym koderem BUS 2easy, elektroza-
mek jest uruchamiany przy kazdym otwieraniu (w
dowolnej pozycji zatrzymanego skrzydta).

Z wtaczonym koderem BUS 2easy, elektrozamek
uruchamia sie przed otwarciem tylko przed otwar-
ciem zamknietego skrzydta.

=

4.5

MAC (patrz szczegéfowe instrukcje).

J6 - OGRANICZNIK | GATECODER

Inne mozliwosci programowania sg dostepne za posrednictwem programowania na PC/

Styki ogranicznika FCC1, FCA1, FCC2, FCA2 s3 typu NC.
Programowane za pomocg funkcji FAIFC (programowanie skrécone); default: wytaczone.

=

Jezeli NIE jest uzywany zaden z ogranicznikow, NIE jest konieczne mostkowanie stykéow
ogranicznikéw FCC1, FCA1, FCC2, FCA2.

w zwigzku z tym mozliwe jest uzycie tylko GATECODER (tylko w przypadku pojedync-
zego skrzydta); w tym wypadku nie jest konieczne mostkowanie z masg nie uzywanych

wejs¢é.

Rys. Podtgczenia ogranicznikow i GATECODER (maksymalna konfiguracja: @).

FCAL

FCC1

FCA2

FCC2

@ +
é _ GATECODER 1
® +
é _ GATECODER 2

FCA1, FCC1i GATECODER1 odnoszg si¢ do SKRZYDEA 1;
FCA2, FCC2i GATECODER?2 odnoszg si¢ do SKRZYDEA 2.

FCAL

FCC1

FCA2

E145
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4.6 J10 - AKCESORIA BUS 2EASY

Ten modut sterowania jest wyposazony w obwodd BUS 2easy do fatwego podtgczenia do zabezpiec-
zenia duzej ilosci urzgdzen pomocniczych BUS 2easy (MAX 16 par fotokomorek), kodera i urzgdzen
sterujgcych.

I@ Jezeli nie uzywa sie zadnego z akcesoriow BUS 2easy, zostawi¢ wolne zigcze
BUS 2easy

Fotokomérki BUS 2easy

Przed podtgczeniem fotokomaorek, przygotowac wtasciwe adresowanie w oparciu o ustawienie i rodzaj
funkcjonowania:

¥
7]
J
0
e

~

Zabezpieczenia przy
otwieraniu/zamykaniu

Fotokomérki przy zamykaniu: Interweniuja tylko
podczas zamykania sitownika - odpowiednie do
zabezpieczenia strefy zamykania przed ryzykiem
uderzenia.

Fotokomorki przy otwieraniu: interweniujg tylko
podczas otwierania sitownika - odpowiednie do
zabezpieczenia strefy otwierania przed ryzykiem
uderzenia.

Fotokomoérki przy otwieraniu/zamykaniu:
interweniujg zaréwno podczas zamykania jak i
podczas otwierania - odpowiednie do zabezpiec- | Zabezpieczenia
zenia catej strefy ruchu bramy przed ryzykiem | Przy zamykaniu
uderzenia.
Generatory impulsu: Uzywaé jako generatorow \
impulsu do otwarcia sitownika.

Zabezpieczenia
przy otwieraniu

E145 1 732784 - Rev. B
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Adresowanie Fotokomérek BUS 2easy

Zaadresowac kazdg pare fotokomorek ustawiajgc cztery Dip-Switch (DS1) znajdujgce sie zaréwno

na nadajniku jak i na odbiorniku.
Nadajnik i odbiornik pary fotokomérek muszg mie¢ to samo ustawienie DIP-SWITCH.
Nie powinno by¢ dwoch ani wiekszej ilosci par fotokomorek o tym samym ustawieniu
DIP-SWITCH.

@ Inne mozliwosci programowania sg dostepne za posrednictwem programowania na PC/
MAC (patrz szczegéfowe instrukcje).

Dip1 Dip2 Dip3 Dip4 TYPOLOGIA FOTOKOMOREK
OFF OFF OFF OFF
OFF OFF OFF ON
OFF OFF ON OFF

OTWIERANIE (max 6 par)
OFF OFF ON ON
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON
ON OFF OFF OFF
ON OFF OFF ON
ON OFF ON OFF
ON OFF ON ON ZAMYKANIE (max 7 par)
ON ON OFF OFF
ON ON OFF ON
ON ON ON OFF
OFF ON OFF OFF

OTWIERANIE | ZAMYKANIE (max 2 par)

OFF ON OFF ON
ON ON ON ON IMPULS OPEN (1 para)

Podtaczenie Fotokomoérek BUS 2easy
Do podtaczenia uzy¢ dwoch kabli niebiegunowych (patrz specjalne instrukcje urzadzenia).

f DL1 = Wyréwnanie \
I X" | bL2 = Status BUS 2easy/
Zasilanie
DS1 = Dip-switches
O e .
btz DT bL2 programowania

DSI DSI DS1

susg? BUS - sus@sus BUS 2easy

J\\ lJl .

E145 12 732784 - Rev.B
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Koder BUS 2easy

Podtgczenie koderéw BUS 2easy wykonuje sie uzywajgc dostarczonych w wyposazeniu kabli
dwuzytowych.

Podtaczenie - Adresowanie kodera BUS 2easy

Biegunowos$¢ podigczenia linii BUS 2easy okresla przynaleznosé kodera do
okreslonego skrzydta a nie do innego.

Zwracac szczeg6lng uwage na sygnaly diod LED statusu znajdujgcych sie na korpusie
kazdego kodera.

SKRZYDtO 1 otwiera sie jako pierwsze i zamyka jako drugie.

SAFEcoder S800 ENC

A
J10
rq rO\ BUS-2easy

2 2
g DL3 E DL3

J10
BUS-2easy

=—f =§
[ ] = ]
@ W oign

M1 : 2 LEDY zapalone ©DL3

M2:1LED zapalony |: = :I

obL3
= Adnotacja: Zamieniajac miejscami przewody kode-ra, I
nastepuje zamiana miedzy koderem przypisanym @ skrzydta 1a f =
koderem przypisanym do skrzydta 2 i odwrotnie.
E145 13 732784 - Rev.B
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Tab. Stan LED kodera BUS 2easy

LED | ZAPALONY MIGAJACY

ZGASZONY

Zasilanie wystepuje

DL1 | Komunikacja wystepuje Brak komunikacji

Zasilanie wystepuje

Brak zasilania
Brak komunikacji

DL1 musi by¢ zawsze zapalony, co oznacza prawidtowe potgczenie kodera/modutu.

Skrzydio 1 |

/

| Skrzydio 2

DL2 | DL2 wskazuje skrzydto, na ktorym jest zamontowany koder; musi by¢ zapalony na skrzydle

1, zgaszony na skrzydle 2.

Skrzydto zatrzymane | Skrzydio w ruchu

‘ Skrzydto zatrzymane

DL3 | DL3 wskazuje z regularnym miganiem odczyt impulséw podczas ruchu skrzydta. W stanie

unieruchomienia skrzydta DL3 moze by¢ zarbwno zapalony jak i zgaszony.

[@ W przypadku btednego potfgczenia (DL2 zapalone lub zgaszone na obu koderach),
podczas procedury przyswajania akcesoriow BUS 2easy, diody LED DL1 obu koderéow

MIGAJA.

4.7 J5 - SZYBKIE ZLACZE MODULU XF

Szybkie ztgcze wiasciwe dla dwukanatowego
modutu dekodowania OMNIDEC.
ZAWSZE odlaczy¢ napiecie w modu-

le sterowania PRZED wigczeniem/
wylgczeniem modutu.

DL1:

R
DL12 B

RADIO 1
10

ADIO 2

RP/DEC

RADIO XF 433-868

00000

TV 14

4.8 J14 - SZYBKIE ZL ACZE DECODER/MINIDEC/RP
Szybkie ztgcze przeznaczone dla Decoder/Minidec/RP/RP2.

Podtgczy¢ akcesorium z komponentami skierowanymi w strone modutu.
ZAWSZE odtaczy¢ napiecie w module sterowania PRZED wigczeniem/wytgczeniem

modutéw.

Odbiornik dwukanatowy RP2 pozwala na sterowanie dwoma réznymi kanatami radiowymi sitownika
(OPEN Ai OPEN B/CLOSE) za pomoca dwukanatowego pilota radiowego.
Odbiornik jednokanatowy (Decoder/Minidec/RP) pozwala na sterowanie tylko jednym kanatem ra-

diowym: OPEN A.

@ Inne mozliwosci programowania sg dostepne za posrednictwem programowania na PC/

MAC (patrz szczegoéfowe instrukcje).

4.9 M1A - ZLACZE SZYBKIE MODULU

Ztgcze szybkie jest przeznaczone dla modutow G-COM, WI-COM, Net-COM.
ZAWSZE odtaczy¢ napiecie w module sterowania PRZED wiaczeniem/wytagczeniem

modutu.

@ Inne mozliwo$ci programowania sg dostepne za posrednictwem programowania na PC/

MAC (patrz szczegoéfowe instrukcje).

E145 14
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4.10 FOTOKOMORKI TRADYCYJNE

Niniejsza aparatura pozwala na uzycie tradycyjnych fotokomoérek (styk N.C. z relay).
Przed podtgczeniem fotokomdrek konieczne jest okreslenie ich typu funkcjonowania w oparciu o
strefe ruchu, ktérg muszg chronié:

Fotokomarki przy zamykaniu: interweniujg tylko
podczas zamykania sitownika - odpowiednie do
zabezpieczenia strefy zamykania przed ryzykiem
uderzenia.

Zabezpieczenia przy
otwieraniu/zamykaniu

Fotokomorki przy otwieraniu: interweniujg tylko
podczas otwierania sitownika - odpowiednie do
zabezpieczenia strefy otwierania przed ryzykiem
uderzenia.

Fotokomoérki przy otwieraniu/zamykaniu:
interweniujg zaréwno podczas zamykania jak i [ ﬂ
podczas otwierania - odpowiednie do zabezpiec- | zabezpieczenia ETHRT e

zenia catej strefy ruchu bramy przed ryzykiem przy zamykaniu = \
uderzenia. Zabezpieczenia
Generatory impulsu: uzywane jako generatory \\ przy otwieraniu
impulsu do otwierania sitownika.

¥
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Zabezpieczenie Fail Safe

Ta funkcja pozwala na monitorowanie prawidtowego wyréwnania i funkcjonowania fotokomérek przed
kazdym ruchem. W celu uaktywnienia Fail Safe, nalezy ustawi¢ w Programowaniu ZAAWANSO-
WANYM funkcje ol = 0].

l@ Z wylagczonym Fail Safe: podfgczy¢ zasilanie przekaznikéw (TX) do zaciskéw 15i 18 na
J3.

Z wigczonym Fail Safe: podfaczy¢ minus zasilania przekaznikéw (TX) do OUT1. Ponadto
mostkowac nieuzywane wejscia bezpieczenstwa z OUT1.

Ponizej zostaty zatgczone schematy niektérych przyktadéw podtgczenia.

. N N

Zadne z urzgdzen bezpieczenstwa i stop Zadne z urzgdzen bezpieczenstwa i stop

FAIL SAFE wytaczone FAIL SAFE wiaczone

91011 12 13(14 15 16 17 18/19(|20 21 22 91011 12 13|14 15 16 17 18(/19(||20|21 22

£ B Tan o BT o] n e

NVWWW?/V\ Y2 N B Y VY VN P Vv
91011121314 15161718 19] 20 21 22 91071112137141516 17 1819] 20 21 22

L — [ —=——
L
- J G
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~
Para fotokomérek przy zamykaniu.
FAIL SAFE wytaczone

91011 12 13|14 15 16 17 18|19
NN NG N4 NS |- -
OP-A OP-B STOP CLFSWOR Pyt |0

OUT2 | LKL LK2

20 ‘21 22

Inne
zabezpieczenia
® -
®t

+

BRI

3 ) (=33

Para fotokomérek przy zamykaniu.
FAIL SAFE wigczone

19
outL

20
out2

21 22
LKL LK2

9
INL IN2 N3 IN& N5 | — — 4 4
OP-A OP-B STOP CLFSW Of 2V

10 11 12 13P‘ 14 15 16 17 18|

11

- -®
® = 7] +®
®+ B
N J

E145

4 N\ 4 N\
Urzadzenie bezpieczenstwa przy zamykaniu, Urzadzenie bezpieczenstwa przy zamykaniu,
urzgdzenie bezpieczenstwa przy otwieraniu, urzgdzenie bezpieczenstwa przy otwieraniu,
urzgdzenie stop. urzgdzenie stop.

FAIL SAFE wylaczone FAIL SAFE wigczone
ng 1N? J\_NJ&: 1’5 153 14 15 16 17 18/19||20 21 22 9 %’8 1N:Is. JfNZ :IIN? 14 15 16 17 18|/19||20 21 22
| | IN: - IN1 | -
oA 0P8 STOP CLFSWO Fow® |0V OUTZ e 0P-A OP-8 STOP CLFSW OF Pyt |0 OUTZ L e
J
1\

4 1\
Para fotokomoérek przy zamykaniu, jedna przy

otwieraniu i jedna przy otwieraniu/zamykaniu.
FAIL SAFE wytaczone

1011 12 13(14 15 16 17 18|
\Nl IN2 IN3 INd NS | — + 4
OP-A OP-B STOP CLFSW OP| uv

19|20 21 22
OUTZ LKL LK2

ouTL

RX CL IXCL
dy| fl—-®
+ 15 [+
TX OP/CL RX OP/CL
® - - ud
e — 1 e
+|] +®
RX OP TX OP
— -0
® = «]- E +
+ s |+
- J
16 732784 - Rev.B



FAAC

FAAC

4 N\ 4 N\
Dwie pary fotokomorek przy zamykaniu. Para fotokomérek przy otwieraniu i jedna przy
FAIL SAFE wyfgczone zamykaniu.

FAIL SAFE wylaczone
91011 12 13|14 15 16 17 18/19(|2021 22 Iﬁl 1"8 3‘-’\% }N% %%3 14 1516 17 18§/19||2021 22
o o 35, 'E‘SFSW?,J TT T gyt |OUTL]{oUT2| LKL LK P4 0B STOP CLESWOR ot |OUTH[|OURZJ LKL LK
R
1 RX CL IX CL
Inpe [ & ;
zabezpieczenia gj ) E—. - ? E:] 1 ®
® - a; E +® g ) g
+ 5]t
TX CL2 RX CL:
| 1] TX OP RX OP
2 1
P 2 5 O ® 1 s
+ 2|+ 71 - — 3_ B
+[5} + + 2|+ _[a1 - @
+[5] +

& J & J

P - : - N\ ) o N
Para fotokomérek przy otwieraniu. Para fotokomérek przy zamykaniu i jedna
FAIL SAFE wylaczone przy otwieraniu/zamykaniu.

FAIL SAFE wylaczone
91011 12 13|14 15 16 17 18(19||20|21 22 910 11 12 13|14 15 16 17 18(/19||20 21 22
o v Stop Grrsiod Tt |0V OUTZ‘ L LKz o 0rp Slop Curstiod T T T o |01 OUTZ‘ L L2
RX CL TXCL
Inne % o
zabezpieczenia__| 1) E_. -® | E_. -
® - 1 +[2 + ®=- ::T- +[2
+ at + 5]+
N - TX OP/CL RX OP/CL
1
2
®- ::3 e
+ 2|+ -[4] -®
+[5] +
A\ J
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5. PROGRAMOWANIE
Programowanie jest podzielona na dwa poziomy:

+ programowanie SKROCONE

e programowanie ZAAWANSOWANE

Fazy programowania sg nastepujace (patrz Tab.):

1. wej$¢ w programowanie (1A lub 1B);

2. wyswietli¢ ustawione wartosci i w razie
koniecznosci zmodyfikowac je. Modyfikacja
wartosci jest natychmiastowa, podczas gdy
definitywne zapisanie nastepuje wychodzgc z
programowania o IC).

3. w¥_sc z programowanla za pomocg funkgcji

Wybrac

w celu ZAPISANIA w pamigci

dopiero co wykonanej konfiguracii, lub Mo w
celu WYJSCIA BEZ ZAPISANIA modyfikaii.
z programowania mozna WYJSC w dowolnej

chwili:

* nacisng¢ jednoczes$nie = i F w celu
bezposredniego przejscia do O

FAAC

Niniejszy modut sterowania pozwala ponadto na
programowanie za pomocg PC lub MAC.

To programowanie wymaga podtgczenia do PC/
MAC za pomocg kabla i ztgcza USB-B .
SOFTWARE programowania, ze specjalnymi in-
strukcjami nalezy Sciggngc ze strony internetowe;:

www.faacgroup.com

Programowanie na PC/MAC za pomocg HASLA
default nie wstrzymuje programowania na module
sterowania. Display wy$wietla Pl przy zmodyfiko-
wanych wartosciach. adnotacja: modyfikacja
wartosci z modutu sterowania zastepuje popr-
zecznie programowanie na PC/MAC.

@ Hastem default jest 0000.

Programowanie na PC/MAC za pomoca
zmodyfikowanego HASLA (ré6znego od tego de-
fault) nie wstrzymuje programowania na module.
Jezeli zostanie nacisniety jeden z przyciskéw, di-

+ splay wyswietli I~ L przez 5 sek. i bedzie mozliwe
-IR2 F wykonanie modyfikacji tylko za posrednictwem
PC/MAC.
Tab. Fazy programowania SKROCONE.
NACISNAC | puscic F: ZA POMOCA = LUB NACISNAC F: g = NACISNAC
TRZYMAC WYSWIETLA - W CELU OFUNKCJA - PRzYCISK F w CELU
F:WYSWIETLA | SIE WARTOSC PRZESUWAC SIE preesscmpo | STAZNC'A FUNKGJA | ZATWIERDZENIA;
SIE PIERWSZA FUNKCJI PO DOSTEPNYGH NASTEPNEJ SKROCONA LUB NA KONIEC DISPLAY
FUNKCJA B1 WARTOSCIACH AZ FUNKCUI B ZAAWANS,O|V_V|ANA) POYVROC' Do
DO OSIAGNIECIA TEJ WYBRAC I W WYSWIETLANIA
WYMAGANEJ CELU ZAPISANIA STANU SIOWNIKA
F F PROGRAMOWANIA
F
El +/R1 -/R2 LUB
WYBRAC M0 W E
CELU OPUSZCZENIA
PROGRAMOWANIA BEZ
ZAPISANIA
Tab. Fazy programowania ZAAWANSOWANE.
NACISNAG PUSCIC PRZYCISKI: | zA POMOCA * LUB NACISNAC F: = NACISNAC
| TRZYMAC WYSWIETLA SIE - W CELU OFUNKCJA - PRZYCISK F W CELU
WCISNIETY F | WARTOSC FUNKCUI | pRZESUWAG SIE preessonpo | (OSTAINAFUNKCAA | zxnuernzena;
| NASTEPNIE PO DOSTEPNYCH NASTEPNEJ SKROCONA LUB NA KONIEC DISPLAY
ROWNIEZ + WARTOSCIACH AZ FUNKCJI 1 ZAAWANS%"_‘"’“”” POWROCI DO
T WYSWIETLI DO OSIAGNIEGIA TEJ WYBRAC T W WYSWIETLANIA
SIE PIERWSZA WYMAGANE. CELU ZAPISANIA STANU SiOWNIKA
FUNKCJA § 1 +/Rl1 F PROGRAMOWANIA
F
+ +/R1 -/R2 Lus
WYBRAC M1 W =
CELU OPUSZCZENIA
+ PROGRAVOWANIA BEZ
+Rl1 F ZAPISANIA

E145

‘? 1 FUNKCJA POZOSTAJE WYSWIETLONA DOPOKI BEDZIE WCISNIETY
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5.1 PROGRAMOWANIE
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Ostatnial Funkcja Podstawowa Default
—i— | TYP SILNIKOW:
Lt Wyswietla i pozwala na zmiane typu silnika ustawionego w module:
|_ Silniki do bram skrzydtowych
1;:_ Silniki do bram przesuwnych
L Konfiguracja mieszana na PC/MAC (np.: skrzydtowa i przesuwna)
l@ W momencie modyfikacji typu silnikéw ustawionych w module
sterowania, zostajg zatadowane default odnoszace sig do wyko-
nanej selekcji.
—_n P
- H wskazuje, ze wszystkie ustawione wartosci odpowiadajg default. -
Mo wskazuje, ze jedna lub kilka ustawionych wartosci sg ré6zne od de-
fault.
Wybraé H jezeli chce sie przywréci¢ konfiguracje default.
i 1 | LOGIKA FUNKCJONOWANIA: —
_ C . —_
Z _ Poétautomatyczna
=;=" Potautomatyczna krok-po-kroku
';I _Automatyczna Zabezpieczenie
SH Automatyczna z odwréceniem ruchu w pauzie
55" Automatyczna Zabezpieczenie krok-po-kroku
i:” Automatyczna 1
H_ Automatyczna
HF Automatyczna krok-po-kroku
[ .
Mz Automatyczna Timer
b _ Potautomatyczna “b”
tﬂ_ Mieszana (Otwiera przy impulsie/ Zamyka przy obecnosci cztowieka)
I: Obecnos¢ cztowieka
LU Logika zmodyfikowana na PC/MAC
l@ Jezeli zostanie wybrana logika, ktéra wymaga wejscia CLO-
SE (b, bL, L ), wejscia OPEN B zostang automatycznie
przeksztatlcone w CLOSE. Odwrotnie, jezeli wybierze sie
logike, ktéra nie przewiduje uzycia wejs¢ CLOSE, wejscia te
przeksztatcg sie w OPEN B. Wspolne wystepowanie CLOSE i
OPEN B jest mozliwe tylko dziatajac za posrednictwem progra-
mu na PC/MAC.
Odnosnie funkcjonowania logiki, odsyta sie do specjalnego paragrafu.
E145 19 732784 - Rev.B
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Ostatnial Funkcja Podstawowa Default
) | CZAS PAUZY A (wyswietlony tylko z logikami automatycznymi) =
P Jest czasem pauzy przy otwieraniu PELNYM (dostgpny tylko w logikach z I

czasem pauzy).
Regulowany od 00 a0 549 sek., ze skokiem 1 sek.
Przekraczajac warto$¢ 59, wyswietlanie przechodzi do wskazywania minut i
dziesigtnych sekund 'joddzielonych kropka) z regulacjg skokowg co 10 sek.,
az do maksimum .5 minut.
Np.: jezeli display wskazuje c. 5 czas wynosi 2 min i 50 sek.
I:"_ CZAS PAUZY B (wyswietlony tylko z logikami automatycznymi): :H—I
— jest czasem pauzy w otwieraniu CZESCIOWYM (aktywny tylko w logikach z I
czasem przerwy).
Regulowany od U0 do 54 sek., ze skokiem 1 sek.
Przekraczajgc wartos¢ 59, wyswietlanie przechodzi do wskazywania minut i
dziesietnych sekund (oddzielonych kropka) z regulacjg skokowg co 10 sek.,
az do maksimum 2.2 minut.
Np.: jezeli display wskazuje . ':l, czas wynosi 2 min i 50 sek.
i ILOSC SILNIKOW: =
P pozwala na wybor ilosci silnikdw znajdujgcych sie w instalacii: -
| =1silnik (brama
C =2 silniki skrzydiowa)
Jezeli zostanie wykonany SETUP z tylko jednym silnikiem i w I
nastepstwie przechodzi si? na dwa silniki, modut sterowania (brama
bedzie sygnalizowac btgd 15 - btad konfiguracji, ktory bedzie moégt rzesuwna)
by¢ usuniety, ponownie wykonujgc SETUP z dwoma silnikami lub P
powracajgc do wyboru jednego silnika.
Jezeli zostanie wykonany SETUP z dwoma silnikami i w nastepstwie
przechodzi sie do jednego silnika, modut sterowania nie bedzie
wskazywat zadnego btedu. Bedzie uruchomiony tylko silnik
podigczony do wejscia M1.
Za pomocg Programowania z PC/MAC mozliwe jest wybranie
réznego typu otwierania czeSciowego.
E145 20 732784 - Rev.B
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Ostatnial Funkcja Podstawowa

Default

SILA CIAGU SILNIKA 1:

Pozwala na wyregulowanie poziomu maksymalnej sity ciggu silnika 1, takiej
samej podczas otwierania jak i podczas zamykania.
II_ = minimalna sita ciggu

[ . f
LI = maksymalna sita ciggu

l@ Zmieniajgc warto$c¢ sity ciggu zaleca sie wykonanie nowego SETUP,
w tym celu odsyta sie do odpowiedniego paragrafu.

(T

Jezeli uzywa sie napedoéw oleodynamicznych, sita ciggu musi byc
zaprogramowana na maksymalnym poziomie (5 U )-

SILA CIAGU 2 (wyswietlony tylko z funkeja | In =C):

Pozwala na wyregulowanie poziomu maksymalnej sity ciggu silnika 2, takiej
samej podczas otwierania jak i podczas zamykania.

II_ = minimalna sita ciggu

[ . f
LI = maksymalna sita ciggu

l@ Zmieniajgc warto$c¢ sity ciggu zaleca sie wykonanie nowego SETUP,
w tym celu odsyta sie do odpowiedniego paragrafu.

(.

Jezeli uzywa sige napedow oleodynamicznych, sita musi by¢ zapro-
gramowana na maksymalnym poziomie (':| U ).

UZYCIE KODERA:

Pozwala na wigczenie/wytaczenie uzycia koderéw (zaréwno koder BUS jak
i GATECODER):

H = kodery na obu silnikach

Mo = kodery wytgczone

OGRANICZNIK PRZY OTWIERANIU (wyswietlany tylko z funkcja LF =

lup CF =|‘[):

Pozwala na ustawienie lub wytgczenie uzycia ogranicznika przy otwieraniu

na skrzydtach bramy.

@ W przypadku konfiguracji mieszanej ('l_ F=FC ) ta funkcja dziata
tylko na rozwierane skrzydto. Ogranicznik na skrzydle PRZESU-
WANYM jest niezbedny i decyduje o zatrzymaniu skrzydta.

ro = ograniczniki przy otwieraniu wytgczone
i:H_ = ogranicznik decydujgcy o zatrzymaniu ruchu
)

I_JZ = ogranicznik decydujgcy o poczatku zwalniania

@ Po zmodyfikowaniu wartosci tej funkc(i, wymagany jest SETUP:
modut sterowania sygnalizuje btgd ! (btad konfiguracji) dopoki
nie zostanie ponownie wykonany SETUP lub nie przywréci sig
poprzedniej wartoSci.
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FAAC

Ostatnial Funkcja Podstawowa

Default

POLSKI

OGRANICZNIK PRZY ZAMYKANIU (wyswietlany tylko z funkcja LF =
lub CF =1 E):

Pozwala na ustawienie lub wytgczenie uzycia ogranicznika przy zamykaniu
na skrzydtach bramy.

@ W przypadku konfiguracji mieszanej ('l_ F=FC ) ta funkcja dziata

tylko na rozwierane skrzydto. Ogranicznik na skrzydle PRZESU-
WANYM jest niezbedny i decyduje o zatrzymaniu skrzydfa.

Mo = ograniczniki przy zamykaniu wytgczone
i;”_ = ogranicznik powodujgcy zatrzymanie ruchu
Ud = ogranicznik powodujgcy poczatek zwalniania

I35 Po zmodyfikowaniu wartosci tej funkeji, wymagany jest SETUP:
modut sterowania sygnalizuje btgd ! (btad konfiguracji) dopoki
nie zostanie ponownie wykonany SETUP lub nie przywrdci sie
poprzedniej wartosci.

HAMOWANIE SKRZYDLA PRZESUWNEGO (wyswietlany tylko z funkcja
LE=CwplF=FL):

Po'_zvgala na ustawienie czasu hamowania skrzydet przesuwnych.
1] .
Il = hamowanie wyfgczone

] .
g = maksymalny czas hamowania

gP()ZNIIENIE SKRZYDLA PRZY ZAMYKANIU (wyswietlony tylko z funkcja
Him=c):

Jest czasem opdznienia startu w zamykaniu skrzydta 1 w stosunku do skrzydta
2. Pozwala na uniknigcie natozenia sig na siebie dwoch skrzydet.
Regulowany od U0 do 549 sek., ze skokiem 1 sek.

Przekraczajac warto$¢ 59, wyswietlanie przechodzi do wskazywania minut i
dziesietnych sekund (oddzielonych kropka) z regulacjg skokowg co 10 sek.,
az do maksimum Zi minut.

Np.: jezeli display wskazuje l.c , czas wynosi 1 min i 20 sek.

WPROWADZENIE URZADZEN DO BUS 2easy:

Patrz odpowiedni paragraf.
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Ostatnial Funkcja Podstawowa

Default

STEROWNIK obecnos¢ cziowieka SILNIKA 2 (wyswietlony tylko z funkcija
r_ !
Hin=r)

+/R1
E OTWIERA (wyswietlajgc oP) dopoki przycisk jest wcisnigty i przytrzymany

-/R2
E ZAMYKA (wyswietlajgc cL) dopdki przycisk jest wcisniety i przytrzymany

STEROWNIK obecnos¢ cztowieka SILNIKA 1

+/R1
E OTWIERA (wyswietlajgc oP) dopoki przycisk jest wcisniety i przytrzymany

-/R2
|E| ZAMYKA (wyswietlajgc cL) dopdki przycisk jest weisniety i przytrzymany

¥
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PRZYSWAJANIE CZASOW PRACY (SETUP):

Patrz odpowiedni paragraf.

STAN SILOWNIKA:

Pozwala na wyjscie z programowania, wybierajgc czy zapisa¢ czy nie dopiero
co wykonang konfiguracje.
1. Ustawic¢ wybor:

|

4 W celu ZAPISANIA i WYJSCIA z programowania

Mo W celu WYJSCIA z programowania BEZ ZAPISANIA
2. Nacisngc¢ przycisk F w celu zatwierdzenia; na koniec display powrdci do
wysSwietlania stanu sitownika:

= ZAMKNIETY o

1 = FAIL SAFE w toku
OTWARTY 08 = sprawdzanie urzgdzen
Zatrzymany, nastepnie | _ BUS 2easy w toku

_ “OTWIERA” 09 = Wstepne miganie, nastepnie
03= Zatrzymany, nastepnie _ “OTWIERA”
“ZAMYKA” 10 = Wstepne miganie, nastepnie
=w “PAUZIE” “ZAMYKA”
= w fazie otwierania | I = Otwieranie awaryjne
= w fazie zamykania 2 = Zamykanie awaryjne

HF = Hold position

o~

gni T

UWAGA W przypadku, gdy zabraknie napiecia w module sterowa-
nia przed zatwierdzeniem (krok 2.), wszystkie modyfikacje zostang
utracone.

B>

Mozna WYJSC z programowania w kazdej chwili naciskajgc
Jjednoczesnie =iF: przechodzi sie natychmiast do Sk,

-IR2 F
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5.2 CZAS MAKSYMALNEJ SILY PRZY RUSZANIU:

FAAC

Ostatnia

Funkcja Zaawansowana

Default

CZAS MAKSYMALNEJ SILY PRZY RUSZANIU:

Pozwala na ustawienie czasu ruszania. Podczas ruszania silniki wytwarzajg
maksymalng site do rozruchu.

Regulowana od N do “J_sek., ze skokiem 1 sek. (pomijajgc poziom sity
wybranej za pomocag FliF |:').

POLSKI

DOMKNIECIE PRZY ZAMYKANIU (UDERZENIE HYDRAULICZNE) (NIE
wyswietlane z funkcja FL = |):

Pozwala na wigczenie/wytgczenie uderzenia hydraulicznego na skrzydtach
bramy.

Uderzenie hydrauliczne utatwia zatgczenie elektrozamka: wigczajgc silniki z
maksymalng sitg ciggu na koniec zamykania.

4 = wigczony (przez 2 sek.)
Mo = wylgczony

[@ W przypadku instalacji z enkoderem absolutnym, aby mozna byto
uaktywnic te funkcje nalezy wykonac setup uzywajgc automatycz-
nego zatrzymania skrzydta na zderzaku mechanicznym.

UDERZENIE ZAWRACAJACE PRZY OTWIERANIU i (NIE wyswietlone z
funkcja FL = |):

Pozwala na wigczenie/wytgczenie uderzenia zawracajgcego i uderzenia
hydraulicznego na rozwieranych skrzydtach.

Uderzenie zawracajgce utatwia roztgczenie elektrozamka. przy zamknietym
sitowniku, przed uruchomieniem otwierania, silniki wykonujg krétki nacisk
przy zamykaniu.

4 = wigczony (przez 2 sek.)
Mo = wylgczony

@ W przypadku instalacji z enkoderem absolutnym, aby mozna byto
uaktywnic te funkcje nalezy wykonac setup uzywajgc automatycz-
nego zatrzymania skrzydta na zderzaku mechanicznym.

E145

24 732784 - Rev.B



FAAC

Ostatnia

Funkcja Zaawansowana

OPOZNIENIE SKRZYDLA PRZY OTWIERANIU (wyswietlony tylko z
funkcja Hn = |_)

Pozwala na ustawienie czasu op6znienia startu przy otwieraniu skrzydta 2 w
stosunku do skrz_ydia 1, zachodzenia si¢ na siebie dwoch skrzydet.
Regulowany od 00 9o 549 sek., ze skokiem 1 sek.

Przekraczajgc warto$¢ 59, wyswietlanie przechodzi do wskazywania minut i
dziesietnych sekund (oddzielonych kropka) z regulacjg skokowg co 10 sek.,
az do maksimum |. 3 minut.

Np.: jezeli dlsplay wskazuje I.E', czas wynosi 1 min i 20 sek.

¥
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SPOWOLNIENIE SKRZYDLA 1:

Pozwala na wyregulowanie przestrzeni spowalniania jako procentu
catkowitego przesuwu skrzydta 1.

Re_gli!owany od UL} do 95 %, ze skokiem 1%.

LI = bez spowolnienia

||:| = przestrzeh minimalnego spowolnienia

O = przestrzen maksymalnego spowolnienia

1L0CDE0

SPOWOLNIENIE SKRZYDLA 2 (wyswietlone tylko z funkcja [ Im = C):

Pozwala na wyregulowanie przestrzeni spowalniania jako procentu
catkowitego przesuwu skr'z_yd’fa 2.

Re_gullowany od UL} do 95 %, ze skokiem 1%.

il = bez spowolnienia

= przestrzeh minimalnego spowolnienia

= przestrzen maksymalnego spowolnienia

[ ' I_:

L
9

WSTEPNE MIGANIE:

Pozwala na wiaczenie/wytgczenie wstepnego migania Czas trwania
wstepnego migania = 3 sec.

Mozliwy jest wybor:

= wytgczone

= wstepne miganie przed kazdym ruchem

= wstepne miganie przed zamykaniem

= wstepne miganie przed otwieraniem

= wstepne miganie tylko na koniec czasu pauzy

2
10

A5

b o
o
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FAAC

Ostatnia

Funkcja Zaawansowana

Default

FOTOKOMORKI PRZY ZAMYKANIU:

Interwencja fotokomorek przy zamykaniu powoduje odwrdécenie ruchu
sitownika (otwieranie).
Mozliwy jest wybor:

5 = odwrécenie ruchu tylko po odwzbudzeniu fotokomodrek

Mo = odwrdcenie ruchu natychmiastowe

POLSKI

FUNKCJA ADMAP:
Pozwala na aktywacje funkcjonowania wedtug normatywy francuskiej NFP
25/362.

4 = wigczony

M O = wytgczony

CZUI’.OSC ZABEZPIECZENIA PRZED ZGNIECENIEM (wyswietlony tylko
z funkcja En= ‘l)

Zmieniajgc te funkcje dziata sie na czasie, po uptywie ktérego, w przypadku
przeszkody, modut sterowania steruje odwréceniem ruchu skrzydet lub ste-
ruje ich zatrzymaniem w przypadku gdy skrzydta znajdujg sie w przestrzeni
wyszukiwania zderzaka (patrz funkcja = ).

Czwarta kolejno wykryta przeszkoda w tym samym kierunku i pozycji bedzie
okreslona jako zderzak i skrzydto zatrzyma sie w tej pozyciji.

(NI
il = minimalna czuto$¢ (maksymalny czas przed nawracaniem)

I
i = maksymalna czuto$¢ (minimalny czas przed nawracaniem)

KAT WYSZUKIWANIA ZDERZAKA (wyswietlany tylko z funkcja Em=Y
i funkcjami Fcirbd=nolub= UE):

Pozwala na wyregulowanie kata wyszukiwania zderzaka, w ciggu ktorego
modut sterowania, jezeli znajduje przeszkode lub zderzak zatrzymuje ruch
bez nawracanla

Regulowany od l_l 4 docl stopnl

od .3 do 5.9 stopni, regulacja nastepuje ze skokiem o 0.1 stopnia.

od !0 do 2l stopni, regulacja nastepuje ze skokiem o 1 stopien.

DODATKOWY CZAS PRACY (wysmetlony tylko z funkcja En=no
r
funkcjami FciFA=nowb=0C )

Pozwala na dodanie czasu pracy na zakonczenie ruchu.
Regulowany od U do J0 sek., ze skokiem 1 sek.

[@ Ten czas nie jest brany pod uwage przy obliczaniu procentu spo-
walniania.
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Ostatnia | Funkcja Zaawansowana Default
! OuUT 1: ‘B
| Pozwala na ustawienie wyjscia OUT1 (open collector N.O.) w jednej z i
ponizszych funkcji:
U0 = zawsze aktywna

U | = FAIL-SAFE
U = LAMPKA KONTROLNA (zgaszona = zamknigty, zapalona = w
_ otwieraniu i otwarty/pauza, migajgca = w zamykaniu)
iJ = SWIATLO GRZECZNOSCIOWE (pozostaje zapalone przez czas
tr\lNaInia ruchu (rowniez w SETUP) i z dodaniem czasu ustawionego
zC

= BLAD AKTYWNY

= sitownik OTWARTY lub w PAUZIE

= sitownik ZAMKNIETY

= sitownik w RUCHU

= sitownik w AWARII

= sitownik w OTWIERANIU

= sitownik w ZAMYKANIU

= WYLACZONA

= zabezpieczenie AKTYWNE
=funkcjaSEMAFOR (aktywnaw OTWIERANIUizOTWARTY M sitownikiem)
= wyjscie czasowe aktywowane z drugiego kanatu radiowego
OMNIDEC (patrz funkcja 1)

= wyjsécie aktywowane z drugiego kanatu radiowego OMNIDEC
(funkcja krok-po-kroku)

= aktywna podczas ruchu silnika 1

= aktywna podczas ruchu silnika 2
= aktywna podczas alarm wtamanie

¥
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o o

oo

Twu—0o

o

o _J0

l@ Jezeli wyswietli sie Er oznacza to, ze wyjscie jest uzywane przez
funkcje TIMERA ustawionego na PC/MAC.

:—} USTAWIENIE CZASU OUT 1 (wyswietlony tylko z funkcja 0! =1d o
ol = I"I):

Pozwala na wyregulowanie czasu wyjscia OUT 1 w przypadku wybrania
funkcji czasowej od | do'55 minut ze skokiem 1 minuty.

— OuUT 2:

Pozwala na ustawienie wyjscia OUT2 (open collector N.O.).
Patrz opcje jak w O !

-2 US_TAVI\{IFNIE CZASU OUT 2 (wyswietlony tylko z funkeja 0 =3 lub | [}~
— ! I
oC =17):

Regulowane jak 1.
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Ostatnia | Funkcja Zaawansowana Default

Py ZADANIE WYKONANIA PRZEGLADU - LICZNIK CYKLI (powigzane z o
"1 | dwoma kolejnymi funkcjami): ([

Pozwala na uaktywnienie sygnatu wskazujgcego koniecznos¢ wykonania
przegladu okresowego (zaprogramowanej) lub licznika cykli.

= uaktywnia SYGNAL, gdy zostanie osiggnieta zaprogramowana ilo$¢
cykli (jak okreslone w dwdch nastepnych funkcjach mc i d).
Sygnat polega na wstepnym miganiu 8 sek. (oprécz czasu ewentualnie
wczesniej ustawionego za pomocg funkcji P ) przed kazdym ruchem.
l@ Jezeli na PC/MAC zostanie ustawione Zzgdanie przegladu okreso-
wego z iloScig cykli przekraczajgcg 99 990, dwie kolejne funkcje M
ind bedg wyswietla¢ odpowiednio 99 i 99.

POLSKI

Mo =uaktywnia LICZNIK CYKLI, ktory jest wyswietlany w dwdch kolejnych
funkcjach M i nd azdo maksymalnie wyswietlanego 99°990.
I@ Jezeli ilos¢ wykolnanych cykli przekracza 99°990, dwie kolejne
funkcje MC iMd bedg wyswietla¢ odpowiednio 99 i 99.

PROGRAMOWANIE CYKLI (TYSIACE): '
JezeliH5 =4 idisplay wskazuje tysigce cykli, po ktorych pojawia sie sygnat
. . . . Mo, O

zgdania wykonania przegladu (ustawiany od Li do . ).

JezeliHo =no display wskazuje tysigce wykonanych cykli pracy. Wyswietlona
wartos¢ aktualizuje sie po nastepujgcych po sobie cyklach, wykorzystujgc
wartos¢ M.

JezeliHS = no smozliwe Jest wyzerowanie licznika cykli: nacisng¢
+ /= przez 5 sek.
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Ostatnia

Funkcja Zaawansowana

Default

PROGRAMOWANIE CYKLI (DZIESIATKI):

Jezeli H5 = |d|splay wskazuje tysigce cykll po ktorych pojawia sie sygnat
zgdania wykonania przegladu (ustawiany od Udo! |—|)

se A5 = rno display wskazuje dziesigtki wykonanych cykli pracy.
Wyswietlona warto$¢ aktualizuje sie po nastepujgcych po sobie
cyklach, wykorzystujgc warto$é ric.
Przyktad: Jezeli instalacja wykonata 11°218 cykli, zostanie
wyswietlony (ic = 11ind = 21

STAN SILOWNIKA:

Pozwala na wyjscie z programowania, wybierajgc czy zapisac czy nie dopiero
co wykonang konfiguracje.
1. Ustawi¢ wybor:
5 W celu ZAPISANIA i WYJSCIA z programowania
Mo W celu WYJSCIA z programowania BEZ ZAPISANIA
1. Nacisna¢ przycisk F w celu zatwierdzenia; na koniec display powrdci do
wyswietlania stanu sitownika:

U0 = ZAMKNIETY ';I | = FAIL SAFE w toku
] 1
I

|
I
|_||_ = OTWARTY U = sprawdzanie urzadzen
Oc = Zatrzymany, nastepnie - BUS 2easy w toku
“OTWIERA" 9 = Wstepne miganie, nastepnie
= Zatrzymany, nastepnie _ “OTWIERA”
“ZAMYKA" = Wstepne miganie, nastepnie
w “PAUZIE” “ZAMYKA”
rn: . . .
_I'D = w fazie otwierania | |_ = Otwieranie awaryjne
UG = wfazie zamykania 2 = = Zamykanie awaryjne
HP
1~ = Hold position

_|: _I

F

A UWAGA W przypadku, gdy zabraknie napiecia w module sterowa-
nia przed zatwierdzeniem (krok 2.), wszystkie modyfikacje zostang
utracone.

Mozna WYJSC z programowania w kazdej chwz// nactskajqc
jednoczesnie =iF: przechodzi sie natychmiast do =

-IR2 F
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FAAC FAAC
5.3 INSTALOWANIE URZADZEN BUS 2EASY

W dowolnym momencie jest mozliwe dodanie do instalacji urzgdzen BUS 2easy, postepujac w

nastepujgcy sposob:

1. Odtaczy¢ zasilanie modutu sterowania.

2. Zainstalowac¢ i skonfigurowac¢ akcesoria BUS 2easy w odniesieniu do instrukcji urzgdzen.

3. Podtgczy¢ urzadzenia BUS 2easy w odniesieniu do instrukcji Roz. “PODLACZENIA ELEKTRYCZ-
NE”.

4. Zasili¢ modut sterowania.

5.  Wykona¢ procedure wpisywania urzgdzen BUS 2easy.

5.3.1 WPISYWANIE URZADZEN BUS 2easy
1. Wej$¢w programowanie SKROCONE i przesuwac sie po funkcjach dochodzac do |51i. Gdy puszcza
sie F. display wyswietla status urzgdzen BUS 2easy (patrz rysunek).
2. Dokonaé wpisu: nacisngc i trzymac jednoczesnie przyciski + i = przez co najmniej 5 sek. (w tym
czasie display miga).
3. Jako potwierdzenie zakonczenia wpisywania wyswietli sie

4. Puscic¢ przyciski + i =. Display wyswietli stan urzgdzen BUS 2easy.

~ p

|@3 Jezeli zadne z urzgdzern BUS nigdy nie zostato wpisane do modutu, display wyswietli I 11,

Fotokomorki
przy otwieraniu: zapalona = wpisane i zastawione

Koder 1: zapalona = podtgczony i
l wpisany prawidtowo

Fotokomorki przy ﬂ U U

otwieraniu i zamykaniu: -4— Status BUS: zawsze zapalona
zapalona = wpisane i zastawnone !

O -4— Koder 2: zapalona = podtaczony
i wpisany prawidtowo

Fotokomoérka OPEN:
zapalona = wpisana i zastawiona

Fotokomorki
przy zamykaniu: zapalona = wpisane i zastawione

-

Rys. Wyswietlanie statusu BUS 2easy z funkcji bii: kazdy segment displayu sygnalizuje typ
urzgdzenia.
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Rys. przyktady wyswietlania na displayu statusu BUS 2easy.

s N
D, 7
W STAND BY (brama zamknieta lub w fazie spoczynku) U U U U
z Koderem BUS 2easy na skrzydle 1 i skrzydle 2
oraz Fotokomérki BUS 2easy podigczone i wpisane
| o’ [ - [0
prawidtowo.
R— -,
W przypadku Kodera BUS 2easy na skrzydle 1 i U U U
skrzydle 2 oraz Fotokomoérki BUS 2easy podtaczone
i wpisane prawidtowo i z zastawionymi fotokomorkami
. -a ] -’ (]
\__przy zamykaniu:

¥
7]
J
0
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Sprawdzenie urzadzen wpisanych do modutu

W celu sprawdzenia typologii urzgdzen BUS rozpoznanych za pos$rednictwem procedury wpisywania:

1. Nacisng¢ i trzymac przycisk + podczas wyswietlania stand-by; zapalg sie segmenty odnoszgce
sie do co najmniej jednego wpisanego urzadzenia. Przyktad:

co najmniej jedna para fotokomorek przy
zamykaniu prawidtowo wpisana

a»> e <« Koder na skrzydle 1

U U_’ _»U U U U prawidtowo wpisany
= ™ +R

D -

o' [ ‘-’ D U"UDU-L Koder na skrzydle 2 ;
prawidtowo wpisany :

co najmniej jedna para fotokomoérek przy
otwieraniu prawidtowo wpisana

W celu sprawdzenia odpowiedniego statusu BUS 2easy, sprawdzi¢ led na module sterowania:
Led DL15 (Czerwony)

Zapalony Urzadzenie bezpieczenstwa zastawione lub generator impulséw aktywny

Zadne z urzadzen bezpieczenstwa nie jest zastawione ani generator impulséw

Zgaszony aktywne

Led DL15 (Zielony)

Zapalony staty Zwykte dziatanie (led zapalony réwniez w przypadku braku urzadzen).
Migajacy powoli (blysk | | i3 BUS 2easy w stanie zwarcia.
co 2,5 sek.)

Btad podigczenia BUS 2easy

Lo Powtorzy¢ wpisywanie urzadzen. Jezeli btad sie powtarza, sprawdzi¢ czy:
gl;goafjsqggks.)zybko (btysk| _ W instalacji nie znajduje sie kilka akcesoriéw z tym samym adresem.

- Btad wywotania (ilo$¢ podtaczonych urzgdzen BUS > lub <).

- Btad FAIL SAFE w urzgdzeniu BUS.

Zgaszony Modut sterowania w trybie Sleep (jezeli jest przewidziany).
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5.4 TRYB PRZYSWAJANIA CZASOW SETUP

Gdy zostanie zasilony modut sterowania, jezeli nigdy nie zostat wykonany SETUP lub jezeli modut zgda
jego wykonania, na displayu miga skrot 50 weelu wskazania, ze konieczne jest wykonanie SETUP.

Podczas SETUP zostajg zawsze wprowadzone podfgczone urzgdzenia BUS 2easy.
Enkodery BUS 2easy muszg by¢ wigczone przed wykonaniem KONFIGURACJI (SETUP)
(programowanie PODSTAWOWE: ustawi¢ funkcje Emn=4Y )

Wykonac¢ procedure SETUP w nastepujgcy sposaob:

Podczas SETUP zabezpieczenia sq wytgczone! W zwigzku z tym wykonac¢ operacje nie
dopuszczajgc do zadnego przejazdu ani przechodzenia przez strefe ruchu skrzydef bramy.

W przypadku instalowania oraz instalacji bez uzycia kodera, sg wymagane mechaniczne
zderzaki zatrzymujgce skrzydfa.

POLSKI

1. Wejs¢ w programowaniu SKROCONYM do funkgji £, gdzie przy puszczeniu przycisku F wyswietli
sie skrot — 7.
2. Sprawdzi¢ czy skrzydta bramy sg zamkniete. W przeciwnym razie dziata¢ w nastepujacy sposéb:
- Nacisng¢ i trzymac przycisk -/R2 w celu zamkniecia skrzydta 2
- Nacisng¢ i trzymac przycisk +/R1 w celu zamkniecia skrzydta 1

@ W przypadku, gdy wcisniecie przyciskow +/R1 i/lub -/R2 steruje otwieraniem odpowiedniego
skrzydta, konieczne jest odfgczenie napiecia i odwrécenie na listwie zaciskowej J2 kabelkéw
faz odpowiedniego silnika (zaciski 2-3 dla silnika skrzydta 1 i zaciski 5-6 dla silnika skrzydta 2).

3. Zzamknietymi skrzydtami bramy, rozpoczg¢ procedure SETUP trzymajgc wcidniete przyciski + i - az
do migania napisu 5l na displayu (okoto 3 sek.).

4. Pusci¢ przyciski + i -. Skrzydto 1 rozpocznie ruch otwierania.

Funkcjonowanie BEZ kodera Funkcjonowanie Z koderem
Zatrzymac ruch dajgc impuls OPEN A, Skrzydto 1 zatrzyma sie, gdy tylko osiggnie
gdy tylko skrzydto 1 osiggnie zderzak zderzak zatrzymujacy. W razie braku ogra-
zatrzymujacy. nicznika nalezy zatrzymac ruch skrzydta w

wymaganym punkcie dajac jeden impuls
OPEN A.
5. Na displayu miga 52 (tylko jezeli zostaty wybrane 2 silniki): Skrzydto 2 zaczyna otwieranie.

Funkcjonowanie BEZ kodera Funkcjonowanie Z koderem

Zatrzymac¢ ruch dajgc impuls OPEN A, Skrzydto 2 zatrzyma sie, gdy tylko osiggnie
gdy tylko skrzydto 2 osiggnie zderzak zderzak zatrzymujacy. W razie braku ogra-
zatrzymujacy. nicznika nalezy zatrzymac ruch skrzydta w
wymaganym punkcie dajgc jeden impuls
OPEN A.

Faza 4i5 z funkcja FH -

FH =01 (ogranicznik powodujgcy zatrzymanie ruchu) impuls OPEN A do zatrzymania ruchu
zostaje pominiety.

FH=0C (ogranicznik powodujgcy rozpoczecie zwalania) dac¢ impuls OPEN A dopiero po
zastawieniu ogranicznika przy otwieraniu.
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6. Na displayu miga 543 (tylko jezeli zostaty wybrane 2 silniki): Skrzydto 2 zaczyna zamykanie.

Funkcjonowanie BEZ kodera Funkcjonowanie Z koderem

Zatrzymac ruch dajgc impuls OPEN A, Skrzydto 2 zatrzyma sie, gdy tylko osiggnie
gdy tylko skrzydto 2 osiggnie zderzak zderzak zatrzymujacy. W razie braku ogra-

zatrzymujacy. nicznika nalezy zatrzymac ruch skrzydta w
wymaganym punkcie dajac jeden impuls
OPEN A.
7. Na displayu miga 54 Skrzydto 1 zaczyna zamykanie.

Funkcjonowanie BEZ kodera Funkcjonowanie z koderem
Zatrzymac¢ ruch dajgc impuls OPEN A, Skrzydto 1 zatrzyma sie, gdy tylko osiagnie zder-
gdy tylko skrzydto 1 osiggnie zderzak zak zatrzymujgcy. W razie braku ogranicznika
zatrzymujacy. nalezy zatrzymac ruch skrzydta w wymaganym

punkcie dajgc jeden impuls OPEN A.

Faza 6 i 7 z funkcja L
FC =01 (ogranicznik powodujgcy zatrzymanie ruchu) impuls OPEN A do zatrzymania ruchu
zostaje pominigty.

L =L (ogranicznik powodujgcy rozpoczecie zwalania) dac impuls OPEN A dopiero po
zastawieniu ogranicznika przy zamykaniu.

SET-UP dla SKRZYDEL PRZESUWNYCH (_ =17

Krok 4,5,6i7:

zatrzymanie skrzydta jest zalezne od ogranicznika. Ewentualne impulsy OPEN A zostang
zignorowane.

8. Modut sterowania automatycznie wychodzi z menu programowania wyswietlajgc stan sitownika (skrot
DD)jako potwierdzenie prawidtowego zakonczenia procedury SETUP. W przypadku, gdy proce-
dura nie zostata zakonczona poprawnie, na displayu bedzie miga¢ skrot ':lU, ktoéry oznacza, ze
konieczne jest wykonanie nowej procedury SETUP.

mozliwe jest skonfigurowanie i zmodyfikowanie stref zwalniania dziatajgc na displayu na

parametrach i~ lirc (patrz Programowanie Zaawansowane) bez konieczno$ci powtarzania
SETUP.

5.5 PROBA SILOWNIKA

Na zakonczenie instalowania i programowania, sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie catej insta-
lacji. Sprawdzi¢ przede wszystkim prawidtowg interwencje urzgdzen bezpieczenstwa i sprawdzic¢
czy instalacja spetnia wymogi obowigzujgcych norm bezpieczenstwa. Zamknaé pokrywe na swojej
specjalnej oprawie z uszczelka.
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6. ZAPISYWANIE | KODOWANIE

Modut sterujgcy jest wyposazony w 2-kanatowy wbudowany system dekodujgcy OMNIDEC. System
ten pozwala na zapisanie w pamieci za pomocg dodatkowego odbiornika (na ztgczu J5), kilku pilotéw
radiowych réznych pod wzgledem technologii, ale o tej samej czestotliwosci. Mozliwe jest sterowanie
petnego otwarcia (OPEN A) jak i czesciowego (OPEN B).

Rézne typologie kodowania radiowego (DS, SLH/SLH LR, LC/RC) mogg funkcjonowac
jednoczesnie na dwoch kanatach. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzania do 1600 koddéw radiowych
wsréd polecert OPEN A i OPEN B/CLOSE.

Aby mozna byto uzy¢ réznych systemow kodowania na tym samym kanale, nalezy najpierw
zakoriczy¢ programowanie jednego systemu i nastepnie powtorzyc¢ procedure dla nastepnego.

Inne sposoby programowania kanatéw radiowych sg mozliwe za pomocg Programowania z PC/
MAC (patrz specjalne instrukcje PC/MAC). Np. mozliwe jest ustawienie na kanale radiowym
automatycznego OPEN, ktory steruje cyklem automatycznym (otwieranie-pauza-zamykanie),
niezaleznie od wybranego trybu logiki funkcjonowania.

A Pilota nalezy trzymac w odlegtoSci przynajmniej 30 cm od odbiornika.

6.1 ZAPISYWANIE PILOTOW RADIOWYCH SLH/SLH LR

1. Nacisngc¢i przytrzymac przycisk +/R1 - SW1 (ustawienie OPEN A) lub -/R2 - SW2 (ustawienie OPEN
B/CLOSE).

* Po okoto 5 sek. od nacisniecia przycisku, odpowiedni LED sygnatu radiowego (DL11 lub DL12)
zaczyna powoli miga¢ przez okoto 20 sek.

2. Pusci¢ przycisk.

3. Na pilocie sterowania radiowego SLH/SLH LR (tylko pilot MASTER) jednoczesnie nacisngc¢ i
przytrzymacé przyciski P1 i P2.

* LED pilota radiowego zaczyna migac.

4. Pusci¢ oba przyciski.

»  Upewnic sie czy LED DL11 lub DL12 na module sterowania jeszcze miga (patrz punkt 2) i w trakcie,
gdy LED pilota radiowego jeszcze miga, nacisngc¢ i przytrzymac¢ odpowiedni przycisk na pilocie
(LED sterowania radiowego zapali sie na state).

*  Odpowiedni LED na module sterowania (DL11 lub DL12) zapala sie na state przez 1 sek. i nastepnie
gasnie, co oznacza, ze kod radiowy zostat zapisany w pamieci.

5. Pusci¢ przycisk pilota radiowego.

6. Nacisng¢ dwukrotnie po kolei przycisk zapisanego pilota radiowego w celu zakonczenia zapisywa-
nia w pamieci.

« Sitownik wykona operacje otwierania.

Upewnié¢ sie czy podczas ruchu sitownika nie wystepujg zadne przeszkody (osoby i
obiekty) .

P1+ P2

1 1

MAX
DL11 3 w mm e .
RADIO 1 0 ok” ok”
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Aby uaktywnic¢ inne piloty radiowe z tym samym kodem systemu, nalezy przypisaé kod zapisanego

w pamieci przycisku pilota radiowego do odpowiedniego przycisku na pilocie, ktéry ma by¢ dodany:
Na zapisanym pilocie radiowym jednoczesnie nacisngc¢ i przytrzymac przyciski P1 i P2.

* LED pilota radiowego zaczyna migac.

2. Pusci¢ oba przyciski.

3. Nacisng¢, podczas gdy LED pilota radiowego jeszcze miga, na zapisany w pamieci przycisk i

4

-

przytrzymacé go (LED pilota radiowego zapala sie statym $wiattem).
Przyblizy¢ do siebie piloty, nacisng¢ i przytrzymac odpowiedni przycisk na pilocie radiowym, ktéry ma
by¢ dodany i pusci¢ go dopiero po podwojnym mignieciu led pilota, ktére oznacza prawidtowe
zapisanie w pamieci.

5. Nacisng¢ dwukrotnie po kolei przycisk dopiero co zapisanego w pamieci pilota radiowego.

« Sitownik wykona operacje otwierania.

Upewnié¢ sie czy nie wystepuja zadne przeszkody (osoby i rzeczy) podczas ruchu
sitownika.

DL11 [ ws [
RADIO1 OK

6.2 ZAPISYWANIE PILOTOW RADIOWYCH LC/RC (TYLKO 433 MHZ)

1. Nacisngc¢iprzytrzymac przycisk +/R1 - SW1 (ustawienie OPEN A) lub -/R2 - SW2 (ustawienie OPEN
B/CLOSE).

* Po okoto 5 sek. od nacisniecia przycisku, odpowiedni LED pilota radiowego (DL11 lub DL12)
zaczyna powoli miga¢ przez okoto 20 sek.

2. Pusci¢ wcisniety klawisz.

3. Podczas migania diody led sygnatu radiowego nacisng¢ na odpowiedni przycisk pilota LC/RC.

*  Odpowiedniled na module (DL11 lub DL12) zapala sie na state przez 1 sek., co oznacza prawidtowe
zapisanie w pamieci i nastepnie wznawia miganie przez 20 sekund, podczas ktérych mozliwe jest
zapisanie w pamieci innych pilotéw radiowych.

* Po uptywie 20 sek. led gasnie wskazujgc zakonczenie procedury.

4. Aby dodac inne piloty radiowe powtérzy¢ procedure od punktu 1.
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6.2.1 ZDALNE ZAPISYWANIE PILOTOW RADIOWYCH LC/RC

Za pomocg pilotow radiowych LC/RC mozna zapisa¢ zdalnie w pamieci inne piloty, to znaczy bez

bezposredniego interweniowania na module, tylko uzywajgc wczesniej zapisanego w pamieci pilota

radiowego.

1. Wzig€ jeden z pilotow radiowych zapisanych wczesniej na jednym z 2 kanatéw (OPEN Alub OPEN
B/CLOSE) i przej$¢ w poblize modutu sterowania.

2. Jednoczesnie nacisngc i przytrzymac przyciski P1 i P2 do momentu az obie diody LED zaczng wolno
migac przez 5 sek.

3. Wociggu 5 sek. nacisng¢ przycisk pilota radiowego zapisanego w pamieci, aby wigczy¢ programowanie
na wybranym kanale.

4. LED namodule sterowania odpowiadajgcy programowanemu kanatowi miga przez 20 sek., w ciggu

ktorych nalezy przestac kod do kolejnego pilota radiowego naciskajgc klawisz.

Odpowiedni LED na module sterowania zapala sie statym Swiattem przez 2 sek. (wskazuje pomysine

zapisanie w pamieci), nastepnie wznowi miganie przez 20 sek., podczas ktérych mozliwe jest

zapisanie innych pilotow radiowych i nastepnie gasnie.

6.3 ZAPISYWANIE PILOTOW RADIOWYCH DS

W pilocie radiowym DS wybra¢ wymagane zestawienie ON - OFF sposréd 12 dip-switches.
2. Nacisnag¢iprzytrzymac przycisk +/R1 - SW1 (ustawienie OPEN A) lub -/R2 - SW2 (ustawienie OPEN
B/CLOSE).
* Pookoto 5 sek. od nacisniecia klawisza, odpowiedni led pilota radiowego (DL11 lub DL12) zaczyna
powoli miga¢ przez okoto 20 sek.
3. Pusci¢ wcisniety klawisz.
4. Podczas migania diody led sygnatu radiowego nacisngc¢ na przycisk pilota radiowego do zaprogra-
mowania.
» Odpowiednia dioda na module sterowania (DL11 lub DL12) zapala sie statym Swiattem przez 1
sek. i nastepnie gasnie, wskazujgc pomysine zapisanie w pamieci.
5. Aby dodac¢ inne odmienne kody, powtodrzy¢ procedure od punktu 1.
6. Aby dodac inne piloty radiowe z tym samym kodem, ustawi¢ 12 dip-switches z tg sama zapisang
kombinacjg pilota.

-
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6.4 KASOWANIE PILOTOW RADIOWYCH

Ta operacja jest NNEODWRACALNA. Zostang wykasowane WSZYSTKIE kody pilotow
radiowych zapisane w pamieci jako OPEN A oraz jako OPEN B/CLOSE. Procedura kaso-
wania jest aktywna tylko w warunkach wyswietlania stanu bramy.

-IR2

1. Nacisnag¢ i trzymac przyC|sk -/IR2.

* Po okoto 5 sek. od wcisniecia, led DL12 zaczyna powoli migac; po nastgpnych 5 sek. powolnego
migania i trzymania wcisnietego przycisku, led DL11 i DL12 zaczynajg szybciej miga¢ (poczatek
kasowania).

* Na koniec szybkiego migania, led DL11 i DL12 zapalajg sie na state, co jest potwierdzeniem
wykasowania wszystkich kodéw pilota radiowego (OPEN Ai OPEN B/CLOSE) w pamigci modutu
sterowania.

¥
7]
J
0
e

2. Puscic¢ przycisk -/R2. Q Diody Led gasna, sygnalizujgc prawidtowo wykonane wykasowanie.
-IR2

(o]
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7. URUCHOMIENIE
7.1 KONTROLA DIOD LED

Po wykonaniu wszystkich podtgczen i zasileniu modutu sterowania, sprawdzi¢ stan diod led na
wszystkich wejsciach (rysunek przedstawia stan sitownika w pozycji zamkniete;j).

/

*DIODA LED ZAPALONA = styk zamkniet, |:| Diopa LED zGASzONA = styk otwart

—

RP/DEC

Znaczenie diody
hn

+ bl = l—l led: patrz “LAY-

Dam Du;ﬁ'o 2 RADIO XF 433-868 OUT MODULL:l‘

— STEROWANIA

f;;;; Znaczenie

s 9 diody led: patrz

HE0. “PROCEDURA

PODLACZANIA

[ =15 ] URZADZEN

. HiE “ ous CT BUS 2easy”
miu o

O Tq.l .. .
o Ztﬁmlko jezeli

R2 F " wystepuia
I H H I H @ Iél Sm e E@jj ograniczniki
DLS; DLB &; &62 #

12345678]|910111213141516171819| 0212

2 55|7 s”g 1 12]3]4]516171E||9

3
M 2
| |com o* a.lcw ® af ww STOP_CLFSHOP w

|PEN

\ uss A UsB-B j

STOP - w konfiguracji default wejscie STOP jest wejsciem bezpieczenstwa ze stykiem N.C. (normalnie
zamkniety). Odpowiedni LED musi by¢ ZAPALONY, gdy sitownik znajduje sie w fazie spoczynku i
zgasngc przy aktywacji podigczonego urzgdzenia.

OPEN A, OPEN B - w konfiguracji default, wejscia OPEN A, OPEN B sg wejsciami ze stykiem N.O.
(normalnie otwarty). Odpowiednie diody LED muszg by¢ zgaszone, gdy sitownik znajduje sie w fazie
spoczynku i zaswieci¢ sie gdy podtgczone urzgdzenie jest zatgczone.

Led ERROR - Miga wskazuje wystepujacy alarm (sytuacja nie ma wptywu na funkcjonowanie bramy)
- patrz “ALARMY”. - Zapalony na state wskazuje wystepujacy btad (sytuacja, ktéra blokuje funkcjono-
wanie az do wyeliminowania przyczyny btedu). Patrz “BLEDY”.

Led FCA1, FCC1, FCA2, FCC2 - przedstawiajg stan stykow N.C. ogranicznikow.

|( b lDCK

ZAPALONY ZGASZONY

B D (styk zamkniety) (styk otwarty) ATl b

DL4 | FCA1 Ogranicznik otwierania Ograni.cznik otwierania | \igajg razem podczas ruchu
wolny zastawiony skrzydta 1. Przy unieruchomio-
Ogranicznik zamykania | Ogranicznik zamykania | nym skrzydle mogg byc¢ obie

DL3| FCC1 wolny zastawiony zapalone lub zgaszone

DL2| Fca2 Ogranicznik otwierania Ograni.cznik otwierania Migaja razem podczas ruchu
wolny zastawiony skrzydta 2. Przy unieruchomio-

bL1 | Focg | Ogranicznik zamykania | Ogranicznik zamykania | nym skrzydle mogg by¢ obie
wolny zastawiony zapalone lub zgaszone
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8. SYGNALY BLEDOW | ALARMOW

W przypadku wystapienia BLEDOW (stan powodujgcy zablokowanie dziatania bramy) lub ALARMOW
(stan, ktory nie wptywa na dziatanie bramy), na displayu mozna wyswietlic numer odpowiedniego
sygnatu naciskajgc jednoczesnie przyciski ¥ e =.

Te sygnaty znikajg przy kolejnym cyklu, tylko jezeli zostanie wcze$niej usunieta przyczyna,

=

ktéra je spowodowata.

8.1 BLEDY

S

FAAC

W przypadku wystapienia BLEDU, led ERROR zapala sie na state. Naciskajgc jednoczesnie
przyciski ¥ i = na displayu wyswietli sie odpowiedni numer odpowiadajgcy danej usterce.

W ponizszej tabeli sg wskazane wszystkie btedy wyswietlane na displayu.

N° |BLAD ROZWIAZANIE
0l nMyodu’f sterowania uszkodzo- Wymienié modut
15 | SETUP niewazny Powtoérzy¢ SETUP modutu
1 2 | Biad urzadzenia BUS 2easy Sprawdzi¢ czy nie wystgpujg dwie pary urzgdzen z tym samym
- - adresem
A o | Wyjscie BUS 2easy w sta- | Sprawdzi¢ potgczenia urzgdzen BUS 2easy
Il nie zwarcia podtgczonych i wpisanych
| [] | Btad ogranicznika silnika 1 | Sprawdzi¢ potgczenia ogranicznika silnika 1
| Btad ogranicznika silnika 2 | Sprawdzi¢ potaczenia ogranicznika silnika 2
S | Wywotanie BUS 2eas Sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie urzgdzen BUS i w razie
= y y koniecznosci powtorzy¢ pobieranie danych urzadzen BUS
| 3 |FAIL SAFE Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzadzen zabezpieczajgcych
- (fotokomarki)
Sprawdzi¢ prawidiowg konfiguracje modutu sterowania (progra-
| 4 | Btad konfiguraciji mowanie skrécone i zaawansowane) oraz w razie koniecznosci
powtdrzy¢ SETUP
| 1 | Koder silnika 1 uszkodzony | Sprawdzi¢ potgczenia lub wymieni¢ koder silnika 1
| B | Koder silnika 2 uszkodzony | Sprawdzi¢ potgczenia lub wymieni¢ koder silnika 2
O | Dane pamieci nieorawidiowe Wykona¢ nowe wprowadzenie urzgdzen BUS 2easy i/lub nowe
I pamie P programowanie modutu sterowania
o o |Nadmierna absorpcja na Sprawdzi¢ czy absorpcja podtaczonych urzadzen zawiera sie
- 1 +24v w zakresie dozwolonej granicy
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8.2 ALARMY

=

FAAC

Gdy wigczy sie ALARM i led ERROR zaczyna migac. Naciskajgc jednoczes$nie na przyciski
+ i - na displayu wyswietli sie numer odpowiadajgcy danej usterce.

W ponizszej tabeli sg wskazane wszystkie alarmy wyswietlane na displayu.

ALARM

Rozwigzanie / Opis

Przeszkoda na SILNIKU 1 (tylko
z koderem)

Usuna¢ kazdg mozliwg przyczyne przeszkody na skrzydle
1

(]

Przeszkoda na SILNIKU 2 (tylko
z koderem)

Usungc¢ kazdg mozliwg przyczyne przeszkody na skrzydle
2

Wyjscie LOCK1 w stanie zwarcia

Usung¢ przyczyne zwarcia

o

Wyjscie LOCK2 w stanie zwarcia

Usuna¢ przyczyne zwarcia

POLSKI

Przekroczona ilos¢ kolejnych
przeszkod przy otwieraniu

Usung¢ kazdg mozliwg przyczyne przeszkody. W
przypadku trwania problemu, powtorzy¢ ponownie SETUP

mJ
oo

Przekroczona ilos¢ kolejnych pr-
zeszkod przy zamykaniu

Usung¢ kazda mozliwg przyczyne przeszkody. W
przypadku trwania problemu, powtorzy¢ ponownie SETUP

Pamie¢ kodow radiowych XF
petna

Usungc nie uzywane kody radiowe za pomocg programu
PC/MAC lub uzy¢ dodatkowego modutu DEC/MINIDEC/
RP

Alarm Wtamanie

Wykonano ruch automatu w stanie Sk =00 1w O

Wykona¢ cykl ruchu.

(M)

TIMER aktywny i funkcja TIMER w
toku

Funkcjonowanie TIMERA w toku

-

Wymagana interwencja serwisu

Skontaktowac sie z instalatorem w celu przeprowadzenia
konserwacji

Funkcja HOLD POSITION w toku
(aktywna z PC/MAC )

jest w toku funkcja HOLD POSITION

(]

TIMER aktywny i blad w danych
TIMERA

Zatadowaé ponownie konfiguracje TIMERA za pomoca
programu PC/MAC

[

Utrata godziny i daty w module
(tylko jezeli jest aktywny TIMER)

Zatadowac¢ ponownie godzine i date za pomocg programu
PC/MAC i wymieni¢ baterig rezerwowg BAT1 - CR2032

(]

TIMER JOLLY aktywny

TIMER JOLLY jest aktywny z tabliczki zaciskowej J3

(|

TIMER WYLACZONY aktywny

TIMER jest odtgczony z tabliczki zaciskowej J3

E145
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9. WYSZUKIWANIE USTEREK

FAAC

Opis Rozwigzanie
. . |* Sprawdzi¢ czy do modutu dochodzi 230V~
A | Modut sterowania wiacza sie |, Sprawdzi¢ caty bezpiecznik F1
» Sprawdzi¢ czy zabezpieczenia i STOP sg podtgczone do
: ; ; minusa i czy wtasciwe diody LED sg zapalone
B !3ram|a gigsza sigwysylajac |, Sprawdzi¢ fotokomorki (wyréwnanie, zastawienie)
Impuls » Sprawdzi¢ czy SETUP zostat prawidtowo wykonany, w razie
koniecznosci powtorzy¢ go
) » Sprawdzi¢ prawidtowe okablowanie tradycyjnych fotokomorek
c Brama nie zawraca, gdy fo- oraz prawidiowg konfiguracje fotokomérek BUS (jezeli
tokomorki zostajg zastawione wystepujg) W razie koniecznosci powtorzy¢ pobieranie danych
urzgdzen BUS 2easy
D Brama nie zawraca|e Sprawdzi¢ czy zostaty uaktywnione kodery na silnikach
napotykajgc na przeszkode |°* Sprawdzi¢ czuto$¢ namierzania przeszkod
» Sprawdzi¢ prawidtowe okablowanie i wyréwnanie fotokomorek
: : + Sprawdzi¢ czy nie wystgpuje zaden sygnat aktywnego OPEN
E | Brama nie zamyka sie » Sprawdzi¢ typ wybranej logiki funkcjonowania (automatyczna
lub potautomatyczna)
E145 41 732784 - Rev. B
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10. ZARZADZANIE PLIKOW KONFIGURACJI - J8 USB

Za pomoca ztgcza USB J8 mozliwe jest zaréwno przestanie do modutu sterowania plikow konfiguraciji
i zarzgdzania znajdujgcych sie w pamieci USB jak i skopiowanie w pamieci USB tych samych plikow
znajdujgcych sie w module. W przypadku przesytania danych z pamieci USB do modutu sterowania,
pliki muszg wprowadzone do podstawy pamieci, jak pokazane na ponizszych rysunku:

= Disco rimovibile (F:) =X
Fle Modfica Visualzza Prefernt Stument 7 i
@ Indetro ~ ) ? / ) Cerca Cartele E-

Indrizzo %@ F2\ v @

Operazioni file e cartella 2
) Creanuova cartela

@ Pubblca cartela sul Web
kad Condividi cartella

R RLE

E1455W.cod

E145.prg

E145.tm

E145.rad

o

»

Altre risorse

§ Risorse del computer
&) Document
\j Risorse di rete

Ponadto nazwy i rozszerzenia poszczegdlnych plikow musz by¢ obowigzkowo takie jak te wyszc-
zegolnione ponizej:

* E145SW.cod - Plik aktualizacji PROGRAMU modutu sterowania

* E145.trm - Plik aktualizacji TIMERA modutu sterowania

* E145.prg - Plik aktualizacji PROGRAMOWANIA modutu sterowania

* E145.rad - Plik aktualizacji RADIA modutu sterowania

Te same pliki zostang utworzone, nazwane i umieszczone w sposob wskazany na rysunku, w przypadku
przesytania z modutu sterowania do pamieci USB.

Jezeli przy w taczeniu modutu sterowania, zostanie namierzona pami e¢ USB wprowadzona do z tgcza
J8, modut sterowania, po wyswietleniu na displayu napisu bo, wejdzie do menu zarz gdzania plikéw
aktualizacji (patrz ponizsza tabela) (nacisng¢ przycisk F w celu przegladu funkcji):

- Plikzaktualizacja PROGRAMU nalezy pobrac ze strony FAAC, na podstawie wersji karty. ~ Nie zmieniac nazwy pliku. Dla
kart w wersji poprzedniej do 1R, plik ma rozszerzenie .bin; dla kart w wersji 1R lub nastepnych, plik ma rozszerzenie .cod.
- Przeniesienie pliku z pamieci USB na karte ma miejsce wytacznie w przypadku, gdy plik jest niespakowany i zostat
zapisany w katalogu gtéwnym pamieci USB.

Display |Funkcja Default

UPGRADE PROGRAMU MODULU:

- Ta funkcja pozwala na zaktualizowanie programu zytkowego modutu (plik
E145SW.cod).
Trzymajac jednoczes$nie wcisniete przyciski + i - przez co najmniej 5 sekund

wchodzi sie do aktualizacji modutu. Znika napis M= na displayu i w jego miejsce
zaczyna migac napis ~— ~ oraz led USB DL10.

Na zakonczenie aktualizacji na displayu wyswietli sie napis H jezeli zostata
prawidtowo wykonana, w przeciwnym razie ponownie wyswietli sie napis mc.

@ Upgrade jest wykonany prawidbwo tylko jezeli w pamieci
USB jest obecny wazny plik o doktadnej nazwie E145SW.cod
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Display |Funkcja Default

1 UPGRADE KONFIGURACJI MODULU STEROWANIA:

U Ta funkcja pozwala na przestanie konfiguracji do modutu (plik E145.prg).

Trzymajac jednoczes$nie wcisniete przycisk + i - przez co najmniej 5 sekund

wchodzi sie do aktualizacji konfiguracji modutu sterowania. Znika napis mo

na displayu i w jego miejsce zaczyna miga¢ napis ~ ~ oraz led USB DL10.

Na zakonczenie aktualizacji na displayu wyswietli sie napis H jezeli zostata

prawidtowo wykonana, w przeciwnym razie ponownie wyswietli sie napis mc.
Upgrade jest wykonany prawidfowo tylko jezeli w pamieci USB
jest obecny wazny plik o doktadnej nazwie E145.prg

¥
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UPGRADE KONFIGURACJI TIMERA:

Ta funkcja pozwala na zaktualizowanie konfiguracji timera w module (plik

E145.trm).

Trzymajac jednoczesnie wcisniete przyciski + i - przez co najmniej 5 sekund

wchodzi sie do aktualizacji modutu sterowania. Znika napis M na displayu i

W jego miejsce zaczyna miga¢ napis ~ ~ oraz led USB DL10.

Na zakonczenie aktualizacji na displayu wyswietli sie napis H jezeli zostata

prawidtowo wykonana, w przeciwnym razie ponownie wyswietli sie napis mo.
Upgrade jest wykonany prawidtowo tylko jezeli w pamieci USB
jest obecny wazny plik o doktadnej nazwie E145.trm

UPGRADE SPISU KODOW RADIOWYCH:

Ta funkcja pozwala na zaktualizowanie spisu kodéw radiowych w module

(plik E145.rad).

Trzymajac jednoczesnie wcisniete przyciski + i - przez co najmniej 5 sekund

wchodzi sie do aktualizacji modutu sterowania. Znika napis M na displayu i

W jego miejsce zaczyna miga¢ napis ~ ~ oraz led USB DL10.

Na zakonczenie aktualizacji na displayu wyswietli sie napis H jezeli zostata

prawidtowo wykonana, w przeciwnym razie ponownie wyswietli sie napis Mo
Upgrade jest wykonany prawidtowo tylko jezeli w pamieci USB
jest obecny wazny plik o doktadnej nazwie E145.rad
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Display |Funkcja Default
| DOWNLOAD KONFIGURACJI MODULU STEROWANIA:

Ta funkcja pozwala na zapisanie w pamieci USB konfiguracji modutu sterowa-
nia, w celu archiwizacji (parametr ol ) lub powielenia konfiguracji na innych
instalacjach (parametr LiL).

Trzymajac jednoczesnie wcisniete przyciski + i - przez co najmniej 5 sekund,
wyswietlajg sie nastepujgce wartosci wyboru:

ol = Archiwizacja: plik konfiguracji bedzie zapisany w pamieci w formacie
E145_xxx.prg gdzie xxx=000/001/002 itd. w zaleznosci ile plikdw konfiguraciji
znajduje sie w pamieci USB.

M . . . . " . . .

i = Powielanie: plik konfiguracji zostanie zapisany w formacie

E145.prg zastepujac ewentualny plik konfiguracji posiadajgcy te sama nazwe,
tak, aby moégt by¢ uzyty do wykonania upgrade na innej instalacji.

Wybraé poprzez wcisniecie przyciskow + i - wymagany parametr i naciskajgc
przycisk F, modut sterowania wykonuje zapis pliku wyswietlajgc Hw przypadku
prawidtowego zapisania, M= w przypadku btedéw podczas zapisywania.

DOWNLOAD TIMERA MODULU STEROWANIA:

Ta funkcja pozwala na zapisanie w pamieci USB konfiguracji Timera modutu
sterowania, w celu archiwizacji (parametr _ L”) lub powielenia konfiguraciji

Timera na innych instalacjach (parametr UU).
Trzymajac jednoczesnie wcisniete przyciski + i - przez co najmniej 5 sekund,
wyswietlajg sie nastepujgce wartosci wyboru:

ol = Archiwizacja: plik konfiguracji bedzie zapisany w formacie E145_xxx.
trm gdzie xxx=000/001/002 itd. w zaleznosci ile plikéw konfiguracji znajduje
sie w pamigci USB.

UL = Powielanie: plik konfiguracji Timera zostanie zapisany w formacie
E145.trm zastepujac ewentualny plik konfiguracji Timera posiadajacy te sama
nazwe, tak, aby mégt by¢ uzyty do wykonania upgrade na innej instalacji.
Wybra¢ poprzez wcisniecie przyciskdw + i - wymagany parametr i naciskajgc
przycisk F, modut sterowania wykonuje zapis pliku wyswietlajgc Hw przypadku
prawidtowego zapisu, M2 w przypadku btedéw podczas zapisywania.

| DOWNLOAD KODOW RADIOWYCH MODULU STEROWANIA:

Ta funkcja pozwala na zapisanie w pamieci USB koddéw radiowych modutu,
w celu archiwizacji (parametr ol ) lub powielenia kodéw radiowych na innych
instalacjach (parametr LiL).

Trzymajac jednoczesnie wcisniete przyciski + i - przez co najmniej 5 sekund,
wyswietlajg sie nastepujgce wartosci wyboru:

ol = Archiwizacja: plik kodéw radiowych bedzie zapisany w formacie E145_
xxx.rad gdzie xxx=000/001/002 itd. w zaleznosci ile pliku kodéw radiowych
znajduje sie¢ w pamieci USB.

U0 = Powielanie: plik kodéw radiowych zostanie zapisany w formacie
E145.rad zastepujac ewentualny plik kodow radiowych posiadajgcy te sama
nazwe, tak, aby mégt by¢ uzyty do wykonania upgrade na innej instalacji.
Wybra¢ poprzez wcisniecie przyciskéw + i - wymagany parametr i naciskajgc
przycisk F, modut wykonuje zapis pliku wyswietlajgc H ow przypadku
prawidtowego zapisu, M2 w przypadku btedéw podczas zapisywania.
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11. LOGIKA FUNKCJONOWANIA

Ponizsza tabela przedstawia logike funkcjonowania.
Szczegdtowy opis kazdego typu logiki znajduje sie w nastepnych tabelach.
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LOGIKA Stan sitlownika: Stan sitlownika: Stan:
zatrzymany w ruchu Interwencja fotokomarki
E | Pétautomatyka |impuls OPEN otwiera impuls OPEN przy Fotokomorki podczas
brame i przy nastepnym | otwieraniu blokuje i przy | ruchu odwracajg kie-
zamyka zamykaniu ponownie runek
otwiera
EP | Potautomatyka |impuls OPEN otwiera impuls OPEN blokuje Fotokomorki podczas
krok-po-kroku | brame i przy nastepnym | podczas ruchu ruchu odwracajg kie-
zamyka runek
S | Automatyka Za- | impuls OPEN otwie- impuls OPEN podczas | Fotokomorki zamykania
bezpieczenie ra brame i po pauzie pauzy zamyka i powodujg zamkniecie
zamyka automatycznie |podczas ruchu odwraca |podczas pauzy;
ruch amawiajg zamykanie
podczas otwierania
i podczas zamyka-
nia odwracajg ruch
powodujgc nastepnie
natychmiastowe
zamkniecie
SA | Automatyka impuls OPEN otwie- impuls OPEN podczas | Fotokomérki zamykania
Zabezpieczenie | ra brame i po pauzie pauzy zamyka; przy ponownie tadujg pauze
z zawréceniem | zamyka automatycznie | otwieraniu nie ma
podczas pauzy zadnej reakgji; przy
zamykaniu odwraca
ruch
SP | Automatyka impuls OPEN otwie- impuls OPEN podczas | Fotokomorki zamykania
Zabezpieczenie | ra brame i po pauzie pauzy zamyka podczas |powodujg zamkniecie
krok-po-kroku | zamyka automatycznie |ruchu blokuje podczas pauzy;
zamawiajg zamykanie
podczas otwierania
i podczas zamyka-
nia odwracajg ruch
powodujgc nastepnie
natychmiastowe
zamkniecie
A1 | Automatyka 1 impuls OPEN otwie- impuls OPEN podczas | Fotokomorki zamykania

ra brame i po pauzie
zamyka automatycznie

otwierania jest igno-
rowany, podczas
pauzy taduje i podczas
zamykania ponownie
otwiera

powodujg zamkniecie
podczas przerwy;
zamawiajg zamykanie
podczas otwierania

i podczas zamyka-
nia odwracajg ruch
powodujgc nastepnie
natychmiastowe

zamkniecie
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A | Automatyka impuls OPEN otwie- impuls OPEN podczas | Fotokomorki zamykania
ra brame i po pauzie otwierania jest igno- ponownie tadujg pauze
zamyka automatycznie |rowany, podczas

pauzy taduje i podczas
zamykania ponownie
otwiera
AP | Automatyczna |Jeden impuls OPEN Jeden impuls OPEN Fotokomaorki zamykania
krokowa otwiera brame i po podczas otwierania ponownie tadujg pauze
przerwie zamyka auto- | i przerwy blokuje; w
matycznie zamykaniu zamienia
¥
)]
Pl At | Automatyka impuls OPEN otwie- impuls OPEN podczas | Fotokomérki zamykania
8 Timer ra brame i po pauzie otwierania jest igno- ponownie tadujg pauze
zamyka automatycznie |rowany, podczas
Jezeli przy wigczeniu pauzy taduje i podczas
wejscie OPEN jest zamykania ponownie
aktywne, otwiera, w pr- | otwiera
zeciwnym razie zamyka
b | P6=automatyka |logika z dwoma odd- impuls OPEN-A Fotokomorki podczas
“b” zielnymi sterowaniami: | podczas zamykania ruchu odwracajg kie-
(wejucia impuls OPEN-A otwiera; | otwiera, impuls CLOSE | runek
OPEN-B stajr  |impuls CLOSE zamyka | podczas otwierania
sil CLOSE) zamyka
bC | Logika miesza- |logika z dwoma odd- impuls OPEN-A Fotokomorki podczas
na zielnymi sterowaniami: | podczas zamykania ruchu odwracaja kie-
(przy otwiera- | impuls OPEN-A otwiera; | otwiera, sterowanie runek
niu “b”, przy CLOSE przytrzymany | CLOSE podczas otwie-
zamykaniu “C”) | zamyka rania zamyka
(wejscia OPEN-
B staja sie
CLOSE)
C | Obecnos¢ Logika z dwoma odd- impuls OPEN-A Fotokomorki podczas
cztowieka zielnymi sterowaniami: | podczas zamykania ruchu odwracajg kie-
(wejscia OPEN- | OPEN-A przytrzymany | otwiera, sterowanie runek
B stajg sig otwiera; CLOSE podczas otwie-
CLOSE) CLOSE przytrzymany | rania zamyka

zamyka
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[t LOGIKA POt AUTOMATYCZNA
IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
OTWIERA BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
OTWIERA czesciowo | BEZREAKCH WSTRZYMANY) BEZ REAKC WSTRZYMANY)
. ZATRZYMUJE; PRZY
ZATRZYMUJE * + | ODWRACA ODWZBUDZENIU
B ZATRZYMUJE® | ZAMYKA | ZATRZYMUJE RUCH BEZREAKC | orern (zapisuse [
CLOSE) X
g
BEZ REAKCI BEZ REAKCI BEZ REAKCJI 0
ZAMYKA &' ZAMYKA (OPEN/CLOSE | BEZ REAKCJI (cLose (oPEN/CLOSE a
WSTRZYMANE) WSTRZYMANY) | WSTRZYMANE)
ZATRZYMUJE; PRZY
* ODWRACA | ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZ REAKCI | ZATRZYMUE® | BEZREAKCU | oo 2 OTWIERA®
(zAPISUJE CLOSE)
BEZ REAKCJI | BEZREAKCJI | BEZ REAKCJI |BEZ REAKCJ (OPEN
ZAMYKA (oPEN/CLOSE (oPEN (cLose ZATRZYMUJE™ -
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY) | ZAPISUJE CLOSE)
—
i—i— LOGIKA POt AUTOMATYCZNA KROK-PO-KROKU
IMPULSY
STAN
SILOWNIKA

OTWIERA BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
OTWIERA | czesciono | BEZ REAKCH WSTRZYMANY) BEZREAKCI | \wsTRZYMANY)
. ZATRZYMUJE; PRZY
TRAMUE® | zamvia TRAMUJE® | ODWRACA ODWZBUDZENIU
o UJE A UJE RUCH BEZ S orwiera (zAPISUE
CLOSE)
BEZ REAKCI BEZ REAKCJI BEZ REAKCJI
ZAMYKA (oPEN/CLOSE | BEZ REAKCUI (cLose (oPEN/CLOSE
WSTRZYMANE) WSTRZYMANY) |  WSTRZYMANE)
ZATRZYMUJE; PRZY
* ODWRACA | ODWZBUDZENIU
BEZREAKCUI | ZATRZYMANY" | BEZREAKCU | oo "o OTWERA®
(zaPISUJE CLOSE)
WZNAWIA RUCH W PRZECIWNYM BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI |BEZ REAKCJ (OPEN
KIERUNKU. PO STOP ZAWSZE| ZAMYKA | (OPEN/CLOSE (oPEN (cLose ZATRZYMUJE” -
ZAMYKA WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY) | ZAPISUJE CLOSE)

by Jezeli cykl rozpoczat sie z OPEN-B otwiera catkowicie

L2 funkcjonowanie modyfikowane przez programowanie

%3 otwiera Jjezeli przy wigczeniu jest aktywny OPEN (A-B) w przeciwnym razie zamyka.
732784 - Rev.B
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l:| LOGIKA AUTOMATYCZNA ZABEZPIECZENIE

IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
OTWIERA
OTWIERA; ‘
' | CZESCIOWO; BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
mE PO PAUZIE | BEZ REAKCI WSTRZYMANY) BEZ REAKC WSTRZYMANY)
ZAMYKA
KONCZY | ZATRZYMUJE" PRZY
_ . | OpwRaca | ZAMYKANEE, | ODWZBUDZENIU
g ODWRACA RUCH ZAMYKA | ZATRZYMUJE RUCH NASTEPNIE OTWIERA
) ZAMYKA BEZ (MEMORIZZA
4 PAUZY CLOSE)
0 .
o 1 * ZATRZYMUJE
ZAMYKA ¥ ZAMYKA ZATRZYMUJE® | BEZREAKCH | o oo o U ZAMYKA
ODWRACA | ZATRZYMUJE® PRZY
RUCH, ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZ REAKCJI | ZATRZYMUJE® | BEZ REAKCJI | NASTEPNIE OTWIERA,
ZAMYKA BEZ | NASTEPNIE ZAMYKA
PAUZY &2 BEZ PAUZY
BEZ REAKCJI BEZ REAKCJI BEZ REAKCJI
ZAMYKA (OPEN/CLOSE | BEZ REAKCUI (cLose (oPEN/CLOSE
WSTRZYMANE) WSTRZYMANY) | WSTRZYMANE)

SFH LOGIKA AUTOMATYCZNA ZABEZPIECZENIE Z ODWROCENIEM RUCHU PAUZA

IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
OTWIERA; PO CZOETSVéIII(E)RVCO' BEZ REAKCJI (OPEN
PRZERWIE * | BEZ REAKCJI BEZ REAKCI BEZ REAKCJI | WSTRZYMANY)BEZ
zamvka | POPREERWE REAKCJI
ZAMYKA
ZATRZYMUJE® PRZY
BEZ + | ODWRACA ODWZBUDZENIU
REakcy B! | BEZREAKCI ZAMYKA | ZATRZYMUIE RUCH BEZ REAKCI | omwiEra (zaPISUSE
CLOSE)
1 * LADUJE CZAS PAUZY
ZAMYKA ¥ ZAMYKA ZATRZYMUJE™ | BEZ REAKCJI (CLOSE WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE® PRZY
N ODWRACA | ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZREAKCUl | ZATRZYMUIE" | BEZREAKCH | Lio's2 | rviera (2apISUE
CLOSE)
BEZ REAKCI BEZ(SEQSC“" BEZ REAKCJI BEZ REAKCI
ZAMYKA (oPEN/CLOSE WSTRZYMANY) (cLose (oPeEN/CLOSE
WSTRZYMANE) BEZ REAKC WSTRZYMANY) | WSTRZYMANE)

by Jezeli cykl rozpoczat sie z OPEN-B otwiera catkowicie
L2 funkcjonowanie modyfikowane przez programowanie
%3 otwiera Jjezeli przy wigczeniu jest aktywny OPEN (A-B) w przeciwnym razie zamyka.
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W~ LOGIKA AUTOMATYCZNA ZABEZPIECZENIE KROK-PO-KROKU
IMPULSY

STAN
SIE.OWNIKA

OTWIERA
OTWIERA; PO | CZESCIOWO; BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
PAUZIE ZAMYKA| PO PAUZE | DE2 REAKC WSTRZYMANY) BEZ REAKCI | \ysTRzYMANY)
ZAMYKA
ZATRZYMUJE; PRZY
KONGZY ODWZBUDZENIU
* ZAMYKANIE, OTWIERA, E
ZATRZ;(I\{IUJE - WE* | zawvka | zammomuset | OPWRACA | qrepni | NASTEPNIE ZAMYKA -
0 0 RUCH BEZ CZASU
ZAMYKA BEZ |
CznsupaLzy | PAUZY (OPEN
AU - Y
ZAPISUJE CLOSE) [l
*
1 " ZATRZYMANY
ZAMYKA ¥ ZAMYKA ZATRZYMUJE" | BEZREAKCH | Lo o or NI ZAMYKA
ZATRZYMUJE; PRZY
* * ODWRACA | ODWZBUDZENIU
ZATRZYMUJE BEZ REAKCII| ZATRZYMUE" | BEZREAKGH | o '8 | owiera (zapISWE
CLOSE)
WZNAWIA RUCH W PRZECIWNYM BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI | BEZ REAKCII BEZ REAKCJI
KIERUNKU. PO STOP ZAWSZE| ZAMYKA | (OPEN/CLOSE (oPEN (cLose (oPEN/cLOSE
ZAMYKA WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANE)
[
(] LOGIKA AUTOMATYCZNAT
IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
. OTWIERA
SO“";’ESZ’T‘I’E CZESCIOWO; | BEZ BEZ REAKCJI (OPEN BEz REAKC)I | BEZ REAKCJI (OPEN
PO PAUZE | REAKC WSTRZYMANY) WSTRZYMANY)
ZAMYKA ZANNKA
BEZ REAKCJI ZAﬁy KAC%E 7 .
) N
f BEZ REAKCJ | ZAMYKA | ZATRZYMUJE® 12 NASTEPNE | "RZY ODWZBUDZENY
v ZAvNiKa gz | OTWIERA, NASTEPNIE
PAUZY ZAMYKA BEZ PRZERWY
HAMUJE "
ZAKONCZENIU CZASU
LADUJE CZAS | LADUJE CZAS * ZAMKNIECIE, PRZY]
PAUZY b1 PALZY ZANYKA | ZATRZYMUJE” | BEZ REAKCU! o0 e PAUZYZ,AV,\\/IIYY(XFANIE
ZAMYKA
ZATRZYMANY; PRZY
ODWZBUDZENIU
OTWIERA, NASTEPNIE
DWRACA RUCH d
OTWIERA R;izcm ZATREMUSE® | BEZ REAKCU! | © :? UCH | ZamvKa PO PALZEE
PRZY ODWZBUDZENIU
OTWIERA, NASTEPNIE
ZAMYKA BEZ PAUZY

BEZ REAKCJI | BEZREAKCJ | BEZ REAKCI
ZAMYKA (oPEN/CLOSE | (OPEN CLOSE
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY)

BEZ REAKCJI (OPEN/
CLOSE WSTRZYMANE)

by Jezeli cykl rozpoczat sie z OPEN-B otwiera catkowicie
L2 funkcjonowanie modyfikowane przez programowanie
%3 otwiera Jjezeli przy wigczeniu jest aktywny OPEN (A-B) w przeciwnym razie zamyka.
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¥
]
-
0
e

IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
. OTWIERA
OTWIERA; .
CZESCIOWO; BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
mﬁE POPALZE | DEZREAKCY WSTRZYMANY) BEZ REAKCII WSTRZYMANY)
ZAMYKA
ZATRZYMUJE; PRZY
BEZ + | ODWRACA ODWZBUDZENIU
Reakcy & | BEZREAKCY ZAMYKS ZATRZYMUJE RUCH BEZ REAKCI | yrviera (zAPISUJE
CLOSE)
LADUJE CZAS | LADUJE CZAS * FADUJE CZAS PAUZY
PAUZY B! PAUZY ZAMYKA | ZATRZYMUJE™ | BEZ REAKC (CLOSE WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
" ODWRACA | ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZ REAKCJI | ZATRZYMUJE® | BEZ REAKCJI RUGH®? | OTWIERA (ZAPISUE
CLOSE)

BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI | BEZ REAKCI BEZ REAKCJI
ZAMYKA (oPEN/CLOSE (oPEN (cLose (oPEN/CLOSE
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANE)

HF' LoGika PotauTOMATYCZNA “B” (WEJSCIA OPEN-B STAJA SIE CLOSE)

IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
. OTWIERA
OTWIERA; .
CZESCIOWO; BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
PO PAUZIE POPAUZE | DEZREAKCH WSTRZYMANY) BEZ REAKC WSTRZYMANY)
ZAMYKA ZAMYKA
. ODWRACA ZATRZYMUJE; PRZY
ZATRZYMUJE * * RUCH ODWZBUDZENIU
Vv ZATRAMUE™ | ZAMYKA | ZATRAYMUE™ | (ppig e | BEZ REAKGI | Gryiera (zapIsUE
OPEN) CLOSE)
ZATRZYMUJE® * * LADUJE CZAS PAUZY
3 ZATRZYMUJE ZAMYKA | ZATRZYMUJE® | BEZ REAKCJI (CLOSE WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
. ODWRACA | ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZ REAKCJI | ZATRZYMUJE* | BEZ REAKCJI RUCH 82 OTWIERA®
(zAPISUJE CLOSE)
BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI BEZ REAKCJI
ZAMYKA (oPEN/CLOSE (oPEN (cLose (oPEN/CLOSE
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANE)

by Jezeli cykl rozpoczat sie z OPEN-B otwiera catkowicie
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I
1= LOGIKA AUTOMATYCZNA TIMER &3
IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
OTWIERA
OTWIERA; .
CZESCIOWO; BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
mﬁE PoPAUZE | BEZ c WSTRZYMANY) BEZ ch WSTRZYMANY)
ZAMYKA
ZATRZYMUJE; PRZY
BEZ % | ODWRACA ODWZBUDZENU [y
REAKGY &1 | BEZREAKC ZAMYKA | ZATRZYMUJE RUCH BEZ REAKCI! | rvien (zAPISULE ‘%
CLOSE) A
i ( 5
2ADUJE CZAS | LADUJE CZAS * LADUJE CZAS PAUZY (CLOSE
PAUZY &1 PAUZY ZAVK ZATRZMUE™ | BEZ REAKCI WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
* ODWRACA | ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZ REAKCII | ZATRZYMUJE™ | BEZ REAKCI RUCH ¥ | OTWIERA (ZAPISUJE
CLOSE)
BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJ | BEZ REAKCJI BEZ REAKCJI
ZAMYKA (oPEN/CLOSE (oPEN (cLose (oPEN/CLOSE
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANE)
] “_
() LOGIKA POtAUTOMATYCZNA "B ( WEJSCIA OPEN-B STAJA SIE CLOSE)
IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
OTWIERA BEZ REAKCJI WSTRZYMAY) BEZ REAKCI WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
+ | ODWRACA ODWZBUDZENIU
BEZ REAKCI ZAVIA ZATREMUJE RUCH BEZREAKCI | GrwiERA (zAPISULE
OPEN/CLOSE)
BEZ REAKCI BEZ REAKCJI
BEZ REAKCJI ZAMYKA (OPEN/CLOSE | BEZ REAKCUI (cLose c?_li@ZSEEwsd ?Rle(mNé)
WSTRZYMANE) WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
. ODWRACA ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZ REAKCJI ZATRZYMUJE® | BEZ REAKCJI RUCH §2 OTWIERA (ZAPISULE
OPEN/CLOSE)
BEZ REAKCJI | BEZREAKCJ | BEZREAKCII
OTWIERA ZAMYKA (oPEN/CLOSE (oPeN (cLose CBL'(E)ZSEEWSJ {?R;smNé)
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY)

E145
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T LOGIKA MIESZANA: B PRZY OTWIERANIU - C PRZY ZAMYKANIU ( WEJSCIA OPEN-B
STAJA SIE CLOSE)
IMPULSY PRZY OTWIERANIU /STEROWANIA MPULSY
UTRZYMANE PRZY ZAMYKANIU
STAN
SILOWNIKA
BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
OTWIERA BEZ REAKCII WSTRZYMANY) BEZ REAKCJI WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
« | ODWRACA ODWZBUDZENIU
v BEZ REAKCJI ZAMYKA ZATRZYMUJE RUCH BEZREAKCH | (rviera (APISUE
7 OPEN/CLOSE)
0
BEZ REAKCJI BEZ REAKCJI
o BEZ REAKCJI ZAMYKA (OPEN/CLOSE | BEZ REAKCJI (cLose C?_E)ZSE WSTCJRIZS(%NE/)
WSTRZYMANE) WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
* ODWRACA ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZ REAKCJI ZATRZYMUJE® | BEZ REAKCII RUCH 82 OTWIERA (ZAPISULE
OPEN/CLOSE)
BEZ REAKCJI | BEZREAKCJ | BEZ REAKCI
OTWIERA ZAMYKA (oPEN/CLOSE (oPEN (cLose CBLEOZSE WS'(I?JRIZSKCI\)/I’TAENNE/)
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY)
— 4 .
_ LOGIKA OBECNOSC CZt OWIEKA ( WEJSCIA OPEN-B STAJA SIE CLOSE)
STEROWANIA UTRZYMANE IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
OTWIERA BEZ REAKCII WSTRZYMANY) BEZ REAKCJI WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
« | ODWRACA ODWZBUDZENIU
BEZ REAKCJI ZAMYKA ZATRZYMUJE RUCH BEZREAKCH | 1 viERa, (ZAPISULE
OPEN/CLOSE)
BEZ REAKCJI BEZ REAKCJI
BEZ REAKCJI ZAMYKA (OPEN/CLOSE | BEZ REAKCJI (cLose C?_ZE WS?JRlzs(;ATNNé)
WSTRZYMANE) WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
N ODWRACA ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZ REAKCJI ZATRZYMUE® | BEZREAKCH | "o/ ') OTWIERA (ZAPISUUE
OPEN/CLOSE)
BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI
OTWIERA ZAMYKA (oPEN/CLOSE (oPEN (cLose C?_EOZSEEWSJ ?R'ZS(C,\’APAFNNé)
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY)

by Jezeli cykl rozpoczat sie z OPEN-B otwiera catkowicie
L2 funkcjonowanie modyfikowane przez programowanie
%3 otwiera Jjezeli przy wigczeniu jest aktywny OPEN (A-B) w przeciwnym razie zamyka.
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