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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Producent
Nazwa firmy: FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale

. Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA -
Adres: WLOCHY

niniejszym producent oéwiadcza na wtasnag odpowiedzialno$¢, ze nastepujace
produkty:

Opis: Podziemny naped do bram skrzydtowych
Modele: 770N
sq zgodne z nastepujacymi normami wspélnotowymi:
2014/30/EU
2011/65/EU

Ponadto zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
Bolonia, 19-03-2018 CEO |
A. Marcellan p

DEKLARACJA WLACZENIA MASZYNY
NIEUKONCZONEJ
(2006/42/EC ZAL.II P, LIT. B)

Producent jest podmiotem upowaznionym do stworzenia dokumentaciji tech-
nicznej
Nazwa firmy: FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale

. Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA -
Adres: WEOCHY

niniejszym deklaruje, ze dla maszyny nieukoriczonej:
Opis:
Model:

Podziemny naped do bram skrzydtowych
770N

podstawowe wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC (tacznie z wszyst-
kimi zmianami) zastosowane i spetnione to:

1.1.2,1.13,1.15,1.16,1.3.1,1.3.2,1.34,1.4.1,14.21,15.1, 155, 1.5.6,
158,16.1,164,171,1.72,1.7.3,1.742,1.743

oraz ze dokumentacja techniczna zostata stworzona zgodnie z czescig B
zatgcznika VII.
Ponadto zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

EN12100:2010

EN13849-1:2015

EN13849-2:2012

Inne zastosowane normy:
EN 12453:2017

Poza tym, zobowigzuje sie do przestania pocztg lub e-mailem informacje do-
tyczace maszyny nieukoriczonej w odpowiedzi na odpowiednio uzasadniony
wniosek wiadz krajowych.

Deklaruje réwniez, ze wskazana wyzej maszyna nieukonczona nie moze by¢
wprowadzona do uzytku, dopoki maszyna koficowa, do ktorej bedzie wiaczona
nie zostanie zadeklarowana zgodna z rozporzadzeniami Dyrektywy Maszynowej

2006/42/EC.

Bolonia, 19-03-2018 CEO
A. Marcellan

Uwagi odnosnie przeczytania instrukcji obstugi

Symbol A oznacza wazne uwagi odnosnie bezpieczenstwa osob oraz integralnosci napedu automatycznego.
Symbol I zwraca uwage na pouczenia odnosnie charakterystyki lub funkcjonowania produktu.
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Dziekujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Firma FAAC gwa-

rantuje uzyskanie jak najwyzszych osiggéw, wtasciwych do Panstwa

wymagan zastosowania. Wszystkie nasze produkty sg owocem

wieloletniego doswiadczenia w zakresie napedéw automatycznych.

I8 W srodku podrecznika znajduje sig oddzielna cze$c do wyrwania,
zawierajgca wszystkie rysunki montazowe.

1. WAZNE UWAGI DLA INSTALATORA

* Przed rozpoczeciem montazu operator musi w catosci zapoznac sie
z niniejszym podrecznikiem.

» Przechowywac podrecznik do przysztej konsultacji.

» Prawidtowe dziatanie oraz zachowanie charakterystyki technicz-
nej uzyskuje sie wylgcznie respektujac wskazéwki podane w
niniejszym podreczniku oraz wykorzystujgc akcesoria i urzadzenia
bezpieczenstwa FAAC S.p.A..

* Brak mechanicznego sprzegta wymaga zastosowania centralki
sterujgcej z regulowanym elektronicznym urzgdzeniem sprzegtowym.

* Naped automatyczny zostat zaprojektowany i skonstruowany do
kontroli przejazdu pojazdéw. Nie stosowaé do zadnych innych celow.

* Naped do bramy nie moze by¢ uzywany do sterowania wyj$¢
bezpieczenstwa lub bram zainstalowanych na przejazdach awa-
ryjnych (drogi ewakuacyjne).

* Nie przechodzi¢ ani nie przejezdza¢ podczas ruchu bramy.

« Jezeli w skrzydle do uruchomienia sg wbudowane drzwi do przejscia
pieszych, konieczne jest dodatkowe zamontowanie wytgcznika
bezpieczenstwa na drzwiach, aby wstrzymaé ruch bramy przy
otwartych drzwiach.

» Wszystko co nie zostato wyraznie podane w niniejszym podreczniku
nalezy uwazac za niedozwolone.

2. OPIS KOMPONENTOW

Z odniesieniem do rys. 1

Poz. Opis
@ |Obudowa
@ _|Naped
® |Wspornik podpierajacy bramy
@ |Przekfadnia dzwigni 110°
(® |Przekiadnia dzwigni 140° (opcja)
® |Mechanizm odblokowujgcy
@ |Pokrywa
Otwér drenazowy
® |Otwory do przetozenia kabli
Otwor do oliwienia
3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Model 770 N 230V | 24V
Zasilanie instalacji 230V~ 50Hz
T 230V~
Zasilanie silnika 50Hz 24\/==
Zabezpieczenie termiczne (°C) 140 /
Kondensator (uF) 12.5 /
Pobor mocy (W) 380 70
Max moment obrotowy (Nm) 330 330
Nominalny moment obrotowy (Nm) 220 200
. o 110
Kat otwierania () (140 i 180 z zestawem)
Predkos¢ katowa (°/sek.) 6 | 6
Maksymalna dtugosé skrzydta (m) S (I )(;20(01)80 )-25
Max masa skrzydta Patrz rys.2
Typ i czestotliwos¢ uzycia S3 30% | 100%
Stopien ochrony IP 67
Hatasliwos¢ dB (A) <70
Zakres temperatury pracy (°C) 1-20 ¥+55
.. naped (kg) 12,5
Cigzar obudowa (kg) 15,3
Wymiary napedu (mm) 362 x 153 H 127

770N

FAAC

Model 770 N

230v. | 24v

Wymiary obudowy (mm)

Patrz rys.3

O Warto$ci uzyskane z badan laboratoryjnych.

4. MONTAZ

Krzywa maksymalnego uzycia
Krzywa, rys.4, pozwala na okreslenie maksymalnego czasu pracy (T)
w stosunku do czestotliwosci uzycia (F) dla silnikow 230V~.

W celu zagwarantowania prawidtowego funkcjonowania, nalezy dziata¢

w polu ponizej krzywej.

Krzywa uzyskuje sie w temperaturze 20°C. Wystawienie na
dziatanie promieniowania stonecznego moze spowodowac zm-
niejszenie czestotliwosci uzycia do 20%.

OBLICZANIE CZESTOTLIWOSCI UZYCIA

%F=

Ta+Tc

Ta+Tc+Tp+Ti

Ta = Czas otwierania
Tc = Czas zamykania
Tp = Czas pauzy

x100

Ti = Czas pauzy miedzy jednym kompletnym cyklem a drugim
4.1 PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

(INSTALACJA STANDARDOWA)

Z odniesieniem do rysunku

5:

Poz. Opis Il. i przekrdj kabli
230 V~ 4x1.5mm?
Mot kt
© otoreduktor 24 \/= 2 x patrz tabela
@ Centr?Ika sterujgca (zasilanie in- 3%1 5mm?
stalacji)
® |TX Fotokomorki 2x0.5mm?
i 4x0.5mm?
@ |RX Fotokomorki 2x0.5mm? (BUS)
(B |Wytgcznik z kluczem 2x0.5mm?
® |Swiatto migajace 2x1.5mm?

I Do utozenia kabli uzy¢ odpowiedniego przepustu kablowego.
I Odseparowac kable zasilajgce 230V~ od tych niskonapieciowych.

PRZEKROJ KABLI SILNIKA 24V

Odlegtos¢ naped - modut
Do15m Od15mdo25m|{0Od 25 mdo 35m
Przekroj i 2.5 mm? 4 mm? 6 mm?
przewodow

4.2 KONTROLE WSTEPNE

1. Mechaniczne elementy konstrukcyjne muszg odpowiadac zatozeniom
normy EN 12604 i EN 12605.

L

Struktura skrzydet musi by¢ odpowiednia do napedu.

3. Minimalna odlegto$¢ miedzy dolng krawedzig skrzydta a podtozem

jak narys. 6.

(LIS

A

. Obecnos¢ mechanicznych ogranicznikow do skrzydet bramy.
Sprawdzi¢ wystepowanie tylko gornego zawiasu.

Stan struktury bezposrednio wpfywa na niezawodnos¢ i
bezpieczenstwo napedu automatycznego.

Przed zamontowaniem napedu wykonac ewentualne konieczne
interwencje Slusarskie na bramie.

4.3 MONTAZ OBUDOWY
1. Ustali¢ ustawienie obudowy w oparciu o wymiary podane narys.7i8.

2.  Wykonaé wykop fundamentowy do umiejscowienia obudowy, rys.9.

Zmodyfikowac¢ wymiary wykopu w oparciu o rodzaj terenu
(wymiary na rys. 9 odnoszg sie do minimalnych wymiaréw wyko-

pu).

3. Ustawi¢ obudowe w sposob wskazany na rys. 10.
4. Utozyc¢ przepust kablowy do przetozenia kabli zasilajgcych, rys. 11

odn. .

5. Ulozy¢ rurke do drenazu wody deszczowej, rys.11 odn. .
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6. Wmurowac skrzynke na rownym poziomie.
4.4 MONTAZ SKRZYDLA

Przygotowac wspornik skrzydta w sposob wskazany na rys. 12.

Okresli¢ potozenie skrzydta w oparciu o 0$ obrotu.

Zamkngc¢ wspornik w sposob przedstawiony na rys. 13 i 14.

Przyspawa¢ wspornik prowadzgcy skrzydto do wspornika

podpierajgcego skrzydto, rys. 15.

5. Zmontowac catos¢ jak na rys.16.

6. Nasmarowac odpowiednim smarem sworzen i kulke.

A Nie smarowa¢ mechanizmu odblokowujacego.

7. Ustawi¢ skrzydto i przymocowac gorny zawias.

8. Przesuwac recznie skrzydto w celu sprawdzenia jego prawidtowego
ustawienia.

9. Przymocowac skrzydto do wspornika prowadzgcego za pomocg
Sruby, rys. 17.

A Nie wolno spawac skrzydta ze wspornikiem prowadzacym.

4.5 MONTAZ MOTOREDUKTORA

1. Ustawi¢ motoreduktor w skrzynce w sposéb wskazany na rys.18,
uzywajac do przenoszenia specjalnego uchwytu odn.(.

W celu prawidtowego ustawienia motoreduktora, odniesc sie do
rysunku 19. W kazdym wypadku wat napedowy motoreduktora
musi znalez¢ sige po przeciwnej stronie otwierania bramy.

2. Przymocowac¢motoreduktorza pomocgdostarczonychwwyposazeniu
nakretek i podktadek.

3. Zamontowac dzwignie napedowe w sposob wskazany na rys. 20.

=8~ Nasmarowaé sworznie dzwigni.

=5 Zebatki ptyty 180° (opcjonalne) nie wymagajg smarowania.

4. Zamontowa¢ ewentualne akcesoria opcjonalne, patrz paragraf
“Akcesoria”.

4.6 POLACZENIA ELEKTRYCZNE

1. Wiozy¢kabel zasilajgcy silnika do srodka przygotowanego przepustu
kablowego.
2.  Wykonac¢ podtaczenia z centralka elektryczng w odniesieniu do po-
danych instrukgji centralki.

Jezeli kabel silnika musi by¢ przedtuzony, dopilnowa¢ zamon-
towania puszek przelotowych, ze stopniem ochrony IP 67 lub
wyzszym, w Srodku obudowy.

Uzyc¢ kabla o odpowiednim przekroju do trwatego utozenia na
zewnetrz wedtug instrukcji podanych w punkcie “Przystosowanie
instalacji elektrycznej”.

Zatozy¢ zatyczke, rys.21 odn. .

4. Zamkna¢ pokrywe obudowy, rys.21 odn. (.

5. Przykreci¢ pokrywe za pomocg dwodch srub dostarczonych w
wyposazeniu.

5. URUCHOMIENIE

hroebn-

L

1. Zaprogramowac aparature sterujgcg wedtug wtasnych wymagan.

2. Sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie napedu automatycznego.

3. Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzadzen zabezpieczajgcych.

4. Wypetni¢ formularz do konserwacji, znajdujgcy sie w $rodku
podrecznika i przekaza¢ go koncowemu uzytkownikowi.

5. Poinstruowaé¢ koncowego uzytkownika odnosnie prawidtowego
dziatania napedu.

6. Przekazac¢ koncowemu uzytkownikowi “Podrecznik uzytkownika”
znajdujgcy sie w $rodku instrukcji obstugi.

6. PRACA W TRYBIE RECZNYM

1. Dziata¢ na bezpieczniku ré6znicowym w obwodzie instalacji w celu
odtgczenia napigcia.

Otworzy¢ zatyczke zamka, rys.22 odn. D).

Wiozy¢ klucz i przekreci¢ go do oporu, rys.22 odn. .
Otworzy¢ dzwignie odblokowujacg, rys.22 odn.(®.

Ruszaé recznie skrzydtem, rys.22 odn. @.

Z powrotem ustawi¢ w pozycji dzwignie odblokowujgca.

7. PRZYWROCENIE ZWYKLEGO TRYBU PRACY
Dziata¢ na bezpieczniku r6znicowym w obwodzie instalacji w celu
odtgczenia napigcia.

8. Ruszac¢ recznie skrzydtem az do sprzeglenia mechanizmu

coheDd

N

770N

odblokowujgcego, rys. 23 odn. (.

9. Ustawi¢ dzwignie odblokowujgcg w pozycji spoczynkowej rys.23
odn. @.

10. Przekreci¢ klucz do oporu, rys.23 odn. 3.

11.Zamkng¢ nasadke ochronng, rys. 23 odn.@.

12. Dopilnowaé, zeby nie bylo mozliwoscirecznego poruszania skrzydtem.

13. Podigczyé zasilanie systemu i wykonaé pare cykli w celu sprawdzenia
prawidtowego dziatania napedu.

8. DOSTEPNE AKCESORIA

Ograniczniki mechaniczne
Ograniczniki mechaniczne zostaty zaprojektowane w celu zastgpienia
mechanicznych zderzakéw skrzydta (rys. 24).
W celu zamontowania ogranicznikéw, odnie$¢ sie do odpowiednich
instrukciji.
Ograniczniki mechaniczne nie mogg by¢ uzywane z zestawem
zwiekszajgcym kat otwarcia do 180°.

Zestaw 180°
Za pomocg tego zestawu mozna uzyskac obracanie skrzydta do 180°
(rys.25).
1= Uzywajac ten zestaw nie jest mozliwe zastosowanie ogra-
nicznikbw mechanicznych w Srodku skrzynki.
W celu zamontowania zestawu, odniesc¢ sie do odpowiednich instrukcji.

Zestaw 140°
Za pomoca tego zestawu mozna uzyskac obracanie skrzydta do 140°
(rys.26).
Przy uzyciu ogranicznikdw mechanicznych w Srodku skrzynki
fundamentowej, obracanie skrzydta ogranicza sie do ~120°.
W celu zamontowania zestawu, odnies$c¢ sie do odpowiednich instrukcji.

Enkoder
Enkoder jest uzywany do namierzania ewentualnych przeszkdd, ktore
uniemozliwiajg prawidtowe dziatanie napgdu automatycznego (rys.27
przyktad montazu z wykorzystaniem zestawu 180°).
W celu zamontowania enkodera, odnie$¢ sie do odpowiednich instrukcji.

Magnetyczny wytacznik krancowy
Przy uzyciu tego zestawu, rys.28, mozliwe jest okreslenie punktu
zatrzymania skrzydet lub poczatku odcinka zwalniajgcego, w oparciu
o charakterystyke odpowiedniego modutu sterowania.

Uzycie zestawu magnetycznego wytgcznika kraricowego wy-
maga zastosowania centralki sterujgcej, odpowiedniej do kontroli
wytgcznikow.

A Magnetyczny wytgcznik kranncowy nie moze by¢ zainstalo-
wany w pofgczeniu z zestawem 180° i enkoderem.
W celu zamontowania zestawu, odniesc¢ sie do odpowiednich instrukcji.

9. KONSERWACJA

Sprawdza¢ co pét roku instalacje w sposéb zalecany przez
obowigzujgce normy bezpieczenstwa.
W dokumencie “Podrecznik Uzytkownika” zostat zatgczony formularz
do rejestracji interwenc;ji.

10. NAPRAWY

Nie prébowaé wykonywania zadnych napraw, tylko zgtosi¢ sie do
wykwalifikowanych pracownikéw lub do serwiséw technicznych FAAC
S.p.A.

11. SPECJALNE ZASTOSOWANIE

Nie jest przewidziane zadne specjalne zastosowanie, wszystko co nie
zostato wyraznie podane w niniejszym podreczniku nalezy uwazac za
niedozwolone.
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Dziekujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Firma FAAC
gwarantuje uzyskanie jak najwyzszych osiggoéw, wiasciwych do
Panstwa wymagan zastosowania. Wszystkie nasze produkty
sg owocem wieloletniego do$wiadczenia w zakresie napedow
automatycznych.

A Zachowac niniejsze instrukcje do przyszitej konsultacji.

OGOLNE NORMY BEZPIECZENSTWA

1. Nie przechodzi¢ podczas, gdy skrzydta bramy sg w ruchu.

2. Nie przebywac¢ w promieniu ruchu skrzydet.

3. Piloty i inne urzadzenia przekazujgce impulsy trzymac poza
zasiegiem dzieci.

4. Nie pozwala¢ dzieciom na zabawe z napgdem automatycznym.

5. Naped automatyczny nie moze by¢ uzywany przez dzieci, osoby
o ograniczonych zdolnosciach fizycznych i psychicznych ani
przez osoby nie posiadajgce doswiadczenia lub odpowiednio
nie przeszkolone.

6. Nie kontrastowac¢ celowo ruchu skrzydet.

7. Upewnic sie czy gatezie lub krzewy nie zaktécajg ruchu skrzydet
bramy.

8. Utrzymac sprawnos¢ i odpowiednio dobrg widocznos$é sygnatéw
Swietlnych.

9. Skrzydta ramy mozna przesuwac recznie tylko po ich uprzednim
odblokowaniu.

10.W przypadku ztego dziatania, odblokowac¢ skrzydta w celu
umozliwienia przejazdu i zgtosi¢ sie o wykonanie interwencji
do wykwalifikowanego technika.

11. W zadnym wypadku nie wykonywa¢ zadnych modyfikacji na
komponentach napedu automatycznego.

12.Zgtosi¢ sie o wykonanie interwencji konserwacyjnych raz na
szes¢ miesiecy, wedtug zalecen obowigzujgcych norm
bezpieczenstwa.

OPIS DZIALANIA

Naped automatyczny 770 N sktada sie z motoreduktora
elektromechanicznego typu nieodwracalnego, ktory jest
umieszczony w specjalnej skrzynce. Motoreduktor jest schowany
i zamontowany w podtodze, w zwigzku z tym nie wptywa on
negatywnie na estetyke bramy.

W stanie spoczynkowym skrzydta bramy sg zamkniete.

Gdy zostaje wystany impuls, centralka uruchamia silnik, ktory
rozpoczyna otwieranie skrzydet az do kompletnego otwarcia
bramy. Na zakonczenie fazy otwierania, jezeli nie zostat
wyselekcjonowany automatyczny tryb dziatania, centralka
rozpoczyna odliczanie czasu przerwy. Po uptywie ustawionego
czasu przerwy, centralka wydaje polecenie zamkniecia bramy.
Jezeli natomiast zostat wybrany potautomatyczny tryb logiki
dziatania, na zakonczenie fazy otwierania skrzydet konieczne
jest wystanie impulsu w celu zamknigcia bramy.

W celu szczego6towego zapoznania sie z dziataniem bramy i
wszystkich zainstalowanych akcesoriow zwrdéci¢ sie do technika
instalatora.

FUNKCJONOWANIE RECZNE

1. Dziata¢ na bezpieczniku réznicowym w obwodzie instalacji w
celu odtgczenia napiecia.

Otworzy¢ nakrywke zamka, odn. 1.

Wiozy¢ klucz i przekreci¢ go do oporu, odn. 2.

Otworzy¢ dzwignie odblokowujgca, odn. 3.

Rusza¢ recznie skrzydtem, odn. 4.

Z powrotem ustawi¢ w pozycji dzwignie odblokowujgca.
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PRZYWROCENIE ZWYKLEGO FUNKCJONOWANIA

1. Dziata¢ na bezpieczniku ro6znicowym w obwodzie instalacji w celu
odtgczenia napiecia.

Ruszaé recznie skrzydtem az do sprzeglenia mechanizmu

odblokowujgcego, odn. (D.

2. Ustawi¢ dzwignie odblokowujgca w pozycji spoczynkowej odn. (2.

3. Przekreci¢ klucz do oporu, odn. 3.

4. Zamkna¢ nasadke ochronng, odn. @).

5. Dopilnowa¢, zeby nie byto mozliwosci poruszania skrzydtem
recznie.

6. Podtgczy¢ zasilanie systemu i wykonaé pare cykli w celu
sprawdzenia prawidtowego dziatania napedu.

KONSERWACJA

Sprawdzaé co pét roku instalacje w sposéb zalecany przez
obowigzujgce normy bezpieczenstwa.

W niniejszym podreczniku, zostat zatgczony formularz do
rejestrowania wykonanych interwencji nalezy dopilnowac¢, aby
go zawsze doktadnie wypemié.

NAPRAWY

Nie probowa¢ wykonywania zadnych napraw, tylko zgtosi¢ sie do
wykwalifikowanych pracownikéw lub do serwiséw technicznych
FAAC S.p.A..

SPECJALNE ZASTOSOWANIE
Nie jest przewidziane Zadne specjalne zastosowanie.

732615 - Rev.B




IMS10d

1foynuysul ysAujeuibAio ajuazoewng]

e19Azn obaujemApimazid obamojpimesdalu 1 oBamoyjzsal ejAzAl aluezeysm

JUaIIr
a1uazpezin auuj
Niuyoay
aoklebiw opeimg
Jjuaim amoipeu
alueMmo.d}s
MluyoslL Z 9@9oklniays
auazpezin
jualiy | @oklniays
auazpezin
Miuyo9 L Z Y@iowi0y 030}
eled -
JualIy L Y9Iowo0y030}
eied
Miuyo9 L 2 emjsuazoairdzaq
auazpezin
JUSDIINA L emjsuazoaidzaq
auazpezin
Miuyosayl NO.Z.Z Jvvd MIUMops
ANZOAYEVd 34N T3AaOoNn LNINOdJINOM
Jualm
ifoejejsul efoeinbijuoy
Aayoal auaiwoyosnin nzejuow ejeq
Kuzoskiqey N
sidpod ifousmiazus sido ejeq ifoejejsur dAL
usa
Jdojejejsuj

IDVMAISNO)I d1S3ray

732615 - Rev.B

770N



FAAC

FAACS.p.A. Soc. Unipersonale
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