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PRODUCENT:
Adres:

Deklaruje, ze:

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE DLA MASZYN

~

(DYREKTYWA 98/37/EC)

FAAC S.p.A.

Sitownik model S800H

Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - WEOCHY

e jest przeznaczony do zintegrowania z maszynq lub zmontowania z innymi elementami maszyny
w celu stworzenia maszyny zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 98/37/EC;

¢ spetnia podstawowe wymagania bezpieczehstwa nastepujgcych dyrektyw EEC:

73/23/EEC wraz z poprawkami 93/68/EEC.
89/336/EEC wraz z poprawkami 92/31/EEC oraz 93/68/EEC

oraz deklaruje, ze zabrania sie oddawa¢ maszyne do eksploataciji, dopdki maszyna, z ktdrg

zostata ona zinfegrowana

lub ktérej elementem sie stanie, nie zostanie zidentyfikowana

i zadeklarowana jako zgodna z wymaganiami Dyrektywy 98/37/EC.

Bologna, 01 listopada 2006

Dyrektor zarzgdzajgcy
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OSTRZEZENIA DLA INSTALATORA

OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA

UWAGA! W celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb nalezy doktadnie
zapoznaé sie z niniejszymi instrukcjami. Nieprawidtowa instalacja lub
nieprawidiowe uzycie wyrobu moze spowodowaé powaine
obrazenia.

Przed rozpoczeciem instalacji wyrobu nalezy doktadnie zapoznaé sie
Z niniejszymi instrukcjami.

Nie wolno zostawia¢ materiatdéw opakowaniowych (plastikéw, polistyrenu,
itd.) w zosiegu dzeci, gdyz materiaty takie stanowig powazne Zrédto
zagrozenia.

Zachowad niniejsze instrukcje na przysztosc.
Wyrdb ten zostat zaprojektowany z myslg o uzyciu zgodnym z opisem
w niniejszej dokumentaciji. Wszelkie inne zastosowania, nieopisane

tutaj, mogqg narazi¢ stan techniczny i sprawne dziatanie wyrobu
oraz/lub stanowi¢ zrédto zagrozenia.

FAAC zrzeka sie odpowiedzialnosci za szkody ptyngce z
nieprawidtowego uzycia wyrobu lub uzycia wyrobu niezgodnego z
przeznaczeniem.

Nie wolno instalowa¢ urzgdzenia w $rodowisku  wybuchowym: obecno$é

gozdw Iub  opardw zapdlnych stanowi powaine zagrozenie dla
bezpieczenstwa.

Elementy mechaniczne muszg spetnia¢é  wymagania  Normy
Europejskiej EN12604 oraz EN 12605. W przypadku krajow
nienalezgcych do UE nalezy uzyskaé odpowiedni  poziom

bezpieczenstwa, nalezy przestrzegac wymienionych powyzej Norm
oraz dodatkowo przepisdw krajowych.

FAAC nie ponosi odpowiedzialnosci za nie postepowanie zgodnie
z zasadami sztuki (Dobrymi Praktykami) podczas budowy elementéw
lub drzwi, ktére zostang zmechanizowane, lub jakichkolwiek inne
nieprawidtowosci (deformacije) powstate podczas uzytkowania.

Instalacja musi spetnia¢ wymagania norm EN 12453 oraz EN 12445,
W przypadku krajéw nienalezacych do UE nalezy uzyska¢ odpowiedni
poziom bezpieczenstwa; nalezy przestrzegaé wymienionych powyzej
Norm oraz dodatkowo przepisdéw krajowych.

Przed przystgpieniem do jokichkolwiek prac przy systemie nalezy odcigc
zasilanie.

Linia zasilania zautomatyzowanego systemu musi zostaé wyposazona
w przetgcznik wielobiegunowy z odlegtoiciq otwarcia stykdw wynoszgcq
przynajmniej 3 mm. Wraz z przetqcznikiem wielobiegunowym zaleca sie
zastosowanie roztgcznika termicznego (bezpiecznika topikowego) 6A.

Przed systemem nalezy zainstalowaé przetgcznik réznicowy 0.03A.
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Nalezy upewni¢ sie, ze uktad uziemiajgcy jest prawidtowo
skonstruowany oraz podtgczy¢ do niego metalowe elementy obudowy.

System wyposazony jest w wewnetrzny uktad bezpieczenstwa
zapobiegajacy zgnieceniu, ktéry dziata na zasadzie kontrolowania
momentu. Jednakze proég jego uruchomienia musi zostaé sprawdzony
zgodnie z wymaganiami Norm podanych w punkcie 10.

Urzgdzenia bezpieczenstwa (EN 12978 standard) zabezpieczajg obszary
zagrozenia przed niebezpieczenstwami zwigzanymi z ruchem maszyny,
takimi jak zgniecenie, ciggniecie czy rozrywanie.

Poza urzgdzeniami opisanymi w punkcie 16 zaleca sie zastosowanie
przynajmniej jednej lampy konirolnej do kazdego systemu (np. FAACLIGHT) oraz
znaku ostrzegawczego odpowiednio przymocowanego do konstrukcji ramy.

FAAC zrzeka sie wszelkie] odpowiedzialnosci odnosnie bezpiecznego
isprawnego dziatania, jezeli zastosowane zostang elementy nie
wytworzone przez firme FAAC.

Do wszelkich prac konserwacyjnych nalezy uzywac jedynie czesci AAC.
Nie wolno w zaden sposdb modyfikowac elementdw systemu.

Instalator musi dostarczy¢é wszelkich informacji dotyczgcych recznej
obstugi systemu w sytuacji awaryjnej, oraz przekazaé¢ uzytkownikowi
podrecznik dotyczqcy bezpieczenstwa dostarczany z wyrobem.

Podczas pracy wyrobu w jego poblizu nie mogqg znajdowac sie dzieci
lub dorosli.

Piloty zdalnego sterowania oraz inne generatory impulséw nalezy trzymac
z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu systemu.

Tranzyt dopuszczalny jest jedynie wtedy, kiedy system znajduje sie
w stanie spoczynku.

Uzytkownikowi zabrania sie podejmowania jakichkolwiek préb naprawy
czy innych bezposrednich prac przy systemie, w razie koniecznosci
nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym serwisem.

Konserwacja: sprawno$¢ systemu nalezy sprawdzac przynaimniej co 6 miesiecy,
szczegdlnie sprawno$¢ urzadzen zabezpieczajacych (w tym site nacisku stownika,
gdze jest to przewidziane) oroz mechanizmdw zwalnicjigeych.

Zabrania sie wykonywania wszelkich czynnosci i prac nie opisanych
wyraznie w niniejszej instrukcji.
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SYSTEM ZAUTOMATYZOWANY S800H

Niniejsze instrukcje dotyczqg nastepujacych modeli:
S800H SB - SB00H CBAC

System FAAC S800H do bram uchylnych sktada sie bloku hydraulicznego, ktdry instalowany jest w ziemi, dzieki czemu nie jest

widoczny i nie zmienia wyglgdu bramy.

Model z uktadem zamykania hydraulicznego nie wymaga instalacji elektrycznego mechanizmu zamykajgcego, gdyz
zapewnia mechaniczne zamykanie skrzydta bramy do 2 m, kiedy silnik nie pracuje. Model bez uktadu zamykania

hydraulicznego wymaga jednego lub wiecej mechanizmndw zamykania elekirycznego w celu zamkniecie skrzydta.

System S800H zostat zaprojektowany i skonstruowany z myslg o automatyzacji bram uchylnych. Nie wolno go uzywaé do

innych celow.

1 OPIS

Sruba zaworu odpowietrzajgcego

Wspornik

Watek zebaty

Sruby mocujgce

Sruba regulaciji ogranicznikéw ruchu
Mechanizm zwalniania uktadu hydraulicznego
Korek wlewu oleju

Silnik

Koder elekironiczny

Obudowa tozyska

SISICISISIGINGISIS)

Otwory mocowania pokrywy

Otwory mocowania lewara

Tuleja z tozyskiem

Wspornik bramy

Urzgdzenie zwalniajgce uruchamiane kluczem
Skrzydetka do zamurowywania obudowy tozyska.
Otwidr na kalbel zasilania lub przewdd oprowadzajgcey
Kluczy zwalniajqcy i regulacyjny

Pokrywa

Tuleja rowkowana

POLSKI
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2 SPECYFIKACJE TECHNICIZINE

SPECYFIKACJE SILOWNIK SILOWNIK
TECHNICIZNE CBAC SB
Zasilanie (V prad staty) 24
Zuzycie energii (W) 60 (*)
Stopien ochrony IP 67
Typ oleju Olej FAAC HP OIL
Temperatura otoczenia 20° C +55°C
pracy
Inamionowy czas pracy Ciggty przy 55°C
Mechanizm zamykania
. Jest Brak
hydraulicznego
Natezenie przeptywu
-y A 0.36
pompy (litrw na min.)
Maks. moment(Nm) 575
Predkosé katowa (°/sec) ~45
Maks. kat otwarcia 105° (**) / 180° (***)
Maks. dtugosé skrzydta
2 4
(m)
Maks. masa skrzydta 800
(Kg)
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4 PRZYGOTOWANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
4 )

<l
.
s

Zasilanie
3x2,5mm

® Sitowniki S800H z koderem (do wykonania
dwdch sitownikdw)

@ Szyna fotokomorki 2 Easy

® Jednostka sterujgca

@ Przetgcznik obstugiwany kluczem

*  moc pobierana przez kazdy z sitownikéw
**  S800H CBAC-SB / 100°
*** S$800H CBAC-SB / 180°

3 WYMIARY

l 2 UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

3.1 WERSJA STANDARDOWA

/
Rys. 2
N
3.2 WERSJA Z MECHANIZMEM IWALNIAJACYM
4 »

Rys. 3

® Lampa 24V Rys. 4

MAKSYMALNA DtUGOSC KABLI ZASILANIA SILNIKA
| KODERA NIE MOZE PRZEKRACZAC 20 METROW.

5 INSTALACJA SYSTEMU ZAUTOMATYZOWANEGO

5.1 KONTROLE WSTEPNE

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu,
konstrukcja istniejgcej lub budowanej bramy musi spetniac
nastepujgce warunki:

1) Masa poszczegdlnych skrzydet nie moze przekraczac
800 kg.

2) Maksymalna dtugo$¢ bramy: 2 m - CBAC, 4 m - SB

3) Posiadac siing i sztywna konstrukcije skrzydta.

4) Zapewnia¢ ptynny, jednorodny ruch bramy, bez
jakichkolwiek nieregularnych szarpnie¢ czy ocierania
w catym zakresie ruchu.

5) Odlegto$¢ "A" pomiedzy dolng krawedzig bramy
i podtozem jak na Rysunku 7.

Zalecamy wykonanie prac zwigzanych z obrobkg

iinstalacjg elementéw metalowych przed instalacja

systemu.

Stan konstrukcji ma bezposredni wptyw na niezawodnose i

bezpieczenhstwo systemu.

5.2 ZAMUROWYWANIE OBUDOWY tOZYSKA

Ponizej mozliwe zastosowania:

a) Istniejgca brama ze statymi zawiasami.

b) Istniejgca brama z regulowanymi zawiasami.
c) Budowana brama.

W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDLOWEGO DZIAtANIA KAT
OBROTU SKRZYDtA MUSI BYC DOSKONALE
ZSYNCHRONIZOWANY Z SItOWNIKIEM (Rysunek 7).
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UWAGA: Aby wykorzystaé peten zakres ruchu

. sitownika, obudowa tozyska musi byé
zainstalowana prostopadle do potozenia
zamknietego bramy - jak pokazano na Rysunku 5.

90° 90°

R
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Rys. 5

1) Wykopa¢ otwér na fundament, jok pokazano na
Rysunku 6.
/‘
Iq— 0S$ OBROTU

- 1. SKRZYDLA

RN

ull
L
| ji;’? UWAGA: 1) Aby zapobiec osiadaniuv dna wykopu,

zalecamy, w zaleznosci od rodzaju gruntu, wstepne
przygotowanie dna, na ktére wylewany bedzie cement
szybkowiqzqcy.

2) Do obudowy tozyska nalezy poditqczyé
przewéd odprowadzajqgcy wode prowadzqcy do
najblizszej studzienki kanalizacyjnej, jak pokazano to
na przyktad na Rysunku 8.

2) Obudowe tozyska nalezy odpowiednio wypoziomowad,
biorgc pod uwage wskazdwki ukazane na Rysunku 7.

Srodek otworu w obudowie musi znajdowaé sie doktadnie
w linii z osig obrotu skrzydta.

a OS OBROTU SKRZYDLA h

Vs H
j[;]l o WYMIAR ,A” (mm)

“:,::; E-‘; E‘- ::i‘:PRO- Bez Z mecha-
[ i1 11 1iWAD- mechanizmu nizmem
R EENICA zwalniajgcego| zwalniajacym

% bbbl 26 2
— X
| : nq:
| o]
57 | r-‘-— O Rys. 7
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a — N

x MODUL
NN p)/ STERUJACY

PRZEWOD
RUROWY PCV
DO PROWADZENIA
KABLA ZASILANIA

SHOWNIKA

K Rys.8 J

Do poprowadzenia kabla zasilania nalezy uzy¢ przewodu
rurowego z PCV o $rednicy 16 mm.

Jeden koniec przewodu rurowego nalezy wprowadzi¢ w
otwdér w obudowie tozyska (Rysunek 1 element (17)),
natomiast  drugi  koniec doprowadzi¢é do modutu
sterowania (Patrz Rysunek 8).

Zainstalowac¢ rure o Srednicy 50 (kom. Hum. nie podano
jednostki miary) odprowadzajgcg wode do najblizszej
studzienki kanalizacyjne;j.

4) Zamurowac¢ obudowe tozyska w wykopie.

5.3 MONTAZ BRAMY

UWAGA: Przed przystqpieniem do wykonywania tych
prac nalezy poczekaé na zwiqzanie sie cementu
w wykopie.

I

1) Wykona¢ prowadnice bramy z ceownika o wymiarach
podanych na rysunku 9.

4 N

K Rys. 9 /

5.3.1 SLOWNIK CBAC-SB

1) Okresli¢ prawidtowe potozenie tulei, biorgc pod uwage
potozenie skrzydta wzgledem osi obrotu, jak ukazano na
Rysunkach 10-11.

= PROWADNICA =

OS OBROTU SKRZYDtA  SRODEK Rys. 10
NG -
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O$ OBROTU /
SKRZYDLA ~ WYCIECIE  Rys.11)

2) Doktadnie przyspawacd tuleje do ceownika (Rysunek
12), tak aby wyciecie w tulei znajdowato sie na $rodku
ceownika, jak ukazano na rysunku 11.

Rys. 12

3) Zamocowac prowadnice na obudowie tozyska.

/_

~

PROWADNICA

\ Rys. ]3/
4) Umiesci¢ brame w prowadnicy i zamocowac jg na
zawiasie.

5) Zamkna¢ prowadnice od strony filar, poprzez przyspawanie
ptytki, jok pokazano na Rysunku 10 element @.

6) Recznie sprawdzi¢, czy brama swobodnie sie otwiera
izamyka do kohca, zatrzymujgc sie na mechanicznych
ogranicznikach zakresu ruchu, jezeli zostaty zainstalowane,
oraz czy praca skrzydta jest ptynna, bez szarpnie¢ czy
zacinania sie.

5.3.2 SHOWNIK CBAC-SB Z MECHANIZMEM IWALNIAJACYM

1) Umiesci¢ wspornik (Rysunek 1, element @') na obudowie
tozyska.

(" A

WSPORNIK

Rys. 14

FAAC
POLSKI

2) Okredli¢ potozenie prowadnicy na wsporniku, biorgc pod
uwage o5 obrotu skrzydta, jak pokazano na Rysunku 15.
3) Doktadnie przyspawac prowadnice do wspornika, jak
ukazano na Rysunku 15, tak aby Srodek prowadnicy
i Srodek wspornika znajdowaty sie na jedne; linii.

Aby unikng¢ ryzyka uposledzenia prawidtowej pracy

A systemu, nie wolno w zadnym wypadku przyspawaé
skrzydta bramy do wspornika lub prowadhnicy.

4 h
TYP 1

OS$ OBROTU SKRZYDLA
SRODEK

WSPORNIK

PROWADNICA

TYP 2
SRODEK
OS OBROTU SKRZYDLA /
|/ 4 WSPORNIK

PROWADNICA

K Rys. 15 /

4) Umiesci¢ brame w prowadnicy i zamocowa¢ jg na
zawiasie.

5) Zamknag¢ prowadnice od strony filaru poprzez przyspawanie
ptytki, jak pokazano na Rysunku 15 element @.

6) Recznie sprawdzi¢, czy brama swobodnie sie otwiera
izamyka do kohca, zatrzymujgc sie na mechanicznych
ogranicznikach zakresu ruchu, jezeli zostaty zainstalowane,
oraz czy praca skrzydta jest ptynna, bez szarpnie¢ czy
zacinania sie.
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5.4 INSTALACJA SItOWNIKA
5.4.1 SHOWNIK BEZ MECHANIZMU ZWALNIANIA AWARYJNEGO

1) Ustawi¢ brame w potozeniu otwartym.

2) Postepujgc zgodnie z instrukcjaomi podanymi w punkcie 8.1,
zwolni¢ uktad hydrauliczny stownika, odkrecajgc kluczem
(Rysunek 1 element 18 ) §rube zwalnicigeq (Rysunek 1 element
®)

3) Na sitowniku odkreci¢ naktadke (Rysunek 16 element A)
sruby regulacyjnej ogranicznika ruchu zamykajgcego
(Rysunek 16 element @).

4)Odkreci¢é srube regulacyjng ogranicznika ruchu
zamykajgcego (Rysunek 16 element A) o jeden obrét
(WAiNE DLA USTALANIA FAZ/FAZIOWANIA).

5) Obrécic watek zgbaty sitownika za pomocq klucza
znajdujgcego sie w zestawie (Rysunek 1 element (8)
w kierunku zamykania bramy, jok pokazano na Rysunku
16, az do wewnetfrznego punktu zatrzymania ttoka,
nastepnie zdjg¢ klucz. N

OGRANICZNIK RUCHU
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\ Rys. 16 j

6) Bez przesuwania watka zebatego wprowadzi¢ klucz
w sitownik, jok pokazano na Rysunku 17, upewni¢ sie, ze na
plastikowym panelu sitownika ukazane jest O (ZERO) (Rysunek
17 element ®). Jezeli zachodzi potrzeba, przekreci¢ watek
zebaty. (WAZNE DLA USTALANIA FAZ/FAZOWANIA).

UWAGA: jezeli zachodzi potrzeba, lekko dokreci¢ sSrube
ogranicznika ruchu zamykania.

7) Zdjg¢ klucz regulacyjny i nasmarowac watek zebaty.

8) Za pomocqg uchwytdw wprowadzi¢  sitownik
w obudowe, jak pokazano na Rysunku 18 A,

9) Zamknag¢ brame.

Rys. 17

N

10)Podnies¢ sitownik za uchwyty (Rysunek 18 element B),
wprowadzi¢  watek zebaty w fuleje  rowkowanag.
W przypadku problemdéw z wprowadzeniem watka w tuleje
nalezy lekko przekrecic sitownik.

11)Wprowadzi¢ i dokreci¢ $sruby mocujgce, jak pokazano na
Rysunku 18 B element ®, w celu przymocowania sitownika
do obudowy tozyska.

12)Otworzy¢ brame i sprawdzi¢, czy ogranicznik ruchu
otwarcia jest prawidtowo ustawiony, jezeli zachodzi
potrzeba, wyregulowaé ogranicznik zgodnie z instrukcjami
z punktu 6.

13) Zamkng¢ brame i sprawdzi¢, czy ogranicznik ruchu zamykania
jest prawidtowo ustawiony, jezeli zachodzi potrzeba, wyregulowac
ogranicznik zgodnie z instrukcjami z punktu 6.

14) Zamkng¢ sitownik hydraulicznie zgodnie z instrukcjami
podanymi w punkcie 8.1.

15) Wykonac¢ podtgczenia elekiryczne do panelu sterowania.
16)Zamocowac pokrywe obudowy za pomocg zatgczonych
Srub.

7=
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5.4.2 SILOWNIK Z MECHANIZMEM ZWALNIAJACYM

1) Ustawi¢ brame w potozeniu otwartym.

2) Postepujgc zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie
8.1, zwolni¢ uktad hydrauliczny sitownika, odkrecajgc
kluczem (Rysunek 1 element @8) éube zwalnicjgcq
(Rysunek 1 element ®).

3) Na sitowniku odkreci¢ naktadke (Rysunek 16 element A)
sruby regulacyjnej ogranicznika ruchu zamykajgcego
(Rysunek 16 element @).

4) Odkreci¢ S$rube regulacyjng ogranicznika ruchu
zamykajgcego (Rysunek 16 element A) o jeden obrét
(WAiNE DLA USTALANIA FAZ/FAZOWANIA).

5) Obréci¢ watek zgbaty sitownika za pomocqg klucza
znajdujgcego sie w zestawie (Rysunek 1 element (8)
w kierunku zamykania bramy jok pokazano na Rysunku
16, az do wewnetrznego punktu zatrzymania ttoka,
nastepnie zdja¢ klucz.

6) Bez przesuwania watka zebatego wprowadzi¢ klucz
w sitownik, jok pokazano na Rysunku 17, upewni¢ sie, ze na
plastikowym panelu sitownika ukazane jest O (ZERO) (Rysunek
17 element ®). Jezeli zachodzi potrzeba, przekrecié watek
zebaty. (WAiNE DLA USTALANIA FAZ/FAZOWANIA).

UWAGA: jezeli zachodzi potrzeba, lekko dokreci¢ $rube
ogranicznika ruchu zamykania

7) Zdja¢ klucz regulacyijny.

8) Lekko nasmarowac watek zebaty sitownika.

9) Za pomocg uchwytdbw wprowadzi¢  sitownik
w obudowe, jak pokazano na Rysunku 18 A,

10) Ustawi¢ brame w potozeniu zamknietym.

4 g

\ Rys. 19

11)Zwolni¢ mechanizm zwalniajgcy zgodnie z instrukcjami
podanymi w punkcie 8.2.

12)Ustawi¢ zwolniong brame w potozeniu otwartym,
upewniajgc sie, ze zwolniony element pozostaje
w potozeniv zamknietym, jak ukazano na Rysunku 19
element ©.

13)Podniesc¢ sitownik za uchwyty (Rysunek 18 element B),
wprowadzi¢  watek zebaty w tuleje rowkowang.
W przypadku problemdéw z wprowadzeniem watka w
tuleje nalezy lekko przekrecic sitownik.

14)Wprowadzi¢ i dokreci¢ sruby mocujace, jak pokazano
na Rysunku 18 B element @, w celu przymocowania
sitownika do obudowy tozyska.

15)Zamkngé  brame i ponowne podtgczy¢ do
mechanizmu zwalniajgcego.

16)Zamkng¢ brame i sprawdzi¢, czy ogranicznik ruchu
zamykania jest prawidtowo ustawiony, jezeli zachodzi
potrzeba, wyregulowad¢ ogranicznik zgodnie z instrukcjami
Z punktu 6.

17)Otworzy¢  brame i sprawdzi¢, czy ogranicznik ruchu
otwarcia jest prawidtowo ustawiony, jezeli zachodzi potrzeba,
wyregulowac¢ ogranicznik zgodnie z instrukcjami z punktu 6.

18) Hydraulicznie zamknqg¢ sitownik zgodnie z instrukcjami
podanymi w punkcie 8.1.
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6 OGRANICZNIK DODATKI - (WEWN. MECH. OGRANICZNIKI ZAKRESU RUCHU)

Sitownik S800H standardowo wyposazony jest w ograniczniki
zakresu ruchu zamykania i otwierania. Ma to na celu
utatwienie instalacji, gdyz eliminuje konieczno$¢ montazu
ogranicznikdw zewnetrznych. Jednakze firma FAAC zaleca
zainstalowanie przynajmniej zewnetrznego ogranicznika
ZAMYKANIA.

Ograniczniki  zakresu ruchu (OGRANICZNIK  DODATNI)
mozna  regulowaé w  zakresie  przynajmniej  30°
MAKSYMALNEGO zakresu ruchu sitownika, zaréwno dla
potozenia zamykania, jak i otwierania.

6.1 REGULACJA OGRANICINIKOW ZAKRESU RUCHU

e | N

OGRANICZNIK

H““ RUCHU
PRZY OTWIERANIU

POLOZENIE ZAMKNIECIA

=" "POLOZENIE OTWARCIA ~~___

k Rys. 20 /

1) Zwolni¢ uktad hydrauliczny sitownika (Patrz punkt 8.1).

2) Zamkngc skrzydto recznie, ustawidjge je w potozeniu zamknietym.
3) Odkreci¢ naktadke (Rysunek 20 element A) sruby regulacyjnej
ogranicznika ruchu zamykania (Rysunek 20 element ©).

4) Odkrecac srube regulacyjng ogranicznika zakresu ruchu
(Rysunek 20 element B) przy zamykaniu (Rysunek 20
element @), az skrzydto zacznie sie poruszac.
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5)Dokreci¢ nakretke $ruby ogranicznika zakresu ruchu.
6)Otworzy¢ skrzydto, recznie ustawiajgc je w potozeniu
otwartym.

7)Odkreci¢ naktadke ogranicznika zakresu ruchu przy
otwieraniu (Rysunek 20 element b).

8)Odkrecac $rube regulacyjng ogranicznika zakresu ruchu
(Rysunek 20 element @) przy zamykaniu (Rysunek 20
element @), az skrzydto zacznie sie poruszac.

9) Nakreci¢ naktadke sruby ogranicznika ruchu.
10)Otworzy¢ i zamkngé brame, by sprawdzi¢, czy
ograniczniki sq prawidtowo zainstalowane.

11) Zamkng¢ sitownik zgodnie z instrukcjomi podanymi w
punkcie 7.1.

7 OPERACJE KONCOWE

MAKSYMALNA DLUGOSC PRZquDéw ZASILANIA SILNIKA
| KODERA NIE MOZE PRIEKRACZAC 15 METROW.

1)Podtgczy¢ silnik (Rysunek 1 element ®) oraz koder
(Rysunek 1 element ®) do jednostki sterowania,
postepujac zgodnie z instrukcjami.

2)Zamocowac¢ pokrywe obudowy tozyska za pomocq
srub.

8 OBStUGA RECINA

PRZED WYKONANIEM OPERACJI IWALNIANIA
A | ZAMYKANIA NALEZY UPEWNIC SIE, ZE ZASILANIE
SILOWNIKA ZOSTALO ODCIETE.

8.1 ZIWALNIANIE UKtADU HYDRAULICZNEGO SIHOWNIKA

Jezeli brame trzeba przesungé manualnie z powodu awarii

zasilania lub  usterki systemu, nalezy uzy¢é mechanizmu

zwalniania uktadu hydraulicznego uruchamianego kluczem

zwalnigjgcym (Rysunek 21 element @):

1)Zdjg¢ pokrywe obudowy tozyska.

2)Przekreci¢ $rube zwalniajgcg (Rysunek 21 element ® za

pomocq zatgczonego klucza (Rysunek 21 element @):

- Aby IWOLNIC uktad, przekreci¢ klucz w lewo az do
zatrzymania.

- Aby ZAMKNAC uktad, przekrecié¢ klucz w prawo az do
zatrzymania.

K [} . \

@ SRUBA ZWALNIAJACA

N
-

K Rys. 23 /

KLUCZ ZWALNIAJACY  Rys. 21
N ACT Rl )
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8.2 AWARYJINY MECHANIZM ZIWALNIAJACY (OPCJA)

Do sitownika S800H dostepny jest opcjonalnie awaryjny
mechanizm zwalniajgcy.

Jezeli brame trzeba przesungé manualnie z powodu
awarii  zasilania  lub  usterki  systemu, nalezy uzy¢
mechanizmu zwalniania uktadu hydraulicznego
uruchamianego kluczem zwalniajgcym.

Mechanizm montowany jest we wsporniku montowania
bramy (Rysunek 22 element ®) i umoZliwia otwarcie
bramy zaréwno od wewngtrz, jak i od zewnatrz.

~

KLUCZ ZWALNIAJACY

DZWIGNIA
IWALNIAJACA

@

WSPORNIK Rys. 22

/

N
DZW|G@|A

IWALNIAJACA

ZATRZASK
@ ZABEZPIECZAJACY

KLUCZ ZWALNIAJACY

Procedura recznej obstugi skrzydta bramy:

1)Otworzy¢ zatrzask zabezpieczajgcy (Rysunek 23 element
Q).

2)Zatozy¢ klucz na zamek (Rysunek 23 element O)
i przekreci¢ w prawo az do zatrzymania.

3)Pociggng¢ dzwignie zwalniajgca do siebie (Rysunek 23
element @).

4)Przesunqc¢ skrzydto recznie.

Procedura przywracania normalnego dziatania systemu:
1)Przestawi¢  dzwignie zwalnigjgcg do  potozenia
spoczynkowego (Rysunek 22)

2)Natozy¢ klucz zwalnigjgcy na zamek (Rysunek 23
element ®), przekreci¢ zamek w lewo az do zatrzymania i
zdjg¢ klucz.

3)Zamkng¢ naktadke zabezpieczajgca zamka.
4)Przesunq¢ skrzydto recznie, az zaczepi sie o wspornik
zamykajqcy.

POLSKI
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9 KONSERWACJA e . )
$RUBA ZAWORU ODPOWIETRZAJACEGO

Przynajmniej co é miesiecy nalezy przeprowadzi¢ test PRZY ZAMYKANIU

funkcjonalny systemu, zwracajgc szczegdlna uwage na @

sprawno$¢ urzqdzen zabezpieczajgcych i mechanizmméw i/

zwalniajgcych (w tym site pchania sitownika), oraz ﬁ, ﬁﬁ ﬁl
/‘L

sprawngq prace zawiaséw bramy.
Nalezy takze okresowo sprawdza¢ poziom oleju

OL_~.

@r

w zbiorniku. Q H

Zabezpieczenia systemu nalezy sprawdzac co é miesiecy.
% 9.1 KONTROLA POZIOMU OLEJU ]
- Poziom oleju nalezy kontrolowac okresowo. W tym celu g i (=== ?))
O nalezy odkreci¢ korek wlewu oleju (Rysunek 1 element @), E ﬁ?
o sprawdzi¢, czy poziom oleju siega prawie do wlewu,

i uzupetni¢ olej, jezeli zachodzi taka potrzeba. ®

Olej nalezy uzupetniaé jedynie uiywajqc oleju FAAC HP

OIL. .

SRUBA ZAWORU
9.2 ODPOWIETRZANIE UKtADU ODPOWIETRZAJACEGO

PRZY OTWIERANIU

I-5% " SIOWNIK S800H DOSTARCZIANY JEST Z ODPOWIETRZONYM -
UKLADEM HYDRAULICZNYM. NIE NALEZY GO !
ODPOWIETRZAC. ODPOWIETRZANIE KONIECZNE JEST W !
PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC KONSERWACYJNYCH ;
PRZY UKtADZIE HYDRAULICINYM LUB UZUPELNIANIA

[N] ]

N} 1

1] N

1] 1]

POZIOMU OLEJU. i / \ i

) , Ay 1

n ,-' \\ 1"
Obecnosé¢ powietrza w uktadzie hydraulicznym powoduije, EE i M ii
ze system dziata nieprawidtowo, 1j. skrzydto bramy porusza LR T
sie nieprawidtowo. \ Rys. 24
Procedura do przeprowadzenia w celu unikniecia tego ot
problemu:

1)Otworzy¢ brame automatycznie.

2)Podczas gdy skrzydto sie przesuwa, poluzowaé Srube
zaworu odpowietrzajgcego (Rysunek 24 element @)

3)Za pomocg Sruby zaworu  odpowietrzajgcego
odpowietrzy¢ uktad, az pojawi sie czysty, jednolity olej (nie
zemulgowany / nie wzburzony).

4) Dokrecic¢ $rube, zanim sitownik zakonczy cykl pracy.

5) Zamkng¢ brame automatycznie.

6)Podczas gdy skrzydto sie przesuwa, poluzowaé $rube
zaworu odpowietrzajgcego (Rysunek 24 element b).

7)la pomocg Sruby zaworu  odpowietrzajgcego
odpowietrzy¢ uktad, az pojawi sie czysty, jednolity olej (nie
zemulgowany / nie wzburzony).

8) Dokrecic $rube, zanim sitownik zakonczy cykl pracy.

9) Powtdrzy¢ te czynnosci kilkakrotnie.

10)Uzupetni¢c  poziom oleju zgodnie z instrukcjami
podanymi w niniejszej czesci.
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