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FAACTOTUM

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

WPROWADZENIE

FAACTOTUM narodzil si¢ jako nowa koncepcja w sektorze napedow bram; mozliwos$c Jpersonalizaciji”
dzialania centralki automatycznej sterujacej wedlug zyczen klienta oraz charakterystyk jego instalacji.

1. OPIS ‘
Przed rozpoczeciem uzytkowania FAACTOTUM nalezy wyjasni¢ niektore pojecia podstawowe:

1.1 co to jest FAACTOTUM?

FAACTOTUM jest przeno$nym programatorem opatentowanym dla centralki elektronicznej FAAC

model 460P.

Sklada sie z obudowy z materiatu ABS, w ktorej umieszczona jest karta elektroniczna z konektorami dostgpnymi
z zewnatrz dla podiaczenia do karty 460P, do komputera personalnego i do zasilacza zewngtrznego.

Display jest wykonany na cieklych krysztatach (LCD), pods$wietlany'i pozwala na wy$wietlenie 4 wierszy

po 20 czcionek. Po uplywie jednej minuty w stanie nieaktywnym, wyswiétlenie staje si¢ nieaktywne i uaktywnia
ponownie po nacisnigciu dowolnego klawisza.

Klawiatura alfanumeryczna jest typu membranowego z poliwgglanu. Sygnat dzwigkowy potwierdza nacisnigcie
jakiego$ klawisza. Z tylu obudowy znajduje si¢ miejsce na baterie:

displa

klawiatura

miejsce na baterie
konekto riaczenia konektor Iaczenia  konektor zasilania
do 460P do PC ZEWDELrznego Rys.1



1.2 jak si¢ go zasila?

FAACTOTUM ma trzy mozliwosci zasilania elekirycznego:

1) Przy podtaczeniu do karty 460P przez specjalny kabel, zasilanie dla FAACTOTUM daje ze swej strony
karta. Nie ma wiec koniecznoéci wkladania baterii chociaz jest to zalecane bo w przypadku black—out ich
obecnos¢ daje zasilanie buforowe i unika si¢ utraty konfiguracji, na ktorej aktualnie sig zaklada dane.

2) Bateryjnie (4 paluszki alkaliczne wewnatrz), zabezpieczajac dziatanie stand-alone (bez podlaczenia do karty
460P)

3) Zasilaczem zewngtrznym, kiorego charakterystyki sa podane w rozdziale 3.

Zaleca si¢ nie uzywac zasilacza kiedy FAACTOTUM jest podiaczony do centralki elektroniczne;).

1.3 jak si¢ go uzywa?

Przy pomocy FAACTOTUM mozna personalizowac dziatanie karty 460P.

Aby to wykona¢ konieczne jest zalozenie funkcji programowania wedlug menu’ prowadzacego, ktére kolejno
pojawia si¢ na display.

Aby przenie$¢ program do 460P, karta musi by¢ koniecznie podiaczona do FAACTOTUM odpowiednim
kablem z wyposazenia.

Program w ten sposob bedzie wprowadzony do pamigci karty gdzie nastepnic bedzie modyfikowany przy
pomocy FAACTOTUM.

Program moze tez by¢ zachowany w pamigci wewngtrznej FAACTQTUM (max.16 programow), po przyznaniu
identyfikatora 8-mio cyfrowego, dla ponownego uzycia na tej samej instalacji lub do modyfikacji.

Poza programowaniem, FAACTOTUM pozwala na diagnostykg.i proby funkcjonalne napgdu oraz na
podlaczenie do PC zewnetrznego (wyposazonego w odpowiedni software).

2. INSTALOWANIE BATERI

Programator moze by zasilony 4-ma bateriami alkalicznymi nietadowalnymi formatu LR6”AA” po 1.5V.

iy L T,
Aby uzyska¢ dostep do miejsca ulokowania baterii nalezy odkreci¢ §rubokrgtem lub moneta $rube mocujaca
pokrywke baterii z tylu urzadzenia, jak na Rys.2.

Wiozy¢ baterie sprawdzajac poprawnos¢ polaryzacji z podang na obudowie urzadzenia, nastgpnie zamknac
pokrywke.

Jezeli FAACTOTUM pracuje wylacznie na bateriach, po okolo 11-tu minutach nieaktywnosci (bez naci$nigcia
zadnego klawisza) nastgpuje automatyczne wylaczenie.

Przy ponownym zalaczeniu powraca na display ostatnie menu’ konfiguracji przed samowylaczeniem

a parametry poprzednio zalozone nie beda utracone.

i



2.1 WSKAZANIA DO UZYTKOWANIA BATERII

Trwalosé baterii wynosi okolo 20 godzin ciaglej pracy.

Nalezy zwracaé uwagg na nastgpujace wskazania:

- Nie uzywac razem baterii starych i nowych, lub roznych typow

- Baterie powinny by¢ wymienione kiedy pojawi sig na display wskaznik wyczerpania baterii
- Nie wystawia¢ baterii na dzialanie promieni slonecznych lub innego zrodla ciepta

. Jezeli FAACTOTUM pozostaje przez dluzszy czas nieaktywny zaleca si¢ wyjecie baterii i przechowanie ich

w odpowiednim migjscu
- Nie uzywag baterii fadowalnych

3. PODLACZENIE DO ZASILACZA ZEWNETRZNEGO

FAACTOTUM (Rys.3) posiada gniazdo dla podiaczenia zasilacza zewnglznego.

Rys.3

Tab.1 Charakterystyki zasilacza zewnetrznego

Napiecie wyisciowe 12Vd.c.
Prad 100mA
Typ wtyczki Dlad.c. @ 2.1 mm
Biegunowos¢ wtyczki Plus wewnatrz

Zasilacz zewnetrzny pozwala na uzycie FAACTOTUM gdy nie jest podiaczony do centralki 460P.
FAACTOTUM moze by¢ podiaczony do zasilacza takie przy wlozonych bateriach i wtedy jest giownie
uzywany ze zrodlem zasilania zewngtrznego oraz podtrzymaniem danych przez baterie.

Baterie wewnetrzne dzialaja wigc jako zasilanie buforowe przy zaniku zasilania z zasilacza ZeWngUZNego.

Nie uzywaé zasilacza FAACTOTUM jest podigczony do centralki elektronicznej



4. PODLACZENIE DO 460P

Podtaczenie migdzy FAACTOTUM a karta 460P wykonuje si¢ kablem flat” 20-to przewodowym na
wyposazeniu dostawy.

Rys.4

Podlaczenie jest zawsze niezbgdne gdy chee si¢ przenie$¢ program na kartg, modyfikowa¢ program juz
istniejacy lub wykona¢ diagnostyke i sprawdzenie dziatania napedu.

Wilozy¢ jeden z dwoch konektoréw wtykowych (nie jestwazne, Kiory) znajdujacych si¢ na koncowkach kabla
w konektor FAACTOTUM (Rys.4) , i drugi w konektor karty 460P lub ewentualnie zainstalowane moduly
rozszerzenia (Rys.5).

Szczegblny ksztalt konektorow pozwala na ich wlozenie tylko w jednym polozeniu.

Gdy FAACTOTUM jest podiaczony do karty i karta jest zasilana, ta ostatnia zasila FAA . Wtym
przypadku uzywa si¢ jako glownego zasilania napieeia 1 pradu podanego z karty.

Rys.5S

Uwaga: imowaniu zlacza ni nie ¢ za tasm odow.



5. OPIS KLAWISZY

Ponizej zostanie podany opis klawiszy FAACTOTUM,

B

Fil F2 I F3 I F -Fs

1.

ON/OFF

(2)
) Qca.sfni o (5:)
ey, N (3)
CACACACAA 2
‘ALACACACA
v.V.v.I7: - (1)
BEAACTOTUM

Klawisz ten shizy do zalaczenia/wylaczenia FAACTOTUM.
Uwaga: jezeli programator zostani€ wylaczony przed zachowaniem konfiguracji W pamieci lub przed
przeniesieniem do panmigci karty 460P, wszystkie dane wprowadzone zwiazane z programem Zostang utracone.

2.

STRZALKA GORA/DOL
STRONA GORA/DOL

Strzalki pozwalaja przemieszczac si¢ pionow

0 wewngtrz menu’

Fig. 6

dla selekcji Zadanej opcji.

W polaczeniu z klawiszem SHIFT (patrz punkt 8), cofaja lub przesuwaja menu’ (tam gdzie to dozwolone). ﬁ_ijE

Beda takze wykorzystywane w cyklu nauczania czaséw i probach silnikow.

3.

ENTER

Klawisz ten potwierdza i uaktywnia opcje lub selekcjonowana dana i pozwala na przejscie do nastepnego menu.
Do czasu az nie nacisnie sig ENTER, dana jest pokazywana na display ale nie jest wprowadzona do pamigci,

4.

STRZALKA PRAWO/LEWO
Strzalki pozwalaja na przemieszczenie boczne wewnatrz menu

Po wyselekcjonowaniu 0pciji nacisna¢ ENTER dla potwierdzenia.

dlatego tez jezeli np. wréci si¢ do menu poprzedniego dana zostanic utracona.

dla selekcjonowania wybranej opcii.
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CLEAR
Klawisz ten kasuje wprowadzong dana wy$wietlona na display a nie potwierdzona jeszcze klawiszem ENTER.

6.

KLAWISZE ALFANUMERYCZNE

Klawisze alfanumeryczne shiza do wprowadzania danych w pola wyznaczone wewnatrz menu i dla aktywacji
funkcji F1...F5. (Aktualnie jedynym klawiszem uprawnionym jest F1= spacja)

Kazdy klawisz jest podzielony na dwie czedei: jedna z lem jasnym i druga z tem szarym. Normalnie znaczenie
Kklawisza jest odniesione do czcionki znajdujacej sig na tle jasnym.

W polaczeniu z klawiszem SHIFT (patrz pkt.8), uzyskuje si¢ znaczenie odniesione do czcionki na tle szarym.

Ts

ESC
Naciskajac ten klawisz powraca si¢ do menu poczatkowego odnoszacego si¢ do argumentu, dla ktorego

wykonuje si¢ programowanie.

SHIFT
Klawisz ten uaktywnia funkcje alternatywna tych klawiszy (np. numerycznych), ktore maja podwojne znaczenie.

Jest naciskany przed kiawiszem o podwojnej funkgji. 5 W

9. s i o VAR

HELP
Tam gdzie jest uprawniony dostarcza informacji'uzytecznych dla programowarnia.

6. . ZASTOSOWANIE FAACTOTUM
FAACTOTUM pozwala na latwy dostep do funkcji zgrapowanych w trzech roznych menu glownych:
- Programowanie
- Diagnostyka
- Funkcje specjalne

Tryb Programowanie jest wykorzystywany dla zakladania charakterystyk i parametréw pracy karty 460P.
Korzystne jest rozréznienie migdzy programem a logika pracy:

Logika zlozona jest z szeregu wskazan (rejestry elektroniczne), ktore instruujq kartg 460P (mikroprocesor)

o tym jak zachowat sig w funkcji stanu bramy i stanu wejsc na listwie.

Juz sa dostgpne w FAACTOTUM logiki tradycyjne (logiki A_S.EEP,P B,CB/C), dodatkowo mozna tworzy¢ ich
nowe personalizacje za pomoca _Programowania zaawansowanego’.

Jeden program zawiera logike plus inne parametry specyfikujace charakterystyke papedu.

Programowanie karty zachodzi za pomoca prowadzone;j sekwencji przez menu pojawiajace si¢ kolejno na display.
Generalnie kazde menu wymaga wprowadzenia odpo iedzi lub danej przed przejéciem do menu nastepnego;

w wickszej czesci menu s3 ewidencjonowane menu dozwolone dla uproszczenia programowania.

Kazdy wybér selekcjonowany jest skojarzony z numerem a kursor w postaci strzalki wskazuje selekcje aktualnie

aktywna.

Dla zmiany selekcji istnieja dwa sposoby:

1) ustawi¢ kursor na zadanym wyborze za pomoca klawiszy przemieszczenia pionowego lub poziomego
(rys.6,0dn.2-4) i nacisna¢ ENTER (rys.6,0dn.3) dla potwierdzenia i przejé¢ do menu nastepnego

2) wpisaé numer odpowiadajacy zadanemu wyborowi. W menu, w ktorym jest wymagane wprowadzenie
jakiejé wartosci numerycznej lub alfanumerycznej, po wpisaniu jest konieczne nacisni¢cie ENTER dla
potwierdzenia i przejécie do menu nastepnego.




Podczas fazy programowania, wybory wykonane w jednym menu moga zmienia¢ sekwencjg¢ menu nastgpnego
poniewaz beda przeskakiwane automatycznie te, ktore nie s konieczne.
Zaleca sic wylaczenie lub odiaczenie FAACTOTUM podczas sekwencji programowania.

Do czasu kiedy programowanie nie zostalo zakonczone zapisaniem programu w pamieci karty /lub FAACTOTUM,
wylaczenie tego ostatniego powoduje utrat¢ wprowadzonych danych i w konsekwencji konieczno§¢ ponownego
programowania od poczatku.

Tryb Diagnostyka pozwala na sprawdzenie napig¢ obecnych na Karcie, stanu wej$¢ na listwie zaciskowej
i stanu bramy.
Ponadto dostgpna jest funkcja proby silnikow i licznika wykonanych cykli (ogolem i czgsciowo).

W trybie Funkcje specjalne s3 zgrupowanc menu selekcji jezyka, zakladania kodu dostepu, przywrocenia
konfiguracji standard karty i podiaczenia FAACTOTUM do Personal Computer.

7. SELEKCJA TRYBU

OPIS
@ . ON-OFF Nacisna¢ klawisz zalaczania
FAACTOTUM V10  Ekran poczatkowy pokazuje’poziom naktualnicnia FAACTOTUM. L)k
Nacisnaé ENTER dla kontynuacjiub po 5 sec przechodzi '
FAAC SpA automatycznie do meni nastgpnego.

BOLOGNA-ITALIA

WYMIEN BATERIE  Ten komunikat'pojawia si¢ przy stabym stanie natadowania baterii:

wymienic baterie.
ek é@ Motna zignorowat sygnalizacjg i postgpowac dalej naciskajac
e B klawisz ENTER
WPROWADZ Jezeli poprzednio zostala uprawniona funkcja zabezpieczenia przy .
KOD DOSTEPU uzyciu hasta, wprowadz prawidlowy (numeryczny) kod. Jezeli wprowadzony 1 ey
waE kod jest bledny pojawi si¢ komunikat bledu z zadaniem nacisnigcia ENTER i

dla powrotu do tego menu. R b o
- Kod dostepu zabezpiecza wylacznie przed uzyciem FAACTOTUM przed quq ;-

uzyciem go przez osoby niepowolane ale nie zabezpiecza dostepu do
konfiguracji zapisanej w karcie.

WYBIERZ TRYB Selekcjonowac tryb przemieszczajac kursor Z boku zadanej opcji przy
1-PROGRAMOWANIE pomocy klawiszy przesuwu pionowego i nacisna¢ ENTER, Iub wpisac
2-DIAGNOSTYKA bezposrednio numer odnosny dla zadanej funkcj

3-FUNKCIE SPEC. ¥

= @ @ patrz par. m}ggg SPECJALNE @:}ppure el
, > patrz par. TYKA ~Eaiil
( '—  patrz par. PROGRAMOWANIE -@+ ,

-
7




8. PROGRAMOWANIE

LADUJ Selekcjonowac Zrodlo, z ktérego chee si¢ pobra¢ program: @
PROGRAMOWANIE 1=z 460P jezeli chee si¢ operowa¢ na programie juz istniejacym na karcie -
1-Z 460P 2=z pamigci jezeli choe si¢ operowat na programie poprzednio zapisanym OpPUE
2-Z PAMIECI . _ .. w pamigci FAACTOTUM .
. Wykona¢ doboru przesuwajac kursor strzalka boku zadanej opcji przy e
pomocy klawiszy strzalek i nacisnaé ENTER lub wpisa¢ bezposrednio L g
odpowiedni numer.
PODLACZ DO 460P & Dla pobrania programu z 460P konieczne jest podiaczenie FAACTOTUM
I NACISNIJ ENTER do 460P za pomoca odpowiedniego kabla.
- Jezeli FAACTOTUM jest juz podiaczony nacisnac ENTER .
#@ - Jezeli FAACTOTUM jest odiaczony, podlaczy¢ go i nacina¢ ENTER lares)
Jezeli naciénie sic ENTER przy FAACTOTUM odlaczonym pojawi si¢
komunikat bledu: w takim przypadku nacisnac ENTER aby powroci¢
b do tego menu.
SELEKCJONOWAC  Aby pobra¢ program z pamieci wewnetrznej FAACTOTUM nalezy
PAMIEC selekcjonowaé go z programow dostepnych. EexEnENEs
STRZALKAMI Kazdy program istniejacy w pamieci jest okzeslony numerem (od 01 do 16 el LeG
GORA/DOL oznaczajacym lokacj¢ w pamigci) 1 przez identyfikator alfanumeryczny .
NASTEPNIE 8-mio cyfrowy. Znajac numer, wpisac go (pojawi sie odpowiadajacy
NACINAC ENTER  identyfikator) i nacisna¢ ENTER.
PAMIEC 1 x000xx Lub tez, strzalkami gora/dol beda pokazane kolejno wszystide lokacje +
k i) w pamigci i identyfikatory programéw, kibre tam sie znajduja.
Dia selekcji zadanego programu, gdy juz zostanie pokazany identyfikator,
{E} nacisna¢ ENTER.
CHCESZ Po wyselekcjonowaniu programu istniejacego w pamigci FAACTOTUM
1-MODYFIKOWAC ~ jest mozliwe: EXEN
2-TRANSFEROWAC  1=modyfikowat go i zapisa¢'w pamigci —
i @ 2=transferowaé go bezposrednio do 460P
| Dokonaé,wyboru przesuwajac kursor strzalka z boku wybranej opcji przy &= L)
+

N/ o
PODLACZ DO 460P
1 NACISNIJ ENTER

pomocy klawiszy gora/dol i nacisnaé ENTER, lub wpisac bezposrednio
numerzadanej funkcji.

Aby transferowac program do 460P konieczne jest aby FAACTOTUM byl

podiaczony do karty odpowiednim kablem. -

- Jezeli FAACTOTUM juz jest podlaczony nacisnac ENTER ‘ ¢
- TJezeli FAACTOTUM jest odlaczony, podtaczy¢ go 1 nacisna¢ ENTER :
Nastgpne menu pozwalaja na przeladowanie programu. Jezeli nacisnie si¢

ENTER przy odtaczonym FAACTOTUM pojawi si¢ komunikat biedu.

™\ 7Kt skacze do 8.7 TRANSFER PROGRAMU DO KARTY”

PROGRAMOWANIE| Bedzie wyswietlony identyfikator programu zaladowanego do 460P.

),9.0.0.9.0.0.0.4
ENTER DLA
KONTYNUACH

)

Jezeli pojawi si¢ 111111 oznacza to, ze zostala zaladowana PR————C > 2
konfiguracja standard 460P. Y @
Aby postepowat dalej, nacisnac ENTER. R e e




LICZBA Liczba sitownikéw istniejacych w napedzie: B¢
OPERATOROW ? 1=skrzydlo pojedyncze (1 operator) R
1-JEDEN 2-DWA 2=skrzydlo podwojne (2 operatory)

Dokona¢ wyboru przemieszczajac kursor strzalka z boku zadanej R
@ opcji przy pomocy klawiszy «— i — oraz nacisna¢ ENTER, lub QB+ dlms)

\ wpisaé bezposrednio odpowiedni numer.
\V
UZYWASZ Wykorzystanie GATECODER w napedzie: +8 B
GATECODER ? 1=GATECODER uzyty
1-TAK 2-NIE 2=bez uzycia GATECODERa enod0
Dokona¢ wyboru ustawiajac si¢ strzalka z boku zadanej opcji
&3] przy pomocy klawiszy «— i — oraz naciénij ENTER, lub wpisa¢ B
] bezposrednio odpowiedni numer.

W | ‘ | a
UZYWASZ Wykorzystanie kraficowek w napedzie: 0
KRANCOWKI ? 1=krancowki uzyte oppure
1-TAK 2-NIE 2=bez uzycia krancowek

e Postepowac jak wyzej. Q B+ )
\J/ Zwalnianie jest realizowane, na podstawie doboru, przy pomocy
SKRZYDLA ? GATECODER, Krancowki lub czasowo. Wybra¢ czy wykorzysta¢ @@
1-TAK 2-NIE funkcje zwolnienia skrzydet: B
@ 1=wykorzystujac ﬁmﬁn;(kcje zwalnianiaskrzydel
- 2=bez uzycia tej cji ) ‘
Postepowad jak WyZej. @ B+ d
8.1'ELEKTROZAMKI
ELEKTROZAMEK 7  Wybra¢ opcie:
1-TAK 2-NIE 1=uzycie elektrozamka/ow
2=bez uzycia elektrozamkow — skacze do selekcji logik Oppre
Postgpowat dia dokonania wyboru jak wyzZej.
Hf’ D+
l {E} skacze do ,,8.2 SELEKCJA LOGIK”
NA ZAMYKANIU ? Wprowadzi¢ liczbe elektrozamkow obecnych w napedzie,
1-JEDEN 2-DWA ktore blokuja brame na zamykaniu: @@
3-NIE 1=jeden elektrozamek na zamykaniu (na skrzydle 1) _
@ 2=dwa elektrozamki na zamykaniu (jeden na skrzydle 1, R
i a drugi na skizydie 2) PR
3=bez elektrozamkow na zamykaniu & B+ dm
. : - opcija 2 pojawia sig tylko jezeli zalozono ,,LICZBA s el
SR W | SR — OPERATOROW = 2"
N/ Postepowa¢ dla wyboru jak wyzej.
DOCISK Docisk odwracania powoduje krétki ruch zamykania przed
ODWRACANIA 7 otwarciem skrzydel utatwiajacy zadzialanie elektrozamka
1-TAK 2-NIE zamykajapcgo.
.| Woradopde
@ 1=docisk odwracania uprawniony
- 2=docisk odwracania nicuprawniony
Postgpowac dla wyboru jak wyzej.




|

ELEKTROZAMEK
NA OTWIERANIU ?
1-TAK 2-NIE

g &
| —
DOCISK

ODWRACANIA ?
1-TAK 2=NIE

<

Wykorzystanie elektrozamkow blokujacych przy otwieraniu: @ 2
1=Uzycie elektrozamkow na otwarciu e, e E'J
2=Bez uzycia elektrozamkow na otwarciu — skacze do oppure
selekcji logik. :
Postepowaé dla wyboru jak wyzej. & +

{E"} skacze do 8.2 SELEKCJA LOGIK™

Docisk odwracania powoduje krotki ruch otwicrania przed
zamknieciem skrzydel ulatwiajac zadzialanie elektrozamkow

na otwarciu. @
Wybrac opcje: s
1=Docisk odwracania uprawniony oppure
2=Docisk odwracania nieuprawniony ‘
Postepowaé dla wyboru jak wyZej. a D+ -

8.2 SELEKCJA LOGIK

N/

LOGIKA: XXXXX To menu pokazuje logike prawidiowo uzytkowans i oferuje @@@

1-AKTUALNA zamieni¢ ja selekcjonujac migdzy trzema logikami istniejacymi oppure

2-STANDARD w pamigci FAACTOTUM: o §

3-PERSONALIZOWANA1=utrzymuje logike aktualnie zatadowana

@ @ __ 2=logiki standard wst¢pnie zaladowanych (A,S.EEP.P.B,C.B/C) +
= 3=logiki personalizowane tworzone programowaniem zaawansowanym

o l Postgpowac dla wyboru jak wyzej.

SELEKCJONUJ Kazda logika charakteryzuje si¢ numerem (od 01 do 16), ktory LEIEE

LOGIKE PRZY oznacza ich lokacje w pamigCi oraz z identyfikatora 0 max. 8-miu i e

POMOCY 11} czcionkach alfanumerycznych. -

I NACISNIJ ENTER |  Dla selekcji logiki, dziatajac klawiszami 1 i | pokazywac si¢ beda SRR
kolejno dostgpne logikd 1 ichidentyfikatory. r

LOGIKA: 13X00xX |  Gdy pojawi Sigzadana logika, nacisna¢ ENTER dla selekcji. v gy

o) Gdy znania jest lokacja, wpisa¢ numer (zostanie pokazany

identyfikator) i nacisna¢ ENTER.

ZALOZ CZAS _"To menu pojawia sig¢ wylacznie jezeli zostala poprzednio GRS

PRZERWY sélekcjonowana logika automatyki. GUEeS
WprowadziC czas przerwy w sekundach (w nawiasach podano i

T=xxx (0-255s€c) dozwolone wartosci), wykorzystujac klawisze numerycznc, /;J

s nastgpnie nacisna¢ ENTER.
I
Vv ‘

7ALOZ OPOZNIENIE - To menu pojawia si¢ wylacznie jezeli zostala poprzednio

SKRZYDLA PRZY zalozona ,LICZBA OPERATOROW=2"

OTWIERANIU Przy pojedynczym skrzydle czas ten jest automatycznie zalozony

T=xxx (0-255sec) na zero. “y%@ -
Opéénicnie skizydia przy otwieraniu to czas, ktory uplywa miedzy Bhhch o h

) sadziatanicm otwierania silnika M1 a silnika M2 (op§Znienie waee

otwierania). +
Wprowadzi¢ czas opoZnienia skrzydia uzywajac klawiszy |

numerycznych, nastgpnie na isna¢ ENTER.

Uzywajac jednego elektrozamka zamykania na kazdym skrzydle,
zalozone opdznienie musi by¢ wyzsze od czasu wzbudzenia
(standard 1 sec) elektrozamka.



7ALOZ OPOZNIENIE - To menu pojawia si¢ wylacznie jezeli poprzednio zostala
SKRZYDLA PRZY zalozona , LICZBA OPERATOROW=2"

ZAMYKANIU Przy pojedynczym skrzydle czas ten jest zalozony automatycznie
T=xxx (0-255 sec) na zero.
Opoznienie skrzydia na zamykaniu jest to czas, ktory uplywa
res) miedzy zadzialaniem zamykania silnika M2 a silnika M1

(opdZnienie zamykania).
Pozostale uwagi analogicznie jak dia opdZnienia przy otwieraniu.
N/

83 PRZYZNANIE WEJSC

8.3 PRZYZNANIE WEJSC

S

=

Karta 460P i modul rozszerzenia wej$¢ (Modul MEI) maja przyznanie default wejs¢ na

listwie, to jest tych podanych w instrukcji centralki elektroniczne;.

Jednakze, za wyjatkiem wejscia nr.1 w 460P (reprezentujacego wejscie OPEN-A, ktore
nic moze by¢ modyfikowane), jest mozliwe przyznanie innego znaczenia dia innych wejs¢
dostepnych wediug zasad i limitow podanych w rozdziale 12  Sterowanie wejéciami”.

MODUL WEJSC ? Sprawdzi¢ czy na karcie 460P jest zainstalowany Modul Rozszerzenia Wejéc (Modul MEI)

Upspn e

1-TAK 2-NIE i wybra¢ odpowiednig opcj¢: @@
1=Modul MEI zainstalowany s o o)
e 2-BezmoduluMEI '\, |4 e a D+
Dokona¢ wyboru przemieszczajac kursor z boku zadanej opcji klawiszami «— i —i naci$nij
\‘/ ENTER lubwpisa¢ bézposrednio odpowiedni numer.
SKOJARZ Z Dia ka?dego dostgpnego wejscia (za wyjatkiem wejs¢ IN1 w 460P i IN10-11 modutu MEI)
WEJSCIEM ZADANA . ‘pokazana prawidlowo wyposazona funkcja:
FUNKCIE 1 dla potwierdzenia nacisna¢é ENTER.
NACISNIJ ENTER Dia modyfikacji, strzalkami 1 i | selekcjonowa¢ funkcje, &
IN 2= X3XXXX ktérg chee si¢ przydzieli¢ wejsciu i nacisngé ENTER.
Klawiszem CLEAR bedzie pokazana funkcja default wejscia.
) Mozna ponadto zdja¢ uprawnienie wejscia selekcjonujac T+

funkcje ,,INACT”. Aby przej$¢ do menu nastgpnego nalezy
koniecznie zatozy¢ wszystkie wejscia.

W momencie potwierdzenia kazdego z wej$é zabezpieczen
funkcji Failsafe.

- Nie przydzielaé tej samej funkcji wigkszej ilosci wejsé.

naciéniety klawisz SHIFT i nacisnal klawisz | .

skonfigurowanych (FSW-OP/CL, SAFE OP/CL), menu pozwala na uprawnienie lub nie

Aby przeskoczy¢ cykl przyznawania (potwierdzajac przyznania istniejace), trzymac



NAUCZANIE
CZASOW ?
1-TAK 2-NIE

@

ZAMKNIJ
SKRZYDLO 2

1 ZAMKNLJ

STOP

ENTER DLA POTW.

Ve EHT!;:

\

ZAMKNIJ
SKRZYDLO 1

1 ZAMKNL)

STOP

ENTER DLA POTW.

\’

8.4 NAUCZANIE CZASOW

Nauczanie czaséw stuzy dla zdefiniowania czasow roboczych i zwalniania kazdego
skrzydta. Poniewaz podczas tej fazy beda uaktywnione silniki, zaleca sig uprzednie
sprawdzenie prawidlowosci dzialania napedu za pomoca cyklu . proba silnikow” w menu
Diagnostyka oraz wykonanic tarowania by-pass.

Jest mozliwe porzucenie wykonania nauczania w kazdej chwili (i w efekcie utrata CZasOW

ustawionych), naciskajac klawisz ESC przenoszacy na poczatek cyklu.

Uwaga:

1) Cykl nauczania czasow bedzie pokazany tylko jezeli FAACTOTUM jest podiaczony
do centralki 460P.

2) Opcja ,,RALLENTO” (ZWOLNIENIE) w menu cyklu pojawia si¢ jezeli zostalo
poprzednio zalozone L ZWOLNIENIE SKRZYDEL 7 = TAK” ze zwolnieniem
czasowym; lub tez uzywa sig GATECODER.

3) Uzywajac krancowek, opcja _ZWOLNIENIE” nie pojawi,si¢ poniewaZ punkt
poczatkowy zwolnienia bedzie dany przez otwarcie styku kraficowek.

4) W przypadku bram uchylnych, odbojniki mechaniczne otwierania i zamykania s3
zawsze konieczne dla prawidlowego dzialania napedu (takZe uzywajac Gatecoder).

5) Skazydio 1 jest skrzydiem podiaczonym do silnika M1; Skrzydlo 2 jest skrzydiem
podiaczonym do silnika M2.

Wybraé opcje:

1=wykonanie cyklu nauczania czasow @
2=bez wykonania cyklu nauczania czasow i skok _ =

do , Programowanic zaawansowanc”. oppure
Dokonaé wyboru przemiesz¢ézajac kursor z boku zadanej opcji T

za pomoca klawiszy/«— 1+ i fiacisna¢ ENTER lub tez wpisac @ f @ i)
bezposrednio odpowiedni numer. '

){@ skacze do ,,8.5 PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE”

“To menu pojawia si¢ wylacznie jezeli poprzednio zalozono

, LICZBA OPERETOROW=2" &
Naciskajac klawisz 1 Skizydlo 2 rozpoczyna ruch zamykania, ;
naciskajac go ponownie zatrzymuje ruch i tak dalej. @
Za kazdym naciénigciem klawisza, strzalka na display

przesuwa si¢ pokazujac efekt kolejnego impulsu.

Ustawi¢ Skrzydlo 2 na calkowitym zamKknigciu i nacisngé ENTER.

Naciskajac klawisz 1 Skrzydio 1 rozpoczyna ruch zamykania;

naciskajac go ponownie zatrzymuje ruch i tak dalej.
Za kazdym naciénigciem klawisza, strzalka na display

przesuwa si¢ pokazujac efekt kolejnego impuisu.
Ustawi¢ Skrzydlo 1 na calkowitym zamknigciu i nacisngé¢ ENTER.



OTWIERANIE
SKRZYDLA 1
]} OTWIERA
ZWALNIA
STOP

POTWIERDZISZ
CYKL?
1-TAK 2-NIE

ZAMKNIJ
SKRZYDLO 1
1 ZAMKNIJ
STOP

ENTER DLA POTW.

OTWIERANIE
SKRZYDLA 2
| OTWIERA
ZWALNIA
STOP

POTWIERDZASZ
CYKL?
1-TAK 2-NIE

¢

ZAMKNIJ
SKRZYDLO 2
1 ZAMKNIJ
STOP

ENTER DLA POTW.

lrss)

Naciskajac klawisz | Skrzydio 1 rozpoczyna ruch otwierania i strzalka na display
ustawia sie obok opcji ,ZWALNIANIE”.

Kiedy Skrzydlo 1 osiagnelo polozenie, w ktorym chce si¢ rozpoczat

zwalnianie przy otwieraniu, nacisna¢ ponownie klawisz | aby je
zapamigta¢, a strzalka na display ustawi si¢ na opgji ,,STOP”.

Kiedy Skrzydto 1 osiagnie polozenie otwarcia zatrzymujac si¢ na odbojniku
mechanicznym, odczekac kilka sekund (koniecznych dla prawidlowej pracy

napedu) i nacisna¢ ponownie Klawisz | dla zakoficzenia cyklu.

7adanie potwierdzenia cyklu wlasnie wykonanego:
1=cykl potwierdzony N
2=powtorzy¢ cykl © oppure

Dokona¢ wyboru przemieszczajac kursor z boku zadanej opcji

przy pomocy klawiszy < — i nacisna¢é ENTER, lub tez wpisa¢ 4 B + @
bezposrednio odpowiedni numer.
Naciskajac klawisz 1 Skrzydio 1 rozpoczyna ruch zamykania; &

naciskajac ponownie zatrzymuje ruch i tak dalej;

Po kazdym nacisnieciu klawisza, strzatka na display

selekcjonuje efekt kolejnego impulsu.

Ustawi¢ Skrzydio 1 na calkowitym zamknigciu i nacisngé ENTER.

ENTE!

- To menu pojawia si¢ wylacznie przy poprzednim zatozeniu :
_LICZBA OPERATOROW=2"
Naciskajac klawisz |Skrzydio.2 rozpoczyna ruch otwierania

i strzatka na display ustawiaisi¢ na opcji ,,ZWALNIANIE”.

Kiedy Skrzydto 2 osiagnglo polozenie, w ktorym chee sig

rozpoczaé zwalnianie przy otwicraniu, nacisnaé ponownie kiawisz | dia zapamigtania j&j
a strzatka na display ustawi si¢ na opcji ,,STOP”.

Kiedy Skrzydlo 2 osiagnie polozenie otwarcia zatrzymujac si¢ na odbojniku mechanicznym
odczekad kilka sekund i nacisnac ponownie Klawisz | dla zakonczenia cyklu.

- To menu pojawi si¢ przy poprzednim zalozeniu LLICZBA

OPERATOROW=2" +E B
Zadanie potwierdzenia cyklu wiasnie wykonanego: &
1=cykl potwierdzony einddo
2=powtorzy¢ cykl _

Dokonaé wyboru jak wyzej. B

- To menu pojawi si¢ wylacznie przy poprzednim zalozeniu

,LICZBA OPERATOROW=2" &
Naciskajac klawisz 1 Skrzydio 2 rozpoczyna ruch zamykania; 5
naciskajac ponownie zatrzymuje ruch i tak dalej. -
Strzalka na display selekcjonuje efekt kolejnego impuisu.

Ustawi¢ Skrzydlo 2 na calkowitym zamknigciu i nacisngé ENTER.



ZAMYKANIE - To menu pojawi si¢ wylacznie po uprzednim zalozeniu
SKRZYDLA 2 _LICZBA OPERATOROW=2"
T ZAMYKA Naciskajac klawisz 1 Skrzydio 2 rozpoczyna ruch zamykania
ZWALNIA a strzatka na display ustawia si¢ obok opcji +ZWALNIANIE”
STOP Kiedy Skrzydlo 2 osiagnglo polozenie, w ktorym chee sig
rozpoczaé zwalnianie przy zamykaniu, nacisnaé ponownie s
klawisz 1 dla zapamietania jej a strzalka na display ustawia si¢
obok opcji ,,STOP”.
\‘ Kiedy Skrzydio 2 osiagnie polozenie zamknigcia zatrzymujac Si¢
/ na odbojniku mechanicznym, odczekac kilka sekund i nacisng¢

ponownie klawisz T dla zakonczenia cyklu.

POTWIERDZASZ - To menu pojawi si¢ wylacznie po uprzednim zalozeniu e
CYKL ? LLICZBA OPERATOROW=2" e @ ?
1-TAK 2-NIE Zadanie potwierdzenia cyklu wiasnic wykonanego: ki o YR
1=cykl potwierdzony SR -
2=powtorzy¢ cykl
@ Dokonaé wyboru przemieszczajac kursor z boku zadanej 0pcii G B+ dums)
i! przy pomocy klawiszy « — i nacisna¢ ENTER lub tez wpisac
\l bezposrednio odpowiedni numer.
/
OTWORZ - To menu pojawi si¢ wylacznic po uprzednim zalozeniu
SKRZYDLO 2 ,LICZBA OPERATOROW=2"
| OTWORZ Naciskajac klawisz | Skxzydlo 2 rozpoczyna much otwierania,
STOP naciskajac go ponownie zatrzymuje ruch itak dalej. o)
ENTER DLA POTW. | Po kazdym naciénigciu klawisza strzalka'na display selekcjonuje
@——J efekt kolejnego impulsu.
. Ustawi¢ Skrzydlo 2 na calkewitym otwarciu i nacisna¢ ENTER.
ve,
R .
ZAMYKANIE Naciskajac klawisz 1 Skrzydio 1 rozpoczyna ruch zamykania
SKRZYDLA 1 a strzatka na display ustawia si¢ obok opcji LZWALNIANIE”.
1t ZAMYKA Gdy Skrzydlo 1esiagnglo potozenie, w ktorym chee sig rozpoczac
ZWALNIA zwalniahie na zamykaniu, nacisna¢ ponownie klawisz 1 dla
STOP zapamictania jej a stzratka na display ustawia si¢ obok opcji ,,STOP”.
Kiedy Skrzydlo 1 osiagnie polozenie zamknigcia zatrzymujac si¢ na
odbojniku mechanicznym, odczekat kilka sekund i nacisnaé ponownie
\]/ klawisz 1 aby zakonczy¢ cykl.
POTWIERDZASZ Zadanie potwierdzenia cyklu wlasnie wykonanego: &
CYKL ? 1=cykl potwierdzony
1-TAK  2-NIE 2=powtorzy¢ cykl oppure
Dokona¢ wyboru ustawiajac kursor z boku zadanej opeji o
g przy pomocy Klawiszy — — i nacisna¢ ENTER, lub tez A B+ de)
] 4P wpisat bezpoérednio odpowiedni numer.
OTWORZ Naciskajac klawisz | Skizydto 1 rozpoczyna ruch otwierania;
SKRZYDLO 1 naciskajac ponownie zatrzymuje ruch i tak dalej.
| OTWIERA Po kazdym nacisnigciu klawisza, strzalka na display selekcjonuje
STOP efekt kolejnego impulsu.

ENTER DLA POTW.| Ustawic Skrzydio 1 na calkowitym otwarciu i nacisnaé ENTER.

‘ )




8.5 PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE !

Programowanie zaawansowane pozwala na modyfikacjg niektorych szczegélnych
parametrow nieczesto uzywanych. Ten typ programowania nie zachodzi wedlug menu
prowadzonego ale odbywa sie zakladajac bezposrednio wartos¢ rejestrow wewngtrznych
mikroprocesora.

Poniewaz modyfikacja nie dotyczy wszystkich rejestrow moze zniweczy¢ prawidlowe
dzialanie napedu, zaleca si¢ wigc uzytkowac programowanie zaawansowane ostroznie
po dokladnym przeczytaniu rozdziatu 13 ,,Zakladanie rejestrow”. Ponadto zaleca si¢
zmiane jednego parametru i sprawdzenie jego efektu na dzialanic napedu a dopiero

{§}—9 potem przej$cie do zmiany nastgpnego i tak dalej.

BN

PROGRAMOWANIE  Wybra¢ opcje:

ZAAWANSOWANE 1=wejscie w programowanie zaawansowane @@

1-TAK  2-NIE 2=pominigcie programowania zaawansowanego i przejscie '
do ,,Zapisania programowania w pamieci”. oppure
Dokona¢ wyboru ustawiajac kursor z boku Zadanej opcji.przy
pomocy klawiszy < — i nacisnij ENTER, lub wpisac bezposrednio & B+ d
odpowiedni numer.

LiJ
{‘E} skacze do ,,8.6 ZAPISYWANIE PROGRAMOWANIA W PAMIECT”

UWAGA 1! Komunikat pulsujacy zaprasza do uwaznego zakladania rejestrow

PRZED po wejéciu w programowani¢ zaawansowane. -

ROZPOCZECIEM W szczegblnosci, modyfikowaé wylacznie rejestry posiadajace

PRZECZYTAC swoj opis w instrukcji, -

INSTRUKCIE Nacisnaé ENTER dla kontynuacji, w przeciwnym razie po okolo 7 sekundach
FAACTOTUM wroci‘automatycznie do menu poprzedniego.

ZMIEN REJESTR Sélekdia rejestru odpowiedniego dla parametru do zakiadania.

NR. XX Wprowadzi¢ numer rejestru uzywajac klawiszy numerycznych. (ST ER XY )

ENTER DLA BNTER dla potwierdzenia i kontynuacii. ey +

KONTYNUACI ESC aby powrdci¢ do poprzedniego menu.

ESC ABY WYJSC oppue | g

T ,

MODYFIKU]J Uzywajac klawiszy | 1 ustawi¢ kursor obok opcji najbardziej

REJESTR XX nadajacej si¢ do wprowadzenia wartosci rejestru:

DEC=XXX DEC=dla wprowadzenia wartosci rejestru w systemie dziesigtnym o

BIN=3000KXXX BIN=dla wprowadzenia wartosci rejestru w systemie binamym GG NoNT

ENTER DLA KONTYN. Selekcjonujac DEC, wprowadzi¢ wartoé¢ klawiszami numerycznymi PGS -
Selekcjonujac BIN, nacisna¢ klawisz — dla selekcji bitu, ktory chee AR by

e sie modyfikowaé i wprowadzi¢ warto$¢ (0 lub 1). 4

Modyfikujac wartoé¢ w dziesietnym, uaktualnia si¢ rownoczesnie ¢ B
wartosé binarna i odwrotnie. A dorw)
Naciskajac klawisz CLEAR zostanie wyzerowana wartosc rejestru.
Nacisna¢ ENTER dla kontynuacji.



INNY REJESTR 7 Wybrac opcje:
1-TAK 2-NIE 1=inny rejestr do modyfikacji oppure
2=bez dalszych modyfikacji rejestrow )
@ Dokonaé wyboru ustawiajac kursor obok zadanej opcji d 0+ i
% przy pomocy klawiszy < — i nacisna¢ ENTER, lub tez
(segue) wpisa¢ odpowiedni numer.
ZAPISAC NOWA, Jezeli zostaly zmodyfikowane rejestry wykorzystywane przez
LOGIKE ? logike, istnieje mozliwos¢ zachowania logiki personalizowanej @
1-TAK 2-NIE w pamieci wewnetrznej FAACTOTUM. S
@ G R i logiki w pamisci
=zapisywanie nowej logiki w pamigci
\I/ ‘! 2=bez zapisywania nowej logiki w pamigci @ Ef) + o)
SELEKCJONUJ Klawiszami 1 i | selekcjonowaé lokacj¢ w pamigci, w ktorej
WPROWADZ NAZWE | chee si¢ zapisa¢ nowg logike personalizowana.
I NACISNIJ ENTER Jezeli zna si¢ juz lokacje, wpisac bezposrednio numer. A e ER e
LOGIKA: 1 Jezeli lokacja jest zajeta pojawi si¢ nazwa logiki, ktéra I EA TNy
tam rezyduje. .
Po zadecydowaniu o lokacji nacisna¢ — i wprowadzic ; , '
identyfikator alfanumeryczny, max 8 czcionek, klawisz'CLEAR @
kasuje czcionki istniejace W polu. ! @% @T
Po wprowadzeniu identyfikatora nacisnaé ENTER dla zapisu  RRAR %{%
iﬁq} i kontynuowa¢. W przypadku wybrania lokacii juz zajetej, BAA
' zapisanie spowoduje wymazanie logiki poprzednio tam istnicjacej.
8.6 ZAPISYWANIE PROGRAMOWANIA W PAMIECI
ZAPISAC W P ic mos $ zapi ieci
AMIECI W tym punkcie mozna dokonaC zapisu programu w pamigcl @
1-TAK 2-NIE wewnetrznej FAACTOTUM dla przyszlego uzytkowania. -
@ — TR .
- 1=zapisanie programu w pamigci FAACTOTUM A+ oms)
2=bez zapisania programu
Wyboru dokonac jak wyzej.
aEaann
6717 !’_Zl_ 2
SELEKCJONUJ Klawiszami 1i] selekcjonowat lokacje pamieci, w ktérej chce AR
PAMIEC (1il]) si¢ zapisaC program. o
WPROWADZ NAZWE Dalej postgpowac jak przy selekcji logiki (patrz POWYZCj). é B
I NACISNIJ ENTER 8 L)
PAMIEC: 1 XXXXXX "ARADRAR
FAFATACACA
FAAA.
8.7 TANSFER PROGRAMU NA KARTE
- To menu pojawia si¢ wylacznie jezeli FAACTOTUM jest
podiaczony do karty 460P. @@
Wybrac opcie:
1=transferuj program do centralki elektronicznej 460P oppure
2=nie transferuj programu do 460P ,
Dokona¢ wyboru jak przy selekcji pamigci. a B+

SELEKCJA TRYBU



9. DIAGNOSTYKA

Menu obecne w diagnostyce (z wyjatkiem menu kontroli napigc) beda pokazywane wylacznie wiedy jezeli

FAACTOTUM jest podiaczony do karty.

Te menu s bardzo pomocne w wykonywaniu kontroli funkcjonalnej instalacji 1 badaniu uszkodzen. poza

podawaniem informacji o naturze uzytkowania napedu.

- W fazie montazu, przed wykonaniem cyklu nauczania czasow zaleca sig kontrole prawidlowosci dziatania
napedu za pomoca cyklu proby silnikow.

Ponadto nalezy wykona¢ regulacjg by-pass wedhug specjalnych instrukcji silownika hydraulicznego.

KONTROLA NAPIEC FAACTOTUM wykonuje kontrole nastepujacych napigc:
Vbat +Vil +5V Vacc  Vbat=napiecie baterii wewnetrznych FAACTOTUM ram
OK OK OK OK Vri=napiecie zasilania przekaznika karty 460P (12Vdc)

+5V=napigcie zasilania logiki karty 460P (5Vdc)

o Vacc=napiecie zasilania akcesorii (24 Vdc)
Dla kazdego napiecia, ktore wynika prawidiowe pojawi si¢'napis OK.
Jezeli nie pojawi si¢ dla jednego lub wickszej ilosci mapigé, oznacza to,
Ze poziom napig¢ pomierzonych jest nizszydub ie istnieje.

Dalsze informacje podano w rozdziale 11 JKontrolanapiec”.

PODLACZ MNIE Dla wykonania kompletnej diagnostyki napedu konieczne jest '
DO 460P podiaczenie FAACTOTUM do centralki elektronicznej 460P. .,
1 NACISNIJ ENTER Nacisna¢ ENTER dla kontynuacji.

chures)

v

WERSJA SOFTWARE Bedzie pokazany poziom uaktualnienia software karty 460P.

W 460P Nacisna¢ ENTER dla kontynuacji.
XX ren)
.
STAN WEJSC Bedzie pokazany w czasie rzeczywistym stan wszystich wej$c na listwie
STATO INGRESS zaciskowej karty 460P (wejscia 1-5) i ewentualnego modutu MEI (wejécia 6-11).
19328834 A 5' 5 Dzialajac na podajmk imptﬂsp podlgczony do kazdego wejscia mozna
617 8AI nI0NINS sprawdzi¢ dziatanic obserwujac zmiang stanu symbolu pokazanego z boku:
I = Styk otwarty = Styk zamknigty
ENTER, ) @
Uwaga:

1) Numeracja wejsc jest ta fizyczna i nie zwraca uwagi na przyznane
znaczenie. Analiza prawidlowosci stanu wejscia powinna by¢ wykonana
w zaleznosci od funkcji przyznanej temu zaciskowi.

2) Uzywajac Gatecoder, odpowiednie wejscie pokazuje, gdy brama jest
w ruchu, kolejny stan styku otwarty/zamkniety.
Nacisnaé ENTER dla kontynuacji.




STAN BRAMY
STATO CHIUSO
LAMP OFF
OUTF.TX RXOK

PROBUJEMY
SILNIKI 7
1-TAK 2-NIE

d @&
v

ZASTERU)
IMPULSOWO
SILNIK 1

|OTW. 1ZAMYK.:
CLEAR STOP

ENT CONT.

Beda wyéwietlane w czasie rzeczywistym nastgpujace informacje:

1) STATO (STAN) = Stan napgdu

Przewidziane s nastgpujace stany:

-CHIUSO(ZAMKNIETA) =brama zamknigta

-PREL. AP =wstepnc pulsowanie lampy przy otwieraniu
-APRE(OTWIERA) =brama w trakcie otwierania

-APERT.TMP =otwieranie regulowane czasowo (zadzial listwy pneumn.)
-APERTO(OTWARTA) =brama otwarta

-PAUSA =brama w przerwie

-PREL. CH =wstgpne pulsowanie przy zamykaniu
-CHIUDE(ZAMYKA) =brama w trakcie zamykania

-CHD.TMP =zamykanie regulowane czasowo (zadzial listwy pneum.)
-FERMO APRE =blokuje i potem otwiera

-FERMO CHD =blokuje potem zamyka

-FRM. FSW-CL =zadzialanie zabezpieczenia zamykania

-FRM. FSW-OP =zadzialanie zabezpieczenia ptwierania

-PANICO =polecenie antypaniki aktywne

-PROGRAMM. =programowanie

2) LAMP =Stan lampki kontrolnej 2=
Przewidziane sa nastgpujace stany:

-ON =lampka kontrolna $wieci

-OFF =lampka kontrolna zgaszona

3)OUT E.TX =Stan‘zasilania nadajnikow fotokomérek
Przewidziane sa nastgpujace stany:

-ON =nadajniki zasilone

-OFF =nadajniki bez zasilania

Jezeli Failsafe nie jest'uptawniony to stan normalny jest ON. Tylko jezeli bedzie wykonana
kontrola fotokomorek (Failsafe uprawniony), ten stan staje si¢ natychmiastowo OFF.

4)RX =Wynik kontroli FAILSAFE
Przewidziane sgnastgpujace stany:

-OK =Failsafe wykonany prawidiowo
-KO =Failsafe znalazio anomalie

Przy FAACTOTUM podlaczonym do karty w tym menu mozna kontrolowa¢ stan napgdu
w funkcji zadziatania réznych podajnikow impulsu.
Nacisna¢ ENTER dla kontynuacii.

R

Wybra opcje: ==
1=proba zadzialania silnikow

2=nie wykonuje si¢ proby zadzialania silnikow
Dokona¢ wyboru jak dla poprzednich przypadkow opcji

oppure

@ B+ do

Proba dziatania Silnika M1:

} =uruchamia Silnik M1 na otwieranic

1 =uruchamia Silnik M1 na zamykanie

CLEAR =zatrzymuje ruch

ENTER =zatrzymuje ruch i przechodzi do nasigpnego men

T
(B L)



ZASTERUJ
IMPULSOWO
SILNIK 2

JOTW 1ZAMYK
CLEAR STOP
ENT. CONT.

.

¥
LICZNIK CYKLI
OGOLEM
XXKXKKXX

!

LICZNIK CYKLI

CZESCIOWY

XOOOKXXX
CLEAR ZERUJE

\;

ZASTERUJ
IMPULSOWO

1 OPEN-A

2 OPEN-B

3 STOP

4 CLOSE ,
ESC ABY WYJSC

\

SELEKCJA TRYBU

SELEKCJA JEZYKA
1il NACISNIJ ENTER

ITALIANO

rm
\/

ZMIEN KOD
DOSTEPU
)10.0.0.9.4

Claes)

- To menu pojawia si¢ wylacznie jezeli zostalo zalozone
LLICZBA OPERATOROW=2".
Pozostale czynnosci jak wyzej.

2T
(e & L)

Karta 460P, od momentu jej zainstalowania, zlicza ilosc¢

wykonanych przez naped cykli dostarczajac informacii

o wielkosci obcigzenia mechanizmu. @
Jeden cykl jest naliczany przy kazdym ruchu otwierania.

W tym menu bedzie wyswietlana ilos¢ wykonanych cykli ogolem (niezerowalne).
Nacisna¢ ENTER dla kontynuacji.

Wyéwietlenie liczby cykli wykonanych od ostatniego wyzerowania.

Dla wyzerowania tego licznika nacisnac klawisz CLEAR. SEP
Nacisna¢ ENTER dla kontynuacji.

- Liczba cykli czgéciowych jest zawarta wewnatrz progratmu -
konfiguracji i bedzie skasowana zapisem, za kazdym razem gdy program

(zapisany w pamigci wewngtrznej FAACTOTUM) bedzietransferowany na kartg.

Uzywajac wskazanych klawiszy numery¢znych'beda wysylane

impulsy sterujace:

1=OPEN-A 2=OPEN-B 3=STOP 4=CLOSE @ @ @ @
- Podczas gdy impulsy sterujace Wyslane przez podajniki impulsow

zewnetrznych zdazaja do mikroprocesora przez elementy elektroniczne @

zwane _,optoizolatorami”, to t¢ wysiane przez FAACTOTUM docieraja
bezposrednio do mikroprocesora.

W ten sposob jest mozliwe, poza préba napedu bez konieczno$ci interwencji

na podajnikach zewngtrznych impulsow, testowanie skutecznosci optoizolatorow.
Nacisna¢é ENTER dla kontynuacii.

10. FUNKCJE SPECJALNE

Menu selekcji jezyka, w ktorym beda pokazywane komunikaty
na display FAACTOTUM. o

B

Strzalkami 1i} selekcjonowaé zadany jezyk 1 nacisna¢ ENTER. )
Wyselekcjonowany jezyk bedzie aktywny przy nastepnym

zalaczeniu FAACTOTUM.

W tym menu bedzie podany kod dostgpu aktualnie zatozony.

Uzywajac Klawiszy numerycznych wprowadzic nowy kod (=

dostepu do FAACTOTUM (5 czcionek).

Jezeli zamierza sie zdja¢ uprawnienie funkcji zabezpieczenia (s, &

kodem dostgpu, nacisnaé klawisz CLEAR.

- Gdyby kod zalozony zostal zapomniany, uzycie FAACTOTUM
jest niemozliwe,

W takim przypadku kontaktowac si¢ z FAAC S.A

PP
=P
=B

~pi-p
~PP

|:
i~
jm
&



ZALADOWAC Wewnatrz pamieci FAACTOTUM znajduje si¢ kopia konfiguracji
KONFIGURACIE standard karty 460P.

BAZOWA ? W przypadku koniecznosci przywrocenia na karcie konfiguracji
1-TAK 2-NIE poczatkowej, mozliwe jest zaladowanie jej z tego menu. oppurs
Wybrac opcj¢:
1=laduje konfiguracje standard 460P istnicjaca w FAACTOTUM :
& & 2=idnoruje pytanie i postgpuje dalej +

Dokona¢ wyboru jak w poprzednich przypadkach.

£ skacze do ,PROGRAMOWANIE”

PODLACZENIE FAACTOTUM jest przygotowany do transferowania zawartosci
PC wlasnej pamigci na zadanie podlaczonego komputera.
Komputer powinien by¢ wyposazony w odpowiedni software;
podlaczenie odbywa si¢ specjalnym kablem, migdzy poriem
szeregowym (COM1 lub COM2) komputera i konektorem szeregowym

FAACTOTUM (patrz rys.1). g
Transfer programéw i logik od i do komputera pozwala na tworzenie
racjonalnego i pozytecznego archiwum wykonanych konfiguracji.
Po wykonaniu potaczenia, wszelkie niezbgdne kroki dla transferu
\{/ odbywaja si¢ z programu uruchomioncgo na komputerze.

Naciskajac ENTER przerywa si¢ polaCzenie i powraca si¢ do menu
poczatkowego selekcji trybu,

SELEKCJA TRYBU

11. KONTROLA NAPIEC

Napiecia istniejace na karcie 460P kontrolowane przez FAACTOTUM s3 zabezpieczone PrZeCiwzwarciowo

za pomoca bezpiecznikow:

Bezpiecznik F1 = strona pierwotna transformatora

Bezpiecznik F2 = zasilanie akcesorii (24Vdc)

Bezpiecznik F3 = zasilanie przekaznika (12Vdc) i logiki (5Vdc).

Ponadto istnieje ukiad elektroniczny zabezpieczajacy przed zwarciem w calym obwodzie 5Vdc na bezpieczniku F3.
Oto nicktore sugestie w przypadku braku niektorych napig¢ w wyniku kontroli FAACTOTUM:

1) Jezeli brakuje ,,\Vrl” i ,+5V7, sprawdzi¢ bezpiecznik F3 i ewentualnie wymieni¢ jezeli spalony. Jezeli w
dalszym ciagu si¢ przepala, wyjac moduly akcesorii i wymieni¢ bezpiecznik aby upewnic sig, czy ktory$ z nich
nie jest przyczyna. Jezeli problem pozostaje, sprobowac wymienic centralke.

2) Jezeli brakuje ,, +5V7”, probowac wyja¢ modut MEI (jezeli istnieje). Jezeli problem pozostaje, probowa¢
wymieni¢ centralke.

3) Jezeli brakuje ,,Vacc”, sprawdzi¢ bezpiecznik F2 i ewentualnie wymieni¢ jesli spalony. Jezeli w dalszym ciagu
si¢ przepala, wyjaé moduly akcesorii podiaczonych do karty i ponowi¢ probe. Jezeli bezpiecznik juz si¢ nie
przepala widada¢ po kolei moduly poprzednio wyjete az do przepalenia bezpiecznika dla stwierdzenia, kiory z
nich jest uszkodzony i przepala bezpiecznik.



12. ZARZADZANIE WEJSCIAMI

Karta 460P moze zarzadzaé nastgpujacymi wejsciami:

Tab.2

Nr Wejscie Opis Typ

1 OPEN-A otwarcie catkowite skrzydel N.O.
2 OPEN-B uchylenie skrzydia N.O.
3 STOP zatrzymanie ruchu N.Z.

4 FSW-CL fotokomérki na zamykaniu N.Z.

5 FSW-OP fotokomérki na otwieraniu N.Z.

6 CLOSE polecenie zamykania N.O.
7 SAFE-CL listwa pneumatyczna na zamykaniu N.Z.

3 SAFE-OP listwa pneumatyczna na otwieraniu N.Z.

9 EMERG antypanika N.Z.
10/a_{GC1 Gatecoder skrzydia 1 sygnat
11/a | GC2 Gatecoder skrzydia 2 sygnal
10/b |FCAI kraficowka otwierania skrzydia 1 NZ.
11/b |FCC1 krancoéwka zamykania skrzydia 1 N.Z.
12 FCA2 kraficowka otwierania skrzydia 2 N.Z.
13 FCC2 krancowka zamykania skrzydia 2 N.Z.

- skrzydio 1 jest skrzydiem podiaczonym do silnika M1
- skrzydio 2 jest skrzydiem podigczonym do silnika M2

12.1 KARTA 460P BEZ MODULU MEI

Na rys.7 przedstawiono 5 wejs¢ dostepnych dla default,

OPEN-A

QPEN-B*

STOP
SW-CL

m

32 Fm ‘mz]mallmimﬂ

- Ograniczenia w przyznaniu wejsc:

1) Zacisk IN1 (OPEN-A) nie pojawia si¢ w cyklu przyznania poniewaz nie moze by¢ m@yﬁkom.
2) Do zaciskoéw IN2-IN5 moga by¢ przyznane funkcje odmienne od default, wybrane migdzy wejsciami

nr 6-13 podanymi w tabeli 2.

3) Uzycie Gatecoder wylacza mozliwoéé rownoczesnego zastosowania krancowek i odwrotnie.

4) Z jednym wyjatkiem podanym poniZej nie jest mozliwe przyznanie wickszej ilosci zaciskom tej samej

funkii.

5) Zacisk IN2 karty 460P moze by¢ konfigurowany takze jako
podajnik impulsu otwierania jest zwarty na jednym z dwoch

wejscia kontynuuja normaine sterowanie napedem.

6) Nie jest mozliwe przemieszczenie wejscia, Ktore ma juz swoje przyznanie default na listwie karty 460P
(na przyklad, nie mozna przyzna¢ funkcji STOP do zacisku INS karty 460P). -
7) Kazdy zacisk, za wyjatkiem IN1 i IN2, moze by¢ dysakiywowany selekcjonujac funkcje ,,

przyznawania wejsc.

drugie wejécic OPEN-A w taki sposob, ze jezeli
wej$¢, podajniki podiaczone do drugiego

INACT” w cyklu



12.2 KARTA 460P Z MODULEM MEI

Na 1vs.8 przedstawiono 5 wej¢ karty 460P plus 6 wej$é modutu MEI dostepnych dla default.

(e

LOSE
AFE-CL

SAFE-OP
MERG

GCI1/FCAIl

GC2/FCCI

-
(o] L7 I T T w

Q
Jz[tmpnzlmajlmlm \ ”lumol;;7|ms|m9rmqwn\

Fig. 8

Wejécia IN-IN9 sq aktywne bez koniecznosci programowania za pomoca FAACTOTUM, wystarczy po prostu
wlozyé modut MEI do 460P z konfiguracija standard.

- Ograniczenia w przyznawaniu wejsc:

1) Zacisk IN1 (OPEN-A) nie pojawia si¢ w cyklu przyznania poniewaz nieamoze by modyfikowany.

2) Zaciski IN10-IN11 nie pojawiaja si¢ w cyklu przyznania poniewaz s3 zakladane bezposrednio przez
FAACTOTUM na bazie dokonanych wyboréw podczas programowania-(uzycie Gatecoder lub kranicowek):
jezeli nie bedzie uzyty ani Gatecoder ani kraficowka, s3 nieaktywne.

3) Tylko w przypadku gdy beda uzyte krancowki, do zaciskow IN2-IN9 moga by¢ przyznane funkcje
odmienne od default wybrane spomiedzy wej$¢ 12-13 podanych w-tabeli 2.

4) patrz pkt.3) par.12.1

5) patrz pkt.4) par.12.1

6) patrz pkt.5) par.12.1

7) patrz pkt.6) par.12.1

8) Kazdy zacisk, z wyjatkiem IN1, IN2, IN104 IN11, moze by¢ dysaktywowany selekcjonujac funkcje
LINACT” w cyklu przyznawania wejsc.

13. ZAKLADANIE REJESTROW

Rejestry sa ,,pojemnikami™ elektronicznymi, w ktorych zapisane s3 charakterystyki i informacje niezbedne dla
funkcjonowania napedus Rejestry sa charakieryzowane numerem je identyfikujacym i kazdy z nich skiada si¢

z 8-miu bitdw.

Kazdy bit ma swoje specyficzne znaczenie i, na podstawie tego jak zostal zalozony {mozliwe wartosci to 01 1),
zmienia zachowanie si¢ napedu.

Za kazdym razem gdy wykonuje si¢ cykl programowania, FAACTOTUM zaklada automatycznie rejestry
opierajac si¢ na wyborach wykonanych w roznych menu; wchodzac w Programowanie Zaawansowane mozna
jednak zmienia¢ bezposrednio zalozenia rejestrow.

Niektore rejestry s dedykowane okresleniu efektu impulséw w funkcji stanu bramy i s3 nazywane “Rejestrami
logiki”.

Modyfikujac te rejestry mozna tworzy€ i zapisywa¢ w pamieci FAACTOTUM, personalizowane logiki pracy.
Inne rejestry "Rejestry konfiguracji instalacji”, Zawierajq parametry charakteryzujace dzialanie napedu
niezaleznie od typu logiki.

Aby zmodyfikowaé rejestr, odnies¢ si¢ do jego numeru aby go wyselekcjonowat , i ledzac podane tabele,
identyfikowac bit do zalozenia:

dla kazdego bitu bedzie podane znaczenie, czy jest zalozony na 0" czy jest zalozony na "1
W rejestrach zawierajacych czasy bedzie wprowadzona warto$¢ wyrazona w sekundach.

»



Tab.3 Rejestry konfiguracji instalacji

RE Jggmu WARTOSC ZNACZENIE DEFAULT
' 0xxXXxXXxX |Zasilanie sieci 50 Hz 50 Hz
IXXXXXXX | Zasilanie sieci 60 Hz
300000k | FAILSAFE na wejsciu FSW-CL nieuprawniony j .
XXXXXXX1 |FAILSAFE na wejéciu FSW-CL uprawniony i S
o0000X | FAILSAFE ba wejéciu FSW-OP nieuprawniony . ]

30 XXXXXX1X | FAILSAFE na wejéciu FSW-OP uprawniony e
OOOM0XX | FAILSAFE na wejsciu SAFE-CL nieuprawniony : :
XXXXXIXX | FAILSAFE na wejsciu SAFE-CL uprawniony T
OOK0XXX | FAILSAFE na wejsciu SAFE-OP nieuprawniony y :
XXXXIXXX | FAILSAFE na wejéciu SAFE-OP uprawniony B

32 SEKUNDY | Czas otwierania SKRZYDLA 1 25

33 SEKUNDY | Czas otwierania zwolnienia SKRZYDLA 1 0

34 SEKUNDY | Czas zamykania SKRZYDLA 1 25

35 SEKUNDY | Czas zamykania zwolnienia SKRZYDLA 1 o

36 SEKUNDY | Czas otwierania SKRZYDLA 2 25

37 SEKUNDY | Czas otwierania zwolnienia SKRZYDEA 2 0

38 SEKUNDY | Czas zamykania SKRZYDLA 2 25

39 SEKUNDY | Czas zamykania zwolnienia SKRZYDEA 2 0

40 SEKUNDY | Opoznienie otwierania SKRZYDLA 2 2

41 SEKUNDY | OpdZnienie zamykania SKRZYDLA 1 5

42 SEKUNDY | Czas przerwy 20

il SEEUNDY Czas przerwy zredukowany (op6éZnienie polecenie powodujace s

zamkniccie podczas gdy brama jest na przerwie)

45 SEKUNDY | Czas wstgpnego pulsowania otwierania 1 0

46 SEKUNDY | Czas wstepnego pulsowania zamykania 1 0

Czas wstepnego pulsowania otwierania 2 (patrz rejestry logiki

47 SEKUNDY ngimeﬁ) - = 0

wstepnego pulsowania zamykania 2 (patrz rejestry logiki

48 SEKUNDY [} mieczef) 0

2 —— Czas otwicrania regulowanego czasowo (zadzialanie listwy "

pneumatycznej i/lub przeciwzgniecenia Gatecoder)

- SEKUNDY Czas zamykania regulowanego czasowo (zadzialanie listwy 3

pneumatycznej i/lub przeciwzgniecenia Gatecoder)

9 SEKUNDY Czas otw_ierania koncowego z peina predkoscia (docisk przy 0

otwieraniu) .
Czas zamykania koficowego z pelng predkoscia {(docisk przy

52 SEKUNDY | - - 0

53 SEKUNDY | Czas rozpoznania przeszkody (przy pelnej predkosci) 1

54 SEKUNDY | Czas rozpoznania odbojnika (przy zwalnianiu) 4

55 SEKUNDY | Czas trwania docisku odwracania 1

56 SERUNDY Czas wzbudzema elektrozamka (musi by¢ zawsze mniejszy od 1

opdZnienia skrzydla przy OTW /ZAMYK.)




14. PRZYKLADY ZAKLADANIA REJESTROW

Ponizej podano niektére przykdady z wyjasnieniem dotyczace zakiadania rejestrow dla funkcji najbardziej

uzytecznych.
- Rejestry oznaczone gwiazdka (*) s3 "Rejestrami Logiki” (patrz Rozdzial 13).

14.1 WSTEPNE PULSOWANIE

Wstepne pulsowanie jest funkcja, ktora przy napedzie zatrzymanym i lampie ostrzegawczej zgaszonej pozwala
na jej zaswiecenie kilka sekund przed rozpoczeciem ruchu.
Programowalne typy wstgpnego pulsowania:

1) Wstgpne pulsowanie przy otwieraniu 1
Lampa bedzie zasilona przez czas zalozony, przed kazdym przejéciem od stanu zamkniete/zablokowane
do stanu otwierania.

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT

45 sekundy czas wstepnego pulsowania otwicrania 0

Default: wstgpne pulsowanic otwierania nieuprawnione (0 sekund)

2) Wstepne pulsowanie przy zamykaniun 1
Lampa bgdzie zasilona przez czas zalozony, przed kazdym przejsciem ze stanu

otwarte/otwarte w | ic/zablokowane do stanu zamylkania.
NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
46 sckundy czas wstgpneg0 pulsowania zamykania 0

Default: wstepne pulsowanie zamykania nieuprawnione (0 sekund)

3) Wstepne pulsowanie po zakoRnczeniu przerwy
Lampa bedzie zasilona przez czas zakiadalny (rej.48) po zakoniczeniu przerwy, przed rozpoczeciem ruchu.

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT

14* OCOXXIX wstepne pulsowanie z koncem przerwy 2O0XX0X

Default: wstgpne pulsowanie z koncem przerwy nieuprawnione

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
48 sekundy czas wstgpnego pulsowania z koncem przerwy 0
Default: 0 sekund

14.2 LAMPA SWIECI W PRZERWIE

Lampa pozostaje zasilona przez caly czas przerwy.

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT

14* oKX 1XX lampa $wieci w przerwie XXXXXOXX

Default: lampa zgaszona w przerwie



143 KONTROLKA SWIECI PRZY ZAMYKANIU

Zatozona kontrolka pozostaje zaswiecona takze przy zamykaniu: jedyny stan, w kiérym jest zgaszona
odpowiada stanowi napedu zamknietego.

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT

14* 0100XXXX

kontrolka $wieci przy zamykaniu

Default: dzialanie standard kontrolki jest:

naped zamkniety = kontrolka zgaszona
naped w zamykaniu = kontrolka pulsuje
wszystkie inne stany = kontrolka $wieci

14.4 DZIALANIE WYJSCIA KONTROLKI
Pozwala na wykorzystanie wyjécia kontrolki (styk N.O.) karty 460P dla innych funkcji:

1) Styk regulowany czasowo dla lampy podswietlenia

Styk N.O. wyjécia kontrolki zamyka si¢ na czas zakladalny (rej.79) przy kazdym otwarciu, zamknieciu,
zadziataniu fotokomoérek i rozpoczeciu przerwy napedu. ¥

Kazdy stan powodujacy zamknigcie styku zeruje i powoduje rozpoczecie liczenia acji czasowe).

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
14* 1000XXXX styk regulagji czasowej podéwietlenia 0000XXXX

Default: funkcja kontrolki standard

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
79 sekundy czas zamykania styku 100

Default; 100 sekund

2) Styk stanu antypaniki aktywny

Styk N.O. wyjsécia kontrolki zamyka sig iedy wicentralce elektronicznej 460P bedzie aktywny stan antypaniki

w §lad za poleceniem "EMERG”.
Styk pozostaje zamknigty do czasu az ten stan nie zostanie zresctowany.

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT

14* 10013XXX stan antypaniki aktywny 0000XXXX

Default: funkcja kontrolki standard

3) Styk stanu nape¢du otwartego
Styk N.O. wyjscia kontrolld zamyka si¢ na caly czas, w ktorym naped pozostaje w stanie otwartym,

lub otwartym w przerwie.
NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
14* 1010XXXX stan napedu otwarty/przerwa 0000XXXX

Default: funkcja kontrolki standard

4) Styk stanu napedu przy otwieraniu _ _ 5
si¢ na caly czas, w kiorym naped pozostaje W stanie otwierania.

Styk N.O. wyjécia kontrolki zamyka

FUNKCJA

NR. REJESTRU

WARTOSC

DEFAULT

14*

101 1XXXX

stan napedu przy otwieraniu

0000XXXX

Default: funkcja kontrolki standard




5) Styk stanu napg¢du przy zamykaniu

Styk N.O. wyjsécia kontrolki zamyka si¢ na caly czas, w ktérym naped pozostaje w stanie zamykania.

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
14* 1100XXXX stan napedu przy zamykaniu 0000XXXX

Default: funkcja kontrolki standard

6) Styk impulsu stop aktywny

Styk N.O. wyjécia kontrolki zamyka si¢ na caly czas, w ktorym jest nacisnicty przycisk stop.

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
14* 1101XXXX przycisk stop nacisniety 0000XXXX

Default: funkcja kontrolki standard

7) Styk stanu napedu w przerwie
Styk N.O. wyjécia kontrolki zamyka si¢ na caly czas, w ktérym naped pozostaje w stanic przerwy.

NR. REJESTRU

WARTOSC

FUNKCJA

DEFAULT

14*

1110XXXX

stan napedu w przerwie

0000XXXX

Default: funkcja kontrolki standard

8) Styk stanu napedu zamknigtego

Styk N.O. wyjécia kontrolki zamyka si¢ na

caly czas, w ktérym naped pozostaje w stanie zamknigtym.

NR. REJESTRU

WARTOSC

FUNKCJA

DEFAULT

14*

1111 XXXX

stan napedu zamknigtego

0000XXXX

Default: funkcja kontrolki standard

145 CZAS OTWIERANIA REGULOWANY

Zaklada czas odwrocenia regulowany przy otwieraniu w efekcie zadzialania zabezpieczenia przeciw zgnieceniu
Gatecoder’a lub zadzialania zabezpieczenia LSAFE-CL”.

[ NR. REJESTRU

WARTOSC

FUNKCJA

DEFAULT

L 49

sekundy

2

Default: 2 sekundy

czas otwierania regulowany

14.6 CZAS ZAMYKANIA REGULOWANY

Zaklada czas odwrocenia regulowany przy zamykaniu w efekcie zadzialania zabezpieczenia przeciw zgnieceniu
Gatecoder’a lub zadzialania zabezpieczenia ,SAFE-OP”.

NR. REJESTRU

WARTOSC

FUNKCJA

DEFAULT

50

sekundy

czas zamykania regulowany

2

Default: 2 sekundy

14.7 DOCISK PRZY OTWIERANIU

Zaklada czas otwierania koncowego przy pelnej predkosci.

Kazdy silnik, zaraz po zakonczeniu wlasciwego cyklu otwierania

bedzie ponownie uruchomiony z peina

predkoscia na czas zalozony.
NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
51 sekundy ,.docisk” przy otwieraniu 0

Default: . docisk” przy otwicraniu nieuprawniony (0 sekund)



14.8 ,,DOCISK” PRZY ZAMYKANIU

Zaklada czas zamykania koncowego z peina predkoscia.
Kazdy silnik, zaraz po zakoniczeniu wiasciwego cyklu zamykania bedzie ponownie uruchomiony na zamykanie z

pelng predkoscia na czas zalozony.
NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT L
52 sekundy ,docisk” przy zamykaniu 0

Default: , docisk” przy zamykaniu nicuprawniony (0 sekund)

14.9 CZAS ROZPOZNANIA PRZESZKODY

Zabezpieczenie przeciw zgnieceniu otrzymuje si¢ wykorzystujac Gatecoder przez sterowanie elektroniczne
predkoéci wykonane z karty 460P.

Przeszkoda bedzie wykryta gdy przeszkodzi normalnemu ruchowi napedu.

Przedzial czasowy od momentu, w ktorym przeszkoda przeszkodzi ruchowi do momentu, w ktérym zadziata
odwrocenie regulowane czasowo lub zatrzymanie, jest regulowalny:

1) Czas rozpoznania przeszkody z predkoscia peing
Jest czasem zalozonym dla zadzialania zabezpieczenia przeciw zgnieceniu (odwrocenie czasowe) w obecnosci
przeszkody podczas ruchu z pelng oécia (nie przy zwalnianiu).
NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
53 sekundy rozpoznanie przeszkody (predkosc pelna) 1 |

Default; 1 sekunda

2) Czas rozpoznania odbojnika przy zwalnianiu
Jest czasem zatozonym dla zatrzymania silnikw w obecnosci przeszkody podczas zwalniania. Jest czasem
wykorzystywanym takze dla rozpoznania odbojfika mechanicznego podczas zwalniania.
[ NR. REJESTRU WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
| 54 sekundy tozpoznanie przeszkody (zwalnianie) 4

Default: 4 sekundy

14.10 CZAS TRWANIA DOCISKU ODWRACANIA

Zalozony czas trwania dogisku odwracania przy olwieraniu/zamykaniu. Docisk odwracania stuzy ulatwieniu

zadziatania elektrozamkow, jest wykonywany jezeli jest zalozony w cyklu programowania FAACTOTUM.

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
55 sekundy czas trwania docisku odwracania 1

Default: 1 sekunda

14.11 CZAS WZBUDZENIA ELEKTROZAMKA

Zalozony czas trwania wzbudzenia elektrozamkow.

. Warto$é zalozona musi byé mnicjsza od czasow opdznienia skrzydla przy otwicraniu i zamykaniu.

NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
56 sekundy czas wzbudzenia elekirozamkow 1

Default: 1 sekunda



14.12 FUNKCJA TIMER

Aparatura elektroniczna 460P jest programowalna dla kontroli dostgpu za posrednictwem timer’'a zewngtrznego.
Uzywaé wylacznie logik automatyld ( AlubS).

Uwagi o funkcjonowaniu:

1) Zamkniecie styku timer’a
Skrzydlo lub skrzydla otwieraja si¢ i pozostaja otwarte az do ponownego otwarcia styku timer’a.

2) Otwarcie styku timer’a
Skrzydto lub skrzydla zamykaja si¢ i 53 przygotowanc do normalnego funkcjonowania.

3) Gdyby zabraklo napiecia sieci podczas okresu czasu otwierania kontrolowanego przez timer,
po przywroceniu zasilania na 460P, zasila ona silniki na otwarcie przygotowujac ponownie skrzydio
lub skxzydla do stanu otwarte.

4) Jezeli timer zadziala przy skizydle uchylonym, wyslanie polecenia otwarcia calkowitego (OPEN-A)
gdy skrzydio uchylone jest otwarte, powoduje otwarcie takze drugicgo skrzydia.

Przeéledzi¢ polaczenia na rys. 9 dokonujac wyboru czy timer powinien zadziala¢ na otwarcie catkowite
(OPEN-A) czy czgsciowe (OPEN-B) skrzydel, oraz zalozy¢ nizej podane rejestry.

|
A60P
TIMER
Fig. @
NR. REJESTRU | WARTOSC FUNKCJA DEFAULT
5% XXX funkcja timer XXOXKOXX
6* IOOOK1X1 funkcja timer XXOOXX0X0

Default: funkcja timer dysaktywowana
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