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WAZNE PRZYPOMNIENIE DLA INSTALATORA

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

UWAGA! Dla zachowania bezpieczenstwa, zaleca si¢ przeczytanie niniejszej instrukcji. Nieprawidlowa instalacja lub
uzytkowanie moze doprowadzi¢ do powaznego zagrozenia zdrowia.

Przeczytaj instrukcie uwaznie przed zainstalowaniem produktu.

Materiat, z ktérego wykonano opakowanie (plastik, polistyren, itd.) stanowi potencjalne niebezpieczenstwo i musi pozostawaé poza
zasiegiem dzieci.

Zachowaj instrukcje na przysztos¢ jako zrodio informacii.
Niniejszy produkt zostat zaprojektowany i wyprodukowany wytgcznie do zastosowania wskazanego w niniejszej instrukgiji.
Jakiekolwiek inne zastosowanie nie wymienione w niniejszej instrukcji wptynie na niezawodnos$¢ produktu i / lub moze by¢ zrédtem

niebezpieczenstwa.

Firma FAAC nie moze by¢ pociggnieta do odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenie spowadowane przez niewtasciwe uzycie
produktu lub uzycie inne niz to, do ktérego produkt jest przeznaczony.

Nie instaluj urzadzenia w strefie narazonej na niebezpieczenstwo wybuchu: obecnos$é¢ tatwopalnyeh gazéw lub oparéw stanowi
powazne zagrozenie.

Elementy konstrukcji mechanicznej musza by¢ zgodne ze standardami EN 12604 i EN 12605.
Kraje nie nalezace do Unii Europejskiej bedg przestrzegaty powyzszych przepisow poza, ich krajowymi unormowaniami w celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa.

FAAC nie moze by¢ pociggnieta do odpowiedzialnosci za nieprzestrzeganie standardéw technicznych przy budowaniu bram i
drzwi, ani za jakiekolwiek deformacje bram, ktére moga wystapi¢ w trakcie uzytkowania.

Instalacja musi by¢ zgodna ze standardami EN 12453 i EN 12445.
Kraje nie nalezace do Unii Europejskiej musza przestrzega¢ powyzszych przepisow poza ich krajowymi unormowaniami w celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac, odtgcz zasilanie.

Zasilanie urzadzenia poprzez wytacznik z odlegtoscig rozwarcia stykdw musi wynosi¢ 3 mm lub wiecej. Instalacja elektryczna musi
by¢ zabezpieczona 6A bezpiecznikiem.

Upewnij sie, ze przeciwprgdowy wytgcznik réznicowy ogproguwytaczania 0,03 A znajduje sie w systemie elektrycznym.
Upewnij sie, ze instalacja uziemiajgca jest.w idealnym stanie i podtacz jg do czesci metalowych.

Naped wyposazony jest w przeciwzgnieceniowe urzadzenie zabezpieczajace, ktore jest urzgdzeniem kontrolujgcym site docisku do
przeszkody.

Wskazane jest aby$ uzywatlampy ostrzegawczej (FAACLIGHT) przy instalacji kazdego systemy automatycznego FAAC.

Firma FAAC nie moze byé pociggnieta do odpowiedzialnosci odnosnie bezpieczenstwa i poprawnego funkcjonowania urzadzenia w
przypadku, gdy uzyte zostaty'czesci inne niz oryginalne czesci FAAC.

Uzywaj tylko oryginalnych czes$ci zamiennych FAAC.
Nie dokonuj zadnych modyfikacji elementow urzadzenia.

Instalator musi dostarczy¢ wszystkie informacje dotyczace manualnej obstugi urzadzenia w przypadku awarii oraz przekazac¢
uzytkownikowi dotaczong do niego instrukcje obstugi.

Nie pozwalaj przebywaé dzieciom w poblizu urzadzenia w trakcie jego dziatania.

Trzymaj urzadzenia radiowe zdalnego sterowania i wszelkie inne urzadzenia sterujace poza zasiegiem dzieci, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu.

Przejscie pod brama/drzwiami jest dozwolone tylko wtedy, gdy urzadzenie operujace nimi jest nieczynne.

Uzytkownik nie moze probowac¢ samodzielnie naprawiac lub regulowaé urzadzenie. Prace te musza byé prowadzone tylko przez
wykwalifikowany personel.

Co najmniej, co 6 miesiecy sprawdzaj poprawnos$c¢ dziatania urzadzenia (wliczajac zabezpieczenia).

To, czego wyraznie nie okreslono w niniejszych instrukcjach nie jest dozwolone.
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Naped 740 /741

Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 740, 741.

Model 740/741 przeznaczony jest do napedzania bram przesuwnych jezdnych lub podwieszanych. Jest to
naped elektromechaniczny, ktéry wywotuje ruch skrzydta bramy dziatajac na listwe zebatg przymocowang do
bramy za posrednictwem kota zebatego sprzegnietego z brama.

Model 740/741 jest mechanicznie blokowany po zatrzymaniu (model samoblokujgcy — nierewersyjny), stad
tez nie ma koniecznosci instalowania dodatkowych zamkow.

Naped jest standardowo wyposazony w elektroniczny, regulowany system nastawiania sity najazdu na
przeszkode, zabezpieczajgcy przed zgnieceniem.

Konstrukcja napedu umozliwia obstuge manualng skrzydta bramy w przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego.

Model 740/741 zostat skonstruowany i wykonany do zastosowan przydomowych w Kkontroli dostepu
pojazdéw i zabrania sie uzywac go do innych celéw

OBSLUGA MANUALNA (odblokowanie napedu).

,K,J/. /./- |
N |y s\

f i SIS Rys. A =R,
Gdyby zaistniata potrzeba manualnej obstugi bramy np. 'z’ powodu przerwy w doptywie energii elektrycznej
lub z powodu wadliwego dziatania, zwolnij brame, poprzez odblokowanie napedu za pomocg urzadzenia
zwalniajgcego.
Postepuj w nastepujacy sposob:
- otworz pokrywe zamka i wprowadz do zamkadodpowiedni klucz (rys. A).
- obré¢ klucz zgodnie z ruchem wskazéwek zegara i nastepnie obré¢ pokretto blokady w kierunku zgodnym
z ruchem wskazowek zegara (rys.(A)
- aby na nowo zablokowa¢ naped, .obro¢ pokretto blokady w kierunku przeciwnym z ruchem wskazowek
zegara (rys. B).

Rys. B

Wazne: przy ponownym 'zablokowaniu brama zawsze musi by¢ w pozycji zamknietej (lub czesciowo
zamknietej)!

Informacja: przed uruchomieniem bramy (wystaniem sygnatu START z pilota) upewnij sie, ze bramy nie
mozna otworzy¢ manualnie.

1. Pokrywa gérna.

= 4 < 2. Centrala sterujaca.

s BN " “% 3. Mechanizm odblokowania.
> “ 4. Obudowa napedu.

5 At

RSN A q
" {%ﬁ@;\ Ty dl | 5. Podstawa montazowa.
| oy O ‘ . 6. Koto zebate.
| N

‘ @ ‘ ~ 7. Wytacznik krancowy.
| =i 8. Stojan silnika.
| | : 9. Przepust kablowy.
| | ‘ 10. Kondensator rozruchowy.
| B : 11. Ostona $rub mocujacych.

Rys. 1
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1. OPIS | DANE TECHNICZNE SILOWNIKA 740 / 741.
Krzywa maksymalnego obcigzenia

Krzywa umozliwia okreslenie maksymalnego czasu roboczego (T) jako funkcji cyklu pracy (F), np. naped
740/741 moze pracowac w sposob ciggty w cyklu pracy rownym 30%. Aby zagwarantowa¢ spokojng prace,
dziatanie nalezy utrzymywac w granicach obszaru roboczego ponizej krzywe;.

Wazne: Nalezy uwzgledni¢ zmniejszenie cyklu pracy do 20% w przypadku wystawienie na
bezposrednie dzialanie Swiatta stonecznego.

Parcantuala "% Duty ayalo % Fréquence %% Benutnungs- "o Frécuencin
dl lmv, %% dufilizaiion fraquehs ool lEmdlon

Obliczanie cyklu pracy. A ;
Tl et e e = b
| |
Cykl pracy to stosunek rzeczywistego czasu roboczego (czas s || £ s S |
otwierania + czas zamykania) do catkowitego czasu cyklu (czas i
otwierania + czas zamykania + czasy zatrzymania). = e e =
Wzér stuzacy jego wyliczeniu wyglada nastepujgco: S L= ' . '
%F=(To+Tc/To+ Tc+ Tp + Tl) x 100% || i
gdzie: | =l ! | i =
To = czas otwierania oy | | 4 1__1_ hslEk
Tc = czas zamykania /) =
Tp = czas zatrzymania s (N i 1 BE| - |
Tl = czas trwania przerwy miedzy jednym kompletnym cyklem i g Nl @ | :
nastepnym cyklem < ‘ i
20— | ! : et 1
N S | |
e erae  w e A
Specyﬁkacja mechaniczno-elektryczna nadeu Tempa (k). Time {hl Temps{h - Zedl (Sd) Tiamtma (hh
Model 740 741
Napiecie zasilajace 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz
Pobdr mocy 350W 500W
Koto zgbate 216 216
Listwa zebata Modut 4 skok 12,566 Modut 4 skok 12,566
Max sita ciggu 450N 650N
Max moment sity 18Nm 24Nm
Zabezpieczenie termiczne 140°C 140°C

Czestotliwosé pracy

30% (patrz wykres)

30% (patrz wykres)

Temperatura otoczenia

Od -20°C do +55°C

Od -20°C do +55°C

Ciezar sitownika 10 kg 11 kg
Stopien ochrony IP P44 P44
Max ciezar bramy 500kg 900kg
Predkosc¢ otwierania 12 m/min 12 m/min
Max dtugos¢ bramy 15m 15m

Sprzegto

Elektroniczne

Elektroniczne

Centrala sterujaca

740D

740D

Wytaczniki krancowe

Mechaniczne

mechaniczne

Wymiary

Patrz rys. 2

Patrz rys. 2
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Specyfikacja silnika

=

C

Predko$¢ obrotowa

1400 obr/min

1400 obr/min

Pobdr mocy 350w 500w
Pobér prady 1,5A 2,2A
Kondensator rozruchowy 10pF 12,5uF

Napiecie zasilajace

230Vac 50 Hz

230Vac 50 Hz

2. WYMIARY.
Uwaga: wymiary podane w mm.

Ryvs. 2

" -

3. STANDARDOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
230V~ 3x1,5 mm*

Rvs. 3

1. Sitownik 740/741.

2. Fotokomérka.

3. Wiacznik kluczykowy.
4. Lampa ostrzegawcza.
5. Odbiornik radiowy.

4. MONTAZ NAPEDU 740/741.

4.1 Przygotowania wstepne.

Dla zabezpieczenia prawidiowej pracy napedu nalezy sprawdzic¢:

e czy konstrukcja bramy jest przygotowana do zainstalowania napedu np. czy posiada krahcowe,
mechaniczne ograniczniki ruchu (odboje).

e czy rzeczywisty ciezar bramy nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego ciezaru dla wybranego
modelu napedu.

e czy skrzydto bramy jest wystarczajgco mocne i sztywne

e czy powierzchnia czotowa skrzydta jest ptaska, bez zadnych wystajacych czesci

e czy ruch przesuwanej bramy jest lekki i rbwnomierny na catym odcinku

e czy nie ma zadnych wahan bocznych skrzydta bramy

e czy gorny i dolny system przesuwania i prowadzenia sg w doskonatym stanie

e czy nie ma zainstalowanych zadnych zamkéw i blokad mechanicznych.



FAA4C

Uwaga: Jezeli zachodzi potrzeba jakiegokolwiek spawania lub lutowania, to czynnosci te nalezy
wykonaé przed zainstalowaniem napedu!
Stan bramy ma bezposredni wplyw na niezawodnos¢ i bezpieczenstwo pracy napedu.

4.2 Montaz ptyty fundamentowej.
e Ustaw ptyte fundamentowg tak jak pokazano narys. 4

Values are expressed in mm el O‘ }
S I ¥ ‘
==
__,.J 5‘ —— ___(‘;: h__. ==
Values are expressed in mm ' ., 0:50 Rys. 5
e > 7 = “I
QF !
1 Yy - { = -
Aok T QRT3 :
s L & ..ﬂ ‘s
LY ( & T __tfﬁya_,:
b Rys. 4 -
Values are expresseddn mm . 080 Rvs. 6

e Ptyta musi by¢ zainstalowana wzgledem
otworu bramy wedtug rys. 5 jezeli zamkniecie
jest prawostronne, lub wedtug rys. 6 jezeli
zamkniecie jest lewostronne dla zapewnienia
prawidtowego zazebienia listwy zebatej i kota
zebatego

e \Wykonaj wylewke betonowag jak na rys. 7
przewidujac jeden Ilub wiecej przepustéw .
kablowych. Sprawdz wypoziomowanie wylewkKi e e
i odczekaj na zwigzanie cementu. SR s e Rvs. 7

Uwaga: Przy planowaniu gtebokosci
wylewki fundamentowej nalezy pamietaé o regionalnym parametrze przemarzania gleby.

4.3 Montaz mechaniczny.

e Otworz pokrywe napeduiodkrecajgc wezesniej sruby mocujace (rys.8).

e Ustaw naped na ptycie.fundamentowej i przymocuj go uzywajac nakretek z podktadkami (dostarczonymi w
komplecie z napedem) tak jak na rys. 9
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e Specjalnym kanatem poprowadz przewody elektryczne zapewniajac odpowiednig dtugo$¢ do dalsze;j
obrébki (podtaczen). Przewody umies¢ w regulowanej uszczelce (dtawiku), a po odpowiednim ufozeniu
odetnij nadmiar przewoddw i podtacz je do centrali sterujace;.

o Wyreguluj wysoko$¢ zainstalowania napedu zgodnie z wymiarami z rys. 10

Rvs. 10
&)
@A
g, g

e Dokre¢ sruby mocujgce naped.

4.4.1 Montaz listwy zebatej spawanej.

e  Zamontuj trzy gwintowane tuleje dystansowe na -

elemencie listwy ustawiajac je w goérnej czesci otworu. :
Powstaty luz pozwoli na ewentualne regulacje. e
e Ustaw recznie skrzydto bramy w potozeniu zamknietym.
e Ustaw na kole zebatym pierwszy element (listwy, i = |
odnajdujac poprawne potozenie przy pomocy_poziomnicy e ==
przyspawaj delikatnie pierwszg tuleje jak pokazuje rys.13. e
e Przesun lekko (recznie) brame, sprawdzajge czy listwa e, o
opiera sie na kole zebatym, a nastepnie przyspawaj e s
pozostate tuleje. : PR L;
e Przyt6z nastepny element listwyszebatej do pierwszego - N = M
(uzywajac kawatka listwy zebatej\jako przeciwzebatki w A £ )
celu zachowania prawidtowego ‘skoku zebow), przymocuj '

go tak jak pokazano na rys«14i przyspawa;j tuleje. Rys. 11
e Przesun lekko (recznie) brame i przyspawaj kolejne tuleje, postepuj tak z kolejnymi elementami listwy
zebatej.

4.4.2 Montaz listwy zebatej przykrecanej. | o

e Ustaw recznie skrzydto bramy w potozeniu zamknietym | e
e Ustaw na kole zebatym pierwszy element listwy i ! = o
odnajdujgc poprawne potozenie przy pomocy poziomnicy S e e

zaznacz srodek otworu. e 5

e Wywier¢ otwor i nagwintuj go (zgodnie z zasadami tak, et e
aby otrzymac¢ gwint spéjny z gwintem sruby). S
e Przykrec pierwszg listwe $rubg z tulejg dystansowa. . i CES )] IR
e Przesun lekko (recznie) skrzydtem bramy sprawdzajac L S R 78
czy listwa opiera sie na kole zebatym i wywieré kolejne - k)
otwory (nalezy je rowniez nagwintowac). Rys. 12
e Postepuj jak powyzej az do przykrecenia ostatniej Sruby z
tuleja.
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Rys. 13 i & Rys. 14 |

Uwagi do montazu listwy zebatej:

e Bezwzglednie przestrzegaj zasady, aby nie spawac tulejek do listwy:ani elementow listwy ze soba.

e Po zakonczeniu montazu listwy zebatej, dla zapewnienia prawidtowej pracy elementéw zebatych nalezy
obnizy¢ potozenie sitownika o okoto 1,5mm (rys.15).

e Sprawdz recznie, czy brama osiaga skrajne odboje.mechaniczne i czy brama porusza sie bez oporéw na
catej drodze ruchu.

10 e
\) i\ Rvs. 15

Uwaga: Zabrania sie uzywa¢ smaru pomiedzy zebatka a listwa zebata
5. URUCHOMIENIE.

Podiaczenie centrali sterujacej.

Przed podiaczaniem centrali sterujgcej upewnij sie, ze urzadzenie jest odtagczone od napiecia. Fabrycznie
nowy naped dostarczany jest z zainstalowang mechanicznie i elektrycznie centralg sterujaca. Podtaczenia
elektryczne wykonaj zgodnie z oddzielng instrukcjg centrali sterujacej z zachowaniem wymogow bezpiecznej
pracy.
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Podtaczenie przewodu ochronnego (zétto-zielony)

Wykonac¢ zgodnie z rysunkiem 16 pozycja “A”

Centrala sterujaca ostonieta jest obudowa z przyciskami (pozycja.3,4 na rys.16). W celu przeprowadzenia
programowania i wykonania podtaczen elektrycznych; nie ma potrzeby zdejmowania ostony centrali.

Ustawianie wytacznikow krancowych
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__.______wu
A

\1-.”.. L —H
(T
N

Rys. 22

Values are expressed in mm

Rvs. 24

Rys. 21

Rys. 23

T Ty £

10



( CENTRALA STERUJACA 748D )

1. OSTRZEZENIA 3. ELEMENTY CENTRALI
Przed przystapieniem do jakiejkolwiek pracy przy centrali
sterujacej (podtaczenia, konserwacja) zawsze wytacz zasilanie. O @ — " O O
Zainstaluj wytacznik réznicowopradowy, dobrany i zainstalowany /|1 Q E}
zgodnie z zasadami. [ ol 1o
Podtacz przewdéd uziemiajacy do odpowiedniej koncéwki [

+ - F
ztacza J7 centrali (rys. 2) @ %
Zawsze oddzielaj kable zasilajace od kabli sterujacych oraz G
zabezpieczajacych (przycisk, odbiornik, fotokomorki itd.). |:|
Aby minimalizowa¢ zaktécenia elektryczne, uzywaj osobnych
powtok kabli lub kabli ekranowanych.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RADIO

Model 748D-115V 748D-230V N FoA D omN © rswe soro
Zasilanie V~ (+6% -10%) 50 Hz 115 230 E]B
Pobor mocy (W) 10 10
Moc silnika (W) 1200 1000 eSO e e e H] -
Max. obciazenie akcesoriow (A) 0,5 0,5 \ O
Temperatura eksploatacji -20 °C +55 °C <fe: 2BY amt® g E pft-38=z,
Bezpieczniki patrz rys.1 @ @] = aow =
Funkcje logiczne Automatyka/Potautomatyka/Potautomatyka "krokowo"/ E W @) m N
Urzadzenia zabezpieczajace/Pétautomatyka B/Logika "Dead-man C" e {Ja ——ccesomes HoTORN A 37
: Rys. 1
Czas pracy Programowalny od 0 do 4 min.
Czas przerwy Programowalny od 0 do 4 min.
Sita ciagu Programowana ponad 50 poziomow DL Wyswietlaz
Wejscia niskonapieciowe (ACCESSORIES) Otwarcie/Otwarcie czesciowe/ ]
Zabezpieczenie otwierania(zamykaniu)/Stop/Zasilanie24V Led Sygnall.zaCJa s.taFusu WejsC
Wejscia wytacznikow Wytaczniki krancowe/Enkoder J Zaze niskonapiecione
Wyjscia Lampka kontrolna/Silnik/Osprzet 24V/Lampa ostrzegawcza 2 Spybkortacze
Synchronizowane wyjscie-FAIL SAFE B Tlaze enkodera
bl e G s, e it g e
Programowalne funkcje podstawowe  Logika dziatania/czas przerwy/sita ciggu/ % Z{ag.ze. -sinkilampa ygelizacyina
kierunek bramy J7_ Taslanie
Programowane funkcje zaawansowane Poczatkowy moment obrotowy/hamowanie/ F1 Glowny bezpiecznik 5A
fail safe/swiecenie z wyprzedzeniem/wskasnik swietlny/ B —— ieca S0 mA
synchronizowane wyjscie/logika zabezpieczen otwieranig Bezpiecznik niskiego napiecia
i zamykania/enkoder/opé6znienie/czas pauzy/czas pracy/ F "F" przycisk programowania
N licznik cykli J B " przycisk programowania
+ "+'przycisk programowania
4. POLACZENIA ELEKTRYCZNE _ W0, przycisk prog
>
5 B o w 8 % z W o wl
2 = S Q = = [ z 38
RS AR ++ ¢z -3 a2,
— D N N e N N N M e v D 2 | VN
ooo
12345678910111201314151617 PE N L
LIMITS  ENCODER ACCESSORIES MOTOR LAMP MAIN
i 5 .
o}
o ||~ :
C
115vac =
b - 24 Vae (748D 115V)
P = max. 60W
- 115Vac 50-60Hz
. 230 Vac (748D 115V)
L : (748D 230V) -
Odnosnie potaczenia max.60W  230Vac 50-60Hz
_________ fotokomérek i urzadzen (748D 230V)
zabezpieczajacych patrz
patr paragraf 4.1
STOP
ENCODER Czesciowe otwarcie Rys.1
(opcjonalnie)
Wytaczniki krancowe Catkowite otwarcie Kondensator rozruchowy dostarczany jest razem z sitownikiem




POLSKA

4.1 Podtaczenie fotokomoérek i urzadzen zabezpieczajacych

Przed podtaczeniem fotokomorek (lub innych urzadzen zabezp.)
radzimy wybrac¢ rodzaj operacji wedtug obszaru ruchu, ktory maja
one strzec (patrz rys. 3).

: N

Urzadzenia zabezpieczajace Urzadzenia zabezp.
otwieranie/zamykanie otwieranie

B

;

Urzadzenia zabezpieczajace krawedzie
\ Urzadzenia zabezpieczajace zamykanie Rys. y

Urzadzenia zabezpieczajace otwieranie:
dziataja tylko podczas ruchu otwierania bram, sa wtasciwe
do ochrony obszaru migdzy otwierajacym sie skrzydtem i
statymi przeszkodami przed ryzykiem uderzenia lub zmiaz-
dzenia.

Urzadzenia zabezpieczajgce zamykanie:
dziatja tylko podczas ruchu zamykania bramy, sa wtasciwe
do ochrony obszaru zamykania.

Urzadzenia zabezpieczajace otwieranie/zamykanie:
dziataja podczas ruchu zamykania i otwierania, sa
wtasciwe do ochrony obszaréw zaykania i otwierania przed
ryzykiem uderzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace krawedzie:
dziataja podczas ruchu zamykania i otwierania bramy, sa
wtasciwe do ochrony obszaréw miedzy poruszjacym sie
skrzydtem i statymi elementami konstrukcji bramy przed
ryzykiem przeciecia.

Enkoder (opcjonalnie):
czujnik wykrycia przeszkody, dziatajacy na zasadzie
kontroli statej predkosci przesuwu przy zamykaniu i otwie#
raniu. Dodatkowe zabezpieczenie przed zgnieceniem

UWAGA:

Jezeli dwa lub wiecej urzadzenia majg takie same funkcje, styki

muszg byc¢ ze soba potaczone szeregowo (rys. 4).

Nalezy wykorzystac styki rozwierne.

Potaczenie dwu stykow rozwiernych szeregowo.
(np. fotokomorki, STOP, itp)

o——e "% L O  Rys. 4

Jezeli nie wykorzystuje sie urzadzen zabezpieczajacych, zaciski
nalezy mostkowac tak jak to pokazanao na rys. 5.

/ Potaczenie bez urzadzen zabezpieczajacych. \
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Najczesciej spotykane uktady fotokomorek i urzadzen zabezpiecza-
jacych przedstawiono ponizej na rysunkach 6 do 13.

Potaczenie urzadzenia zabezpieczajacego zamykanie \
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Podtaczenie pary fotokomorek "na zamykaniu".

>
zz%d%g 8 E_i
f<feggod -~ ++z:
12 3 45 67 8 910 1112
RX X

-

afsle]n][=

-

~

Rys. y

/ Podtaczenie pary fotokomoérek "na zamykaniu” oraz
urzadzenia zabezpieczajacego krawedzie.
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/ Podtaczenie dwoch par fotokomorek "na zamykaniu" oraz \
dwach urz. zabezp. krawedzie.
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/Podtaczenie pary fotokomoérek “na zamykaniu” i pary fotoko- \

morek na zamykaniu/otwieraniu
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Potaczenie rownolegte dwoch stykow zwiernych. \
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Rys. 14

4.2. Ztacze zaciskowe J7 zasilanie. (rys. 2)

Zaciski PE-N-L:

PE: Przewod uziemniajacy
N : Przewdd zerowy

L : Przewdd fazowy

4.3. Ztacze zaciskowe J6 - silnik i lampa ostrzegawcza (rys.2).

SILNIK - -koncowki 13-14-15: potaczenie silnika

W silnikach przektadniowych z wbudowang centralg sterujaca, to
potaczenie jest standardowo wykonane. Dla uzyskania infor-
macji o kierunku otwierania - patrz rozdziat 5.1

LAMPA - koncowki 16-17, wyjscia lampy ostrzegawczej 230V

4.4. Ztacze zaciskowe J1 - akcesoria (rys.2)

OPEN A - Catkowite otwarcie, kazdye zrodto impulsu (przycisk,

detektor, itp) ktory przez zamkniecie styku wysyta polecenie
catkowitego otwarcia/zamknigcia skrzydta bramy.
UWAGA:

Aby zainstalowac kilka zrodet impulsow catkowitego otwarcia
potacz rownolegle styki zwierne (rys. 14).

OPEN B - Polecenie czesciowego otwarcia, kazde zrodto impulsu

(przycisk, detektor, itp) ktory przez zamkniecie styku wydaje
polecenie czesciowego otwarcia/zamkniecia skrzydta bramy.
W uktadach logicznych B i C zawsze wydaje on polecenie
zamkniecia bramy.

Aby zainstalowac kilka zrodet impulsow czesciowego otwarcia
potacz rownolegle styki zwierne.
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FSW_OP - Styk urzadzen zabezpioeczajacych otwieranie (ztacze 3):
chronig obszar poruszania sie skrzydta w trakcie otwierania.
W uktadach logicznych A-AP-S-E-EP urzadzenia zabezpieczajace
otwieranie zmieniaja kierunek ruchu lub zatrzymuja i wznawiaja
ruch (patrz zaawansowane programowanie rozdziat 5.2). Podczas
cyklu otwierania w uktadach logicznych B i C powoduja przerwa-
nie ruchu.
Nie dziatajag w trakcie_zamyka nia bramy.

Jezeli urzadzenia zabezpieczajace otwieranie sa wtaczone gdy
brama jest zamknieta uniemozliwia ruch otwarcia skrzydta.
Aby zainstalowac kilka urzadzen zabezpieczajacych, potacz
szeregowo styki rozwierne (rys. 4).

Jezeli zadne urzadzenia zabezpieczajace nie sa podtaczone
zmostkuj wejscia OP i TX FSW (rys. 5).

FSW CL - Styk urzadzen zabezpieczajacych zamykanie (ztacze 4):
cronig obszar ruchu skrzydta podczas zamykania. Podczas za-
mykania w uktadach logicznych A-AP-S-E-EP urzadzenia zabez-
pieczajace odwracaja kierunek ruchu kiedy sa wtaczone.
(patrz zaawansowane programowanie w rozdziale 5.2)
Podczas cyklu zamykania w uktadach logicznych BiC powoduja
przerwanie ruchu.

Urzadzenia zabezp. zamykanie nie dziatajg podczas cyklu
otwierania

zeli urzadzenia zabezpieczajace zamykanie sa wtaczone w czasie
kiedy brama jest otwarta, uniemozliwia jej zamkniecie.

Aby zainstalowac kilka urzadzen zabezpieczajacych potacz
szeregowo styki rozwierne (rys.4).

Jezeli urzadzenia zabezpieczajace zamykanie nie sa podtaczo-
ne, zmostkuj styki CL i TX FSW. (rys. 5)

STOP - Styk STOP (ztacze 5)

Kazde urzadzenie (np. przycisk) ze stykiem rozwiernym, ktore
jest w stanie przez rozwarcie styku zatrzymac brame.

Aby zainstalowac kilka urzadzen STOP nalezy potaczyc szere-
gowo styki rozwierne."

Jezeli urzadzenia STOP nie sq podtaczone zmostkuj styki
STOP i "-".

EDGE - Krawedz, styk urzadzenia zabezpieczajacego krawedzie

Chroni obszar ruchu skrzydta podczas otwierania/zamykania

We wszystkich uktadach logicznych podczas otwieraniadi zamy-

kania urzadzenia zabezpieczajace krawedz odwracaja ruch

na czas 2 sekundy. Jezeli urzadzenia zabezpieczajsce zadzia-

ltaja ponownie podczas 2 sekund ruchu powrotnego, wowczas

ZATRZYMUJA ruch bez zadnej zmiany kierunku.:Jezeli urzadze-

nia zabezpieczajace krawedzie sa wtaczone kiedy brama jest

Zamknieta lub otwarta, uniemozliwig jakikolwiek automatyczny

ruch skrzydta.

Aby zainstalowac kilka urzadzefypotacz szeregowo stytki NZ

Jezeli urzadzenia zabezpieczajace krawedzie nie sq podtaczone

zmostkuj wejscia KRAWEDZ i =" (rys. 5).

ujemne napiecie dla zasilania akcesoriow (ztacza 7 i 8).

24Vdc - dodatnie napiecie dla zasilania akcesoriow.

(ztacza 91 10).
Maksymalne obcigzenie akcesoriow to 500 mA. Aby policzy¢
pobor pradu wszystkich akcesoriow odwotaj sie do instrukcji
poszczegdlnych elementéw osprzetu.

TX -FSW - ujemne napiecie dla zasilania nadajnikow fotokomorek.
(ztacze 11)
Jezeli uzywasz tego ztacza do podtaczenia minusa w celu za-
silenia nadajnikow fotokomorek, mozesz skorzystac rowniez
z funkcji FAIL SAFE (bezpieczny w razie uszkodzenia). Patrz
programowanie zaawansowane rozdziat 5.2.
Jezeli ta funkcja jest wtaczona wowczas centrala spraw-
dza dziatanie fotokomoérek przed kazdym cyklem pracy.

W.L. - Zasilanie lampki kontrolnej/wyjscia czasoweg (ztacze 12).
Stuzy do podtaczenia wskaznika swietlnego max 3W 24V lub
do podtaczenia oswietlenia ustugowego poprzez przekaznik
wtaczony pomiedzy styk WL i 24V zrodto zasilania.
Aby unikna¢ narazenia poprawnego dziatania systemu
nie przekraczaj wskazanej mocy.

4.5. Szybkoztacze J6 do kart radiowych, DEKODERA itp.,

Jest uzywane do sprawnego podtaczenia minidekodera, dekodera
i odbiornikdw RP produkcji FAAC. Prawidtowe potaczenie jest tylko
wtedy gdy wtykamy karte strong zawierajaca elementy zwrocong do
wewnetrznej strony ptytki. (rys. 15,16,17)
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(?Zlacze J6 - ztacze wytacznikow krancowych. (rys.2)

Wejscie to jest przeznaczone do szybkiego taczenia wytacznikow
krancowych. W sitownikach przektadniowych z wbudowana centra-
la sterujaca potaczenie to jest wykonane standardowo.

CZmiana kierunku otwierania - patrz rozdziat programowanie 5.2.

4.7. Ztacze J3 enkoder (rys. 2).

Przeznaczone do szybkiego podtaczenie enkodera (opcja). Aby
prawidtowo zainstalowac enkoder na silniku odwotaj sie do
odpowiedniej instrukcji.

Obecnos¢ enkodera jest sygnalizowana w czasie dziatania silnika
miganiem diody LED "ENKODER" w centrali sterujacej. Kiedy
enkoder jest wykorzystywany, jednostka sterujaca zna potozenie
bramy, gdy ta jest w trakcie ruchu.

Enkoder kontroluje ustawienia niektdrych funkcji centrali steru-
jacej w inny sposob (czesciowe otwarcie i opdznienie - patrz zaawan-
sowane programowanie w rozdziale 5.2) i jako urzadzenie zapo-
biegajace zgnieceniu.

Jezeli brama natrafi na przeszkode podczas otwierania lub zamy-
kania enkoder natychmiast odwraca kierunek ruchu na 2 sekundy.
Jezeli enkoder zadziata ponownie w czasie 2 sekund cofania,
zatrzymuje ruch bez zmiany kierunku.
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5. PROGRAMOWANIE 5.2. PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE

Aby rozpoczac programowanie musisz uzyskac dostep do trybu Aby uzyska¢ dostep do zaawansowanego programowania nacisnij
"PROGRAMOWANIE". "F" i nie puszczajac nacisnij "+".

Programowanie dzieli sie na PODSTAWOWE i ZAAWANSOWANE.

=jezeli zwolnisz przycisk "+"wyswietlacz pokaze nazwe pierwszej
5.1. PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE funkcji.
Aby uzyskac dostep do programowania podstawowego naci$nij “F" =jezeli zwolnisz rowniez przycisk "F" wyswietlacz pokaze wartos¢
-jezeli naciéniesz go i przytrzymasz wcisniety wyéwietlacz pokazuje ~ funkcji ktora mozna modyfikowac przyciskami "+ i ™-".
nazwe pierwszej funkcji =jezeli naciskaszsz przycisk "F" wyswietlacz pokazuje nazwe
«Jezeli zwolnisz ten przycisk wywietlacz pokazuje wartos¢ funkcji ~ kolejnej funkcji. Jezeli go zwolnisz pokazywana jest wartosc
ktora mozna modyfikowac przyciskami “+" i "-" ktora moze byc modyfikowana przyciskami "+" i "-".
- Jezeli ponownie nasiéniesz "F" i przytrzymasz wcisniety wyéwietlacz <kiedy dotrzesz do ostatniej funkcji nacisnij "F" aby wyjsc z
pokazuje nazwe nastepnej funkcji itd. trybu programowania a wyswietlacz pokaze status bramy.
=kiedy dotrzesz do ostatniej funkcji nacisnij "F" aby wyjs¢ z trybu Ponizsza tabela pokazuje sekwencje funkcji dostepnych w trybie

programowania a wyswietlacz pokaze status bramy PROGRAMOWANIA ZAAWANSOWANEGO
Ponizsza tabela pokazuje sekwencje funkcji dostepnych w trybie
PROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO 4 N\
TRYB ZAAWANSOWANY ® + ®
Ve ~N Wyswietl. FUNKCJA Standard.
TRYB PODSTAWOWY @ MAKSYMALNY POCZATKOWY MOMENT SILY
— | __ |Silnik dziata na poczatku ruchu z maksymalng L/
wyswietl. FUNKCJA Standard. |y sitg ciagu(nie zwazajac.na ustawong site max). I
| Logiki dziatania _ gac_]a wazna dlaciezkich.bram.
| []|A=AuTomaTyKA = o = Aktywna
5 |7 = AUTOMATYKA "KROKOWO" o= Nieaktywina
= = AUTOMATYKA "BEZPIECZENSTWO
= = POLAUTOMATYKA HAMOWANIE: _
E 7 = pOLAUTOMATYKA "KROKOWO" II_I — Kleqy brama ucuchamla wylagzmk krancowy. ) Il ll E
— i — mozna wtaczyc suw hamowania aby zapewnic| '—
= DFAD'MAN natychmiastowe zatrzymanie skrzydta. Jezeli
|5 ="POLAUTOMATYKA B" wybrane jest spowolnienie, hamowanie rozpo
czyl/La’ lsl? kiedy konczy sie spowolnienie.
o PAUZA - L LI oznacza hamowanie wytaczone.
Il—l II_II Dziata tylko wtedy, gdy Wybrla_r/)o lfl’gﬂéﬁl‘ I_l / / Czas ustawia sie wybierajac od/%/ ! do ="/
AUTOMATYKA.. Wartosci od [_i do =1 = sekund —* — sekund w odstepach co 0.1 SekUC'/C_’ll/-
r\lvaz(tj;:;ﬁzc\f/ ;:‘;;Zigg”;‘;gﬁgazi na minut Np.jezeli na wyswietlaczu jest Ii_iczas hamo
Nasteprie: - ] wania wynosi 1 sekunde.
i dz:es‘rqtlfr sekund oddzielone kropka a czas 77 = Hamowanie wytaczone
ustawia sie w odstepach oo sekundowych d |7 !do =[] =H o wi
an do wartosci maksimum = /. 0d Li 100 =Hamowanie wigczone
Jezeli wysietla sie =5 to czas zatrzy:
mania wynosi 2 min i 50 sekund. | FAILSAFE:
I— I— | Jezeli funkcja ta zostanie uaktywniona, witg- | __ __
/ I czona dziata test funkcjonalny fotokomorek i
SIA CIAGU: przed kazdym ruchem bramy. Jezeli /t_e;s/t_ sie
I— I 1| Ustawia napér sitownika 1= nie powiedzie wyswietlacz pokaze _i =i
Y I ey . . —_ _1 i brama nie rozpocznie ruchu.
[ =minimalna sita L = Akt
= 7] =maksymalna sita — = Aktywna
—1 = = Wytaczona
KIERUNEK OTWIERANIA: MIGANIE WYPRZEDZAJACE RUCH (55):
I_II / Pokazuje kierunek otwierania i umozliwia —_— :II = 1= Uaktywnia lampe sygnalizacyjna na 5 sekund ==
— zmiane potaczen silnika i wytacznikow - I~ |~ | przed rozpoczeciem ruchu bramy. —
krancowych na listwie zaciskowej centali | = Aktywna
sterujacej. -
= _ L = o = Wytaczona
— = =ruch otwierajacy w prawo
[~ — =ruch otwierajacy w lewo | SWIATLO SYGNALIZACYJNE: _
B STATUS BRAMY: I__I Il_l k_/_/ /__/ozn'acza standardowe dziatanie kz'arc?w- E Il_ Il
I—_ |_ | Wyjscie z programowania i powrét do i (miganie przy otwieraniu i zamykaniu)
11— i . wytaczonej przy braku ruchu bramy. Rézne
wyswietlania statusu bramy liczbv od iadai o twi
pautes ) iczby odpowiadaja nastepujacej po uptwie
U= zamknieta zadanego czasu aktywacji wyjscia, ktore
!l | =otwiera sie moze by¢ wykorzystane (za posrednictwem
[ = = zatrzymana przekaznika) dc/)_/zasil;a_n/i_a/ oswietlenia.Czas|
7 3 = otwarta ustawiany od i do —1 1 sekund w odste-
l,_—, I auza pach co 1 sek.i od I do . /minuty w
LT =p odstepach co 10 sekund.
/5 ="FAIL SAFE" wiaczone - L . .
e ka si L/ [/ =Standardowe swiatto sygnalizacyjne
L/ O =zamyka sie od [} ldo~ |[= Oswietlenie ustugowe
] | =zmienia kierunek ruchu = b 8
[
. J \§ J
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(. . A 4 N\
Wyswietl Funkcja Standard. Wyswietl. Funkcja Standard.
LOGIKA FOTOKOMOREK ZAMYKAJACYCH: CZAS PRACY:
Ilj II_I Wybor trybu dziatania automatu po zadziata- = |_ | Wskazane jest ustawienie wartosci 5-10 sek. /
niu linii fotokomdrek na zamykaniu. — — wiekszej niz czas jaki potrzebuje brama od /
Dziataja tylko przy ruchu zamykajacym, za- przetacznika kraficowego zamykania do prze-
trzymuja ruch i odwracaja jego kierunek po tacznika krarficowego otwierania i odwrotnie.
usunieciu przeszkody lub odwracajg ruch Uchroni to silnik przed uszkodzeniem w przy-
natychmiast. padku niezadziatania W}/_l%cznika krancowego.
—/=Zmiana kerunku po usunigciu przeszkody Regulacja od [do =" sekund w odste-
— = =Zmiana kierunku natychmiastowa pach co 1 sekunde.
- Nastepnie wyswietlacz przechodzi na minuty
__ | LOGIKA FOTOKOMOREK OTWIERAJACYCH: i dziesigtki sekund oddzielone kropka i czas
I | Wybér trybu dziatania automatu po zadziata- | . __ ustawia sie w odstepach 10 sekundowych az
i taniu linii fotokomorek na otwieraniu. e do maksymalnego czasu I, I minuty.
Dzaitaja tylko przy ruchu otwierajacym, za- Np.wyswietlana wartos¢ [ =.Z1oznacza czas
trzymuja ruch i wznawiaja po usunieciu prze- pracy 2 min. i 50 sekund.
szkody, lub zmieniaja jego kierunek natych-
miast po zadziataniu.
! =Natychmiastowa zmiana kierunku
o= Wznowienie po usunieciu przeszkody o SYGNALIZACJA PRZEGLDUOKRESOWEGO
|| I_ | (dziata w potaczeniu z nastepna funkcja) —_
U Jezeli zostanie uaktywniona, pod koniec Uy
ENKODER: wstecznego odliczania (ustawionego funkcja
[— I | Jezeli enkoder jest wykorzystywany trzeba za-| __ __ "PROGRAMOWANIE.CYKLU") powoduje 2 sek.
. znaczy¢ jego obecnosc. e miganie wyprzedzajace przy kazdym impulsie
Jezeli enkoder jest witaczony i obecny spo- otwierajacym. Funkcja pomocna przy plano-
wolnienie i czesciowe otwarcie sg kontrolowa- waniu‘zabiegéw konserwacyjnych.
ne przez enkoder (patrz odpowiednie paragra- 4/ = Aktywna
fy ). Dodatkowo, enkoder dziata jako urza- . B
dJ;enie zapobiegajace zgniataniu. jez'eli brama S | Wytaezona
uderzy w przeszkode podczas otwierania lub
zamykania enkoder natychmiast zmienia PROGRAMOWANIE CYKLU:
kierunek ruchu skrzydla bramy na 2 sekundy. " | Dladwstalenia odliczania wstecznego cykli I~ 11
Jezeli enkoder zadzrafa ponownie podczas» il pracy systemu. Mozliwosc odliczania odi 1] l [
2 sekundowego cofania wowczas zatrzymuje do S Skusi ecy cykli
ruch bez zmiany kierunku. P Y .
Wyswietlana wartosc jest uaktualniana w
miare wykonywania kolejnych cykli.
L Funkcje ta mozna wykorzystac¢ do sprawdzania
= = Enkoder aktywny wykorzystania automatu - obliczanie czesto-
1 o = Enkoder wytaczony tliwosci pracy.
SPOWOLNIENIA: —
— 1—] | Mozna wybra¢ spowolnienie ruchu bramy.po. ‘| I~ | [— I_I /— SATATUS BRAMY. . , 3}
I 11 zadziataniu wytacznikéw kraricowychs S - - WYJSC"?,Z programowania i powrot do wys-
] wietlania statusu bramy. (patrz Rozdz. 5.1)
Czas moze byc ustawiany od Lil)do 15 \_ J
sek. w odstepach co 0.04 sek:
Maksymalna wartosc Y sek. odpowiada 6. URUCHOMIENIE
okoto 7 cm przsuniecia. -
Jezeli jest wykorzystywany enkoder regu- 6.1. SPRAWDZANIE WEJSC
lacja okreslana jest przez.obroty silnika a nie Tabela ponizej pokazuje status diod LED w odniesieniu do stanu
przez czas co pozwala uzyskacé wieksza wejsc.
precyzje spowolnienia. ZwacC uwage ze: LED swieci = styk zamkniety
LED zgaszony = styk otwarty
[/ ] = Spowolnienie wytaczone Tabela statusu wejsc.
od [] [dol | =Spowolnienie wiaczone Dziatanie diod LED sygnalizujacych status wejsc:
CZESCIOWE OTWARCIE: / LED Swieci Wytaczona M
— Mogesz regulowac szer(; koS¢ czedciowego 1= FCA Wquczni.k kraﬁcowy wolny Wy{qczni.k kraﬁcowy wiaczony
I 1| stwarcia skrzydta. B L FCC Wytacznik krancowy woln.y Wytacznik kr.ancow.y wtaczony
Czas moze by regulowany od 7 ldo =] OPEN B Sygnat steryjacy uaktywniony |Sygnat sterujacy nieaktywny
sekund w odstepach co 1 sekunde. OPEN A Sygnat steryjacy uaktywniony |Sygnat steryjacy nieaktywny
Jezeli jest uruchomiony enkoder,regulacja FSW O Zabezpieczenia odtaczone Zabezpieczenia wtaczone
nie jest okreslana przez czas ale przez obroty FSW CL Labezpieczenia odtaczone Zabezpieczenia wtaczone
silnika co pozwala uzyskac¢ wieksza precy- STOP Sygnat steryjacy nieaktywny | Sygnat steryjacy uaktywniony
zje szerokosci czesciowego otwarcia. \EDGE Labezpieczania odtaczone |Zabezpieczenia wtaczone )
Np.dla bramy z _gredkos’ciq przesuwu 10m/min
wartosc 1] odpowiada okoto 1,7 metra
otwarcia bramy - furtka.
Np.dla bramy z Q,redkos'ciq przesuwu 10m/min 7. : TES T SYSTEMU AUTOMA TYC:Z NEGO . .
wartosé I odpowiada okoto 2 metrom Po zakonczeniu programowania sprawdz czy system dziata poptawnie.
otwarcia bramy - furtka. Najwazniejsze jest sprawdzenie czy sita jest odpowiednio ustawiona,
oraz czy urzadzenia zabezpieczajace dziataja wedtug logiki uznanej
o /' jako najbardziej odpowiednia.
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