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OGOLNA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
MONTAZU | OBSLUGI

Przestrzeganie nizej opisanej procedury instalacji i niniejszej instrukcji obstugi zapewni sprawne i bezpieczne
funkcjonowanie bramy automatycznej. Nieprawidtowy montaz i obstuga mogg doprowadzié do powaznych obrazen ciata
i uszkodzenia mieniaq.

Prosimy doktadnie przeczytaé catq instrukcje przed przystgpieniem do montazu.

Nie dokonywaé zadnych modyfikacji, ktére nie sg wymienione w niniejszej instrukciji.

Nie instalowaé napedu do innych celéw, niz podane.

Uzywaé dotgczonych narzedzi do mocowania, a w kaidym przypadku elementéw mocujacych (wkretéw, kotkéw
rozporowych) odpowiednich do rodzaju zamocowania oraz obcigzeh wywotywanych przez brame avtomatyczng.

Sprawdzi¢ czy brama segmentowa spetnia normy EN12604 i EN12605 (informacja ta powinna byé podana w dokumentacji
samej bramy). W przypadku krajow spoza Unii Europejskiej oprécz powyiszych norm spetnione muszg byé réwniez
odpowiednie krajowe normy, aby zapewniony byt odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

Upewni¢ sie, ze brama jest prawidtowo wywazona, sprawna mechanicznie i wyposazona w ograniczniki otwarcia.

Podczas montazu zaleca sie:

- zgromadzi¢ materialy i narzedzia wymienione w rozdziale ,,Narzedzia i materiaty” ponizej i mieé je pod rekq;

« uzywa¢ stabilnej konstrukcji do prac, przy ktérych nie moina staé na podtodze;

« odpowiednio chronié twarz i rece podczas wierceniq;

- nie pozwalaé dzieciom bawié sie w poblizu instalacji podczas montazu, uzytkowania i automatycznego manewru
zwolnienia systemu;

« usung¢ gruziinne przeszkody, ktére mogtyby utrudniaé ruch bramy, przed jej uruchomieniem;

« zdjgé mechanizm zamykania bramy aby zapewni¢ zamykanie bramy przez automatyke;

« naklei¢ nalepki ostrzegawcze zgodnie z instrukcjg;

« zainstalowaé urzqdzenia recznego zwolnienia blokady na wysokosci nie wiekszej niz:180 cm;

« zainstalowaé zewnetrzne urzgdzenia sterowania na wysokosci przynajmniej 150°ém, w miejscu niekolidujgcym z ruchem
bramy, ale zapewniajacym dobrg widocznos¢.

Po zakonczeniu montazu zaleca sie:

« sprawdzié, czy urzadzenie zapobiegajace przygnieceniu potrafi wykryé lezacy na ziemi przedmiot o wysokosci ponad
50 mm i czy obcigzenie bramy ciezarem 20 kg zatrzyma jej otwieranie;

« upewnic¢ sie, ze zadna czesé bramy nie zachodzi na przestrzen publiczng, w tym chodnik i/lub jezdnie;

« korzysta¢ z automatycznego systemu, przestrzegajac polecen zawartych w ,Instrukcji obstugi”;

« uzupelnié i na biezgco aktualizowaé ksigzeczke serwisowq:

« System automatyczny D600 nie wymaga okresowej wymiany czesci.

. Co miesiqc sprawdzaé prawidlowe funkcjonowanie’ mechanizméw bezpieczenstwa i systemu zapobiegajgcego
przygnieceniu. Lezgcy na ziemi nieodksztalcalny przedmiot o wysokosci 50 mm musi zostaé prawidtowo wykryty.

WAZNE! NIEBEZPIECZENSTWO PRZYGNIECENIA

« Jezeli przewdd zasilajacynnaped bramy D400 zostanie uszkodzony, musi zostaé wymieniony przez kwalifikowanego
elekiryka na drugi przewéd tego samego typu. Nie uzywaé innych rodzajow przewodow.

NARZEDZIA | MATERIALY

Do montazu napedu D600 niezbedne sg nastepujgce narzedzia:

« wiertarka udarowa z odpowiednimi wierttami do betonu i do metalu
« Srubokrety ptaskie i krzyzowe

» dwa klucze ptaskie do srub ze tbem szesciokgtnym 13 mm

Materiaty niezbedne do instalaciji napedu D600 i odpowiednich akcesoridw (jesli dotyczy):

» przewdd 2x0,5 mm? (fotokomorki emisyjne, generatory impulsu do otwierania i zamykania bramy)
» przewdd 4x0,5 mm?2 (fotokomaorki odbiorcze)

o przewdd 2x0,75 mm?2 (lampa ostrzegawcza)

 przewdd 2x1,5 mm?2 (zasilanie)

Stosowac przewody o odpowiedniej klasie izolacji.
Instalacja elektryczna musi spetnia¢ wymagania podane w rozdziale ,,Ostrzezenia dla montera™.

Przewdd zasilania 230 V musi by potozony i podtqczony przez elekiryka z uprawnieniami. W poblizu napgdu bramy nalezy
zainstalowa¢ gniazdko elekiryczne 10 A, 250 V. Przewody ktas¢ w odpowiednich listwach. Zadne luzne kable nie mogg
zetkngc sie zruchomymi elementami bramy ani napedu automatycznego.
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Producent:

Oswiadcza, ze:

DEKLARACJA ZGODNOSCI MASZYN Z NORMAMI CE
(DYREKTYWA 98/37/EC)

FAAC S.p.A.
dres:

Naped model D600 z jednostkg E600

« zaprojektowany zostat do zabudowy z maszyng lub do montazu z innym urzgdzeniem w celu utworzenia
maszyny zgodnie z warunkami Dyrektywy 98/37/EC;

« spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa nastepujgcych innych dyrektyw EWG:

73/23/EEC wraz z poprawkqg 93/68/EEC;

89/336/EEC wraz z poprawkami 92/31/EEC i 93/68/EEC.

Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - WLOCHY

~

Ponadto producent odwiadcza, ze nie wolno uruchomi¢ maszyny zanim maszyna, w ktérej bedzie ona
zabudowana, lub ktérej stanie sie czescig zostanie zidentyfikowana, a jej zgodno$¢ z warunkami Dyrektywy
poprawkami
prezydenckim nr 459 z dn. 24.07.1996 zadeklarowana.

89/392/EEC wraz z pdzniejszymi

Bologna, 01.01.2006

Dyrektor Zarzgdzajqcy
A. Bassi

wprowadzonymi  do, prawa wioskiego dekretem

/
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OSTRZEZENIA DLA"MONTERA
OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

UWAGA! Aby zapewnié¢ bezpieczehstwo oséb, nalezy przeczytaé
niniejszq instrukcje do konca. Nieprawidtowy montaz bqdz obstuga
mogg spowodowaé powazne obrazenia.

Doktadnie przeczytaé niniejszg instrukcje przed' przystgpieniem do
montazu.

Nie zostawia¢ opakowan (folii, styropianu itp.) w zasiegu dzieci, gdyz
takie materiaty mogqg stanowi¢ potencjalhe zagrozenie.

Zachowad niniejszq instrukcje na pdzniej.

Produkt zostat zaprojektowany i wytworzony wytqcznie do uzytku
zgodnego z podanym w ninigjszej dokumentaciji. Kazde inne
zastosowanie, ktdére nie .zostato wwyraznie wymienione, moze
doprowadzi¢ do nieprawidtowej pracy bqdz ztego stanu urzgdzenia
i moze stanowi¢ zagrozenie.

FAAC nie odpowiada za szkody spowodowanie niewtasciwym
uzytkowaniem napedu automatycznego ani jego uzytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem.

Nie montowac urzgdzenia w otfoczeniu zagrozonym wybuchem;
obecnos¢ tatwopalnych gazéw i opardw stanowi powazne
zagrozenie bezpieczenstwa.

Elementy mechaniczne muszg spetnia¢ wymogi norm EN 12604
iEN 12605. W krajoch spoza Unii  Europejskiej, aby osiqgnac
odpowiedni poziom bezpieczehnstwa nalezy przestrzegal zardwno
powyzszych norm, jak i lokalnych przepisdéw bezpieczenstwa.

FAAC nie odpowiada za nieprzestrzeganie zasad sztuki przy budowie
imontazu napedzanych elementéw bramy ani za ewentualne
odksztatcenia, powstate podczas jej uzytkowania.

Instalacja musi spetnia¢ wymogi norm EN 12453 i EN 12445. W krajach
spoza Unii Europejskiej, aby osiggngé odpowiedni poziom
bezpieczenstwa nalezy przestrzegac zardbwno powyzszych norm, jak
i lokalnych przepiséw bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy instalacji nalezy
odcig¢ zasilanie.

Wytgcznik zasilania napedu automatycznego musi rozwierac wszystkie
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zyly i zapewnial rozwarcie przynajmniej 3mm. Zaleca sie zastosowanie
bezpiecznika automatycznego 6 A, rozwierajgcego wszystkie zyty.

W obwodzie powinien by¢ zainstalowany bezpiecznik réznicowy
o progu 0,03 A.

Upewnic¢ sie, ze obwdd uziemienia dziata prawidtowo i podtgczy¢ do
niego metalowe czesci obudowy.

Urzgdzenia zabezpieczajgce (norma EN 12978) chronig
niebezpieczne strefy przed zagrozeniem spowodowanym ruchem,
np. przygniecenie, wleczenie, scinanie.

W kazdej instalacji zaleca sie montaz przynajmniej jednego $wiatta
ostrzegawczego (np. FAACLIGHT), jak réwniez tabliczki ostrzegawczej
przymocowanej do ramy konstrukcji, niezaleznie od urzqdzen
wymienionych w punkcie 15.

FAAC nie odpowiada za bezpieczehstwo ani sprawne dziatanie
zautomatyzowanego  systemu, jedli  wykorzystano  elementy
niewyprodukowane przez FAAC.

Przy konserwaciji uzywac wytgcznie oryginalnych czesci FAAC.

W zadnym wypadku nie modyfikowac elementdw napedu automatycznego.
Monter powinien dostarczy¢ uzytkownikowi wszelkich informacii
zwigzanych z reczng obstugg systemu w razie awarii, jak rowniez
przekazaé mu broszurke ostrzegawczg zatgczong do produktu.
Trzymac¢ dzieci i dorostych z dala od dziatajgcego mechanizmu.
Tzymac piloty zdalnego sterowania i inne generatory impulséw
niedostepne dla dzieci, aby brama nie zostata uruchomiona niechcgcy.
Przejicie lub przejazd pod bramg dopuszczalne jest wytgcznie po jej
zatrzymaniu.

Uzytkownik nie powinien probowaé naprawia¢ ani modyfikowad instalacii
we wtasnym zakresie; od fego sq wykwalifikowani pracownicy.
Konserwacija: sprawdzac¢ dziatanie uktadu przynajmniej raz na pdt roku,
zwtaszcza sprawnosé zabezpieczen (w tym site napedu w miejscu do
tego przeznaczonym) oraz mechanizmdw zwalniajgcych.
Wszelkie dziatania niewymienione w niniejszej
niedozwolone.

instrukcji  sq
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SYSTEM AUTOMATYCINY D600

Niniejsza instrukcja dotyczy modelu FAAC Dé00.

System automatyczny D600 umozliwia automatyzacje
wywazonej segmentowej bramy garazowej, zainstalowanej
w obiekcie mieszkalnym.

System ten sktada sie z napedu elektromechanicznego,
elektronicznego uktadu sterowania i lampy oswietleniowej,
zamontowanych we  wspdlnej  obudowie. Uktad
montowany jest na suficie i napedza brame garazowq za
pomocg tancucha lub pasa.

Naped jest samohamowny, zatem brama blokuje sie
mechanicznie po zatrzymaniu silnika. Zamek nie jest wiec
konieczny. Dostepne sg dwa ciegna zwalniajgce, jedno od
wewngtrz i drugie od zewngtrz (w opcji), ktére pozwalajg
odblokowacé brame w razie zepsucia lub awarii zasilania.
Naped wyposazony jest w elektroniczny czujnik, ktory
wykrywa obecnos$¢ przeszkody blokujgcej ruch bramy.
Urzgdzenie to zapobiega przygnieceniu i podniesieniu przez
brame.

W niniejszej instrukcji opisany jest system z napedem
tancuchowym, ale te same czynnosci, przepisy
i ograniczenia w zastosowaniu odnoszq sie réwniez do
napedu pasowego.

System automatyczny D400 przeznaczony jest do uzytku
wewnetrznego i do przepuszczania pojazdéw. Nie uzywaé
go do innych celéw.

1 WYMIARY

2 DANE TECHNICZNE

Model D600
Zasilanie (V ~/50 Hz) 230
Silnik elekiryczny (V DC) 24
Maksymalna moc pobierana (W) 220
Sita uciggu (N) 600

Charakter zastosowania praca ciggta

Maksymalna grubos$é od sufitu (mm) 35 (rys. 4)

Lampa oswietleniowa (V ~/W) 230/maks. 40

Czas §wiecenia lampy (s) 120

Normalna predkosé bez obcigzenia (m/min) 6,6
Zmniejszona predkosé bez obcigzenia (m/min) 3.8
Predko$é w skrajnych potozeniach (m/min) 1,3
Hatas przy normalnej predkosci (dB(A)) 52

Dystans skrajnych potoien zalezy od ustawienia

Wbudowane zabezpieczenia Kategoria 2

Maksymalna szerokosé bramy (mm) 5000

Maksymalna wysokosé bramy (mm) (patrz skok uzyteczny)

Skok uzyteczny prowadnicy. (mm) 1900 - 2500 - 3100

Tylko do uzytku

Klasa ochrony wewnetrznego (IP20)

Dopuszczalna temperatura/otoczenia (°C) -20 + +55

Wymiary w mm.

— ?? 8

2168 /2768 / 3368

200

145
Rys. 1

I k= ) Poziom hatasu emitowanego przez naped D600
w odniesieniu do stacji roboczej wynosi 52 dB(A).

3 POMOGNICZE URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczng nalezy przygotowad
przegstrzegajgc  instrukcji  zawartych  w  rozdziale
,Ostrzezenia dla montera”. Po zakonhczeniu montazu
sprawazic, czy zadne przewody bqdz rury nie dotykajg
ruchomych elementéw bramy.

State punkty kontrolne montowaé na  wysokosci
przynajmniej 150 cm, w miejscu niekolidujgcym z ruchem
bramy, ale zapewniajgcym dobrg widocznosé.

@ Przewdd 2x0,5 mm?2 (fotokomorki emisyjne)
Przewdd 4x0,5 mm?2 (fotokomérki odbiorcze)
® Listwa z przewodem zasilania (230V)

@ Listwa z przewodem niskiego napiecia

® Przewdd 2x1,5 mm? (zasilanie)

Rys. 2
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Lampa sufitowa
%Tylno klapka
Lampa oswietleniowa
@ Plastikowa obudowa napedu D00

®) Tylne mocowanie
(®) Prowadnica

(7) Sanki
(8) Uchwyt zwalnigjgcy

(® tqcznik do zamiecowaniay bramy

(9 Uktad napedéwy

(1) Mocowanieyprzednie z napinaczem tancucha
12 Wsporniksmocewania przedniego Rys. 3

5 TESTY WSTEPNE

Konstrukcja bramy musi umoziiwia¢ montaz napedu
automatycznego. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic
zgodnos¢ wymiardw bramy z wymiarami podanymi w
danych technicznych oraz upewnic sie, ze bramasjest
wystarczajgco sztywna.

Sprawdzi¢ zgodno$¢ bramy z normami EN 12604 i EN
12605.

Podczas ruchu brama nie moze zachodzi¢ na przestrzeéh
publiczng przeznaczong do komunikacjinpieszej lub
kotowe;j.

Sprawdzi¢ sprawnosc tozysk i przegubdéw bramy.
Upewnic sie, ze brama porusza sie bez oporéw. W razie
potrzeby wyczyscic i przésmarowaé prowadnice
smarem silikonowym w _ptynie. Nie uzywaé smaru
statego i w kazdym wypadku przestrzegac instrukcji
producenta bramy.

min. 35 mm

Rys. 4

=0 Sprawdzi¢, czy brama jest prawidtowo wywazona i czy

zamontowano odboje.

<. Zdemontowac istniejgcy mechanizm zamykania bramy,

aby byta ona obstugiwana wytgcznie przez naped
automatyczny.

Zapewni¢ odstep przynajmniej 35 mm pomiedzy sufitem
a najwyzszym punktem ruchomej bramy (rys. 4).
Najwyzsza  rolka  bramy segmenfowe] powinna
znajdowac sie w poziomej czesci prowadnicy, kiedy
brama jest zamknieta (rys. 5).

Rys. 5
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6 MONTAZ

6.1 Prowadnica

W przypadku zastosowania dwuczesciowej prowadnicy,
nalezy jg najpierw ztozy¢, zgodnie z opisem zamieszczonym
ponizej. Jedli prowadnica jest juz ztozona, prosimy przejs¢ do
rozdziatu 6.2.

1) Ztozy¢ dwie czesci prowadnicy, wktadajgc ich kohce w
tgcznik Srodkowy (rys. 6 symbol A) az oprg sie o
metalowe wystepy (rys. 6 symbol B). Aby tatwiej byto
wsung¢ prowadnice w tgcznik, mozna je Scisng¢ (rys. é
symbol C). Nie uzywa¢ narzedzi, ktére mogtyby
znieksztatci¢ tqcznik lub prowadnice.
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2) Przesung¢ jednostke napedowq (rys. 7 symbol A) na
drugi koniec prowadnicy, az znajdzie sie przy przednigj
koncdwce naprzeciwko sprzegta napedu.

3) Przykreci¢ przednie mocowanie (rys. 7 symbol B) do
jednostki napedowej (rys. 7 symbol A).

4) Delikatnie napig¢ tancuch, dokrecajgc nakretke (rys. 7
symbol C).

5) Potozy¢ prowadnice na boku (rys. 8).

6) Przepchng¢ sanki na przdéd do sprzegta napedu (rys. 8
symbol C).

7) Wyregulowa¢ napinacz (rys. 8 symbol A) tak, aby
srodkowa czesé¢ gdérnej petli tahcucha znajdowata sie
mniej wiecej posrodku przekroju prowadnicy (rys. 8
symbol B).

Uwaga: zbyt mocne napiecie tancucha moze doprowadzié¢

do uszkodzenia sprzegta i uktadu przeniesienia napedu.

6.2 Tylne mocowanie

Przed zamocowaniem prowadnicy na suficie nalezy
przykreci¢ tylne mocowanie do gniazda elementu sprzegta
napedu i dociggngc sruby(rys. 9 symbol @).

[OI0 G0 G0 GG GDGDIC
b o

H O
Sove (010 G G0 GDICIN G .GDIC

ooooooooooooo

Rys. 8
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6.3 Zewnetrzny mechanizm zwalniajgcy (opcja)

Jezeli konieczna jest instalacja zewnetrznego mechanizmu
zwalniajgcego, przed przystgpieniem do montazu nalezy
zamocowac linke w jarzmie.

1)

Zwolni¢ sanki (patrz rozdz. 7.4 p. 3) i przesungé do
szczeliny w gérnej czesci prowadnicy.

2) Wtozy¢ kohcdwke linki w czerwone jarzmo (rys. 10).

3) Przesung¢ sanki z powrotem do elementu sprzegta
napedu, az otwdr przelotowy sanek pokryje sie ze
szczeling, i zamocowad goty koniec linki (rys. 11).

4) Catkowicie wyciggngc linke z dna sanek.

5) Iwing¢ linke, aby nie przeszkadzata przy montazu
prowadnicy.

7 MONTAZ

- Aby zapewnié¢ sobie bezpieczne warunki pracy,
zalecamy prowadzenie prac montazowych przy
catkowicie zamknietej bramie.

- Wykorzystaé wszystkie przewidziane punkty
mocowania.

A - Elementy mocowania muszq byé odpowiednie

do podtoza i wystarczajgco mocne.
- Nalezycie zabezpieczyé twarz i rece podczas
wiercenia otwordw.

- Przeczytaé niniejszy rozdzial do konca przed
przystgpieniem do montazu.

Rys. 10

Rys. 11
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7.1 Prowadnica

Po wstepnym ztozeniu prowadnicy mozna przystgpi¢ do jej
montazu zgodnie z ponizszym opisem:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

Zaznaczy¢ pionowq kreskg srodek szerokosci bramy na
nadprozu (rys. 12).

Zaznaczy¢ na nadprozu poziomq kreskg maksymalng
wysokos$¢ elementdw ruchomych bramy (patrz rys. 4).
Umiesci¢ wspornik przedniego mocowania na nadprozu
cenfralnie na pionowej kresce w taki sposdéb, aby dolna
krawedz wspornika znajdowata sie przynajmniej 5 mm
ponad punktem przeciecia sie kresek (rys. 12). Patrz tez
rozdz. 7.2 odnodnie prawidtowego umieszczenia
wspornika wzgledem mocowania bramy.

Zaznaczy<¢ na nadprozu potozenie otwordw wspornika.
Nawierci¢ odpowiednie otwory w nadprozu i przykrecic
wspornik (rys. 12 symbol ©). Wkretéw/kotkdw NIE_MA
w komplecie.

Potozy¢ prowadnice na podtodze prostopadle do
bramy.

Podnie$¢ przednig cze$¢ prowadnicy i potgczye jej
mocowanie ze wspornikiem za pomocq $ruby i nakretki
(rys. 13).

Rys. 12

Rys. 13
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8) Unies¢ tyt prowadnicy tak, aby jej koniec znajdowat sie
na tej samej wysokosci, co wspornik przy bramie, albo
tez aby byta réwnolegta do prowadnic bramy.

W przypadku mocowania bezposrednio do  sufitu,
prosimy przejs¢ do p. 12
9) Imierzy¢ odlegtos¢ pomiedzy osig Srub  tylnego

mocowania a sufitem.

10) Zgig¢ zatgczone w opakowaniu wsporniki zgodnie ze
zmierzong odlegtosciq (miejsce zgiecia odmierzy¢ od
srodka pierwszego otworu wspornika).

11) Przykrecic  wsporniki  do  tylnego
i przymierzy¢ prowadnice (rys. 14).

12) Zaznaczy¢ na suficie potozenie otwordw wspornikdw
tylnego mocowania i nawierci¢ odpowiednie otwory w
suficie (zabezpieczy¢ prowadnice przed przedostaniem
sie pytu). Przykreci¢ wsporniki do sufitu.

13)W  przypadku  uzycia  dwuczesciowej  prowadnicy
z tfgcznikiem Srodkowym (rys. 15 symbol A) lub srodkowego
podparcia na jednoczesciowej prowadnicy (rys. 15 symbol B
- opcja), zamocowac¢ tgcznik bgdz dodatkowe podparcie
do sufitu za pomocg wspornikdw, postepujgc wg punktéw 9,
10§12 (rys. 15).

mocowania

7.2 Montaz na bramie
1) Przykreci¢ mocowanie do preta prowadnicy (rys. 16).

2)
3)
4)

5)
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Ustali¢ je w takiej pozyciji, aby element przelotowy linki
zwalniajgcej znajdowat sie z lewej strony (rys. 17 symbol
@).

Zamkng¢ brame i przysuna¢ do niej sanki.

Przytozy¢ mocowanie do bramy doktadnie w jej osi.
Upewnic¢ sie, ze odlegtos¢ od osi otworéw mocowania
do dolnej krawedzi przedniego wspornika prowadnicy
nie przekracza 20cm (rys. 17). Aby zapewnic
prawidtowq prace napedu automatycznego, nalezy
unika¢ kgta pomiedzy pretem a prowadnicq wiekszego
niz 30°. W przypadku uzycia zagietego ramienia do
bram segmentowych (w opcji), nalezy je potqczyc
z pretem prowadnicy zgodnie z rys. 18. Aby zwiekszy¢
skutecznosce uktadu zabezpieczajgcego przed
przygnieceniem, zaleca sie przykreci¢é mocowanie do
bramy segmentowe] jak nagjnizej, ale nie wiecej niz

40cm od dolnej krawedzi przedniego wspornika
prowadnicy.
Zaznaczy¢ i wywiercic  otwory pod mocowanie

w bramie, a nastepnie przykreci¢ mocowanie do bramy
za pomocq odpowiednich $rub lub wkretdw (rys. 17
symbol @). Srub /wkretdw NIE MA w komplecie.

Rys. 16

W\
P o oo = o)

max 40 cm
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7.3 Naped

Po przytwierdzeniu tylnego mocowania do prowadnicy i jej

zamontowaniu pod sufitem mozna przystgpi¢ do montazu

napedu:

1) Trzymajgc modut napedu nachylony pod kagtem 15-20°
(rys. 20) wtozy¢ watek napedowy w sprzegto w tylnym
mocowaniu prowadnicy. Potozy¢ klamre na
prowadnicy tak, aby jezyczki (rys. 19 symbol ©)
przylegaty do podstawy modutu w poblizu jej zaczepdw
(rys. 19 symbol @).

2) Obréci¢ modut napedu w kierunku pokazanym na rys.
20 az do pozycji jak na rys. 21 i wetkng¢ kotek w otwor
tylnego mocowania (rys. 21 symbol @).
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Rys. 20

7.4 Iwalnianie napedu aufonmgs

1) Ustali¢ wysoko$¢ rqczki ciegna do zwalniania zaczepu
iodcig¢ nadmiar linki. “pamietajgc, aby rgczka
znajdowata sie najwyzej 180iem nad podtogaq.

2) Zawigzac supet na koncu linki i ztozy¢ rgczke ciegna
22).

3) Pociggna¢ za rgczke ciegna w doét i
brama daje sie otworzy¢ reczni .

4) Pociggng¢ za rgczke ci a poziomo w kierunku bramy

i€, czy po puszczeniu rqgczki tto

rawdzi¢, czy

e recznie az do zahaczenia sanek.

Uwaga: przed puszczeniem rgczki ciegna upewnié sie,
ze w poblizu drzwi nie ma zadnych oséb, zwierzat ani
przedmiotéw.

7.5 Zewnetrzny mechanizm zwalniajqcy

Jezeli system wyposazono w zewnetrzny mechanizm

zwalniajgcy, nalezy dokohczy¢ montaz (patrz rozdz. 6.3):

1) Przycig¢ otoczke linki do odp. dtugosci (rys. 24 symbol
A).

2) Przewlec linke przez otoczke, a nastepnie przez przelot
W mocowaniu na bramie (rys. 24 symbol B).

3) Przycig¢ linke i przymocowaé do wewnetrznej dzwigni
klamki zwalniajgcej (rys. 24 symbol C).
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8 PLYTA STEROWANIA E600/E1000 ( )
O
8.1 Dane techniczne oren-A @ = . 0 00 °
stopr (@Il = (C) 2
Napiecie zasilania (V ~/Hz) 230/50 © |@l ® 2
Napiecie zasilania akcesoriéw (V DC) 24 sw | @l : (@) IEI b= .
Maks. obcigzenie akcesoriéw (mA) 200 -xrsw| @l = o
Temp. otoczenia podczas pracy (°C) -20 + +55 LavP | @[] =
P——— H
e
Uktad logiczny Automatyczny/pdtautomatyczny < 4 fo)
Wyprowadzenia ptyty Otwieranie/stop/zabezpieczenia/ |E| ;
ukt. konfrolny/lampka btyskowa Z —
24 VDC !
Czas $wiecenia lampy oéwietleniowej 2 min w
6s) |
8.2 Elementy ptyty E600 =ml O
o ["o
- e a—— — @ |.co® o
J1 Ptytka potgczenh akcesoriow niskiego napiecia o @‘
J2 Szybkoztgcze do odbiornika XF433 lub XF868 @ <
J3 Ptytka potgczeh zasilania 230 V -
J4 Podtqgczenie uzwojenia pierwotnego transformatora O { ]
J5 Ptytka potgczen lampy odwietleniowej El e r -
J7 Podtgczenie uzwojenia wtérnego transformatora Z B>
J8 Podtgczenie silnika > &
J12 Podtgczenie modutu akumulatora g
OPEN A | Przycisk programowania sygnatu radiowego IEI i ©®
OPEN B | Przycisk programowania sygnatu radiowego w@ 8
OPEN | Przycisk otwierania O o =
SETUP | Przycisk ustawiania
DS1 Przetgczniki programowania L
LD1 Dioda sygnalizacyjna: otwieranie
LD2 Dioda sygnalizacyjna: zatrzymanie FailSdfe
LD3 | Dioda sygnalizacyjna: wejscie FSW Jedli, jest wigczony, sprawdza dziatanie fotokomérki przed
LD4 Dioda sygnalizacyjna: cykl ustawiania kazdym ruchem.
LD5 Dioda sygnalizacyjna pamieci: kanat radiowy OPEN A Uktad logiczny sterowania
LDé6 | Dioda sygnalizacyjna pamieci: kanat radiowy OPEN'B W przypadku bram o nieregulamym ruchu zmniejsza czuto$é
zabezpieczenia przed przygnieceniem, aby nie wywotywacd
8.3 Plytka potqczen niskiego napiecia J1 . \ jego niepozgdanego zadziatania.
Regulacja Sity (dotyczy tylko E1000)
Opis Podtqgczone urzqadzehie W przypadku manualnej regulacji sity nalezy przetgczyé 3 na

DS1 w pozycje ON. TR2 regulacja sity na otwarcie, TR1 na

OPEN A Urzqdzenie stervjqce ze stykigRaQIROTW. (patrz zmkniecie. Max. dostepna sita 1000N. Po ustawieniu sity nalezy

rozdziat 8.5 — uktad logiczny sterowania)

przeprowadzi¢ procedure uczenia. Jezeli procedura nie

STOP Urzgdzenie ze stykiem NIEZAM., zatrzymujgce zakonczyta sie powodzeniem nalezy zwiekszyé site, ktéra ma
prace systemu automatycznego wptyw na czuto$¢ zabezpieczenia antyzgnieceniowego.
@ Biegun ujiemny urzgdzen OPEN A i STOP 8.5 Uktad logiczny sterowania
FSW Zabezpieczenie zamykania ze stykiem NIE ZAM. Logika A (tryb automatyczny)
(patrz rozdziat 8.5 — uktad logiczny sterowania) Stan Otwier. (impuls) | Zatrzymanie | Uktad kontrolny
LAMP KoIekTor'wyjégio do lampy btyskowej zatgczanej IAMKNIETE | Ofwieraizamyka po Bez zmian (2) Bez zrmian
przy otwieraniu, 24 V DC, 100 mA przenwie
- - - - N B - OTWIERANIE Bez zmian Blokuje (2) Bez zmian (1)
_TX st Biegun ujemny zasilania zabezpieczen (funkcja OTWARTE W Wznawia odliczanie Blokuie (1 Wznawia odliczanie czasu
uktadu konTrolnegO) PRZERWIE czasu przerwy (1) okuje (1) przerwy (1)
i . i X ., ZAMYKANIE | Zmienia kierunek ruchu Blokuje (2) Zmienia kierunek ruchu
@ Biegun ujemny zasilania akcesoriow ZABLOKOW. Zamyka Bez zmian (2) Bez zmian (1)
@ Biegun dodatni 24 V DC zasilania akcesoriow Logika B (tryb pétautomatyczny)
Stan Otwier. (impuls) | Zatrzymanie | Uktad kontrolny
8.4 Przetgczniki programowania DS1 ZAMKNIETE Otwiera Bez zmian (2) Bez zmian
OTWIERANIE Blokuje Blokuje (2) Bez zmian (1)
L.p., funkcja WYL. (OFF) WL. (ON) OTWARTE Zamyka Bez zmian (2) Bez zmian (1)
1 Failsafe Zo’rqczony Wy+qczony ZAMYKANIE | Zmienia kierunek ruchu Blokuje (2) Zmienia kierunek ruchu
” - - ZABLOKOW. Zamyka Bez zmian (2) Bez zmian (1)
2 Czuto$c zabezpieczenia przed .
. . Mata Duza
przygnieceniem R
3 Regulacja sity/Dotyczy E1000 Automat Manual I ’31 (1) Nie pozwala na zamykanie, jesli impuls trwa.
4 Predkos$¢ wozka Duza Mata IS (2) Nie pozwala na zamykanie, ani otwieranie jesli
impuls trwa.
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I )’\1\ Podczas otwierania zabezpieczenie przed
przygnieceniem natychmiast zatrzymuje silnik.
Podczas zamykania odwraca ruch i otwiera brame.

Jezeli podczas zamykania brama napotka na przeszkode

wiecej niz trzy razy pod rzad, automatyka przyjmie dang

pozycje jako nowy punkt zamkniecia i przelgczy sie do
stanu ,zamkniete”. Aby ponownie wprowadzié¢ prawidtowq
pozycje, nalezy usungé przeszkode i uruchomié nowy cykl.

Podczas nastepnego zamykania system posuwaé sie

bedzie powoli, az wykryje nastepny punkt kontaktu.

9 LAMPA OSWIETLENIOWA

- Lampa pdli sie przez dwie minuty po zakohczeniu
manewru (nie mozna zmieni¢ tego czasu).
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10 POLACIZENIA

WAINE! Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy
plycie polgczen (podigczanie, konserwacja), zawsze
nalezy odciagé zasilanie.

- Aby zapobiec powstawaniu zaktdcen elektrycznych,
nalezy uzywac osobnych przewoddw do zasilania sieci,
akcesoriéw i sterowania.

- Naped D600 wyposazono w dwubiegunowqg wiyczke
zasilania 230 V.

- Aby podtgczy¢é zewnetrzne urzgdzenia  sterujgce,

zabezpieczajgce i sygndlizacyjne, nalezy wytamacé otwér

w przewidzionym miejscu obudowy (rys. 26 symbol @).

Aby podtqgczy¢ kontroler czujnika krawedziowego (safety

edge), nalezy wytamac otwdr w przewidzianym miejscu

obudowy (rys. 26 symbol @).

Wykona¢ potgczenia elekiryczne zgodnie ze schematem

narys. 27.

=

Jezeli wejscie STOP nie jest wykorzystywane, nalezy
je zewrzec z zaciskiem ©

Jezeli nie sq uzywane fotokomorki, nalezy potqczyé
zaciski FSW i -TX FSW.

Diody sygnalizacyjne wejsé

LED Inaczenie | Wyt. Wi

1 | Stan wej. O Wytaczone Zatgczone

2 | Sta Zatgczone Wytaczone

3 Stan w Zabezpieczenia Zabezpiecz. wylgczone
N e wigczone

g
IL"_? Drukiem wytluszczonym zaznaczono sytuacje, kiedy
system jest w spoczynku.

(@)

opPeN-Al @I
stor | @[l

INNE ZABEZPIECZENIA

o |el

sw | @l

«a® @@
a1 a1

f'_ Lave | @

-x rsw| @l

24V

W <t |N|(—
RX

N
X
R[]

-~
~o
‘2 n-|:|:|g

] 1

= e

& [ Tsh

<] N

(0] o] &= 1

[e] . 2

o] @ T ][ana

5 | @O0 B | gl || 5

o o s-@I%s | o) @@

|—> 230 Vac
50-60Hz

f

230 Vac
50-60Hz

FAAC
LAMP

LED LAMP

24Vdc Rys. 27
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11 PROGRAMOWANIE

11.1 Zmiana ustawien ptyty potqgczen

Ustawi¢ tryb pracy urzgdzenia za pomocq przetgcznika
DS1.

11.2 Tryb nauki

W czasie trwania procedury nauki nie dziata

A urzgdzenie do wykrywania przeszkéd. Tym niemniej
mozliwe jest zatrzymanie napedu i wiqczone jest
zasilanie zabezpieczen (FSW). Jezeli jedno z nich
zadziata, procedura nauki zostanie przerwana i pojawi
sie sygnat btedu.

& Cykl ustawiania nalezy przeprowadzac  przy
zamkniete] obudowie. Wystarczy jedynie zdjg¢ tylng
klapke (rys. 28). Chwyci¢ klapke obydwiema rekoma
i delikatnie wyciggng¢ do dotu. Po zakohczeniu
procedury opisanej w niniejszym rozdziale, nalezy
z powrotem zatozy¢ klapke.

FAAcC
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Cykl nauki pozwala zadaé nastepujgce parametry:

- Site wymagang do obstugi bramy

- Punkty spowolnienia posuwu

- Punkty skrajne zatrzymania bramy

- Dtugose przerwy (w trybie automatycznym).
Programowanie nalezy zaczgé przy zablokowanym
napedzie, niezaleznie od pozycji bramy.

Procedura ta okresla réwniez tryb logiczny sterowania.
Zachowanie sie systemu w rdéznych sytuacjach podano
w tablicach uktadu logicznego sterowania (rozdz. 8.5) oraz
nastepujgce polecenia i dziatania zabezpieczen.

Nauka moze by¢ automatyczna albo reczna. W tym drugim
przypadku mozna okreslic punkty spowolnienia posuwu
podczas otwierania i zamykania. W trybie automatycznym
urzgdzenie samo okresla parametry ruchu.

Jesdli procedura nie zostanie zakohczona pomyslnie (np.
zpowodu zbyt duzych oporéw bramy), urzgdzenie
zasygnalizuje btgd (dioda SET UP btyska powoli). W takim
wypadku nalezy powtdrzyé procedure po usunieciu
przyczyny btedu.

AUTOMATYCINY TRYB NAUKI Z LOGIKA ,E"
(POLAUTOMATYCINY)

Wcisnq¢ przycisk SETWUP i przytrzymaé 1 sekunde. Po

zwolnieniu przyeiskuidioda SET UP zaczyna migacd.

1) Po 8 sekundach naped zacznie automatycznie
zamykac¢ brame, az napotka punkt zatrzymania.

2) Nastepnie® naped zacznie otwiera¢ brame. Mozna
wiedy poczekac, az napotka punkt zatrzymania, albo
weisng¢ przycisk otwierania w pozycji, w ktérej brama
ma sie zatrzymac.

3)». Naped zacznie zamykac brame.

4) Poczeka¢, az brama napotka punkt
i naped zatrzyma sie.

Jezeli procedura nauki zostata zakohczona pomyslnie,

dioda SET UP przestanie migac i zapali sie na 5 sekund.

zatrzymania

RADIO SET UP

Q)
)
=

¢

OPEN B OPEN A

8Przycisk programowania sygnatu radiowego OPEN B.
@Przycisk programowania sygnatu radiowego OPEN A.

Dioda sygnalizujgca tryb zmiany ustawien.
Dioda sygnalizujgca stan fotokomérek.

(?)bioda sygnalizujaca zatrzymanie.

(8) Dioda sygnalizujaca otwieranie w trybie OPEN A.

Dioda programowania sygnalizujgca, ze sygnat radiowy OPEN B zostat zapamietany.

(9 Dioda programowania sygnalizujgca, ze sygnat radiowy OPEN A zostal zapamietany.

Rys. 29

(9)Przycisk otwierania stuzgcy do catkowitego otwarcia bramy segmentowej.
(0 Przycisk programowania uktadu logicznego sterowania i nauki czaséw pracy.

POLSKI




X
)]
o
0]
o

FAAC

POLSKI

Podczas tych pigciu sekund mozna kilka razy, w odstepach nie
wiekszych niz 2 sekundy, wcisng¢ przycisk otwierania, aby
cofnac¢ sanki i zmniejszy¢ naprezenie w systemie zwalniajgcym.
Kazde wcisniecie przycisku otwierania cofa sanki o 5 mm.

Sanki cofajg sie tylko podczas normalne] pracy systemu
automatycznego.

Uktad sterowania okresla punkty spowolnienia posuwu.

RECZNY TRYB NAUKI Z LOGIKA ,E"

(POLAUTOMATYCINY)

Wcisng¢ przycisk SET UP i przytrzymac 1 sekunde. Po zwolnieniu

przycisku dioda SET UP zaczyna migaé. W ciggu 8 sekund

rozpoczq¢ nastepujgcq procedure (w przeciwnym razie naped
rozpocznie nauke w frybie automatycznym):

1) Wcisng¢ przycisk otwierania. Naped zacznie powoli
zamykaé brame, az napotka punkt zatrzymania i zatrzyma
sie.

2) Drugi raz wcisng¢ przycisk otwierania. Naped zacznie
otwierac brame.

3) Aby ustawi¢ punkt spowolnienia posuwu, wcisngé przycisk
otwierania po raz trzeci.

4) Czwarty raz wcisnq¢ przycisk otwierania, aby ustawi¢ punkt
zatrzymania, albo poczekaé, az system sam wykryje punkt
zatrzymania i zatrzyma sie.

5) Pigty raz wcisng¢ przycisk otwierania. Naped zacznie
zamykac¢ brame.

6) Aby ustawi¢ punkt spowolnienia posuwu, wcisngé przycisk
otwierania po raz szbsty.

7) Poczekaé, az system osiggnie punkt zatrzymania i zatrzyma
sie.

Jezeli procedura nauki zostata zakonczona pomyslnie, dioda

SET UP przestanie migac i zapali sie na 5 sekund.

Podczas tych pieciu sekund mozna kilka razy, w odstepach nie

wiekszych niz 2 sekundy, wcisng¢ przycisk otwierania, aby

cofng¢ sanki i zmniejszy¢ naprezenie w systemie zwalniajgcym

Kazde wcisniecie przycisku otwierania cofa sanki o 5 mm.

Sanki cofajg sie tylko podczas normalnej pracy systemu

automatycznego.

AUTOMATYCINY TRYB NAUKI Z LOGIKA ,,A” (AUTOMATYCINY)
Wcisngc¢ i przytrzymac przycisk SET UP, az zapali'siendioda SET UP
(ok. 5 sekund). Po zwolnieniu przycisku dioda, SET UP zaczyna
migacd.

1) Po 4 sekundach naped zacznie' dutomatycznie powoli
zamyka¢ brame, az napotka pufkt zatrzymania.

2) Nastepnie naped zacznie otwieral brame. Mozna wtedy
poczekac, az napotka punkt, zatrzymania, albo wcisngé
przycisk otwierania w 4pozycji, ‘w ktérej brama ma sie
zatrzymad.

3) Naped zacznie zamykaé brame.

4) Poczekaé, az brama napotka punkt zatrzymania i naped
zafrzyma sie.

Jezeli procedura nauki zostata zakonczona pomyslnie, dioda

SET UP przestanie migac i zapali sie na 5 sekund.

Podczas tych pieciu sekund mozna kilka razy, w odstepach nie

wiekszych niz 2 sekundy, wcisng¢ przycisk otwierania, aby

cofng¢ sanki i zmniejszyé naprezenie w systemie zwalniajgcym.

Kazde wcisniecie przycisku otwierania cofa sanki o 5 mm.

Sanki cofajg sie tylko podczas normalnej pracy systemu

automatycznego.

Uktad sterowania okresla punkty spowolnienia posuwu.

Czas przerwy ustawiony jest na 3 minuty.

RECZINY TRYB NAUKI Z LOGIKA ,A”

(AUTOMATYCINY)

Wcisng¢ i przytrzymaé przycisk SET UP, az zapali sie dioda SET UP
(ok. 5 sekund). W ciggu 4 sekund rozpocza¢ nastepujgcg
procedure (w przeciwnym razie naped rozpocznie nauke
w frybie automatycznym):

13
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1) Wcisng¢ przycisk otwierania. Naped zacznie powoli
zamykac¢ brame, az napotka punkt zatrzymania i zatrzyma
sie.

2) Drugi raz wcisng¢ przycisk otwierania. Naped zacznie
otwiera¢ brame.

3) Aby ustawi¢ punkt spowolnienia posuwu, wcisngé przycisk
otwierania po raz frzeci.

4) Czwarty raz wcisng¢ przycisk otwierania, aby ustawi¢ punkt
zatrzymania, albo poczekaé, az system sam wykryje punkt
zatrzymania i zatrzyma sie. Po zatrzymaniu rozpoczyna sie
odliczanie czasu przerwy, podczas ktérej brama pozostaje
otwarta. Czas ten uwzgledniony bedzie w recznym frybie
pracy.

5) Pigty raz wcisng¢ przycisk otwierania. Odliczanie czasu
przerwy zostanie zakohczone i naped zacznie zamykadé
brame.

6) Aby ustawi¢ punkt spowolnienia posuwu, wcisng¢ przycisk
otwierania po raz szosty.

7) Poczekacd, az system osiggnie punkt zatrzymania i zatrzyma
sie.

Jezeli procedura nauki zostata zakonczona pomyslnie, dioda

SET UP przestanie migac i zapgali sie na 5 sekund.

Podczas tych pieciu sekund mozna kilka razy, w odstepach nie

wiekszych niz 2 sekundy, wcisng¢ przycisk otwierania, aby

cofna¢ sanki i zmniejszy& naprezenie w systemie zwalniajgcym.

Kazde wcisniecie przycisku otwierania cofa sanki o 5 mm.

Sanki cofajg sier tylko podezas normalne] pracy systemu

automatycznego.

RECZNE USTAWIANIE PUNKTU ZATRZYMANIA ZAMKNIETEJ BRAMY (na
etapie nauki)

Podczas nauki/naped szuka punkfu zatrzymania zamknietej
bramy, -wywierajgc maksymalny mozliwy nacisk (600N). Aby
uchroni¢ brame przed nadmiernym obcigzeniem, mozna tez
recznienustawi¢ punkt zatrzymania. Kiedy system automatyczny
zamyka brame, nalezy wcisnqé przycisk otwierania w chwili,
gdy brama osiggnie punkt zatrzymania. Jezeli polecenia
zatrzymania napedu podczas pierwszego i drugiego ruchu
zamykania sg niekonsekwentne, system sygnalizuje btgd
i konieczne jest powtdrzenie cyklu nauki. Podczas zwyktej pracy
system automatyczny w kazdym wypadku szuka punkiu
zatrzymania, ale wywiera jedynie takq site, jaka jest potrzebna
do poruszania bramg.

I'%  po zakohczeniv nauki nalezy uruchomié system
automatyczny na jeden peten cykl, aby ustawié
prawidtowy punkt zatrzymania. Jezeli pod koniec
tego cyklu system zacznie otwieraé brame, nalezy
wydaé polecenie jej zamkniecia.

11.3 Zmiana ustawien ptyty potqgczen

Istnieje  mozliwo$s¢ witgczania i wytgczania  funkciji
wstepnego zapalenia lampy btyskowej (po otrzymaniu
sygnatu otwarcia urzgdzenie zapala lampe btyskowq,
a dopiero po 5 sekundach zaczyna otwierac brame).
Procedura:

1) Wcisng¢ i przytrzymac przycisk SET UP.

2) Po ok. 3 sekundach wcisng¢ tez przycisk otwierania.
Jezeli dioda sygnalizacyjna SET UP zapalita sie, oznacza
to aktywacje trybu wstepnej sygnalizacji lampy
btyskowej. Jezeli dioda ta nie S$wieci sie, wstepna
sygnalizacja zostata wytgczona.

3) Zwolni¢ obydwa przyciski.
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12 ZAPAMIETYWANIE POLECEN RADIOWYCH

Uktad sterowania posiada zintegrowany dwukanatowy
system dekodowania (DS, SLH, LC) zwany OMNIDEC. System
ten pozwala zapamietal polecenia zaréwno catkowitego
otwarcia (OPEN A), jak i czesciowego otwarcia (OPEN B)
bramy. Jest to mozliwe dzieki dodatkowemu modutowi
odbiornika (rys. 30 symbol @) i pilotom zdalnego sterowania,
pracujacym na tej samej czestotliwosci.

( I

« = Rys. 30

& Podane trzy rodzaje kodowania sygnatu radiowego
(DS, SLH, LC) nie mogq wspodlistnieé. Mozna uzywaé
tylko jednego systemu kodowania naraz.

Aby zmieni¢ system kodowania, nalezy skasowaé
biezgcy (patrz rozdziat 12.4 - Kasowanie kodow.
zdalnego sterowania) i powtérzy¢ procedure nauki.

J

12.1 Wprowadzanie koddw zdalnego sterowania ﬂ

5 Mozna zapamietaé najwyzej dwa kody naraz: jeden
kanale OPEN A i jeden na kanale OPEN B.

zdalnego  sterowania wDS  ustawié
kombinacije 12 przetgeznikdw dip-switch.
zic do pamiecit syghat otwierania
catkowitego Iubx czesciowego, weisng¢ i przytrzymad
przez 1 sekunde powiednio\ przycisk OPEN A bqdz
OPEN B (rys. 31 symbok@).
3) Odpowiednia dioda (rys, 31 symbol ®) zacznie migac
przez 5 sekund.

@)

DO SET OF,
NB  OPENA

[r

Rys. 31
J
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4) W ciggu tych 5 sekund wcisng¢ odpowiedni przycisk na
pilocie zdalnego sterowania.

5) Odpowiednia dioda zaswieci $wiattem ciggtym przez 1
sekunde i zgasnie, sygnalizujgc zapamietanie sygnatu.

6) Aby dodac¢ inne piloty, nalezy w nich ustawi¢ takg samg
kombinacje 12 przetgcznikdw dip-switch, jak w punkcie
1.
12.2 Wprowadzanie kodéw zdalnego sterowania SLH

% Moina zapamietaé maksymalnie 250 kodéw tgcznie
dla kanatéw OPEN A i OPEN B.

1) Na pilocie zdalnego sterowania SLH
i przytrzymac jednoczesnie przyciski P1i P2.

2) Dioda sygnalizacyjna zdalnego sterowania zaczyna
migac.

3) Zwolni¢ obydwa przyciski.

4) Aby wprowadzi¢ do pamieci sygnat otwierania
catkowitego lub czesciowego, wcisng¢ i przytrzymac
przez 1 sekunde odpowiednio przycisk OPEN A bqdz
OPEN B (rys. 31 symbol @).

5) Odpowiednia dioda zacznie powoli btyskaé przez 5
sekund.

6) W ciqgu tych pieciu sekund podczas btyskania diody
wcisng¢ i przytrzymd¢ odpowiedni przycisk na pilocie
zdalnego sterowania), (dioda sygnalizacyjna zdalnego
sterowania zapala sie i $wieci Swiattem ciggtym).

7) Dioda sygnalizacyjnama ptycie potagczen zapala sie na
1 sekunde i gasnie, sygnalizujgc zapamietanie sygnatu.

8) Zwolni¢ przyciskner pilocie.

9) Szybko dwa.razy wcisngc¢ ten sam przycisk na pilocie.

Naped./ automatyczny wykona jedng operacje
A otwierania bramy. Upewnié sie, ze brama nie
koliduje z zadnymi przedmiotami ani osobami.

wcisngé

10) Aby doda¢ inne piloty, nalezy skopiowa¢ kod
zaprogramowanego przycisku na pilocie do
odpowiednich przyciskdw na dodawanych pilotach.
W tym celu nalezy:

- Na pierwszym pilocie wcisng¢ i przytrzymac jednoczesnie
przyciski P1i P2.

- Dioda sygnalizacyjna
migac.

- Zwolni¢ obydwa przyciski.

- Wcisng¢ i przytrzymac zaprogramowany przycisk (dioda
sygnalizacyjna zdalnego sterowania zapala sie i $wieci
Swiattem ciggtym).

- Zblizy¢ do siebie piloty, wcisng¢ i przytrzymac odpowiedni
przycisk na programowanym pilocie. Kiedy dioda
zabtyska dwukrotnie, sygnalizujgc zapamietanie kodu,
zwolni¢ przycisk.

- Szybko dwa razy wcisngé ten
programowanym pilocie.

zdalnego sterowania zaczyna

sam przycisk na

Naped automatyczny wykona jedng operacje
A otwierania bramy. Upewnié sie, ze brama nie
koliduje z zadnymi przedmiotami ani osobami.

12.3 Wprowadzanie koddéw zdalnego sterowania LC
(tylko na niektérych rynkach)

I Moina zapamietaé maksymalnie 250 kodéw tgcznie
dla kanatéw OPEN A i OPEN B.

1) Uzywac wytgcznie pilotdw LC przeznaczonych do
odbiornikdw pracujgcych w pasmie 433 MHz.

2) Mby wprowadzic do pamieci sygnat otwierania

cXxkowitego lub czesciowego, wcisngé i przytrzymac
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4) W ciggu tych pieciu sekund wcisng¢ odpowiedni
przycisk na pilocie zdalnego sterowania LC.

5) Dioda sygnalizacyjna zapala sie na 1 sekunde,
sygnalizujgc zapamietanie sygnatu, a nastepnie
ponownie zaczyna btyskaé przez kolejne 5 sekund.
Wtym czasie mozna doda¢ do pamieci napedu
nastepnego pilota (patrz punkt 4).

6) Po uptynieciu 5 sekund dioda przestaje btyskac,
sygnalizujgc zakohczenie procedury.

7) Aby doda¢ kolejne piloty, nalezy powtdérzy¢é catq
procedure od punktu 1.

12.3.1 Programowanie pilotéw LC

Zaprogramowanie innych pilotdw mozliwe jest jedynie
razem z pilotem LC. Wowczas nie uzywa sie przyciskow
programowania sygnatu radiowego, lecz uprzednio
zaprogramowanego pilota.

) Wzig¢ pilota, ktéry juz zostat zaprogramowany na

jednym z kanatéw OPEN A lub OPEN B.

2) Wcisng¢ i przytrzymac jednoczesnie przyciski P1 i P2, az
zapalg sie obydwie diody na ptycie potgczen.

3) Obydwie diody btyskajg powoli przez 5 sekund.

4) W ciggu tych 5 sekund wcisng¢ odpowiedni przycisk
pilota, ktérego sygnat jest zapamietany, aby wtgczyé
frylb nauki na danym kanale OPEN A lub OPEN B.

5) Dioda odpowiadajgca danemu kanatowi miga przez 5
sekund. w tym czasie nalezy przestac sygnat z innego
pilota.

6) Dioda zapala sie na 2 sekundy, sygnalizujgc
zapamietanie sygnatu, a nastepnie ponownie zaczyna
btyska¢ przez kolejne 5 sekund. W tym czasie mozna
doda¢ do pamieci napedu nastepnego pilota (patrz
punkt 5). Na koniec dioda gasnie.

12.4 Kasowanie kodéw zdalnego sterowania ~

1) Aby skasowac WSZYSTKIE kody sterowania, weisngc
i przytrzymac przycisk OPEN A lub OPEN B przez 10
sekund.

2) Dioda sygnalizacyjna odpowiadajgca wcisnigtemu
przyciskowi miga przez 5 sekund, a nastepnie miga
szybciej przez drugie 5 sekund.

3) Obydwie diody zapalajqg sie na dwie sekundy, po czym
gasna.

4) Zwolni¢c obydwa przyciski, kigdy. diody zaczng Swiecic
Swiattem statym.

A Operacja ta jest NIEODWRACALNA.

R
& Kasowane sq wszystkie kody pilotéw zdalnego stero-
wania, zapamietane w kanatach OPEN A i OPEN B.

13 URUCHOMIENIE

Po zakonczeniu montaiu upewnié sie, ze zadna
cze$é bramy nie zachodzi na przesirzen publiczng,
w tym chodnik i/lub jezdnie.
Sprawdzi¢ stan wejs¢ urzgdzenia i upewnic sie, ze wszystkie
zabezpieczenia sg prawidtowo podtgczone (odpowiednie
diody muszq sie pali¢).
Wykona¢  kilka cykli  otwierania/zamykania  bramy
isprawdzi¢, czy system automatyczny i wszystkie
podtgczone do niego akcesoria dziatajg prawidtowo.

Iwrécic  szczegdling  uwage na funkcjonowanie
zabezpieczeh i urzgdzenia zapobiegajgcego
przygnieceniu. Sprawdzi¢, czy system potrafi  wykryé

przeszkode o wysokosci 50 mm, lezgcg na ziemi.
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ATTENZIONE: Rischio schiacciamento
Vedere isfruzioni

UWAGA: Mozliwosé przygniecenia
Patiz instrukgja obstugi
ATTENTION: Risque d écrasement
Voir instructions

ACHTUNG: Quetschgefanr
Siehe Anleitungen

CUIDADO: Riesgo aplastamiento
Verinstrucciones

OPGELET: Gevasr voor inklemming
Zie handleiding

Rys. 32

Rys. 33

Naklei¢ nalepki informujace o mozZliwosci i sposobie
zwolnienia zaczepu bramy w poblizu napedu. Naklei¢
nalepke ostrzegawczg (rys. 32) w widocznym migjscu
w poblizu bramy lub w poblizu uktadu sterowania.
Przekazac uzytkownikowi strone p.t. »Instrukcja
uzytkowania"”, przedstawi¢ zasade funkcjonowania systemu
i pokaza¢, jak zwalnia¢ i z powrotem blokowac¢ zaczep
bramy.

14 LINKI ZABEZPIECZAJACE

Podtqczy¢ linki zabezpieczajgce do tylnej klapki i do ostony
lampy, aby zapobiec ewentualnemu spadnieciu (rys. 33).

15 KONSERWACJA

Sprawdzi¢ dziatanie systemu przynajmniej raz na 6 miesiecy,
zwracajac szczegding uwage na sprawnosé zabezpieczen
i mechanizmu zwalniajgcego.

Co miesigc sprawdzac skutecznosc systemu
zapobiegajgcego  przygnieceniu. Lezgcy na  ziemi
nieodksztatcalny przedmiot o wysokosci 50 mm musi zostacd
prawidtowo wykryty.

16 NAPRAWY

W celu dokonania naprawy prosimy skontaktowac sie
z autoryzowanym Centrum Napraw FAAC.
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17 AKCESORIA
17.1 Srodkowe podparcie

Srodkowe podparcie (rys. 34) zapewnia dodatkowy punkt
mocowania jednoczes$ciowej prowadnicy.

POLSKI

- Potgczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg czujnika
krawedziowego CN 60E orazrys. 27 niniejszej instrukciji.

17.4 Zestaw akumulatoréwy,

Zestaw akumulatoréw uruehomi system w przypadku awarii
zasilania. Akumulatory mieszczg sie w obudowie napedu
(rys. 37 symbolf®) insg‘do niej przykrecone za pomocqg
17.2 Mechanizm zwalniajgcy zabezpieczony kluczem dotgczoneg®. |wkrefur Procedure monfazu  podano
Zewnetrzny mechanizm zwalniajgcy moze by¢é  w odrebnejinstrukcii.
zamontowany jako klamka z dzwignig (rys. 35 symbol A) lub
jako zamek z kluczykiem (rys. 35 symbol B). Patrz instrukcja,
rozdziat 6.3 oraz 7.5.

]
I3 Akumulatory zostang wykorzystane w  przypadku
awarii zasilania.

17.3 Czujnik krawedziowy CN 60E

Zastosowanie czujnika  krawedziowego z elementem
przewodzgcym jest utatwione dzieki mozliwosci
zainstalowania uktadu sterowania (rys. 36 symbol @)
wewngtrz obudowy napedu.

Procedura:

Chwyci¢ jedng rekqg tying klapke.
Delikatnie wyciggng¢ jq z plastikowej obudowy.
Chwyci¢ jednq rekg ostone lampy oswietleniowe;. I %\
Delikatnie wyciggng¢ jq z plastikowej obudowy. —
Wykreci¢ cztery wkrety w czterech rogach obudowy.
Zdja¢ obudowe z podstawy.

Umiesci¢ uktad sterowania tak jak pokazano na rys. 36.
- Najpierw zaczepi¢ dwie klamry o ztgczki w podstawie.
- Nastepnie delikatnie wcisngé  uktad sterowanief,
zaskoczy w ustalonej pozycii.

Po zamontowaniu akumulatoréw wetkngé wtyczke
w gniazdo J12, znajdujgce sie na ptycie potgczen
E600.

az
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Problem

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

Po uruchomieniu procedury nauki dioda
SET UP miga, ale system automatyczny
nie wykonuje zadnego ruchu.

Urzgdzenie zatrzymujgce i zabezpieczenia
sg witgczone rédwniez podczas procedury
nauki. Ich niepodtgczenie lub btedne
podtgczenie nie pozwala uruchomié
napedu.

System automatyczny nie wykonuje
zadnego ruchu.

Witgczone polecenie zatrzymania

Uktad awaryjny jest wtqczony, ale styk
NIE ZAM. urzadzenia podtgczonego do
wejscia FSW nie rozwiera sie podczas
testu, przeprowadzanego przez system,
przed rozpoczeciem manewru.

System automatyczny otwiera brame,
ale jej nie zamyka.

Dziata zabezpieczenie FSW.

Sprawdzi¢ stan diod, postepujgc wedtug
instrukciji dotyczqgcej stanu diod
sygnalizacyjnych wejseé.

Sprawdzi¢ potgczenia wedtug rys. 27.

Procedura nauki nie zostata
zakonczona pomyslnie, a dioda SET UP
miga, sygnalizujgc btad.

System automatyczny czesto cofa ruch
bramy podczas manewru jej otwierania
i/lub zamykania.

System automatyczny wykryt, ze ruchowi
bramy towarzyszq zbyt duze opory.

Sprawdzi¢ wywazenie bramy i upewnic
sie, ze porusza sie ona bez wiekszego
tarcia. Poruszac¢ bramg recznie,
frzymajgc za przymocowany do nigj
pret,-i. sprawdzi¢, czy ruch jest ptynny
i nie wymaga zbyt duzej sity.

Przy zamknietej bramie bardzo

trudno zwolni¢ zaczep.

jest

Zbyt duze obcigzenie mechanizmu zwal-
niajgcego w pozycji zamknietej.

Ponownie przeprowadzi¢ cykl nauki i po
jego zakonhczeniu zmniejszy¢ obcigzenie
zamknietej bramy przez cofniecie sanek,
tak jak to opisano w rozdziale 11.2.

Dioda SET UP miga, sygnalizujgc btad.

Cykl nauki nie zostat

pomysinie.

zakenczony

Ponownie przeprowadzi¢ cykl nauki.

17
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Prosimy uwaznie przeczytaé niniejszq instrukcje przed uiyciem urzgdzenia i zachowaé jg na
przysztosé.

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

Prawidtowo zamontowany i uzytkowany system automatyczny D600 zapewnia wysoki poziom
bezpieczenstwa. Przestrzeganie kilku prostych zasad pomoze unikng¢ niechcianych ktopotow:

- W zadnym wypadku nie przebywaé pod brama.

- Nie dopuszcza¢ w poblize systemdw automatycznych zadnych oséb, zwierzgt ani przedmiotéw,
zwitaszcza gdy naped pracuje.

Przejscie pod bramqg dopuszczalne jest dopiero po jej catkowitym otwarciu i zatrzymaniu. Pilnowad
bramy przez caty czas, gdy znajduje sie ona w ruchu i nie dopuszczaé nikogo w jej poblize.
Trzymac piloty zdalnego sterowania i inne generatory impulséw, ktére mogtyby otworzy¢ brame,
poza zasiegiem dzieci.

WAZNE! NIEBEZPIECZENSTWO PRZYGNIECENIA.

- Raz na miesigc sprawdzaé, czy system zapobiegajgcy przygnieceniu
wykryje lezacy na ziemi przedmiot o wysokosci 50 mm.

- Nie pozwala¢ dzieciom bawic sie systemem automatycznym.

- Nie utrudniac¢ ruchu bramy.

Nie dopuici¢, aby gatezie lub krzewy kolidowaty z ruchem bramy.

Lampy sygnalizacyjne muszq by¢ sprawne i dobrze widoczne.

ktéry dokona naprawy.
Po przejsciu w reczny tryb pracy odcig¢ zasilanie przed przywrdceniem trybu automatycznego.
- W zadnym wypadku nie modyfikowaé czesci systemu automatycznego.

Przynajmniej raz na pdt roku wykwadlifikowany pracownik powinien przeprowadzi¢ przeglgd systemu

automatycznego i zabezpieczen.

OPIS

System automatyczny D600 doskonale nadaje sie do napedu wywazonych segmentowych bram gdrazowych;

stosowanych w obiektach mieszkaniowych. System ten sktada sie z napedu elekfromechanicznego,

elekironicznego uktadu sterowania i lampy oswietleniowej, umieszczonych we wspdinej obudowiesMechanizm

jest samohamowny, dzieki czemu brama jest mechanicznie unieruchomiona po zatrzymaniu siinika’i zamek nie jest

potrzebny. Ciegno zwalniajgce zaczep pozwala otworzy¢ lub zamkngé brame w razie awdrii zasilahia lub innej

usterki.

System automatyczny wyposazono w elektroniczny uktad wykrywania przeszkdd. dezeli podezas zamykania

wykryta zostanie przeszkoda, system catkowicie otwiera brame. W trybie praéy.automatycznej brama zostanie

zamknieta po uptynieciu przerwy; w innym razie nalezy ponownie zainicjowaé zamykanie. Jezeli przeszkoda

zostanie wykryta podczas otwierania, brama zatrzyma sie (zapobiegajac pedniesieniu kogos lub czegos). Aby

przywrdci¢ normalng prace, nalezy ponownie zainicjowad otwieranie.

Jezeli podczas zamykania przeszkoda zostanie wykryta w tej samej pozycji wiecejiniz trzy razy z rzedu, system

automatyczny uzna te pozycje za nowy punkt zamkniecia bramy i przejdzie w stan spoczynku. Aby przywrdcic

prawidtowq pozycje zamkniecia, nalezy usunqé przeszkode, @ nastepnie zainiciowaé nowy cykl. Przy

ponownym zamykaniu brama bedzie opuszczana powoli, az system wykryje punkt zamkniecia.

Normalnie brama jest zamknieta. Kiedy uktad sterowania ofrzyma polecenie jej otwarcia od pilota zdalnego

sterowania lub innego generatora impulsu (rys. 1), wigcza sinik elektryezny, ktéry za pomocq tancucha lub

paska napedowego otwiera brame.

- Jezeli ustawiono tryb automatyczny, brama zamyka sig automatycznie po uptynieciu czasu przerwy. Sygnat
otwarcia podany podczas otwierania bramy nietwywiera zadnego skutku.

- Jesdli ustawiono tryb pétautomatyczny, trzeba wystaé drugi'sygnat, aby zamkngé brame.

- W tym wypadku sygnat otwarcia podany podeczas otwierania bramy zatrzymuje jej ruch. Sygnat otwarcia
podany podczas zamykania bramy powoeduje je] ponowne otwieranie.

- Sygnat zatrzymania (jesli ustawiony) zawsze zatizymuje ruch bramy.

O szczegdtach ruchdw bramy w réznych trybach sterowania poinformowaé moze monter.

Automatyczny system moze by<& wyposazony w akcesoria (fotokomorki), ktdre nie pozwolg na zamkniecie

bramy, jedli na obszarze ich dziatania.wykryta zostanie jokas przeszkoda.

Mozliwe jest awaryjne reczne otwarcie bramy po zwolnieniu zaczepu.

Lampa ostrzegawcza (jesli zamontowano) sygnalizuje aktualny ruch bramy.

Po uruchomieniu silnika wtgcza sie lampa o$wietleniowa, ktéra Swieci jeszcze dwie minuty po zatrzymaniu

silnika. Jezeli lampa ta zacznie migaé, oznacza to, ze system jest w spoczynku spowodowanym jakags usterkq.

Nalezy wowczas wezwad wykwalifikowanego montera w celu dokonania naprawy.

OBStUGA RECINA

Naped D400 wyposazony jest w awaryjny system otwierania, obstugiwany wewnaqtrz garazu. Na zyczenie

mozna zamontowac zamek, pozwalajgcy otworzy< brame réwniez od zewnatrz.

Jezeli podczas awarii zasilania lub usterki systemu automatycznego trzeba otworzyé brame, nalezy uzyé

mechanizmu zwalnicjgcego:

- Wytgczy¢ zasilanie systemu

- Iwolni¢ zaczep, pociggajqc rgczke ciegna do dotu (rys. 2 symbol A).

Uwaga: dopilnowaé, aby podczas zwalniania zaczepu w poblizu bramy nie byto zadnych oséb postronnych,

zwierzqt ani przedmiotéw.

PRZYWRACANIE TRYBU AUTOMATYCINEGO

Ponownie zaczepi¢ system automatyczny, pociagajgc rgczke ciegna poziomo (rys. 2 symbol B) i sprawdzic,

czy fto w okienku LOCK pod sankami jest czerwone, co oznacza prawidtowe zaczepienie.

- Przesunq¢ brame, az do zatrzasniecia zaczepu.

- Witqgczy¢ zasilanie systemu.

KONSERWACJA

System automatyczny D400 nie wymaga okresowej wymiany czesci.

WYMIANA LAMPY OSWIETLENIOWEJ

Aby wymieni¢ zaréwke, chwyci¢ jednqg rekg ostone lampy oéwietleniowej i $ciggnac jg w dét, tak jak to

pokazano na rys. 3. Wykreci¢ zardwke (typ E27 — 230 V AC — maks. 40 W), wkreci¢ nowq i zatozy¢ ostone.

Nie prébowac otwierac¢ ani zamykac bramy recznie, chyba ze zostat zwolniony zatrzask.
W przypadku awarii zwolni¢ zatrzask, aby mozna byto dostac sie do garazu, i poczeka¢ na wykwalifikowanego montera,

Nie prébowaé dokonywacé napraw we wtasnym zakresie. Skontaktowac sie z wykwalifikowanym pracownikiem FAAC.

POLSKI




KARTA NAPRAW

Dane systemu Lp.| Data Opis prac Podpisy
Instalator Monter
Klient 1 :
Klient
Typ systemu
Nr seryjny Monter
Data montazu 2
Klient
Uruchomienie ien
Konfiguracja systemu Monter
= 3
CIZESC MODEL NR SERYJNY Kiient
Naped
Monter
Zabezpieczenie 1
Zabezpieczenie 2 4 Klient
Para fotokomoérek 1
Para fotokomoérek 2 Monter
Uktad sterowania 1 5 .
Klient
Uktad sterowania 2
Sterowanie radiowe Monter
Lampa ostrzegawcza b
Klient
Monter
Miejscowe zagrozenia i mozliwa nieprawidtowa ob“\ 7 ot
Monter
8 )
Klient
Monter
9 )
Klient
Monter
10 :
Klient
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