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DTR 402 Compact

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA
WYMIARY MONTAZOWE
Ship _>|——“— Zawias . Skrzydlo zamkniete

Fig. 1
"\ 910
<] <
Wspomik tylny oA
Tabela A Tabela zalecanych wymiaréw
KAT OTWARCIA ,a” a b c*x
(cm) (cm) (cm)
n0° 12 12
o 25
110° () 10 10
(*) maksymalny kat otwarcia (**) ¢ = maksymalny skok trzpienia

ZASADA GLOWNA: dla otwareia 0 90° a+b=c-lcm

WAZNE : gdyby byla konieezna zmiana wymiaréw z tabeli A nalezy przestrzegaé nastepujacych uwag;
- suma wymiaréw adib nie moze przekraczaé wartosci c-lem.

- Wymiary aibaie moggby¢ nizsze od 10 cm.

Zanizone wymiary a i brspowodowalyby kraicowe predkosci skrzydia zbyt duze i nicbezpieczne.
(Zaleca sig przestrzeganie obowigzujgcych norm).

UWAGI WSTEPNE '

Sprawdzié czy konstrukeja bramy odpowiada obowigzujacym normom i przepisom. Ponadto sprawdzi¢ czy ruch
. skizydla odbywa si¢ swobodnie i bez zacig¢.

Montaz napedu powinien byé wykonany w zgodnosci Z obowigzujacymi normami i przepisani.

CZYNNOSCI MONTAZOWE
1) Przymocowaé do stupa wspomik tylny wedlug wskazowek Rys.11Tab. A.

‘

UWAGA: ZALECA SIE PRZESTRZEGANIE WYMIAROW WSKAZANYCH ABY NIE POGORSZYC

PRAWIDLOWE] PRACY SILOWNIKA.

2) Zamocowaé silownik na wspomiku tylnym (Rys.2).

3) Wykona¢ podigczenia elektryczne aparatury elektronicznej (wedlug instrukeii).

4) Wykreci¢ i usunaé srubg odpowietrzajac jak na Rys.3. _

5) szyms:;céa sitownik poziomo i wykonaé 5 — 6 ruchéw przesuwnych dla sprawdzenia regulamego ruchu trzpienia
tloczyska.

UWAGA: W przypadku dziatania ,skokowego™ nalezy koniecznie wykona¢ kilka dodatkowych przesuwdw (manewr

odpowietrzania) az do uzyskania ruchu przesuwnego liniowego.
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6) Po zakoficzenin odpowietrzania odblokowaé silownik wprowadzajgc odpowiedni trojkgtity Klucz w srubg
odblokowania umieszczong pod koinierzem (Rys.4).
Dia odblokowania kreci¢ kluczem w kierunku przeciwnym do ruchu zegara. Dla zablokowania krecié kluczem w
kierunku zegarowym. Wystarczajace jest wykonanie 1 —go obrotu.

7) Przy odblokowanym sitowniku wyciggnaé recznie trzpien az do oporu a nastepnie wsunaé go o 5 mm. Patrz Rys.
5.

8) Zamontowa¢ Zgcze przednie na trzpieniu (Rys.6).

9) Zamknaé brame i, podirzymujac sitownik poziomo, ustali¢ i zaznaczy¢ na skrzydle bramy polozenie przylacza
przedniego (Rys. 7).

10) Zamocowaé przylacze przednie do skrzydia bramy (Rys.8).

11) Zamontowaé trzpien na przylaczu przednim i zalozy¢ ostong zabezpieczajaeq (Rys.9).

12) Zablokowa¢ ponownie silownik.

UWAGA: Zaleca sic nasmarowanie wszystkich sworzni.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

ZASILANIE (V) 220+/- 10% . 50-60 Hz
MOC POBIERANA (W) 220
POBOR PRADOWY (A) 1
OBROTY SILNIKA (obr/min) 1400
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE (°C) 100
PODAWANIE POMPY (Vmin) 1
SKOK UZYTKOWY TRZPIENIA (mm) 240
PREDKOSC TRZPIENIA (cm/sec) 1.3
SILA NACISKU MAX. (Kg) 500
CZESTOTLIWOSC ROBOCZA Patiz Rys. 10 ( krzywa robocza)
DLUGOSC MAX. SKRZYDLA (m) 18
BLOKADA OLEJOWA TYLKO PRZY ZAMYKANIU
TYP OLEJU FAAC OIL XD 220
ILOSC OLEJU () 0.9
CIEZAR (Kg) 6.5
APARATURA ELEKTRONICZNA 402 MPS (w dostawie)

REGULACJA UKLADU ZABEZPIECZAJACEGO PRZED ZGNIECENIEM

Sitownik jest wyposazony w uklad gwarantujacy zatrzymanie (Tuchu) w przypadku stwierdzenie jakiejs nadmiemne;j sity
przeciwnej przesuwowi ( osoby tub przedmioty na drodze ruchu skrzydta bramy ).

Regulacjg progu sily zadziatania'wykonuje si¢ dzialajac na $raby by-pass umieszezone na kolnierzu (Rys.11).

Sruba czerwona reguluje moment ruchu zamykania.

Sruba zielona reguluje:moment ruchu otwierania.

Dla zwiekszenia momentu kreci¢ srubg w kierunku zegarowym.

Dia zmmniejszenia momentu krecié Srubg w kierunku przeciwnym mchowi zegara.

WAZNE: WYKONAC REGULACJE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAML

Po zakonczeniu regulacji przyklei¢ nalepke zabezpieczajacq jak na Rys.11.

/ Fig. 11
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KONSERWACIJA

Kontrola poziomu oleju: wylgczy¢ zasilanie instalacji, ustawi¢ silownik pionowo i, po zdjqclu korka wlewu oleju,
wiozyé srubokret az do oporu o silnik elektryczny (Rys.12). Wyja¢ srubokret 1 spmwdmc pomom oie3u jak na Rys. 13.
Przy czestotliwosciach roboczych érednio-niskich wystarczy kontrola coroczna; w przypadku cigzszej pracy konieczna
jest kontrola co 6-8 miesiecy.

Ewentualne uzupelnienia powinny by¢ wykonywane wylgcznie olejem FAAC XD 220.

Ponadto jest konieczna kontrola okresowa urzadzen zabezpieczajgcych.

APARATURA ELEKTRONICZNA STERUJACA 402 MPS
PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Mikrowylgczniki Transformator
programowe _ _—

\ Kondens.(16pF)

Konektor \ ‘
F)#\CE

DECODERA

] P 4
MED %
LED’y | 228

I T —

seulizgi | o o022

11 2.3 4 5 6

| J .
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'L .
Bezp. F2=3.5A Zaciski 220V

Zaciskiniskiego nap.

Bezp. F1=T 0.5A

"

P
DECODER

ZABEZPIECZENIA 8TCP+ Zacisk wspblny silnika(kabel niebieski)

\ Zacisk 2 silnika opémionego{kebel niebieski)

- 4 |
5 6 7 8 9 |10 |11 {12 |13 | 14
Y ]

3 8 /T ! | )
r /Fhhc ‘ !
&  —®— [ane B @/ }M

(*) - W przypadku gdy nie beda podigczone STOP i/lub ZABEZPIECZENIA konieczne jest zmostkowanie
odpowiednich zaciskéw (4z3 i/lub 2z 3).
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Programowanie mikrowylgcznikow

W17 SW2 'SW3 “'SW4 SW5 SWe'|

Logika SWi1 SwW2
Al ON ON
52 ON QOFF
S1 OFF ON
El OFF OFF
Czasy otwarcia/zamknigcia (sec) | SW3 Sw4
4 ON ON
8 OFF ON
15 ON OFE
25 OFF OFF

UWAGI WSTEPNE
- Instalacja elektryczna i programowania logik pracy musza byé wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych norm

i przepisow.
- Na zasilaniu aparahuy przewidzie¢ zawsze wylgcznik roznicowy 16A z progiem zadzialania 0.03A.

- Oddzelaé zawsze kable mocy (zasilanie silnikéw) od kabli sterujacych (przyciski, odbiomik, fotokomorki).

Czas przerwy (sec.) SW5
0 ON
20 OFF
1
Opéimienie skrzydla (sec) | SW6é
0 ON
4 OFF

DZIALANIE LED'6w SYGNALIZACJI STANU

LED SWIECH(styk zamkniety) ZGASZONY (styk otwarty)
QPEN Aktywny Nieaktywny

STOP Nieaktywny Aktywiy

FSW Zabezpieczenia niczadzialane Zabezpieczenia zadzialane
KONSERWACJA

Wykonywaé okresowe kontrole skutecznosci dzialania urzqdzen zabezpieczajacych.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

ZASILANIE 220V H-10% 50— 60 Hz
OBCIAZENIE MAX. SILNIKOW S00 W
OBCIAZENIE MAX. AKCESORII (*) 400 mA
TEMPERATURA ROBOCZA -20 do +70°C






