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MESSA IN OPERA

LAYING THE BOX
MISE EN OEUVRE
MONTAGE
INSTALACION

CASSETTA PORTANTE

770

SUPPORTING BOX
CASSON PORTANT
TRAGENDES GEHAUSE
CONTENEDOR DE SOPORTE
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MFAAC REALIZZAZIONE STAFFA GUIDA

MAKING THE GUIDE BRACKET CONSTRUCTION DE L'ETRIER DE GUIDAGE
ANFERTIGUNG FUHRUNGSBUGEL ® COSTRUCCION SOPORTE GUIA

Fig. 6

Fig. 9

Fig. 10
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DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA
NAPEDU
FAAC 770 COMPACT

NAPED FAAC 770 COMPACT

Naped FAAC 770 COMPACT dla bram uchylnych jest motoreduktorem, ktory zainstalowany pod poziomem
terenu nie zmienia estetyki skrzydla bramy.

Operator elektromechaniczny 770 jest nierewersyjny gwarantujge blokade mechaniczng bez koniecznosei
instalowania dodatkowych zamkodw elektrycznych.

1. OPIS 1 CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Kaseta nosna Fig. 1

1.

2. Otwory mocujace pokrywy

3. Operator 770 8. Uklad dZwigniowy

4.  Wspornik skrzydta bramy 0. Wieloklin

5. Wrystep blokujacy 10. Przepust kabla zasilajgcego
6. Deblokada z kluczem 11. Otwdr rury drenazu

7. Uziemienie silownika 12. Wkrety mocujace sifownik

13. Otwor smarowania

2. PRZYGOTOWANIA ELEKTRYCZNE (instalacja standard)

Operatory 770 (przewidzie¢ dwie skrzymli rozdzielcze)
Fotokomarki

Aparatura elektroniczna

Wylacznik z kluczem T10

Odbiornik

Lampa ostrzegaweza
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Tab.1: Charakterystyki techniczne

zasilanie 230V +/-10% - 50/60 Hz
pobdr mocy 380 W

pobdr pradu 1,7A

silnik elektryczny l“gmm
przelozenie 1450 : 1
diugosé kabla zasilajgcego 2m
kondensator rozruchowy 12,5uF
zabezpieczenie fermiczne 140°C (na uzwojeniu)
czestotliwosé robocza 20 cyklih
temperatura pracy 20°C +55°C
stopien ochrony IP 67

ciezar sitownika 12 Kg (z kaseta 14 Kg)
diugos¢ skrzydia max. 250 m

cigzar skrzydla max. 500 Kg

sila ciggu/nacisku (moment max.) 330 Nm

kat otwarcia max. P
zwalnianie mechanizmem déwigniowym

2. UWAGI WSTEPNE

Przeczyta¢ uwaznie instrukcje przed rozpoczeciem montazu napedu: Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji na

aparaturze elektronicznej wylaczy¢ zasilanie elekiryczne.

Przewidzie¢ na g!ownym zasilaniu instalacji wylacznik roznicowy magnetotermiczny 10 A o progu zadzialania 0.03 A.

FAAC SA nie ponom zadnej odpomedmhloscl z powadu mewlaséiwego uzytkowania napedu , to znaczy
niezgodnego Z jego przeznaczeniem.

3. MONTAZ NAPEDU

3.1 KONTROLE WSTEPNE

Dla pramdkowego dzialania mpq,du, konsimkc_ja bramy powinna spelniaé nastepujace warunki;
cigzar pojedynczego skrzydia nie powinien przekracza¢ 500 Kg.

- dlugoé¢ maksymalna pojedynczego skrzydla 2.5 m (patrz tab.1)

- konstrukcja skrzydia mocna i sztywna

- ruch regulamy i jednorodny bez zacigd i tarcia na calej drodze

- minimalna odlegloéé miedzy dolna krawedziq bramy jak na rys. 6/a (gdzie ,s” jest gruboscia wspomika
prowadzgcego)

- musza by¢ zainstalowane odbojniki mechaniczne korca ruchu

3.2 OSADZENIE KASETY NOSNEJ (rys.3)

Warnunki, w ktorych mozna montowa¢ mogg by¢é nastgpujgee;
a) brama istniejaca z zawiasami statymi:

- zdjaé bramq

- usunac dolny zawias

Gdyby nie bylo mozliwe zdjecie bramy, wprowadzi¢ pod dolng krawedz element dystansowy podpierajacy

Fig. 3




b) brama istniejaca z zawiasami regulowanymi:

- usunaé zawias dolny

- poluzni¢ zawias gomy

- obroci¢ skrzydlem bramy w osi zawiasu gérnego (rys.4).

¢) brama do wykonania:

- zainstalowac zawias gémy skrzydla, najlepiej typu regulowanego

Fig. 4

1) wykonaé wykop fundamentowy jak na rys.5.

Fig. 5
Uwaga: aby unikna¢ obnizenia poziomu plaszezyzny fundamentowania zaleca si¢ wylewke cementowg

szybkowiazaca. ,
2) ustawi¢ w poziomie kasete nosna przestrzegajac wskazdwek z rys.6/a-b. Srodek trzpienia zebatego powinien
by¢ dokladnie wyosiowany .z osig obrotu skrzydta.

Fig. 6 a




Fig. 6 b

3) zalozy¢ przepust kablowy z PCV srednicy 40 mm dla kabla 4-ro zylowego dla aparatury elektron. (rys.7).
Zaleca si¢ takze ulozenie rury drenazowej dla wody deszczowej od kasety do najblizszego punktu kanalizy
tak jak pokazano na rys.7.

4) zamurowac kaset¢ noéng w wykopie fundamentowym.

Fig. 7

3.3 USTAWIANIE BRAMY
Uwaga: przed wykonaniem operacji odczeka¢ nadobre zwigzanie cementu.
1) Zlozy¢ dzwignie deblokady na wspomiku podpiefajacym i wprowadzié je na trzpien kasety nosnej
wkiadajac takze kulke z wyposazenia (tys.8)
Uwaga: Smarowa¢ sworzen ikulke smarem statym.
2) Wykona¢ wspomik prowadzacy bramy;,
- przygotowac ksztaltownik U owymiarach jak na rys.9

: Fig. 8
- ustali¢ prawidlows pozycig skrzydla robige odniesienie do osi obrotu (rys.10/a-b) i zamkna¢ ksztattownik U
od strony shupka jak na rys.10 a-b.

Fig. 9




3) Spawaé wspomik prowadzacy do wspornika podpierajacego (rys.11)
4) Zalozyé brame na wspornik prowadzacy i zamocowaé na zawiasie gémym.

Fig. 11
BARDZO WAZNE: aby naped mogt pracowaé prawidiowo bezwzglednie nie wolno spawa¢ skrzydia bramy
do wspornika prowadzacego lub do wspornika podpierajacego.

3.4 MONTAZ SILOWNIKA
1) Otworzy¢ skizydlo bramy
2) Ustawié silownik na srubach mocujacych i dokrecié po wypoziomowaniu (rys.13)
Uwaga: odmies¢ sie do rys.12.
W kazdym przypadku zebatka sitownika powinna znalez¢ si¢ po przeciwne) stronie kierunku otwarcia
skrzydel.
3) Zamknaé recznie skrzydlo i wprowadzi¢ dZzwignie napgdowe jak na rys.13.
Uwaga: smarowaé smarem statym zebatke silownika i sworznie mocujace dwoch dZwigni.

-5-

Fig. 10 b

Fig. 12



4)
6)

1
2)

5

Wykonaé ewentualng operacje montazu drugiego silownika powtarzajgc wyzej wymienione ¢zynnosci
Zamstalowa¢ pojemnik na aparaturg elektroniczng sterowania.
Zamocowaé pokrywe kasety nosnej srubami z wyposazenia (rys.14)

URUCHOMIENIE
Zaprogramowa¢ aparaturg elektroniczng wedtug wiasnych potrzeb i odpowiednich instrukcji.

Zasili¢ uklad sprawdzajac stan kontrolek Led wedtug tabeli odpowiedniej dla danego typu aparatury
elektronicznej sterujace;.

PROBA NAPEDU

Przystapi¢ do dokladnej kontroli funkcjonalnej napedu i wszystkich podtaczonych do miego akeesoriow.
Zademonstrowaé Klientowi prawidlowa prace i obsluge napedu zwracajgc uwage na ewentualne zagrozenia.

Fig. 15
W przypadkach koniecznych aby przejsé na tryb pracy rgcznej naleZy zadziala¢ na urzadzenie deblokady
z kluczem.
- Urzadzenie to jest zalozone na wspomik podtrzymmjacy (rys.1 — odn.6) i pozwala na odblokowamie ukladu tak

od wewnatrz posesji jak i od zewnatrz.
Dia pracy w trybie recznym nalezy postgpowac nastgpujaco:

otworzy¢ zaslepke ochronng zamka (rys.15-odn.1)

wiozy¢ kincz deblokady w zamek (rys.15-0dn.2)

przekrecié kluez w kierunku shupka az do oporu (rys.15-0dn.3)
pociagnaé dzwignie do siebie (tys.15-0dn.4)

porusza¢ skrzydlem bramy recznie.




7. PRZYWROCENIE TRYBU PRACY NORMALNEJ

Dla przywrdcenia normalnego trybu pracy bramy nalezy dziala¢ nastgpujgco:

- ustawi¢ dZzwignie w jej polozenie spoczynkowe (rys.16-odn.1)

- wlozy¢ klucz deblokady w zamek i przekreci¢ go w kierunku od shipka az do oporu (tys.16-odn.2)

- dzialaé recznie na skrzydlo bramy az do zaczepienia zamkniecia na wspomiku blokujacym (rys.160dn.3)
- zamkna¢ zaslepke ochronna zamka

Fig. 16
8. KONSERWACJA

Wykonaé okresowe kontrole konstrukcji bramy a w szczegoinosci sprawdzi¢ prawidlowos¢ pracy zawiasow.
Smarowaé okresowo sworzef i kulke we wsporniku podpierajacym przez otwér smarowania (rys.1-odn.13).
Utrzymywac takze nasmarowane sworznie mechanizimu dZwigniowego, kola zgbatego i zazebienia zamka na
wsporniku blokujacym (rys.1-odn.5).

Podczas operacji konserwacyjnych sprawdzac i w razie potrzeby regulowa¢ wszelkie zainstalowane urzadzenia
zabezpieczajgce.

9. NAPRAWY

W cehi dokonania ewentualnych napraw zwrdci¢ sig«do antoryzowanego Serwisu Technicznego FAAC.

-
(KONIEC)






