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SILOWNIK ELEKTROMECHANICZNY 415

1. OPIS

Neped 415 to naped elektromechaniczny stosowany do bram skrzydiowych. Dzieki specjalnemu systemowi urzadzenie
transmituje ruch skrzydta bramy.

Naped 415 jest dostepny w kilku modelach. Modele ,,LS” zaopatrzone sg w wytaczniki krancowe otwarcia i zamkniecia.
W przypadku awarii lub nie prawidtowego dziatania napedu nastepuje blokada skrzydfa bramy a system kontroli bezpie-
czenstwa i system odblokowania pozwala na reczng obstuge bramy.

UWAGA:
* Prawidtowe dziatanie urzadzenia gwarantowane jest tylko przy uzyciu akcesoriéw i urzadzen bezpie-

czenstwa marki FAAC.
* W przypadku braku sprzegta mechanicznego, w celu gwarancji maksymalnego bezpieczenstwa i ochrony
przeciwzgnieceniowej, nalezy zainstalowac centrale sterujacg z regulowanym elektronicznym sprzegtem.
* Naped 415 zostata zaprogramowany w celu kontroli nadmiernego ruchu pojazdéw.

Opis

silnik

mechanizm odblokowujacy na klucz

ramie tubowe ze stali nierdzewnej

uchwyt przedni z elementem mocowania do bramy

element mocowania do stupka

uchwyt tylny
trzpien uchwytu tylnego
pokrywa terminala podfaczen
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

415 | 415 (415L(415L| 415 | 415 |415L|415L | 415 415 | 415L (415 L

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LS | LS LS LS LS LS
24V | 24V | 24V | 24V | 115V | 115V | 115V | 115V

Zasilanie 230V~ 24Vdc 115V~
Moc (W) 300 70 300
Prad (A) 1.3 3 2.5
Zabezpiecznie termiczne (°C) 140 - 140
Kondensator (uF) 8 - 25
Max. sita ciggu (daN) 300 280 300
Skok ttoka (mm) 300 400 300 \ 400 300 400
Predkos¢ (cm/sek) 1,6 1,85
Max. dtugosé skrzydta (m) 3" 4 3M ‘ 4@ 3m 4
Rodzaj i czestotliwos¢ uzytkowania | S3 S3 S3 S3 100% S3 S3 S3 S3
20°C 30% | 35% | 30% | 35% 30% | 35% | 30% | 35%
Cykle 20°C ~30 ~25 ~75 ~30 ~25
Temperatura otoczenia (°C) -20+55
Ciezar napedu (kg) 7,8 8 7.8 8 7.8 8
Diugos¢ napedu (mm) Patrz rys. 2
Wymiary napedu (mm) Patrz rys. 2
Stopien ochrony IP54

(1) w przypadku dtugosci skrzydet powyzej 2,5m nalezy zainstalowac¢ zamek elektromechaniczny w celu blokady skrzydta bramy
(2) w przypadku dtugosci skrzydet powyzej 3m nalezy zainstalowac¢ zamek elektromechaniczny w celu blokady skrzydta bramy

2.1. Modele

Model __ Wers -

Model 415 Naped 230V~

Model 415 LS Naped 230V~z wytacznikami kraneowymi otwarcia/ zamkniecia
Model 415 L Naped 230V~

Model 415 L LS Naped 230V~z wytgcznikami krancowymi otwarcia/ zamkniecia
Model 415 24V Naped 24V~

Model 415 LS 24V Naped 24V~z wytgcznikami krancowymi otwarcia/ zamkniecia
Model 415 L 24V Naped 24V~

Model 415 L LS 24V Naped 24V~z wytaeznikami krancowymi otwarcia/ zamkniecia
Model 415 115V Naped 115V~

Model 415 LS 115V Naped 115V~zwytacznikami krancowymi otwarcia/ zamkniecia
Model 415 L 115V Naped 115V~

Model 415 L LS 115V Napedy115V~z wytgcznikami krancowymi otwarcia/ zamkniecia

A

W przypadku napedéw homologowanych CSA-UL nalezy uzy¢ centrali 455 MPS UL. 115

3.1 Parametry elektroniczne

3. INSTALACJA

Uwaga:
e w celu unikniecia jakichkolwiek interferencji zaleca sie oddzielenie kabli podtgczeniowych
z niskim napieciem od kabli z napieciem do 230/115 V~ — uzywac oddzielnych oston.

Poz Opis Kable
1 | napedy 4x1,5 mm? (2x1,5 mm?)
2 | Aparatura elektroniczna 3x1,5 mm?(zasilanie)
3 | Fotokomérka TX 4x0,5 mm?
4 | Fotokomorka RX 2x0,5 mm?
5 | Selektor kluczykowy 2x0,5 mm?(3x0,5mm?)
6 | Lampa ostrzegawcza 2x1,5 mm?
7 | Odbiornik 3x0,5 mm?
8 | Blokady mechaniczne -

Rys. 3




3.2 Kontrola wstepna

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania napedu brama, na ktérej instalowany jest naped musi spetnia¢ ponizsze wa-

runki:

* mechaniczne elementy konstrukcyjne musza by¢ zgodne z Norma EN 12604 i EN 12605.

e dfugosc skrzydta musi by¢ dopasowana do modelu napedu

e struktura skrzydta musi by¢ masywna i dopasowana do napedu

e ruch skrzydta musi by¢ jednolity i regularny

* odpowiednie masywne zamki

* obecnos¢ wytacznikdw krancowych zaréwno otwarcia jak i zamkniecia (ie koniecznie wymagana przy mechanicznych
blokadach otwarcia i zamkniecia)

* obecnos¢ sprzetu uziemiajgcego

Zaleca sie przeprowadzenie ewentualnych napraw fabrycznych przed instalacja napedu.

Struktura bramy wptywa bezposrednio na funkcjonowanie i bezpieczenstwo urzadzenia.

3.3. Wymiary instalacyjne

Okresli¢ miejsce montazu napedu tak jak na rys. 4.

Rys. 4
Model a Am cw D® zo L E®
415/ 4151S/ 415 24V / 415 LS 24V / 90° 145 145 290 85 60 1110 45
415115V / 41515 115V 110° 120 135 295 60 60 1110
415L/ 415 L LS/ 415 L 24V / 415 LLS 24V / 920° 195 195 390 125 70 1290 45
A15L115V/ 415 LIS 115V 110° 170 170 390 110 60 1290
™ skok ttoka @ maksymalne wymiary. ® minimalne wymiary

3.3.1. Ogélne zasady doboru wymiaréw instalacyjnych

otwarcie skrzydta do 90°C: A+B=C

otwarcie skrzydta powyzej 90°C: A+B<C

mniejsze wymiary od wymiaréw A i B determinujg predkos¢ ruchu
skrzydet bramy

ograniczy¢ réznice miedzy wymiarem A i B do 4 cm: wieksze réznice spo-
wodujg zmiane predkosci ruchu skrzydta podczas zamykania i otwierania
stosowac sie do wymiaru Z, tak aby naped nie ocierat sie o bramke insta-
lacyjng

* w przypadku modeli LS blokady mechaniczne pracuja przez pierwsze
i ostatnie 30mm. Tak wiec nalezy stosowac sie wymiaréw A i B, aby
wykorzystac caty skok ttoka.

W przypadku gdy wymiary bramki instalacyjnej lub pozycja zamka nie po-
zwalajg na zastosowanie wymiaréw A trzeba zrobi¢ nisze w bramce instala-
cyjnej tak jak na rys. 5. Wymiary niszy muszg pozwala¢ na swobodng insta-
lacje, obrét napedu i prace urzadzenia odblokowujacego.

Rys. 5



3.4 Instalacja napedu

1) Umiesci¢ wspornik/uchwyt w okreslonej pozycji. W przypadku zelaznych bramek instalacyjnych spawac wspor-
nik/uchwyt bezposrednio na bramce (rys. 6). W przypadku bramek murowanych, uzy¢ odpowiedniej ptyty montazowej
(opcjonalnie) (rys. 7) i spawac uchwyt na ptycie.

Podczas montazu sprawdzi¢ poziomicg pozycje wspornika.

. ! Rys. 6

2) zamontowac tylny uchwyt do napedu tak jak na rys. 8
3) wyciggnac ttok do profilu ztagczowego (rys. 9-1)

4) zablokowac¢ naped (patrz rys. 6.1)

5) przekreci¢ ttok zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
(rys. 9-2)

6) zamontowac przedni uchwyt tak jak na rys. 10

7) Umiejscowi¢ naped na tylnym wsporniku poprzez
stworzen tak jak na rys. 11

Uwaga: Najpierw odczekad, az ostygnie spawany wspornik
a nastepnie umiejscowi¢ na nim naped.




8) Zamkna¢ skrzydto i utrzymac naped w pozycji poziomej, wyznaczy¢ punkt montazu

na tylnym uchwycie (rys. 12)

9) Przymocowac prowizorycznie przedni uchwyt poprzez dwa punkty spawania (rys. 12)

Nota bene: w przypadku gdy struktura bramy nie pozwala na umoco-
wanie uchwytu nalezy stworzy¢ solidng podstawe podporows.

10) Odblokowa¢ naped (patrz par. 6) i sprawdzi¢ recznie czy brama, w momencie
catkowitego otarcia, zatrzymuje sie przez blokady mechaniczne wytacznikéw
krancowych i czy ruch skrzydta jest regularny i jednolity.

11) Nanies¢ ewentualne poprawki i powtorzyé czynnosci z punktu 8

12) Wyja¢ naped z przedniego uchwytu i zespawac uchwyt.

Nota bene: zaleca sie posmarowanie smarem wszystkich stworzen
montazu uchwytéw.

3.5 Okablowanie napedu

W dolnej czesci napedu zostata umieszczona listwa zaciskowa do podtaczenia z silnikiem i z ewen-

tualnymi wytacznikami krancowymi

VAN

W celu okablowania silnika postepowac nastepujaco:

1) zwolni¢ jeden z dwoch otwordw przykrywki (rys. 13) W przypadku napeddéw z wytacznikami

krancowymi muszg by¢ zwolnione oba otwory.
2) Zamontowac ostone kabla
3) Podtaczy¢ silnik (rys. 14 i tabelka)

W przypadku napedéw homologowych zaleca sie umiejscowienie kondensatora
wewnatrz pojemnika homolog owego CSA-UL.

415 230V
poz. kolor opis
1 niebieski (biaty) com
2 | brazowy (czerwony) fazowy
3 czarny (czarny) fazowy
T zo(f;ciye/lztl)er;lg)ny ochronny
415 24 Vdc
poz. kolor opis
1 niebieski wykorzystywany
2 | nie wykorzystywany /
3 brazowy wykorzystywany
T | nie wykorzystywany /

4) przykreci¢ przykrywke srubami (rys. 15)

Rys. 15




3.6 Wytaczniki krancowe

Modele ,,LS” zostaty wyposazone w wytaczniki krancowe zaréwno otwarcia jak i zamkniecia, co wymaga uzycia kontro-
lujacej aparatury elektronicznej.

Nota bene: Wytaczniki krancowe pracujg przez pierwsze i ostatnie 30 mm skoku tfoka. Tak wiec jest ko-
@ nieczne aby naped, w momencie fazy otwierania skrzydta bramy, wykorzystat caty skok ttoka. Mniejszy

skok ttoka moze ograniczy¢ lub zredukowac¢ catkowicie pole regulacji wytacznikéw krancowych.

3.6.1 Okablowanie wytacznikéw krancowych

Okablowanie wytacznikéw kranncowych nastepuje w tej samej listwie zaciskowej, w ktéorym dokonano okablowania silni-
ka. W celu okablowania wytacznikéw krancowych postepowac nastepujgco:

1) Otworzy¢ réwniez drugi otwor na przykrywce (rys. 16)

2) Zamontowad ostone kabla (rys. 16)

3) Przeprowadzi¢ kabel i podtgczy¢ go do listwy zaciskowej kierujac sie kolorami zamieszczonymi w tabelce (rys. 17)

4) Przykreci¢ przykrywke srubami

Nota bene:
* Do okablowania wytacznikéw krancowych uzy¢ kabla z przewodem 0.5mm?
* Podczas okablowania zwréci¢ uwage na kolor przewodéw tak jak pokazuje tabelka (rys. 17)

Poz. kolor =, T opis

1 niebieski zwykty
brazowy Wytgcznik krahcowy
zamkniecia (FCC)
3 czarny Wytacznik krancowy
otwarcia (FCA)

Rys. 16

3.6.2. Regulacja wytacznikéw krancowych

W celu regulacji wytgcznikdw krarcowych postgpic hastépujaco:

1) rozluzni¢ gdrne sruby, rys. 18-A i zdja¢ przykrywke, rys. 18-B

2) w celu regulacji wytacznika krancowegotzamkniecia FCC
przykreci¢ srube tak jak na rys. 195A.w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek zegara w celu zwiekszenia wysuwu tto-
ka. Natomiast w celu zmniejszenia wysuwu ttoka przykreci¢
srube w kierunku przeciwnymido ruchu wskazéwek zegara.

3) w celu regulacji wytacznika krancowego otwarcia FCA przy-
kreci¢ srube tak jak na rys. 20-A w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazowek zegara w celu zmniejszenia wysuwu tto-
ka. Natomiast w celu zwiekszenia wysuwu ttoka przykrecic

$rube w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

4) przeprowadzi¢ pare prébnych cykli, w celu kontroli prawidtowego umiejscowienia wytgcznika krancowego. Jezeli zajdzie
potrzeba regulowaé ponownie wytacznik krancowy (2 p)

5) zatozy¢ obudowe (rys. 18-B) i zakreci¢ ponownie sruby (rys. 18-A)




3.7 Dziatanie

A UWAGA: przed jakikolwiek interwencjg na napedzie lub urzadzeniu odtaczy¢ zasilanie.

Przestrzega¢ punktéw: 10,11,12,13 i 14 OGOLNYCH ZASADACH BEZPIECZENSTWA.

Przestrzegac wskazowek z rys. 3 i przeprowadzi¢ podtgczenie aparatury elektronicznej i wybranych akcesoridw.

Zawsze oddzieli¢ kable zasilania od kabli kontroli i bezpieczenstwa (przycisk, odbiornik, fotokomaérka itp.). Aby nie uszko-
dzi¢ centrali stosowac oddzielne ostony do kabli.

1) zasili¢ system i sprawdzi¢ stan diod led tak jak w tabelce przedstawionej w instrukcjach aparatury elektronicznej.

2) zaprogramowac aparature elektroniczng zgodnie z indywidualnymi potrzebami

4. PROBA TECHNICZNA

* Sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia i wszystkich akcesoriéw do niego podtgczonych, zwracajac szczegdlna uwage na urza-
dzenia bezpieczenstwa.

* Przekaza¢ uzytkownikowi , Przewodnik dla uzytkownika” i informacje o konserwacji urzadzenia.

* Pouczy¢ uzytkownika o prawidtowym dziataniu i uzytkowaniu napedu.

* Powiadomi¢ uzytkownika o potencjalnym niebezpieczenstwie wynikajgcym z niewtasciwego uzytkowania urzadzenia.

5. DZIALANIE MANUALNE N

W przypadku braku zasilania lub awarii jest mozliwa reczna obstuga bramy. Postgpiénhastepujgco:

1. Odcia¢ zasilanie elektryczne korzystajgc z pradowego wytacznika réznicujgcego (takze w/przypadku braku zasilania).
2. Przesunac¢ ochronng nasadke (rys. 21/1)

3. Wtozy¢ klucz a nastepnie przekreci¢ o 90° (rys. 21/2).

4. W celu odblokowania napedu obroci¢ dzwignie o 180°w kierunku strzatki (rys. 21/3)

5. Otworzy¢ i zamknga¢ recznie skrzydto bramy

Nota bene: W celu korzystania z recznej obstugi nalezy zostawi¢ urzagdzenie odblokowujace
w obecnej pozycji i go nie zasilac.

5.1. Powrét do dziatania automatycznego

W celu przywrécenia automatycznego dziatania urzadzenia postgpic¢ nastepujgco:

1. przekreci¢ system odblokowania o 180° w przeciwnym kierunku niz wskazuje strzatka.
2. Przekreci¢ klucz odblokowujacy o 90° a nastepnie go wyjac

3. Zamkna¢ ochronng nasadke

4. Zasili¢ urzadzenie i sprawdzi¢ jego wiasciwe dziatanie.



6. KONSERWACIA

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania i wysokiego poziomu bezpieczenstwa zaleca sie co po6t roku kompleksowa
kontrole urzadzenia. W ,,Przewodniku dla uzytkownika” zostat zamieszczony modut do rejestracji interwencji.

7. NAPRAWA

W przypadku naprawy zwrécic sie do autoryzowanego centrum naprawy.
8. DOSTEPNE AKCESORIA

Dostepne akcesoria zostaty zamieszczone w katalogu

9. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIA

Nie sa przewidziane szczegdlne zastosowania.



CENTRALA STERUJACA 424 D LS 24 v DO BRAM SKRZYDLOWYCH
INSTRUKCJA OBSLUGI- INSTALACJA

1. UWAGI OGOLNE

Centralka sterujaca424 DLS 24 V do bram skrzydtowych jest wyposazona w szeroki wachlarz
programowanych funkcji, spo$rod ktérych mozna wymieni¢ funkcje spowolnienia otwarcia i zamknigcia,
mozliwo$¢ zarzadzaniem jednym badz dwoma silnikami, zarzadzanie wytacznikami krancowymi otwarcia i
zamknigcia a takze mozliwos¢ zarzadzania dwoma GATECODERAMI.

Wyjatkowo sprawny system kontroli jest w stanie stale wyswietla¢ obwdd mocy i zablokowac centrale w razie
nie pozadanych anomalii, mogacych negatywnie wplyna¢ na dziatanie sprzeggta elektronicznego.

Programowane parametry i logiki pracy centrali sa wy$wietlane na latwym w obstudze wys$wietlaczu, ktory
sygnalizuje stan bramy. Podczas programowania urzadzenie jest w stanie zapamigtaé regulacje czasu
programowania.

W szczelnej obudowie do centrali mozna umiesci¢ rowniez transformator toroidalny i ewentualne baterie
(opcjonalnie)

2.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie transformatora 230/115V ~(+6-10%)-50/60 Hz,

Zasilanie centrali 24V~(+6-10%)-50/60 Hz Q

moc 3W PR " |

Max. Obcigzenie silnika 70 Wx2 f o

Max. Obciazenie akcesoriow 24V dc 500mA -

Max. Obciazenie lampy 24V dc 15W max.

ostrzegawczej | Q

Temperatura otoczenia -20°C+50°CL

bezpieczniki 4 5 €y

Logiki dzialania Automatyczna/,automatyczna krok po roku/
potautomatyezna/ pétautomatyczna krok po kroku/ pot
przemystowa

Czas otwarcia/ zamknigcia Zapamigtywanie w fazie programowania

Czas pauzy "\ Zapamigtywanie w fazie programowania

Sila nacisku .. 4 regulowane poziomy poprzez wyswietlacz

spowolnienie ~ . % Zamknigcia i otwarcia

Wejscia do listwy zaciskowej Zasilanie24V~/ zasilanie baterii/ enkoder/ catkowite
otwarcie/ otwarcie w zawieszeniu/ bezpieczniki
otwarcia- zamknigcia/ stop/ wylaczniki krancowe
otwarcia- zamknigcia

Zlacze do radia Szybkoztacze 5 poz.

Wyijscia z listwy zaciskowej Zasilanie akcesoriow 24 Vdc/ silniki 24Vdc/ lampa
ostrzegawcza 24V dc/ zamek elektryczny 12Vdc/~

Wymiary skrzynki/ listwy 165x 130mm.

zaciskowej?

Charakterystyka transformatora 1) 230V~/2) 22V~/120VA

toridalnego 230V~

Charakterystyka transformatora 1) 115V~/2) 20V~/120VA
toridalnego 115V~

Charakterystyka baterii 12V-4 Ah/ wym. 90X70x108 mm.
(opcjonalnie)

Charakterystyka obudowy 305x225x125mm.- IP 55
zewnetrznej

UWAGA: W sieci zasilania moga wystapi¢ inne wartosci wyjsScia na napieciu 24 V. Dlatego tez przed
uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ napigcie wyjscia transformatora. Napigcie to nie moze



przekraczaé¢ 26V~- zaréwno do zasilania 230V~ jak i 115V~.Napigcie musi by¢ zmierzone przy
odlaczonym transformatorze i od listwy zaciskowej centrali.

3. ZALECENIA

UWAGA: W celach bezpieczenstwa dostosowac si¢ do wskazowek zamieszczonych w ponizszej

instrukcji. Nieodpowiednia instalacja lub niewlasciwe uzytkowanie moze doprowadzi¢ do uszczerbku na

zdrowiu.

©Upewnic si¢ czy zgodnie z obowiazujacymi normami, urzadzenie posiada odpowiedni wytacznik roznicowy
pradowy i czy na sieci zasilania jest wylacznik wielobiegunowy .

©Upewni¢ si¢ czy w poblizu znajduje si¢ urzadzenia uziemiajace

©0ddzieli¢ przewody akcesoriow o niskim napigciu od przewodow 115/230 V. W celu uniknigcia nie
pozadanych interferencji stosowa¢ oddzielne ostony do kabli.

Maksymalna dtugos$¢ przewoddw zasilania miedzy centralg i silnikiem nie moze przekroczy¢ 10m. (uzywac
przewodow 2.5 mm?2)

W celu umiejscowienia roznych komponentéw na wewnatrz obudowy postapi¢ nastgpujaco:

1-Przykreci¢ trzema Srubami @ 4.2x13 podporg do toroidalnego transformatora w pozycji A , umiejscawiajac
migdzy podpora transformatora a prowadnica obudowy przektadki.

2- Przymocowac¢ zaciskami transformator do podpory

3- Jezeli przewidywane jest uzycie baterii , przymocowac 4 Srubami, @ 3.5%9.5 odpowiednia podporg w
pozycji B, przykrecajac sruby w otworach skrzyzowania prowadnicobudowy.

Uwaga: Podpora jest w stanie pomiesci¢ dwie baterie ( opcjonalnie) o wymiarach zamieszczonych w
tabeli z par.2

4- Umiejscowic baterie na podporze i przymocowac j€ plastitkowymi zaciskami.

5- Przykregci¢ 4 Srubami @ 4.2x13 centralg w pozyeji €, umieszczajac przektadki migdzy centrala a
prowadnicami obudowy

4.PODLACZENIE I DZIAY.ANIE

4.1.LISTWA ZACISKOWA CN1
4.1.1 Zasilanie 22V

Do listew zaciskowych typu “¥VAC-VAC” podiacza si¢ drugi obwdd transformatora 24V~50/60 Hz. Zasilanie
poprzez transformator jest 0znaczone poprzez swiecaca diodg led “ALIM”, umiejscowiona pod listwa
zaciskowa.

4.1.2.Baterie

Do listew zaciskowych typu “BAT—BAT” podtaczy¢ przewody zasilania baterii (opcjonalnie). Centrala moze
pracowaé z dwoma bateriami z parametrami opisanymi w par.2. Podczas normalnego dzialania centrala
utrzymuje w zasilaniu baterie, ktére aktywuja si¢ w momencie braku zasilania transformatora.

Uwaga:
©zasilanie poprze baterie stosuje si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach.
oRespektowac biegunowos¢ zasilania baterii.

4.1.3. Akcesoria
Do listew zaciskowych typu “+24V—24V” podtacza si¢ kable zasilania akcesoriow.
Uwaga:
o@max. Obciazenie akcesoriow nie moze przekracza¢ 500 mA.

o©Wyjscie z tego rodzaju listew zaciskowych jest pod pradem, respektowac biegunowos$¢ zasilania akcesoriow.



4.1.4. Uziemienie
oDo listew zaciskowych typu “...”podlacza si¢ kable uziemiajace.
Uwaga:
©W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania podlaczenia nalezy podiaczy¢ kable uziemiajace.
4.2.LISTWA ZACISKOWA CN2
4.2.1. Silownik1

©Do listwy zaciskowej typu “APM1-CHM1”, w przypadku bram dwuskrzydtowych, podtaczy¢ sitownik
zainstalowany na pierwszym skrzydle. W przypadku instalacji na pojedynczym skrzydle sitownik musi by¢
podtaczony do tych listew zaciskowych. Max. Obciazenie sitownika nie moze przekroczy¢ 70 W.

4.2.2.Silownik 2

©Do listwy zaciskowej typu “APM2-CHM2”, w przypadku bram dwuskrzydtowych, podtaczy¢ sitownik
zainstalowany na pierwszym skrzydle. W przypadku instalacji na pojedynczym skrzydle sitownik nie
podlacza si¢ do tych listew niczego. Max. Obciazenie sitownika nie moze przekroczy¢ 70 W.

4.2.3.Zamek elektryczny

oListwa zaciskowa typu “ELS-ELS” stuzy do obstugi elektrozamka z zasilaniem, 12-Vdc/~. W celu
utatwienia obstugi zamka elektrycznego mozna, aktywujac parametr. “F”, uruchomic taran. (patrz par.9)

Uwaga:

oW przypadku instalacji na dwoch skrzydtach bramy zamek elektryczny musi by¢ zainstalowany na tym
samym skrzydle co sitownikl.

4.2.4. Lampa ostrzegawcza

©Do listwy zaciskowej typu “ LAMP-LAMP” moze byé podiaezona lampa ostrzegawcza z zasilaniem 24V dc
max. 15W. Dziatanie tego wyjscia musi by¢ wybrane poptzez parametr “G”, patrz par.9.

Dzialanie lampy ostrzegawczej:

Podczas normalnego dziatania lampa blyska przez 1.5 s. zar6wno w momencie otwarcia jak i zamknigcia
skrzydta bramy. Zaleca si¢ podtaczenia lampy ostrzegawczej przed programowaniem. Lampa ostrzegawcza
jest sterowana przez centralg.

4.3. LISTWA ZACISKOWA CN3

4.3.1.Wylaczniki krancowe zamknigcia silnik1

Listwy zaciskowe “COME- FCC1”. (-kontakt zamknigty) poprzez blokadg ruchu zamknigcia bramy. Stan
wejscia jest sygnalizowany poprzez diodg led “FCC1”.

4.3.2.Wylaczniki krancowe otwarcia silnik 1

Listwy zaciskowe “COMF- FCA1”. (-kontakt zamknigty) poprzez blokadg ruchu otwarcia bramy. Stan
wejscia jest sygnalizowany poprzez diode led “FCA1”.

4.3.3.Wylaczniki krancowe zamknigcia silnik 2

Listwy zaciskowe “COMF- FCC2”. (-kontakt zamknigty) poprzez blokadg¢ ruchu zamknigcia bramy. Stan
wejscia jest sygnalizowany poprzez diode led “FCC2”.

4.3.4. Wylaczniki krancowe otwarcia silnik 2

Listwy zaciskowe “COMF- FCA2”. (-kontakt zamknigty) poprzez blokadg ruchu otwarcia bramy. Stan
wejscia jest sygnalizowany poprzez diod¢ led “FCA2”.

Uwaga:

©jezeli nie uzywa si¢ wyltacznikow krancowych nalezy zmostkowa¢ wejscia

4.3.5 Enkoder silnik1



Do listwy zaciskowej typu “ ENC1” musi by¢ podtaczony sygnal pochodzacy z enkodera zainstalowanego na
sitowniku 1. O dzialaniu enkodera- patrz par. 6. W przypadku nie korzystania z enkodera nie trzeba taczy¢
wejsc.

4.3.6. Enkoder silnik 2

Do listwy zaciskowej typu “ ENC2” musi by¢ podtaczony sygnal pochodzacy z enkodera zainstalowanego
na sitowniku 2. O dziataniu enkodera- patrz par. 6. W przypadku nie korzystania z enkodera nie trzeba
laczy¢ wejsc.

44 TISTWA ZACISKOWA CN4
4.4.1. Calkowite otwarcie

Do listew zaciskowych typu “COM-OPEN A” (kontakt otwarty) podtaczy¢ jakikolwiek no$nik
impulsow ( przycisk, selektor kluczykowy itp.) , ktéry generuje impuls catkowitego otwarcia lub
zamknigcia. Jego dziatanie jest okreslone poprzez parametr “D”, patrz par.9.

Uwaga:
oimpuls catkowitego otwarcia jest impulsem priorytetowym w stosunku do impulsu czgsciowego otwarcia.
ow celu podtaczenia wigkszej ilo$ci urzadzen bezpieczenstwa podtaczyéurzadzenie rownolegle.

4.4.2. CzeSciowe otwarcie

Do listew zaciskowych typu “COM-OPEN B” (kontakt/otwarty) podtaczy¢ jakikolwiek nos$nik
impulsow ( przycisk, selektor kluczykowy itp.) , ktory.generuje impuls catkowitego otwarcia lub
zamknigcia. W przypadku instalacji na bramach dwuskszydlowych cze¢sciowe otwarcie odpowiada
catkowitemu otwarciu skrzydta bramy. W przypadku mstalacji na jednym skrzydle czasciowe otwarcie
odpowiada ok. 30% catkowitego otwarcia.

Nota bene:
oimpuls catkowitego otwarcia jest impulsem priorytetowym w stosunku do impulsu czg¢sciowego otwarcia.
ow celu podtaczenia wigkszej ilosci urzadzensbezpieczenstwa podtaczy¢ urzadzenie rownolegle.
4.4.3.Stop

Do listew zaciskowych typu“COM-STOP” (kontakt zamknigty) podiaczy¢ jakikolwiek urzadzenie
bezpieczgnstwa , ktory ©twierajac kontakt blokuje natychmiast bramg dezaktywujac jakakolwiek
funkcjg automatyczngsStan wejscia jest sygnalizowany poprzez diodg led“STOP”. Tylko w momencie
dodatkowego impulsu catkowitego lub cz¢sciowego otwarcia bramy, brama uruchamia funkcje
zachowane w pamigcl.

Uwaga:
oW przypadku nie podtaczenia urzadzen z funkcja Stop nalezy polaczy¢ wejscia.

©W celu podiaczenia wigkszej ilosci urzadzen z funkcja Stop podtaczy¢ urzadzenie szeregowo.

4.4.4.Zabezpieczenia zamknigcia

Do listwy zaciskowej typu “COM-FSW CL” (kontakt zamknigty) podtaczy¢ jakiekolwiek urzadzenie
bezpieczenstwa (np. Fotokomorke) , ktore reaguje na ruch zamknigcia bramy blokujac natychmiast
bramg . Stan wejscia sygnalizowany jest przez diodg led “FSW-CL”.

4.4.5.Zabezpieczenia otwarcia

Do listwy zaciskowej typu “COM-FSW OP” (kontakt zamknigty) podtaczy¢ jakiekolwiek urzadzenie
bezpieczenstwa (np. Fotokomorke) , ktore reaguje na ruch

otwarcia bramy blokujac natychmiast bramg . Stan wejScia sygnalizowany jest przez ~ diodg led
“FSW-OP”.



Uwaga:
oW przypadku nie podtaczenia urzadzen bezpieczenstwa nalezy potaczy¢ wejscia.

®©W celu podiaczenia wigkszej ilosci urzadzen bezpieczenstwa podlaczy¢ urzadzenie szeregowo.

5. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKOW STEROWANIA RADIOWEGO

Centrala obstuguje odbiornik 5-cio poz. W celu instalacji odlaczy¢ zasilanie elektryczne i umiesci¢ modut w
odpowiednie ztacze CN 5 na centrali.

UWAGA: Aby nie uszkodzi¢ centrali odbiornik musi by¢ umieszczony w taki sposob jak pokazuje par.13
(schemat podlaczenia)

W celu ustawienia odbiornika -patrz instrukcja obstugi odbiornika
6.DZIALANIE ENKODERA I AMPEROMIERZA

Centrala zostata wyposazona w 4 DIP- SWITCH , dzigki ktorym mozliwy jest wybor dzialania amperomierza i
pracy z enkoderem.

Praca z enkoderem zwigksza poziom bezpieczenstwa dzigki szybkiemu wykrywaniu przeszkod napotkanych w
momencie ruchu bramy.

Uwaga: Praca z enkoderem wymaga zastosowania wylacznikow krancowych zarowno otwarcia jak i
zamknigcia.

W celu wybrania pracy z enkoderem nalezy ustawi¢ DIP- SWITCH 1 i 2'ha ON 1 DIP-SWITCH 31 4 na
OFF (rys.02)

W celu wybrania pracy z amperomierzem nalezy ustawi¢ DIP- SWITCH 1 i 2 na OFF i DIP-SWITCH 31 4
na ON (rys.03)

UWAGA: Powyzsze czynnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed programowaniem centrali.
7.DI0DY LED'SYGNALIZACJI

Diody led Swiecqca L N zgaszona
ALIM Zasilanie poprzez transformator toreidalny Zasilanie poprzez baterie lub
o \ brak zasilania
FCC1 Wylaczniki krancowe zamknigeia silnika 1 nie Wylaczniki krancowe
aktywne zamknigcia silnika 1 nie
FR N aktywne
FCA1 Wylgczniki krancowe otwarcia silnika 1 nie Wylaczniki krancowe otwarcia
aktywne " n silnika 1 aktywne
FCC2 Wylaczniki ksaficowe zamknigceia silnika 2 nie Wylaczniki krancowe
aktywne zamknigcia silnika 2
aktywne
FCA2 Wylaczniki krancowe otwarcia silnika 1 nie Wylaczniki krancowe otwarcia
aktywne silnika 2 aktywne
STOP Sterowanie nie aktywne Sterowanie aktywne
FSW-CL Zabezpieczenia zamknigcia nie aktywne Zabezpieczenia zamknigcia
aktywne
FSW-OP Zabezpieczenia otwarcia nie aktywne Zabezpieczenia otwarcia
aktywne
Uwaga:

©®na czarno zostat oznaczony stan diod led z zamknigta brama, zasilona centrala i z zainstalowanymi
wytacznikami krancowymi.

©W przypadku nie instalowania wytacznikoéw krancowych nalezy potaczy¢ odpowiednie kontakty, diody led
FCC1- FCA1-FCC2-FCA2 ( musza si¢ $wiecic)



ow przypadku braku instalacji urzadzenia z funkcja STOP nalezy polaczy¢ wejscie, dioda led STOP musi sig
swiecic.
8. DZIALANIE WYSWIETLACZA

Centrala jest wyposazona w tatwy obstludze wyswietlacz, ktory podczas pracy nie tylko wyswietla
programowane parametry ale takze sygnalizuje stan bramy.

Wyswietlacz, po lewej stronie wyswietla wybrany parametr, natomiast po prawej stronie pokazuje wybrana
funkcje (patrz rys. A2)

Ponizsza tabela przedstawia wyswietlane parametry:

Wyswietlany parametr Stan bramy

-- Brama w stanie spoczynku
opP Brama otwarta

?c Brama otwarta w pauzie
CL Brama zamknigta

9.REGULACJA PARAMETROW
Uwaga: Przed regulacja parametrow nalezy wybra¢ typ pracy centrali, z lub bez enkodera (patrz par.6)
W celu regulacji parametréw postapi¢ nastgpujaco:

1.- po podtaczeniu wszystkich niezbgdnych kabli zasili¢ urzadzenie.i sprawdzi¢ czy wszystkie diody led
sygnalizacji znajduja si¢ w pozycji takiej jak w opisie z par. 7.

2.- Wyswietlacz pokazuje warto$¢

3.- przycisnaé i trzymac w tej pozycji przycisk P2, az do momentu kiedy wyswietli si¢ nazwa 1 funkcja
pierwszego parametru.

4.- w celu modyfikacji warto$ci parametru nacisna¢ przyecisk'P1
5.- w celu przejscia do kolejnego parametru weisnaé,przycisk P2

6.- Po 60 s. bez dotykania zadnego przycisku centrala konczy proces regulacji. Mozna rowniez zakonczy¢
proces regulacji poprzez przycisk P2 przegladajac wszystkie parametry. Kiedy wyswietlacz pokaze wartosci ““--
” oznacza to powrdt do normalnego funkcjonowania urzadzenia.

W ponizszej tabeli zostaly zamieszczone wszystkie parametry i przypisane do nich funkcje:

WYSWIETLACZ o \ OPIS

Regulacja czulos$ci sprz¢gla elektronicznego i sily silnika.

Al Minimalna sita silnika, bardziej czuta na przeszkodg

A2 Srednio-minimalna sifa silnika, minimalna czuto$¢ na
przeszkodg

A3 Srednio-duza sita silnika, duza czuto$é na przeszkode

A4 Duza sita silnika, duza czuto$¢ na przeszkode

Opodznienie skrzydla 2: ten parametr pozwala na wybranie czasu op6znienia drugiego skrzydta.

b1 1.5 sek.

b2 3 sek.

b3 6 sek.

b4 10 sek.

Zamknigcie automatyczne: z ta funkcja aktywuje si¢ lub dezaktywuje automatyczne zamknigcie bramy.
c0 Nie aktywna

cl aktywna

Funkcja OPEN A: ta funkcja okresla zachowanie przycisku OPEN A (catkowite otwarcie)

do Otwiera/ zamyka/ otwiera

d1 Otwiera/ stop/ zamyka/ stop

Funkcja przemyslowa: aktywujac ta funkcje w fazie otwarcia bramy jest nie aktywna funkcja start.
E0 Nie aktywna
E1l aktywna



Obsluga elektrozamka: aktywujac ta funkcje przyciskiem Open, skrzydio na ktérej zostat zainstalowany

zamek elektryczny najpierw zamyka si¢. Utatwia to zwolnienie elektrozamka.
F0 Nie aktywna
F1 aktywna

Lampa ostrzegawcza: ten parametr umozliwia wybor wyjscia z listwy zaciskowej LAMP-LAMP. Uwaga:
max. Obciazenie 24V dc 15 W max.

00 Lampa ostrzegawcza
01 Lampa (aktywna przez 90 s)

Procentowy punkt spowolnienia: dzigki temu parametrowi mozna wybra¢ dlugo$¢ odcinka spowolnienia
spos$rod dwdch wezesniej wybranych wartosci.

HO 10% max. Otwarcia zapisanego

H1 20% max. Otwarcia zapisanego

Predkos¢ podczas fazy spowolnienia: dzigki temu parametrowi mozna wybra¢ predkos¢ silnika podczas fazy
spowolnienia , sposrod dwoch wartosci.

,0 duza

,1 mata

Dzialanie wylacznikéw krancowych: ta funkcja moze by¢ aktywna tylko przy:uzyciu wylacznikow

krancowych. a4 .\
Lo Dziatanie bez wylacznikéw krancowych
L1 Dziatanie z wylacznikami kraficowymi

Liczba silnikéw: poprze ten parametr wybiera si¢ typ bramy. ¢
N1 Brama jednoskrzydlewas.tylko jeden silnik podiaczony
N2 Brama dwaskrzydiowa, dwa silniki podlaczone

10. PROGRAMOWANIE

Uwaga:

ePrzed podjeciem jakichkolwiek czynno$ci programowania, nalezy wybrac typ pracy centrali z lub bez

enkodera.( Patrz par.6)
1. Odblokowac¢ sitownik, ustawi¢ skrzydla,bramyw pozycji pot otwarcia , ponownie zablokowa¢ napedy.
2. Zasili¢ centralg 1 sprawdzi¢ czy wyswietlacz pokazuje wartos¢ “--”
3. Przycisnaé i trzymac¢ w takiej pozycji przycisk P2, az do momentu kiedy wyswietlacz nie pokaze pierwszego
parametru i odpowiedniej funkcji.
4. Poda¢ impuls OPEN A, wyswietlacz pokazuje warto$¢ “Pr-" i nastgpuje ruch skrzydetl. Najpierw powinno
nastapi¢ zamknigcie. Jezeli nie=nalezy zatrzymac ruch skrzydet bramy uzywajac funkcji RESET (odcigcie
napigcia). Zmieni¢ przewodyssilnikow, ktore spowodowatly otwarcie skrzydel bramy. Powtorzy¢ czynnosci
programowania z punktu 1.
5. Silniki pozostaja w stanie pauzy przez ok. 2 s., po czym nastgpuje catkowite otwarcie skrzydet bramy.
6. Jezeli zamknigcie automatyczne nie zostato uaktywnione proces programowania zostat zakonczony. W
przeciwnym wypadku centrala zaczyna odliczanie czasu pauzy.
7. Po czasie pauzy nalezy uaktywni¢ funkcj¢ OPEN i skrzydfa zaczynajq si¢ zamykac.
8. Wraz z zamknigciem skrzydet bramy programowanie zostato zakonczone i wyswietlacz pokazuje wartosci
Uwaga:

©Podczas calego procesu programowania wyswietlacz pokazuje warto$¢ “Pr-”
©®Podczas calego procesu programowania lampa ostrzegawcza caty czas si¢ §wieci¢
©Podczas calego procesu programowania ruch skrzydta bramy jest spowolniony.

11.DZIALANIE SPRZEGLA ELEKTRONICZNEGO

Sprzegto elektryczne podwyzsza poziom bezpieczenstwa . Zmienia ono ruch bramy (otwarcie/ zamknigcie).



Podczas ruchu bramy centralka ustawia si¢ na pozycji STOP blokujac réwnocze$nie jakikolwiek funkcje
automatyczna . W celu przywrdcenia automatycznego dziatania urzadzenia nalezy ustawi¢ funkcje OPEN A /

OPEN B.
12.BEZPIECZNIKI

BEZPIECZNIK ~ OCHRONA  BEZPIECZNIK ~ OCHRONA  BEZPIECZNIK  OCHRONA  BEZPIECZNIK  OCHRONA
F1=T10A  Zasilanie F2=T0.63A Zasilanie = F3=R0.63A Wyjscie F4=R3.15A Wyjscie
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