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DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

Producent: FAAC S.p.A.
Adres: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA
Oswiadcza, ze: Aparatura elektroniczna E045
spetnia podstawowe wymogi bezpieczenstwa nastepujgcych dyrektyw EWG

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EU
Adnotacja:

niniejsze urzgdzenie zostato poddane testomw typewej jednakowe;j
konfiguracji (wszystkie wyroby produk@ji,FAAC S.p@A.).

Bolonia, 01 stycznia 2016

Petnomocnik zanzadu

=Przed przystapieniem do wykonywania wszelkie-
go typu czynnosci na aparaturze elektronicznej,
nalezy zawsze odfaczyc zasilanie elektryczne.
Przed wiaczeniem napiecia elektrycznego nalezy
zatozy¢ ostone ochronna (1).
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POUCZENIA DLA INSTALATORA
OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. UWAGA! Dla zapewnienia bezpieczenstwa
0sob, nalezy doktadnie zapozna¢ sie ze
wszystkimi instrukcjami. Nieprawidtowe
zainstalowanie lub nieprawidtowa obstuga
urzadzenia mogg spowodowac powazne
obrazenia osob.

2. Przeczyta¢ uwaznie instrukcje przed
rozpoczeciem montazu urzadzenia.

3. Nie pozostawia¢ opakowan (folia plastikowa,
styropian, itp.) w zasiegu dzieci, poniewaz
stanowig one potencjalne zrodto zagrozenia.

4. Zachowac instrukcje do przysztej konsultacji.

5. Niniejsze urzadzenie zostato zaprojektowane
i wyprodukowane wytgcznie do zastosowania
podanego w niniejszej dokumentacji. Kazde
inne zastosowane, ktore nie zostato wyraznie
wymienione w niniejszym dokumencie,
moze wptyngé negatywnie na integralnosc
urzgdzenia i/lub stanowi¢ zrédto zagrozenia.

6. FAAC S.p.A. nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za nieprawidtowe uzywanie
napedu automatycznego ani za jego uzywani
niezgodne z jego przeznaczeniem.

7. Nie montowac¢ urzgdzenia w atmgsferze
wybuchowej: obecnos¢ gazéw lub

bezpieczenstwa.
za nieprzestrzeganie Za

rowniez odksztatceni
podczas uzytkowania!
9. Instalacja musi by¢ w oparciu o
Normy EN 12453 i EN 1 panstwach
spoza Unii Europejskiej, aby uzyskac
odpowiedni poziom bezpieczenstwa, muszg
byC przestrzegane, oprocz lokalnych norm
bezpieczenstwa, rowniez wyzej wymienione
Normy.
Przed przystgpieniem do wykonywania ja-
kiejkolwiek interwenc;ji na instalacji, odtgczyc¢
zasilanie elektryczne i ewentualne baterie.
11. Dopilnowa¢ zamontowania na sieci zasilania
napedu automatycznego wytgcznika wielobie-
gunowego z odlegtoscig rozwierania stykow
rowna lub wiekszg niz 3 mm. Zaleca sie zain-
stalowanie wytgcznika magnetotermicznego
6A z rozwieraniem wszystkich zyt.

10.

12. Sprawdzi¢ czy w obwodzie instalacji jest zainsta-
lowany bezpiecznik réznicowy o progu 0,03 A.
Sprawdzi¢ czy obwdéd uziemienia jest
prawidtowo wykonany i podigczy¢ do niego
metalowe czesci zamkniecia.

Napedy automatyczne, ktdre posiadajg

13.

14.

wskazanych w punk0|
Urzgdzenia zabezpiec
12978) chronig
przez ryzyki

15.

POLSKI

16.
o Swiatta ostrzegawczego (np.:
), jak réwniez odpowiednio
ejtabliczki ostrzegawcze;j .

nie bierze na siebie zadnej
ainosci za bezpieczenstwo oraz

padku zastosowania komponentow

odczaskonserwacjiuzywacwytgcznieoryginal-
nych czesci zamiennych FAAC S.p.A.

. W Zadnym wypadku nie wykonywac¢ zadnych
modyfikacji na komponentach napedu auto-
matycznego.

Instalator musi dostarczy¢ uzytkownikowi
wszystkich informacji odnos$nie recznej
obstugi systemu w przypadku awarii.

21. Nie dopuszczac dzieci aniinnych oséb w poblize
urzgdzenia podczas jego funkcjonowania.
Trzymaé poza zasiegiem dzieci piloty zdal-
nego sterowania i wszystkie inne genera-
tory impulséw w celu niedopuszczenia do
nieumysinego wtgczenia urzgdzenia.
Przechodzenie lub przejazd jest dozwolony
tylko z catkowicie otwartg brama.
Uzytkownik nie powinien probowac
naprawia¢ ani bezposrednio interweniowac
na urzgdzeniu; musi zleci¢ ich wykonanie
wykwalifikowanym pracownikom.

Wszelkie dziatania, ktére nie zostaty wyraznie
wymienione w niniejszej instrukcji nalezy
uwazac¢ za niedozwolone.

20.

22.

23.
24.

25.

ZNACZENIE ZASTOSOWANYCH SYMBOLI

A

Wazne dla bezpieczenstwa osob i integralnosci
napedu automatycznego.

E045

=5

Adnotacja dotyczgca charakterystyki lub
dziatania urzgdzenia.
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MODUL ELEKTRONICZNY E045

Dziekujemy Panstwu za zakup naszego produktu. FAAC gwarantuje uzyskanie najwyzszych osiggow,
wiasciwych do Waszych wymagan zastosowania. Wszystkie nasze produkty sg owocem wieloletniego
doswiadczenia w zakresie napedow automatycznych.

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRZEZNACZENIE UZYCIA: niniejszy elektroniczny modut sterowania zostat zaprojektowany do
wykonany do sterowania pracg bram skrzydtowych, przeznaczonych do kontroli przejazdow i prze-

chodzenia.

W module sterowania sg mozliwe 2 poziomy programowania (SKROCONY i ZAAWANSOWANY) za

pomocg przyciskow i displayu LCD.

ilaczem switching 230 V~ + 15% 50/60Hz

Proponujemy szeroki wybor wérdd réznych uktadéw logicznych funkcjonowa Ine

ich zaprogramowanie.

Tab. Charakterystyka Techniczna

Podstawowe zasilanie sieciowe

Pobor mocy z sieci Stand By = 4W ; MAX circa 800 W
MAX obciazenie silniko 800 W
Zasilanie akcesoriow 24 V=
Max prad akcesoriéw +24V MAX 500 mA | BUS-2EASY MAX 500 mA
LOCK (FAAC) 12 V~ [ 24 V=
Temperatura pracy da -20°C a +55°C
Bezpieczniki F1=25A
Czas pracy famoprzyswajanie za posrednictwem SETUP - (max
min. i 10 sek.)
Czas pauzy Programowany (od 0 do 9 min i 50 sek.)
Sita ciggu silnika programowany na 50 poziomach
Wejscia na ztaczu Modut XF433/868, USB
co . L . i Zasilanie sieciowe, BUS-2EASY, OPEN-A, OPEN-B,
Wejscia na listwie zaciskowej STOP
.. L i i Swiatto migajace, Silnik, Elektrozamek (LOCK), W.L.,
Wyijscia na listwie zaciskowej Zasilanie akcesoriow

E045 5 732786 - Rev.C
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2. PRZYGOTOWANIE DO ZAINSTALOWANIA

A

A

. Sprawdzm czy na doprowadzeniu zasilania zostal zamontowany s
réznicowo-pradowy odpowiadajgcy obowigzujgcym normom bezpie
¢ Sprawdzi¢ wystepowanie odpowiedniego uziemienia.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa 0sob, odnieSc sie skrupulatnie do wszystkich pouczen i
instrukcji zawartych w niniejszym podreczniku. Nieprawidtowe zainstalowanie lub nieprawidfowa
obstuga urzgdzenia mogg spowodowac powazne obrazenia 0so6b. Przed przystgpieniem do
instalowania urzgdzenia, zapoznac sie w cato$ci z niniejszg instrukcjg obstugi. Zachowac
instrukcje do przysztych konsultacji.

Przed przystapieniem do wykonywania wszelkiego typu interwencji na aparaturze elektro-
nicznej (podtgczenia, przeglad), nalezy zawsze odtgczyc zasilanie elektryczne.

Zawsze oddzieli¢ przewody zasilajgce od tych sterujgcych i zabezpieczajgcych (przycisk,
odbiornik, koder BUS-2EASY, fotokomorki itp.). W celu uniknigcia wszel zaktocen
elektrycznych nalezy stosowac ostony lub przewody ekranowane (ekran

y nik

\E\.

3. LAYOUT MODULU STEROWANIA

RADIO 1 RADIO2

PE N L 1 M12 617 8 9 10 1
AC MAIN ” OM 0P (L lCom opP (Ll LAMP ||0P-A 0P-B STOP |

15 16 17 18

3| 4M25 |
— —w+ +

E045
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LCD

Display do sygnalizacji/programowania

Swi1

Przycisk programowania “+/R1”

SW2

Przycisk programowania “+/R2”

SW3

Przycisk programowania “F”

DL7

Led kontroli stanu wejscia “STOP”

DL8

Led kontroli stanu wejscia “OP-B”

DL9

Led kontroli stanu wejscia “OP-A”

DL10

Led sygnalizacyjny “USB”

DL11

Led sygnalizacyjny “RADIO1-XF” (OMNIDEC)

¥
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DL12

Led sygnalizacyjny “RADIO2-XF” (OMNIDEC) N

DL13

Led sygnalizacyjny btedu/alarmu “ERROR”

DL14

Led sygnalizacyjny diagnostyki BUS-2EASY “BUS

DL15]

Led sygnalizacyjny urzadzenia BUS-2EASY AKTYW

DL16|

Led obecnosci zasilania Mikroprocesora

DL17

Led obecnosci zasilania akcesoriow +24V=

J1

Ztacze zasilania 230 V~ = 15%

J2 | Zlgcze zasilania silnikow i $wi
J3 | Zigcza wejsc
Ztgcze modutu odbio,
J5 |Kanat1-OPENA (
Kanat 2 - OPEN B ( zesciowe)
J8 | Zlgcze HOST USB-A do Pamieci Masy
J9 | Zlgcze zasilania akcesoriow +24V=—=
J10 | Zigcze podtgczenia urzgdzen BUS-2EASY
J11 | Zigcze wyjs¢ lampki kontrolnej / elektrozamka
F1 Bezpiecznik silnikow i zasilania

E045

7 732786 - Rev.C
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4. POLACZENIA ELEKTRYCZNE

FAAC

a4 OPEN A OPEN B STOP )

Petne otwieranie bramy Czesciowe otwieranie Zablokowanie
(styk N.O.) bramy (styk N.O.) bramy (styk N.C.)

silnik do bramy 12v—

jednoskrzydiowej lub (L l | 24V=

pierwszego skrzydta w otwie- | )‘I | ﬁ

raniu (zamyka drugie skrzydto )‘I 1]

(zamyka drugie skrzydto) 230V~ | By
230V~ +15% MAX 60W
50/60 Hz B

1ML2 4M25 617 8

COM OP CL COM OP CL| LAWP

PE N L
| ACMAIN |

* Niebieski lub szary

N

9 10
| |OP-A OP TOP|

21
LOCK|

- -2V+ 4+ WL

| S
MAX
500 mA

15 16 17 18 20|

/

4.1 J1-PODSTAWOWE ZASIL
PE

N | Podigczenie zasilania 2

Podtgczenie uziemienia

L | Podtagczenie zasilania

Aby zapewni¢ prawidfowe dziatanie
urzgdzenia, nalezy obowigzkowo
podigczy¢ zasilacz switching do pr-
zewodu uziomowego znajdujgcego
sie w instalacji. Dopilnowaé zamon-
towania na instalacji odpowiedniego
wylacznika réznicowo-pradowego.

A

4.2 J2-SILNIKI | SWIATLO MIGAJACE

1 M1 - COM | Wspdlny silnik 1 M1_ = pierwsze skrzydio w otwieraniu lub
2 |M1-OP |Faza Otwierania silnik 1 Pojedyncze skrzydio

T M2 = drugie skrzydio w otwieraniu - NIE
3 |M1-CL |Faza Zamykania silnik 1 uzywaé dlga poje'gl/nczego skrzydia
4 |M2-COM|Wspdlny silnik 2 l@ Sprawdzié¢ prawidfowe okablowanie i
5 |M2-OP |Faza Otwierania silnik 2 /Ig;rzuggl';v ?qurA?R/J/ leggf S(galgz g ETL@){B
6 M2 - CL | Faza Zamykania silnik 2
% LAMP podigczenie $wiatta migajacego (MAX 60 W)
E045 8 732786 - Rev.C
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4.3 J3 - WEJSCIA STEROWAN | ZABEZPIECZENIA

9 |OP-A Styk OPEN A - N.O. Podtgczy¢ przycisk lub inny generator impulsow, ktory
Otwieranie PELNE zwierajgc styk steruje PELNYM otwieraniem obu skrzydet.
Podtaczy¢ przycisk lub inny generator impulsow, ktory
zwierajac styk steruje CZESCIOWYM otwieraniem.

l@ Instalacje z dwoma silnikami = 100% otwarcia skrzydta
1 instalacje z jednym silnikiem = 50% otwarcia skrzydta

10 |oP-B Styk OPEN B - N’.O.

otwieranie CZESCIOWE
Wyblera gc tryb logiki, ktéry wymaga wejscia CLOSE (
L), wejscie OPEN i je si
(polecenie zamkniecia skrzydet).
W celu zainstalowania kilku generatoréw impulsu OPEN A lub OPEN B, pod
N.O. (patrz odpowiedni Rys.)

_ Podtaczyc¢ przycisk lub inny g
1 | STOP|Styk STOP - N.C. styk steruje zatrzymaniemgsi
W celu zainstalowania kilku generatoréow STOP, podtgczy¢ szereg
Rys.).
Jezeli NIE zostang podigczone urzagdzenia STOP, nalez

zaciski STOP i GND

Rys. Potagczenie rownolegte 2 stykéw N.O. Rys. Potgczenie szeregowe 2 stykéow N.C.
4 N\ 7 1\
/ ®
o— — o o——e % | g ‘o)
/ °
A\ AN J
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4.4 J9-ZASILANIE AKCESORIOW

FAAC

15

6| GND Ujemny zasilania akcesoriéw

17 S . .

18 + | +24 Dodatni zasilania akcesoriow (Max obcigzenie = 500mA)

4.5 J11-WYJSCIA LAMPKI KONTROLNEJ /ELEKTROZAMKA

20 WL Wyjscie lampka kontrolna 24 V== - Max obcigzenie 100mA
Z wytaczonym koderem
mek jest uruchamiany przy kK

Elektrozamek (12 V~ lub 24 V=) dow0|nej pozycji skrz {a)

21 |LOCK |uruchamiany przez 2 sek. przed

otwarciem skrzydta 1 Z wiaczonym koderem
uruchamia si otwar
znajduje sie ji

E045 10

otwieraniu (w

-2EASY, elektrozamek
tylko, gdy skrzydto
letej.

732786 - Rev.C
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4.6 J6-J10-AKCESORIA BUS-2EASY

Ten modut sterowania jest wyposazony w obwod BUS-2EASY do tatwego podtgczenia do zabezpieczen
duzej ilosci urzgdzen pomocniczych BUS-2EASY (MAX 16 par fotokomorek.

[@ Jezeli nie uzywa sie zadnego z akcesoriow BUS-2EASY, zostawi¢ wolne ztgcze BUS-2EASY.

Fotokomérki BUS-2EASY

Przed podtgczeniem fotokomaérek, przygotowac wtasciwe adresowanie w oparci awienie i rodzaj
funkcjonowania:

¥
7]
J
0
e

*

~

Fotokomérki przy zamykaniu: Interweniujg tylko a
podczas zamykania sitownika - odpowiednie do
zabezpieczenia strefy zamykania przed ryzykiem
uderzenia.

Zabezpieczenia
przy otwieraniu/

zamykaniu:
Fotokomorki przy otwieraniu: interweniujg tylko
podczas otwierania sitownika - odpowiednie d
zabezpieczenia strefy otwierania przed ryzykiem
uderzenia.
Fotokomérki przy otwieraniu/zamy
interweniujg zaréwno podczas zang
podczas otwierania - odpowiednie do
zenia catej strefy ruchu bra
uderzenia.

Zabezpieczenia 5
yzykiem przy zamykaniu

Zabezpieczenia
przy otwieraniu

Generatory impulsu: Uz C | neratoréw \
impulsu do otwarcia sitowni

I@ W przypadku, gdy uzywa sie tradycyjnych fotokomérek, konieczne jest zastosowanie Modutu
Interfejsu BUS podigczonego do zacisku J10 BUS-2EASY.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnie$¢ sie do instrukcji Modutu Interfejsu BUS.

E045 1 732786 - Rev.C
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Adresowanie Fotokomoérek BUS-2EASY

Zaadresowac¢ kazdg pare fotokomorek ustawiajgc cztery Dip-Switch (DS1) znajdujgce sie zaréwno

na nadajniku jak i na odbiorniku.

FAAC

Nadajnik i odbiornik pary fotokomorek muszg miec to samo ustawienie DIP-SWITCH.
Nie powinno by¢ dwdch ani wiekszej ilosci par fotokomoérek o tym samym ustawieniu DIP-

SWITCH.
Dip1 Dip2 Dip3 Dip4 TYPOLOGIA FOTO OREK
OFF OFF OFF OFF P
OFF OFF OFF ON
OFF OFF ON OFF
)T ANIE (max 6 par)
OFF OFF ON ON
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON
ON OFF OFF OFF
ON OFF OFF ON
ON OFF
ON OFF ZAMYKANIE (max 7 par)
ON ON
ON ON
ON ON
OFF ON
OTWIERANIE | ZAMYKANIE (max 2 par)
OFF ON
ON ON ON ON IMPULS OPEN (1 para)
Podtaczenie Fotokomoérek BUS-2EASY
Do podtaczenia uzy¢ dwoch przewoddw bez-biegunowych (patrz specjalne instrukcje urzgdzenia).
/ DL1 = Wyréwnanie \
X TX | DL2 = Stan BUS-2EASY/
° © Zasilanie
DS1 = Dip-switches progra
DLT = D iz DLT mm Mo mowania
DSI DS] DS] Ds1
L2 —]  — — —
Us BUS BUS = T aus BUS J10
U U
t —
/
E045 12 732786 - Rev.C
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Koder BUS-2EASY

Podtgczenie koderow BUS-2EASY wykonuije sie uzywajgc dostarczonych w wyposazeniu przewodow
dwuzytowych.

Podtaczenie - Adresowanie kodera BUS-2EASY

A Biegunowo$c¢ podtgczenia linii BUS-2EASY okresla przynalezno$c¢ kodera do danego skrzydta
a nie do innego.

Zwracac szczegolng uwage na sygnat LED statusu znajdujgcych sie na korpusie kazdego kodera.

SKRZYDtO 1 otwiera sie jako pierwsze i zamyka jako drugie.

A ' SAFECODER %
|
—B 3
o
J10
BUS-2EASY

[\ [\

DL1 DL1
5 DL2 = DL2
DL3 DL3

J10
BUS-2EASY

[] =1 ]
@ 0 S onign

M1 : 2 LEDY zapalone

M2:1LED zapalony[ = :I

oD

= Adnotacja: Zamieniajac miejscami przewody kode-

ra, nastepuje zamiana miedzy koderem przypisanym = fl
do skrzydta 1 a koderem przypisanym do skrzydfa 2 i\
i odwrotnie.

E045 13 732786 - Rev.C
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Tab. Stato LED Encoder BUS-2EASY

LED | ZAPALONY MIGAJACY ZGASZONY
Zasilanie wystepuje Zasilanie wystepuje Brak zasilania
DL1 | Komunikacja wystepuje Brak komunikacji Brak komunikacji

DL1 musi by¢ zawsze zapalony, co oznacza prawidtowe potgczenie kodera/modutu.

Skrzydto 1

| / | Skrzydio 2

DL2 | DL2 wskazuje skrzydto, na ktorym jest zamontowany koder; musi by¢ zapalony na skrzydle

1, zgaszony na skrzydle 2.

Skrzydto zatrzymane

| Skrzydto w ruchu ‘ Skrzydto zatrz

DL3 | DL3 wskazuje z regularnym miganiem odczyt impulséw podczas ruch
unieruchomienia skrzydta DL3 moze by¢ zarowno zapalony jak i zgas

W przypadku btednego potgczenia (DL2 zapalone lub zgaszone na obu k@derach), podczas

procedury przyswajania akcesoriow BUS-2EASY iLed DL1 obww V
% ’

4.7 J5 - SZYBKIE ZLACZE MODULU XF
Szybkie ztgcze wiasciwe dla dwu-kanatowego

modutu dekodowania OMNIDEC.

ZAWSZE odtgczyc napiecie w module ste-
rowania PRZED wigczeniem/wytgczeniem

modutu.

E045
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5. PROGRAMOWANIE
Programowanie jest podzielona na dwa poziomy:

+ programowanie SKROCONE
e programowanie ZAAWANSOWANE

Fazy programowania sg nastepujgce (patrz Tab.):

1. wej$¢ w programowanie (1A lub 1B);

2. wyswietli¢ ustawione wartosci i w razie koniecznosci zmodyfikowac je. Modyfikacja wartosci jest naty-
chmiastowa, podczas gdy definitywne zapisanie nastepuje wychodzac z programowania (=i-).

3. wyjé¢ z programowania za pomoca funkcji 5=, Wybra¢ 5 w celu ZAPISANIA w pamieci dopiero
co wykonanej konfiguraciji, lub mo w celu WYJSCIA BEZ ZAPISANIA modyfikacji

» ¥
z programowania mozna WYJSC w dowolnej chwili: ()]
* nacisngc¢ i trzymac F i nastepnie réwniez w celu bezposredniego przejscia do d
o
-IR2 F
Tab. Fazy programowania SKROCONE.
NACISNAC | puscic F: zA PomocA e LuB 5 E NACISNAC
TRZYMAC WYSWIETLA = OFUNKCJA PRzYCISK F w CELU
F:WYSWIETLA |  SE WARTOSC PRZESUWAC SIE cnpo | (OSTAINAFUNKCIA | xnyiernzenia;
SIE PIERWSZA FUNKCJI PO DOSTEPNYCH SKROCONA LUB NA KONIEC DISPLAY
FUNKCJA 1 WARTOSCIACH ZAAWANSOWANA) POWROCI DO
DO OSIAGNI EJ wyerac J w WYSWIETLANIA
WYMAGAN CELU ZAPISANIA STANU SILOWNIKA
PROGRAMOWANIA
F + LUB
E El F WYBRAC (1O W
CELU OPUSZCZENIA =
PROGRAMOWANIA BEZ
ZAPISANIA
Tab. Fazy programowania ZAAWANSOWANE.
NACISNAC PUSCIC PRZYCISKI: | ZA POMOCA + s NACISNAC F: 5 I: NACISNAC
| TRZYMAC WYSWIETLA SIE - W CELU OFUNKC“'A PRZYCISK F W CELU
WCISNIETY F | WARTOSC FUNKCUI | PRZESUWAG SIE PRZEJSCIA DO ( STATNIA FUNKCJA ZATWIERDZENIA,
| NASTEPNIE PO DOSTEPNYCH NASTEPNEJ SKROCONA LUB NA KONIEC DISPLAY
ROWNIEZ + WARTOSCIACH AZ FUNKCJI B ZAAWANSOVE‘IlANA) POWROCI DO
I WYSWIETLI DO OSIAGNIECIA TEJ WYBRAC T W WYSWIETLANIA
SIE PIERWSZA WYMAGANE.J CELU ZAPISANIA STANU SEOWNIKA
L 1 PROGRAMOWANIA
FUNKCJA
|E|+ |E| +/R1 -/R2 E WYBRAC (1O W
CELU OPUSZCZENIA F
PROGRAMOWANIA BEZ
+ ZAPISANIA
+R1 F

‘?1 FUNKCJA POZOSTAJE WYSWIETLONA DOPOKI BEDZIE WCISNIETY PRZYCISK
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5.1 PROGRAMOWANIE

FAAC

Ostatnia

Funkcja Podstawowa

Default

POLSKI

DEFAULT:

9 wskazuje, ze wszystkie ustawione warto$ci odpowiadajg default.

o wskazuje, ze jedna lub kilka ustawionych wartosci sg ré6zne od de-
fault.
Wybraé ' jezeli chce sie przywrdcié konfiguracje default.

LOGIKA FUNKCJONOWANIA:
= Potautomatyczna
Potautomatyczna krok-po-krok
Automatyczna Zabezpieczeni€ krokspo

Automatyczna
H Automatyczna krok-po-kroku
Pétautomatyczna “b”
Obecnos¢ cztowieka

MO D DUn e

<£

rana logika, ktéra wymaga wejscia CLOSE
B zostang automatycznie przeksztatcone

Odnosnie funkcjonowania logiki, odsyta sie do specjalnego paragrafu.

E045
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Ostatnia | Funkcja Podstawowa Default

0 CZAS PAUZY A (wyswietlony tylko z logikami automatycznymi)

I

P11 Jest czasem pauzy przy otwieraniu PELNYM (dostepny tylko w logikach z
Czasem pauzy). B

Regulowany od ][] do 55 sek., ze skokiem 1 sek.

Przekraczajgc warto$¢ 59, wyswietlanie przechodzi do wskazywania minut i
dziesigtnych sekund (oddzielonych kropka) z regulacjg skokowg co 10 "
az do maksimum 5.5 minut.

Np.: jezeli display wskazuje =5, czas wynosi 2 min i 50 sek.

¥
7]
J
0
e

-+ ILOSC SILNIKOW:
Pozwala na wybdr ilosci silnikow znajdujacychsie w in

| =1sinik
~ =2 silniki

Jezeli zostanie wykonany S
@ nastepstwie przech@dziysi
bedzie sygnalizowac¢
by¢ usuniety, p j
powracajgc do

lko jednym silnikiem | w
silniki, modut sterowania
konfiguracji, ktéry bedzie mégt
¢ SETUP z dwoma silnikami lub
silnika.

Jezeli zo, 1 y SETUP z dwoma silnikami i w nastepstwie
przech@@dzi si dnego silnika, modut sterowania nie bedzie
wskazywat 2 btedu. Bedzie uruchomiony tylko silnik

Scia M1.
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POLSKI

Ostatnia | Funkcja Podstawowa Default
— SILA CIAGU SILNIKA 1: =
1 . o =

Pozwala na wyregulowanie poziomu maksymalnej sity ciggu silnika 1, takiej
samej podczas otwierania jak i podczas zamykania.
Il = minimalna sita ciagu
5 = maksymalna sita ciagu
l@ Zmieniajgc wartoSc¢ sity ciggu zaleca sie wykonanie nowego SETUP,
w tym celu odsyta sie do odpowiedniego paragrafu.
Jezeli uzywa sie napedoéw oleodynamicznych, sita ciggu musi b
zaprogramowana na maksymalnym poziomie (= 1}).
== | SIACIAGU 2 (wyswietlony tylko z funkeja ('l =5
Pozwala na wyregulowanie poziomu maksym j
samej podczas otwierania jak i podczas za
Il = minimalna sita ciagu
511 = maksymalna sita ciagu
I@ Zmieniajgc wartoSc sity cigguizalecasie wykonanie nowego SETUP,
w tym celu odsyta sie do od| iédni aragrafu.
Jezeli uzywa sie napgdow oleo cznlyc_h, sita musi by¢ zapro-
gramowana na maks, ym poziomie (51]).
- _ UZYCIE KODERA: o
= Pozwala na w gczenie uzycia koderow: H
4 =kodery silnikach
mo = kodery wytgczone
— (_)PC’)Z!IENIE SKRZYDLA PRZY ZAMYKANIU (wyswietlony tylko zfunkcja | ——
| Mq=2) L2
Jest czasem opdznienia startu w zamykaniu skrzydta 1 w stosunku do skrzydta
2. Pozwala na unikniecie natozenia sie na siebie dwoch skrzydet.
Regulowany od ][] do 55 sek., ze skokiem 1 sek.
Przekraczajgc wartos¢ 59, wyswietlanie przechodzi do wskazywania minut i
dziesietnych sekund (oddzielonych kropka) z regulacjg skokowg co 10 sek.,
az do maksimum |, 3 minut.
Np.: jezeli display wskazuje | .=, czas wynosi 1 min i 20 sek.
E045 18 732786 - Rev.C
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Ostatnia

Funkcja Podstawowa

Default

WPROWADZENIE URZADZEN DO BUS-2EASY:
Patrz odpowiedni paragraf.

STEROWNIK obecnos¢ cztowieka SILNIKA 2 (wyswietlony tyl

M =02)
+/R1

OTWIERA (wyswietlajac o I:')dop(')ki przycisk jest wcignie
-/R2
[®8] ZAMYKA (wyswietlajac | ) dopoki przycisk je

STEROWNIK obecnos NIKA 1

+/R1 -

OTWIE! c o) dopoki przycisk jest waiéniety i przytrzymany
-/R2
[6] ZzAwmyl ietlajac —|_ ) dopoki przycisk jest wcigniety i przytrzymany

PRZYSWAJANIE CZASOW PRACY (SETUP):

Patrz odpowiedni paragraf.

E045
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FAAC

POLSKI

Ostatnia | Funkcja Podstawowa Default
C STAN SILOWNIKA: i
= Pozwala na wyjscie z programowania, wybierajgc czy zapisac czy nie dopiero =

co wykonang konfiguracje.

1. Ustawic¢ wybor:

9 W celu ZAPISANIA i WYJSCIA z programowania
mo W celu WYJSCIA z programowania BEZ ZAPISANIA
1. Nacisng¢ przycisk F w celu zatwierdzenia; na koniec display powrdci do
wyswietlania stanu sitownika:

UL = ZAMKNIETY L | = FAIL SAFE w toku

Ol = OTWARTY 18 = sprawdzanie urzg

02 = Zatrzymany, nastepnie BUS-2EASY w toku
“OTWIERA” 9 = Wstepne migani

{13 = Zatrzymany, nastepnie “OTWIERA%
“ZAMYKA” [l =Wstepne

U4 = w“PAUZIE “ZAM

15 = w fazie otwierania

DE = w fazie zamykania

A UWAGA W przypadku, gdy za
nia przed zatwierdzeniem (kr zystkie modyfikacje zostang
utracone.

Mozna WYJSC gramoWénia w kazdej chwili nacisngé
i trzymac F_i nas ie niez w celu bezpo$redniego

+ przejscia d

-IR2 F
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5.2 CZAS MAKSYMALNEJ SILY PRZY RUSZANIU:

Ostatnia | Funkcja Zaawansowana Default
_— | UDERZENIE ZAWRACAJACE PRZY OTWIERANIU i UDERZENIE |
I —' | HYDRAULICZNE PRZY ZAMYKANIU (NIE wyswietlone zfunkcja - =1): | 1

Pozwala na wtgczenie/wytgczenie uderzenia zawracajgcego i uderzenia
hydraulicznego na rozwieranych skrzydtach.

Uderzenie zawracajgce utatwia roztgczenie elektrozamka. przy zamknietym
sitowniku, przed uruchomieniem otwierania, silniki wykonujg krotki na

przy zamykaniu. g
Uderzenie hydrauliczne utatwia zatgczenie elektrozamka uaktywni 1@ ki )
z maksymalng sitg na zakonczenie zamykania. S
o
Y =wigczone (przez 2 sek.) .
mo = wylaczone
W przypadku instalacji z enkoderem aby mozna byto
uaktywnic te funkcje nalezy wykonaé jgc automatycz-
nego zatrzymania skrzydta na zderzaku mech
' OPOZNIENIE SKRZYDLA PRZY: (wyswietlony tylko z | — —

I | funkeja [ =0):

Pozwala na wtgczenie/wytgcZeni 57 startu przy otwieraniu skrzydta
2 w stosunku do skrzydta 1, niecia zachodzenia sie na siebie
dwoch skrzydet.

4 =wlgczony (prze

mo = wylgc

SPOWOLNIE

Pozwala na wyregtlowanie przestrzeni spowalniania jako procentu
catkowitego przesuwu skrzydta 1.

—

Regulowany od [J{} do 95 %, ze skokiem 1%.
Il = bez spowolnienia

[
| = przestrzen minimalnego spowolnienia
Y = przestrzen maksymalnego spowolnienia

[

—— | SPOWOLNIENIE SKRZYDLA 2 (wyswietlone tylko z funkcja "I = C): nm

—
Pozwala na wyregulowanie przestrzeni spowalniania jako procentu
catkowitego przesuwu skrzydta 2.
Regulowany od (][] do 55 %, ze skokiem 1%.

0 = bez spowolnienia
| = przestrzen minimalnego spowolnienia
[

S = przestrzen maksymalnego spowolnienia

[ o
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Ostatnia

Funkcja Zaawansowana

Default

WSTEPNE MIGANIE:

Pozwala na wigczenie/wytgczenie wstepnego migania Czas trwania
wstepnego migania = 3 sec.
4 =wlgczone przed kazdym ruchem

mo = wylgczone

CZULOSC ZABEZPIECZENIA PRZED ZGNIECENIEM (wyswie:
z funkcja = =
Zmieniajgc te funkcje dziata sie na czasie, po uptywie ktérego, w przy
przeszkody, modut sterowania steruje odwroceniem ruchu s det @ ste-
ruje ich zatrzymaniem w przypadku gdy skrzydta znajd i estrzeni
wyszukiwania zderzaka (patrz funkcja — ).
Czwarta kolejno wykryta przeszkoda w tym s i ku i pozycji bedzie
okreslona jako zderzak i skrzydto zatrzyma i
0 = minimalna czuto$¢ (maksymal
[[] = maksymalna czuto$é (mini

KAT WYSZUKIWANIA ZDE
i funkcjami - il-H

Regulowany w 0s0b:
Il = Przestrzen wyszukiwania zderzaka nisko (okoto 1 stopien)
[ = Przestrzen wyszukiwania zderzaka wysoko (okoto 4 stopnie)

DODATKOWY CZAS PRACY (wywietlony tylko z funkcp En =nog):
Pozwala na dodanie czasu pracy na zakonczenie ruchu.

Regulowany od D do Ell:l sek., ze skokiem 1 sek.

@ Ten czas nie jest brany pod uwage przy obliczaniu procentu spo-
walniania.

03
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Ostatnia | Funkcja Zaawansowana

Default

—l STAN SILOWNIKA:
— -

co wykonang konfiguracje.

1. Ustawic¢ wybor:
9 W celu ZAPISANIA i WYJSCIA z programowania
mo W celu WYJSCIA z programowania BEZ ZAPISANIA

wyswietlania stanu sitownika:

{2 = Zatrzymany, nastepnie BUS-2EASY w toku
“OTWIERA” i

{13 = zatrzymany, nastepnie
“ZAMYKA”

U = w “PAUZIE”

5 = w fazie otwierania

| |5 = w fazie zamykania

A UWAGA W przypadku, gdy z
nia przed zatwierdzeniem (kr
utracone.

Mozna WYJSC gramo
doSk

-IR2 F

Pozwala na wyjscie z programowania, wybierajgc czy zapisac¢ czy nie dopiero

1. Nacisng¢ przycisk F w celu zatwierdzenia; na koniec display powrdci do

Ul = ZAMKNIETY {;! = FAIL SAFE w toku
LIl = OTWARTY {5 = sprawdzanie urzad

a w module sterowa-
szystkie modyfikacje zostang

ia w kazdej chwili nacisngc i
trzymac F i nastepnie xownigz w celu bezposredniego przejscia

¥
7]
J
0
e
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5.3 INSTALOWANIE URZADZEN BUS-2EASY

W dowolnym momencie jest mozliwe dodanie do instalacji urzgdzen BUS-2EASY, postepujac w

nastepujgcy sposob:

1. Odtaczy¢ zasilanie modutu sterowania.

2. Zainstalowac¢ i skonfigurowac akcesoria BUS-2EASY w odniesieniu do instrukcji urzadzen.

3. Podigczy¢ urzgdzenia BUS-2EASY w odniesieniu do instrukcji Roz. “PODLACZENIA ELEKTRYCZ-
NE”.

4. Zasili¢ modut sterowania.

5.  Wykona¢ procedure wpisywania urzgdzen BUS-2EASY.

5.3.1 WPISYWANIE URZADZEN BUS-2EASY

1. Wejs¢w programowanie SKROCONE i przesuwac sie po funkcjach dochodzac ). Gdy puszcza
sie F. display wyswietla status urzgdzen BUS-2EASY (patrz rysun

2. Dokonaé wpisu: nacisnag¢ i trzymac jednoczesnie przyciski +
tym czasie display miga).

3. Jako potwierdzenie zakonczenia wpisywania wyswietli

4. Pusci¢ przyciski + i =. Display wyswietli stan urzad

o?ajmniej 5 sek. (w

~ N

@ Jezeli zadne z urzgdzen BUS nigdly nje zost sane do modutu, display wyswietli I 11,

przy otwi *Qzapalona = wpisane i zastawione
Koder 1: zapalona = podfgczony i
l wpisany prawidtowo
A

!

Fotokomérki ﬂ -U U-:_ Status BUS: zawsze zapalona

przy otwieraniu i zamykaniu:

zapalona = wpisane i zastawione U ‘ ﬂ <ﬂ_ Koder 2:  zapalona = podigczony
€A [\ | i wpisany prawidtowo

Fotokomoérka OPEN:

zapalona = wpisana i zastawiona
Fotokomorki
przy zamykaniu: zapalona = wpisane i zastawione

Rys. Wyswietlanie statusu BUS-2EASY zfunkgjil i : kazdy segment displayu sygnalizuje typ urzadzenia.
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Rys. przyktady wyswietlania na displayu statusu BUS-2EASY.

C—t - )
W STAND BY (brama zamknieta lub w fazie spoczynku) U U U U
z Koderem BUS-2EASY na skrzydle 1 i skrzydle 2 e =
oraz Fotokomérki BUS-2EASY podigczone i wpisane U U U U
prawidtowo. — O ‘e’ O
N—t -
W przypadku Kodera BUS-2EASY na skrzydle 1 i U U
skrzydle 2 oraz FotokomérkiBUS-2EASY podtgczone — -
i wpisane prawidtowo i z zastawionymi fotokomorkami U U X
przy zamykaniu: - O ‘3
N 0
o
Sprawdzenie urzadzen wpisanych do modutu *
W celu sprawdzenia typologii urzgdzen BUS rozpoznanych za posrednictwe cedury wpisywania:

1. Nacisng¢ i trzymac przycisk + podczas wyswietlania stand-

segmenty odnoszgce
sie do co najmniej jednego wpisanego urzadzenia. Pr.

ni dna para fotokomorek przy
i WO wpisana

— o <« Koder na skrzydle 1

U(_ U_U — . U -U prawidiowo wpisany
J.J, A*GTU I

a»’ | ‘e «——— Koder na skrzydle 2
prawidtowo wpisany

co najmniej jedna para fotokomoérek przy
L otwieraniu prawidtowo wpisana

W celu sprawdzenia odpowiedniego statusu BUS-2EASY, sprawdzi¢ led na module sterowania:
Led DL15 (Czerwony)

Zapalony Urzgdzenie bezpieczenstwa zastawione lub generator impulséw aktywny

Zadne z urzadzen bezpieczenstwa nie jest zastawione ani generator impulséw
aktywne

Led DL15 (Zielony)
Zapalony staty Zwykte dziatanie (led zapalony réwniez w przypadku braku urzadzen).

Migajacy powoli (btysk
co 2,5 sek.)

Zgaszony

Linia BUS-2EASY w stanie zwarcia.

Btad podigczenia BUS-2EASY

Lo Powtorzy¢ wpisywanie urzadzen. Jezeli btad sie powtarza, sprawdzi¢ czy:
gltl)goafjsaggks.)zybko (btysk| _ W instalacji nie znajduje sie kilka akcesoriéw z tym samym adresem.

- Btad wywotania (ilo$¢ podtaczonych urzgdzen BUS > lub <).

- Btad FAIL SAFE w urzadzeniu BUS.

Zgaszony Modut sterowania w trybie Sleep (jezeli jest przewidziany).
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5.4 TRYB PRZYSWAJANIA CZASOW SETUP

Gdy zostanie zasilony modut sterowania, jezeli nigdy nie zostat wykonany SETUP lub jezeli modut zada
jego wykonania, na displayu miga skrot Ul w celu wskazania, ze konieczne jest wykonanie SETUP.

Podczas SETUP zostajg zawsze wprowadzone podifgczone urzgdzenia BUS-2EASY.
Enkodery BUS-2EASY muszg by¢ wigczone przed wykonaniem KONFIGURACJI (SETUP)
(programowanie PODSTAWOWE: ustawi¢ funkcje Em=Y4 )

Wykonac¢ procedure SETUP w nastepujgcy sposob:

Podczas SETUP zabezpieczenia sq wytgczone! W zwigzku z tym wyk cjedie

dopuszczajac do zadnego przejazdu ani przechodzenia przez strefe ru d .
W przypadku instalowania oraz instalacji bez uzycia kodera, sg wym
zderzaki zatrzymujgce skrzydfta.

mechaniczne

1. Wejéé w programowaniu SKROCONYM do funkgji EL , gdzie przy
sie skrot ~ .

[

niu pzy sku F wyswietli

2. Sprawdzi¢ czy skrzydta bramy sg zamkniete. W przeciwnym
- Nacisng¢ i trzymac przycisk -/R2 w celu zamkni

- Nacisng¢ i trzymac przycisk +/R1 w celu zam

[@ W przypadku, gdy wcisniecie przyciskéw +/I
skrzydta, konieczne jest odfgczenie napiegi

faz odpowiedniego silnika (zaciski 2-3 dl.

nastepujgcy sposob:

-/R2 steruje otwieraniem odpowiedniego
jiefna listwie zaciskowej J2 kabelkow

3. Z zamknietymi skrzydtami bramy, rozpoczag¢ p
i - az do migania napisu 51 na displa oto 3

4. Pusci¢ przyciski + i -. Skrzydto 1 zozpocznie, ru twierania.

Funkcjonowanie BEZ ko Funkcjonowanie Z koderem

OPEN A,
rzak

Zatrzymac¢ ruch dajg |
gdy tylko skrzydto 1 osi
zatrzymujacy.

Skrzydto 1 zatrzyma sieg, gdy tylko osiggnie
zderzak zatrzymujgcy. W razie braku ogra-
nicznika nalezy zatrzymac ruch skrzydta w
wymaganym punkcie dajac jeden impuls
OPEN A.

5. Na displayu miga 52 (tylko jezeli zostaty wybrane 2 silniki): Skrzydto 2 zaczyna otwieranie.

Funkcjonowanie BEZ kodera

Zatrzymac ruch dajgc impuls OPEN A,
gdy tylko skrzydto 2 osiggnie zderzak
zatrzymujacy.

Funkcjonowanie BEZ kodera

Zatrzyma¢ ruch dajagc impuls OPEN A,
gdy tylko skrzydto 2 osiggnie zderzak
zatrzymujacy.

E045

Funkcjonowanie Z koderem

Skrzydto 2 zatrzyma sie, gdy tylko osiggnie
zderzak zatrzymujacy. W razie braku ogra-
nicznika nalezy zatrzymac ruch skrzydta w
wymaganym punkcie dajac jeden impuls
OPEN A.

. Na displayu miga 53 (tylko jezeli zostaty wybrane 2 silniki): Skrzydto 2 zaczyna zamykanie.

Funkcjonowanie Z koderem

Skrzydto 2 zatrzyma sieg, gdy tylko osiggnie
zderzak zatrzymujgcy. W razie braku ogra-
nicznika nalezy zatrzymac ruch skrzydta w
wymaganym punkcie dajac jeden impuls
OPEN A.
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7. Na displayu miga 54: Skrzydto 1 zaczyna zamykanie.

Funkcjonowanie BEZ kodera Funkcjonowanie z koderem
Zatrzyma¢ ruch dajgc impuls OPEN A, Skrzydto 1 zatrzyma sie, gdy tylko osiagnie zder-
gdy tylko skrzydto 1 osiggnie zderzak zak zatrzymujacy. W razie braku ogranicznika
zatrzymujacy. nalezy zatrzymac ruch skrzydta w wymaganym

punkcie dajgc jeden impuls OPEN A.

8. Modut sterowania automatycznie wychodzi z menu programowania wyswietlajgc stan sitownika
(skrot UD) jako potwierdzenie prawidtowego zakonczenia procedury SETUP. W przypadku, gdy
procedura nie zostata zakorczona poprawnie, na displayu bedzie miga¢ skrot il oznagza,

ze konieczne jest wykonanie nowej procedury SETUP.
mozliwe jest skonfigurowanie i zmodyfikowanie stref zwalniania dzi a displayu na
parametrach lird (patrz Programowanie Zaawansowane) bez konieczQosci powtarzania
SETUP.

¢
5.5 PROBA SILOWNIKA

Na zakonczenie instalowania i programowania, sprawdzig e funkcjonowanie catej insta-
lacji. Sprawdzi¢ przede wszystkim prawidtowg interwe ezpieczenstwa i sprawdzi¢
czy instalacja spetnia wymogi obowigzujgcych norm,beZpieczenstwa. Zamkngc¢ pokrywe na swojej

specjalnej oprawie z uszczelka.

E045 27 732786 - Rev.C
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6. ZAPISYWANIE | KODOWANIE

Modut sterujgcy jest wyposazony w 2-kanatowy wbudowany system dekodujgcy OMNIDEC. System
ten pozwala na zapisanie w pamieci za pomocg dodatkowego odbiornika (na ztgczu J5), kilku pilotéw
radiowych réznych pod wzgledem technologii, ale o tej samej czestotliwosci. Mozliwe jest sterowanie
petnego otwarcia (OPEN A) jak i cze$ciowego (OPEN B).

Ro6zne typologie kodowania radiowego (DS, SLH/SLH LR, LC/RC) mogag funkcjonowac

Jjednoczes$nie na dwdch kanatach. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzania do 255 kodéw radiowych
wsréd polecern OPEN A i OPEN B/CLOSE.

Aby mozna byto uzy¢ réznych systeméw kodowania na tym samym kanale,
zakoriczy¢ programowanie jednego systemu i nastepnie powtorzy¢ proced

A Pilota nalezy trzymac w odlegto$ci przynajmniej 30 cm od odbiornik:

6.1 ZAPISYWANIE PILOTOW RADIOWYCH SLH/SLH LR

1. Nacisng¢ i przytrzymaé przycisk +/R1 - SW1 (ustawienie OPEN
OPEN B/CLOSE).

* Po okoto 5 sek. od nacisniecia przycisku, odpowiedni LED syg
zaczyna powoli miga¢ przez okoto 20 sek.

2. Puscic¢ przycisk.

3. Na pilocie sterowania radiowego SLH/SLH LR (tylkofpilot MA
przytrzymac przyciski P1i P2.

* LED pilota radiowego zaczyna migac.

4. Pusci¢ oba przyciski.

*  Upewnic¢ sie czy LED DL11 lub DL12 na mod
gdy LED pilota radiowego jeszcze miga, na
(LED sterowania radiowego zapali sie na state):

*  Odpowiedni LED na module sterowani
gasnie, co oznacza, ze kod radiowy zo!

5. Pusci¢ przycisk pilota radioweg

6. Nacisng¢ dwukrotnie po kolei prz
nia w pamieci.

« Sitownik wykona operacj iera

Upewnié¢ sie czy paddczas,
obiekty) .

-/IR2 - 2 (ustawienie

tu radi gg(DLﬂ lub DL12)

R) jednoczes$nie nacisngc€ i

nia jeszcze miga (patrz punkt 2) i w trakcie,
przytrzymac¢ odpowiedni przycisk na pilocie

zapala sie na state przez 1 sek. i nastepnie
zapisapy W pamieci.

go pilota radiowego w celu zakonczenia zapisywa-

itownika nie wystepujg zadne przeszkody (osoby i

PJ\ 2x2
L)
25 0 BN | |
0 MAX T r
DL1 3 we E = —=
RADIO 1 0 oK' OK
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Aby uaktywni¢ inne piloty radiowe z tym samym kodem systemu, nalezy przypisaé kod zapisanego

w pamieci przycisku pilota radiowego do odpowiedniego przycisku na pilocie, ktéry ma by¢ dodany:
Na zapisanym pilocie radiowym jednoczesnie nacisng¢ i przytrzymac przyciski P1i P2.

* LED pilota radiowego zaczyna migac.

2. Pusci¢ oba przyciski.

3. Nacisng¢, podczas gdy LED pilota radiowego jeszcze miga, na zapisany w pamieci przycisk i

4

-

przytrzymacé go (LED pilota radiowego zapala sie statym $wiattem).
Przyblizy¢ do siebie piloty, nacisng¢ i przytrzymaé¢ odpowiedni przycisk na pilocie radiowym,
ktéry ma by¢ dodany i pusci¢ go dopiero po podwojnym mignieciu led pilota, ktére oznacza
prawidtowe zapisanie w pamieci.

5. Nacisng¢ dwukrotnie po kolei przycisk dopiero co zapisanego w pamieci pilota radiowego.

« Sitownik wykona operacje otwierania.
Upewni¢ sie czy nie wystepuja zadne przeszkody (osoby i rzecz, ruéhu
sitownika.

2x2"

1
DL11 e ]

RADIO1 OK
C/RC (TYLKO 433 MHZ)
1. Nacisngc¢ i przytrzym i R1 - SW1 (ustawienie OPEN A) lub -/R2 - SW2 (ustawienie

OPEN B/CLOSE).

zycisku, odpowiedni LED pilota radiowego (DL11 lub DL12)

zaczyna powoli migac¢ p 20 sek.

2. Pusci¢ wcisniety klawisz.

3. Podczas migania diody led sygnatu radiowego nacisng¢ na odpowiedni przycisk pilota LC/RC.

*  Odpowiedniled na module (DL11 lub DL12) zapala sie na state przez 1 sek., co oznacza prawidtowe
zapisanie w pamieci i nastepnie wznawia miganie przez 20 sekund, podczas ktérych mozliwe jest
zapisanie w pamieci innych pilotéw radiowych.

*  Po uptywie 20 sek. led gasnie wskazujgc zakonczenie procedury.

4. Aby dodac¢ inne piloty radiowe powtérzy¢ procedure od punktu 1.

N
T
===
0 MAX 0 MAX
DL 1 w “mm e B —
RADIO 1 0 OK‘( 0
J
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6.2.1 ZDALNE ZAPISYWANIE PILOTOW RADIOWYCH LC/RC

Za pomocg pilotow radiowych LC/RC mozna zapisa¢ zdalnie w pamieci inne piloty, to znaczy bez
bezposredniego interweniowania na module, tylko uzywajgc wczesniej zapisanego w pamieci pilota
radiowego.
Wzigé jeden z pilotow radiowych zapisanych wczesniej na jednym z 2 kanatéw (OPEN A lub
OPEN B/CLOSE) i przej$¢ w poblize modutu sterowania.

2. Jednoczesnie nacisng¢ i przytrzymac przyciski P1 i P2 do momentu az obie diody LED zaczng
wolno migac przez 5 sek.

3. W ciggu 5 sek. nacisng¢ przycisk pilota radiowego zapisanego w pamieci, aby wtgczy¢ progra-
mowanie na wybranym kanale.

4. LED na module sterowania odpowiadajgcy programowanemu kanatowi miga p 20 sek., w
ciggu ktorych nalezy przesta¢ kod do kolejnego pilota radiowego naciskajgc i

*  Odpowiedni LED na module sterowania zapala sie statym swiattem przez 2 sek ZUj Slne

zapisanie w pamieci), nastepnie wznowi miganie przez 20 sek., podczaSk Zltwe jest

zapisanie innych pilotow radiowych i nastepnie gasnie.

6.3 ZAPISYWANIE PILOTOW RADIOWYCH DS

W pilocie radiowym DS wybra¢ wymagane zestawienie ON,- OFF sposr

Nacisng¢ i przytrzymac przycisk +/R1 - SW1 (ustawienie

OPEN B/CLOSE).

* Pookoto 5 sek. od nacisnigcia klawisza, odpowiedni led'pilota radi
powoli miga¢ przez okoto 20 sek.

3. Pusci¢ wcisniety klawisz.

4. Podczas migania diody led sygnatu radiowe,

12 dip-switches.
R2 - SW2 (ustawienie

N =

go (DL11 lub DL12) zaczyna

gramowania.
+ Odpowiednia dioda na module sterowanla (D 2) zapala sie statym $wiattem przez 1
sek. i nastepnie gasnie, wskazujac pomysine za w pamiegci

5. Aby dodac¢ inne odmienne kody, po
6. Aby dodac inne piloty radiowe z tym sa
kombinacjg pilota.

, ustawi¢ 12 dip-switches z tg samg zapisang

MAX 1

s (]
E ox”
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6.4 KASOWANIE PILOTOW RADIOWYCH

Ta operacja jest NNEODWRACALNA. Zostang wykasowane WSZYSTKIE kody pilotow
radiowych zapisane w pamieci jako OPEN A oraz jako OPEN B/CLOSE. Procedura kaso-
wania jest aktywna tylko w warunkach wyswietlania stanu bramy.

-IR2
1. Nacisna¢ i trzymac przyC|sk -/IR2.
* Po okoto 5 sek. od wcisniecia, led DL12 zaczyna powoli migac; po nastgpnych 5 sek. powolnego
migania i trzymania wcisnietego przycisku, led DL11 i DL12 zaczynajg szybciej ac (poczatek

kasowania).

* Na koniec szybkiego migania, led DL11 i DL12 zapalajg sie na state, co j em
wykasowania wszystkich kodow pilota radiowego (OPEN Ai OPEN B/CL i odutu
sterowania.

¥
7]
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2. Puscic przycisk -/R2. % Diody Led gasna, sygnalizujgc prawigito ykorgn wykasowanie.

e
?1&
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7. URUCHOMIENIE

7.1 KONTROLA DIOD LED
Po wykonaniu wszystkich podtgczen i zasileniu modutu sterowania, sprawdzi¢ stan diod led na
wszystkich wejsciach (rysunek przedstawia stan sitownika w pozycji zamkniete;j).

~

a4 @ Dioba LED zapaLona = styk zamkniety () Dioba Lep zeaszona = styk otwarty
‘ Znaczenie
diody led:
+ y
it oy
STEROWANIA”
DBII:” RADIO 433-868
Znaczenie
diody led: patrz
“PROCEDURA
PODEACZANIA
URZADZEN
FL1 BUS-2EASY”
F1
J1
PEN L \ A/
PE N L 1 M12 3 9 15 16 17 18 20 |21
k AC MAIN com o cL |com op cLMPRMP V|| OP-A CF-A — —av+ + WL | LOCcK USB-A J

STOP - w konfiguracji defa @ OP jest wejsciem bezpieczenstwa ze stykiem N.C. (normalnie
zamkniety). Odpowiedni LED by¢ ZAPALONY, gdy sitownik znajduje sie w fazie spoczynku i
zgasngc przy aktywacji podtgczonego urzgdzenia.

OPEN A, OPEN B - w konfiguracji default, wejscia OPEN A, OPEN B sg wejsciami ze stykiem N.O.
(normalnie otwarty). Odpowiednie diody LED muszg by¢ zgaszone, gdy sitownik znajduje sie w fazie
spoczynku i zaswieci¢ sie gdy podtgczone urzgdzenie jest zatgczone.

Led ERROR - Miga wskazuje wystepujacy alarm (sytuacja nie ma wptywu na funkcjonowanie bramy)
- patrz “ALARMY”. - Zapalony na state wskazuje wystepujgcy btad (sytuacja, ktéra blokuje funkcjono-
wanie az do wyeliminowania przyczyny btedu). Patrz “BLEDY”.
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8. SYGNALY BLEDOW | ALARMOW

W przypadku wystapienia BLEDOW (stan powodujgcy zablokowanie dziatania bramy) lub ALARMOW
(stan, ktory nie wplywa na dziatanie bramy), na displayu mozna wyswietli¢ numer odpowiedniego
sygnatu naciskajgc jednoczesnie przyciski + e -..

Te sygnaty znikajg przy kolejnym cyklu, tylko jezeli zostanie wcze$niej usunieta przyczyna,

=

ktora je spowodowata.

8.1 BLEDY

S

FAAC

w przypadku wystgpienia BLEDU, led ERROR zapala sie na state. Naciskajgc /ednoczesn/e

przyciski + i - na displayu wyswietli sie odpowiedni numer odpowiadajgcy da
W ponizszej tabeli sg wskazane wszystkie btedy wyswietlane na displayu.

0l r|\1/Iyodu’f sterowania uszkodzo- Wymienié modut
] 5 | SETUP niewazny Powtérzy¢ SETUP modut
) Sprawdzi¢ czy nie wys rzadzen z tym samym
M o -
I} 5 | Btad urzadzenia BUS-2EASY adresem
o | Wyiscie BUS-2EASY w sta- | Sprawdzi¢ poiacze S-2EASY
03 nie zwarcia
_ . jonowanie urzgdzen BUS i w razie
| -
| & | Wywotanie BUS-2EASY pobieranie danych urzadzen BUS
| 3 |FAIL SAFE dziatanie urzadzen zabezpieczajgcych
3
diowa konfiguracje modutu sterowania (progra-
| 4 |Btad konfiguracii cone i zaawansowane) oraz w razie koniecznosci
| 1 | Koder silnika 1 usz Sprawdzi¢ potgczenia lub wymieni¢ koder silnika 1
| B | Koder silnika 2 usz prawdzi¢ potgczenia lub wymienic koder silnika 2
9 | Dane pamieci nieprawidiowe Wykona¢ nowe wprowadzenie urzagdzen BUS-2EASY i/lub nowe
= pamie P programowanie modutu sterowania
E045 33 732786 - Rev.C
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8.2 ALARMY

FAAC

[@ Gdy wigczy sie ALARM i led ERROR zaczyna migac. Naciskajgc jednoczesnie na przyciski
+ i - na displayu wyswietli sie numer odpowiadajgcy danej usterce.

W ponizszej tabeli sg wskazane wszystkie alarmy wyswietlane na displayu.

Przeszkoda na SILNIKU 1 (tylko

Usuna¢ kazdg mozliwg przyczyne przeszkody na skrzydle

an

= Uz koderem) 1

- Przeszkoda na SILNIKU 2 (tylko | Usung¢ kazdg mozliwg przyczyne przeszka@ly na skrzydle
cl z koderem) 2

5 | Wyjécie LOCK1 w stanie zwarcia

Usung¢ przyczyne zwarcia

Przekroczona ilos¢ kolejnych

Usung¢ kazdg mozliwg przyczy

" | petna

i

| przeszkéd przy otwieraniu przypadku trwania problemu, gowtorzy¢ penownie SETUP
g Przekroczona ilos¢ kolejnych pr-| Usung¢ kazda mozliwagf pr yne, przeszkody. W
= U | zeszkéd przy zamykaniu przypadku trwania problemu, po ¢ ponownie SETUP
=Ny Pamie¢ kodéw radiowych XF Usuwanie kodéw radi

Alarm Wtamanie

Wykonano ruch autom
Wykonac¢@ykl Fichu.

. WYSZUKIWANIE USTEREK

A | Modut sterowania witgcza sig |,

iC czy do modutu dochodzi 230V~
awdzic caty bezpiecznik F1

Brama nie rusza sie yiaj
impuls OPEN

prawdzi¢ czy zabezpieczenia i STOP sg podtgczone do

Sprawdzi¢ fotokomorki (wyréwnanie, zastawienie)
Sprawdzi¢ czy SETUP zostat prawidtowo wykonany, w razie
koniecznos$ci powtérzy¢ go

usa i czy wtasciwe diody LED sg zapalone

) + Sprawdzi¢ prawidtowe okablowanie tradycyjnych fotokomérek
c Brama nie zawraca, gdy fo-| oraz prawidtowg konfiguracje fotokomérek BUS (jezeli

tokomorki zostajg zastawione | wystepuja) W razie koniecznosci powtérzy¢ pobieranie danych
urzgdzen BUS-2EASY

D Brama nie zawraca|. Sprawdzi¢ czy zostaty uaktywnione kodery na silnikach
napotykajgc na przeszkode | Sprawdzi¢ czuto$¢ namierzania przeszkod

Brama nie zamyka sie

+ Sprawdzi¢ prawidtowe okablowanie i wyréwnanie fotokomdrek
E » Sprawdzi¢ czy nie wystepuje zaden sygnat aktywnego OPEN
» Sprawdzi¢ typ wybranej logiki funkcjonowania (automatyczna

lub pétautomatyczna)

E045
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10. ZARZADZANIE PLIKOW KONFIGURACJI - J8 USB

Za pomoca ztgcza USB J8 mozliwe jest zaréwno przestanie do modutu sterowania plikow konfiguraciji

i zarzgdzania znajdujgcych sie w pamieci USB jak i skopiowanie w pamieci USB tych samych plikow

znajdujgcych sie w module. W przypadku przesytania danych z pamieci USB do modutu sterowania,

pliki muszg wprowadzone do podstawy pamieci, jak pokazane na ponizszych rysunku:

P

"= Disco rimovibile (F:) =&
=

Fle Modifica WVisualizza Preferii Stument ?

~N

Qudero - © - [ F | Pooa [ cantele | [T~

70 | S Fi\ Va
[a]
= E045SW.cod

| EO45.rad

Operazioni file e cartella 2

= |
= J

) Creanuova cartela
@ Pubblca cartella sul Web
kad Condividi cartella

¥
7]
J
0
e

E045.prg

i iy

Altre risorse 2
W Risorse del computer

&) Document

&3 Risorse direte

1w

Ponadto nazwy i rozszerzenia poszczegdlnych obowigzkowo takie jak te wyszc-
zegolnione ponizej:
* E045SW.cod - Plik aktualizacji PROGRAMU terowania

* EO045.prg - Plik aktualizacji PROGR. dutu sterowania
* EO045.rad - Plik aktualizacji RADIA mo ania

Te same pliki zostang utworzone, naz i
przesytania z modutu sterowania do

@ - Plikz aktualizacja PROG Z ( ze strony FAAC, na podstawie wersjikarty. ~ Nie zmienia¢ nazwy pliku. Dla
kart w wersji poprzedniej afozszerzenie .bin; dla kart w wersji 1L1ub nastepnych, plik ma rozszerzenie .cod.
- Przeniesienie pliku z pa
zapisany w katalogu gtéwny

Jezeli przy wigczeniu modutu sterowania, zostanie namierzona pamie¢ USB wprowadzona do ztgcza
J8, modut sterowania, po wyswietleniu na displayu napisu i:n:l, wejdzie do menu zarzadzania plikéw
aktualizacji (patrz ponizsza tabela) (nacisng¢ przycisk F w celu przegladu funkgiji):

Display |Funkcja Default
Ty UPGRADE PROGRAMU MODUt.U:

|
- Ta funkcja pozwala na zaktualizowanie programu uzytkowego modutu (plik
E045SW.cod).

Trzymajac jednoczesnie wcisniete przyciski + i - przez co najmniej 5 sekund
wchodzi sie do aktualizacji modutu. Znika napis M c na displayu i w jego miejsce
zaczyna migac napis ~ ~ oraz led USB DL10.

Na zakonczenie aktualizacji na displayu wyswietli sie napis H jezeli zostata
prawidtowo wykonana, w przeciwnym razie ponownie wyswietli si¢ napis .
l@ Upgrade jest wykonany prawidtowo tylko jezeli w pamieci USB jest

obecny wazny plik o doktadnej nazwie E045SW.cod
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Display |Funkcja Default
UPGRADE KONFIGURACJI MODULU STEROWANIA:

— | Ta funkcja pozwala na przestanie konfiguracji do modutu (plik E045.prg).
Trzymajac jednoczes$nie wcisniete przycisk + i - przez co najmniej 5 sekund
wchodzi sie do aktualizacji konfiguracji modutu sterowania. Znika napis mc
na displayu i w jego miejsce zaczyna miga¢ napis ~ ~ oraz led USB DL10.
Na zakonczenie aktualizacji na displayu wyswietli sie napis H jezeli zostata
prawidtowo wykonana, w przeciwnym razie ponownie wyswietli sie napis m.
[@ Upgrade jest wykonany prawidtowo tylko jezeli w pamieci USB ‘fest
obecny wazny plik o doktadnej nazwie E045.prg

' UPGRADE SPISU KODOW RADIOWYCH:
|

Ta funkcja pozwala na zaktualizowanie spisu kodéw radi ch w module
(plik E045.rad).

Trzymajac jednoczesnie wcisniete przyciski + i - pr. ajmni sekund
wchodzi sie do aktualizacji modutu sterowania. Zni a displayu i
W jego miejsce zaczyna migac napis ~ ~ or. .

Na zakonczenie aktualizacji na displayu wyswietli si 5 jezeli zostata

prawidtowo wykonana, w przeciwnym r:

l@ Upgrade jest wykonany pr. eli w pamieci USB jest
obecny wazny plik o doktadn 1

DOWNLOAD KONFIGURACJI DU STEROWANIA:

ieci USB konfiguracji modutu sterowa-
_||) lub powielenia konfiguracji na innych

Ta funkcja pozwala na z
nia, w celu archiwi

ol = Archiwizacja: konfiguracji bedzie zapisany w pamieci w formacie
E045_xxx.prg gdzie xxx=000/001/002 itd. w zaleznosci ile plikdw konfiguraciji
znajduje si¢ w pamigci USB.

DU = Powielanie: plik konfiguracji zostanie zapisany w formacie

E045.prg zastepujgc ewentualny plik konfiguracji posiadajgcy te samg nazwe,
tak, aby moégt by¢ uzyty do wykonania upgrade na innej instalacji.

Wybraé poprzez wcisniecie przyciskdw + i - wymagany parametr i naciskajgc
przycisk F, modut sterowania wykonuje zapis pliku wyswietlajgc Hw przypadku
prawidtowego zapisania, M= w przypadku btedéw podczas zapisywania.
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Display |Funkcja Default
DOWNLOAD KODOW RADIOWYCH MODULU STEROWANIA:

Ta funkcja pozwala na zapisanie w pamieci USB koddw radiowych modutu,
w celu archiwizacji (parametr ol ) lub powielenia kodéw radiowych na innych

instalacjach (parametr LiL).
Trzymajac jednoczesnie wcisniete przyciski + i - przez co najmniej 5 sekund,
wyswietlajg sie nastepujgce wartosci wyboru:

Ol = Archiwizacja: plik kodéw radiowych bedzie zapisany w formacie E045_xxx.
rad gdzie xxx=000/001/002 itd. w zaleznosci ile pliku kodéw radiowych znajduje
sie w pamieci USB.

U = Powielanie: plik kodéw radiowych zostanie zapisany w for

¥
7]
J
0
e

przycisk F, modut wykonuje zapis pliku wyswietlaj
prawidtowego zapisu, M2 w przypadku btedéw po
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11. LOGIKA FUNKCJONOWANIA

Ponizsza tabela przedstawia logike funkcjonowania.
Szczegdtowy opis kazdego typu logiki znajduje sie w nastepnych tabelach.

FAAC

LOGIKA Stan sitlownika: Stan sitlownika: Stan:
zatrzymany w ruchu Interwencja fotokomérki
E | Pétautomatyka |impuls OPEN otwiera impuls OPEN przy Fotokomorki podczas
brame i przy nastepnym | otwieraniu blokuje i przy | ruchu odwracajg kie-
zamyka zamykaniu ponownie runek
otwiera
EP | Potautomatyka |impuls OPEN otwiera impuls OPEN blokuje Fo
krok-po-kroku | brame i przy nastepnym | podczas ruchu ruch wracajg kie-
zamyka runek
L 2
SP | Automatyka impuls OPEN otwie- impuls OPEN okomdrki zamykania
Zabezpieczenie | ra brame i po pauzie pauzy za pod€zas | powodujg zamkniecie
krok-po-kroku | zamyka automatycznie |ruchu blgKuje podczas pauzy;
zamawiajg zamykanie
podczas otwierania
i podczas zamyka-
nia odwracajg ruch
powodujgc nastepnie
natychmiastowe
zamkniecie
A | Automatyka impuls OPE i Is OPEN podczas | Fotokomorki zamykania
ra brame i po ierania jest igno- ponownie tadujg pauze
zamyka autom rowany, podczas
pauzy taduje i podczas
zamykania ponownie
otwiera
AP | Automatyczna |Jeden impuls OPEN Jeden impuls OPEN Fotokomaorki zamykania
krokowa otwiera brame i po podczas otwierania ponownie tadujg pauze
przerwie zamyka auto- |i przerwy blokuje; w
matycznie zamykaniu zamienia
b | P6=automatyka |logika z dwoma odd- impuls OPEN-A Fotokomorki podczas
“b” zielnymi sterowaniami: | podczas zamykania ruchu odwracajg kie-
(wejucia impuls OPEN-A otwiera; | otwiera, impuls CLOSE | runek
OPEN-B stajr  |impuls CLOSE zamyka | podczas otwierania
sil CLOSE) zamyka
C | Obecnos¢ Logika z dwoma odd- impuls OPEN-A Fotokomorki podczas
cztowieka zielnymi sterowaniami: | podczas zamykania ruchu odwracajg kie-
(wejscia OPEN- | OPEN-A przytrzymany | otwiera, sterowanie runek
B stajg sie otwiera; CLOSE podczas otwie-
CLOSE) CLOSE przytrzymany | rania zamyka

zamyka

E045
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STAN
SILOWNIKA

OTWIERA

OTWIERA CZESCIOWO

BEZ REAKCJI

IMPULSY

BEZ REAKCJI (OPEN
WSTRZYMANY)

BEZ REAKCJI (OPEN
WSTRZYMANY)

*
ZATRZ;I:/IUJE 7N MUJE®

ZATRZYMUJE®

ODWRACA
RUCH

ZAMYKA &'

ZAMYKA

BEZ REAKCI
(oPEN/CLOSE
WSTRZYMANE)

BEZ REAKCJ|

BEZ REAKCJI
(oPEN/CLOSE
WSTRZYMANE)

OTWIERA

BEZ REAKCJI

ZATRZYMUJE™

ZATRZYMUJE; PRZY
ODWZBUDZENIU
OTWIERA®
(zAPISUJE CLOSE)

STAN
SILOWNIKA

-PO-KROKU

BEZ REAKCJI (OPEN
ZATRZYMUJE” -
ZAPISUJE CLOSE)

IMPULSY

BEZ REAKCJI (OPEN
WSTRZYMANY)

BEZ REAKCJI (OPEN
WSTRZYMANY)

ZATRZYMUJE; PRZY

ZAMYKA TRAMUJE® | ODWRACA ODWZBUDZENIU
A UJE RUCH BEZ S| orwiEra (zAPISUE
CLOSE)
BEZ REAKCI BEZ REAKCII BEZ REAKCJI
(oPEN/CLOSE | BEZ REAKCUI (cLose (oPEN/CLOSE
WSTRZYMANE) WSTRZYMANY) |  WSTRZYMANE)
ZATRZYMUJE; PRZY
* ODWRACA | ODWZBUDZENIU
BEZREAKCJI | ZATRZYMANY" | BEZREAKCU | o g2 OTWIERA®
(zaPISUJE CLOSE)
WZNAWIA RUCH W PRZECIWNYM BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI |BEZ REAKCJ (OPEN
KIERUNKU. PO STOP ZAWSZE| ZAMYKA | (OPEN/CLOSE (oPEN (cLose ZATRZYMUJE” -
ZAMYKA WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY) | ZAPISUJE CLOSE)

E045

by Jezeli cykl rozpoczat sie z OPEN-B otwiera catkowicie
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FAAC FAAC

|:|=_l LOGIKA AUTOMATYCZNA ZABEZPIECZENIE KROK-PO-KROKU

IMPULSY

OTWIERA
OTWIERA; PO | CZESCIOWO; BEZ REAKCJI (OPEN
PAUZIE ZAMYKA| PO PAUZEE | DE2 REAKCY WSTRZYMANY)

ZAMYKA

BEZ REAKCJI (OPEN

BEZ REAKCII WSTRZYMANY)

ZATRZYMUJE®
L1 RUCH

PAUZY (OPEN
ZATRZYMUJE” -
ZAPISUJE CLOSE)

¥
]
-
0
e

ZAMYKA & 1 ZAMYKA

ZATRZYMUJE; PRZY
" ODWZBUDZENIU
ZATRZYMUJE BEZ REAKCI OTWIERA (ZAPSUJE
CLOSE)
WZNAWIA RUCH W PRZECIWNYM BEZ REAKCJI
KIERUNKU. PO STOP ZAWSZE| ZAMYKA (oPEN/CLOSE
ZAMYKA WSTRZYMANE)

LOGIKA AUTOMATYCZNA

IMPULSY

STAN
SILOWNIKA

BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
WSTRZYMANY) WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
+ | ODWRACA ODWZBUDZENIU
ZANKA | ZATRZYMUJE RUCH BEZ REAKCI | rwiERa (zaPISUE
CLOSE)
ZAMYKA | ZATRZYMUJE® | BEZ REAKCJI (éfggé'fNSTRZYMANCZ‘ “Q’PAUZ\:{)
ZATRZYMUJE; PRZY
* ODWRACA | ODWZBUDZENIU
BEZ REAKCII | ZATRZYMUJE™ | BEZ REAKCII RUCH #2  |OTWIERA (ZAPISUJE
CLOSE)

BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI | BEZ REAKCJI BEZ REAKCII
(oPEN/CLOSE (oPEN (cLose (oPEN/CLOSE
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANE)

by Jezeli cykl rozpoczat sie z OPEN-B otwiera catkowicie
L2 funkcjonowanie modyfikowane przez programowanie
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LOGIKA POLAUTOMATYCZNA “B” (WEJSCIA OPEN-B STAJA SIE CLOSE)

SILOWNIKA

OTWIERA

OTWERA, CZESCIOWO;
PO PAUZIE
ZAMYKA PO PAUZIE
ZAMYKA

IMPULSY

BEZ REAKCJI

BEZ REAKCJI (OPEN
WSTRZYMANY)

BEZ REAKCJI

BEZ REAKCJI (OPEN
WSTRZYMANY)

STAN
SILOWNIKA

X
]
-
0
o
ODWZBUDZENIU
OTWIERA®
(zAPISUJE CLOSE)
BEZ REAKCJI BEZ REAKCJI
(cLose (oPEN/CLOSE
WSTRZYMANY) | WSTRZYMANE)

JSCIA OPEN-B STAJA SIE CLOSE)

IMPULSY

BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
WSTRZYMANY) WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
TRAMUE® | ODWRACA ODWZBUDZENIU
A UE RUCH BEZREAKCI | GrwiERA (zAPISUJE
OPEN/CLOSE)
BEZ REAKCJI BEZ REAKCJI
(OPEN/CLOSE | BEZ REAKCUI (cLose C?_ZE ws?JRlzsmNE/)
WSTRZYMANE) WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
. ODWRACA ODWZBUDZENIU
ZATREMUE™ | BEZ REAKC! RUCH 2 OTWIERA (ZAPISUJE
OPEN/CLOSE)
BEZREAKCU | BEZREAKCH | BEZREAKCN | oo cenc (opeN/
(oPEN/CLOSE (oPEN (cLose CLOSE WSTRZYMANE)
WSTRZYMANE) | WSTRZYMANY) | WSTRZYMANY)

E045

by Jezeli cykl rozpoczat sie z OPEN-B otwiera catkowicie
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STEROWANIA UTRZYMANE IMPULSY
STAN
SILOWNIKA
BEZ REAKCJI (OPEN BEZ REAKCJI (OPEN
OTWIERA BEZ REAKCII WSTRZYMANY) BEZ REAKCJI WSTRZYMANY)
ZATRZYMUJE; PRZY
BEZ REAKCJI ZAMYKA ZATRZYMUJE ODR“U“ C°H‘CA BEZ REAKCJI
X
9 BEZ REAKC BEZR EZ REAKCJ! (OPEN/
0 BEZ REAKCJI ZAMYKA (OPEN/CLOSE | BEZ REAKCUI (cLose LOSE WST )
o WSTRZYMANE) TRZYMANY ZYMAN
ZATRZYMUJE; PRZY
REAK( ODWZBUDZENIU
OTWIERA BEZ REAKC OTWIERA (ZAPISUJE
OPEN/CLOSE)
OTWIERA JAVYKA BEZ REAKCJI (OPEN/
) CLOSE WSTRZYMANE)

by Jezeli cykl rozpoczat sie z OPEN-B otwiera catkowicie
L2 funkcjonowanie modyfikowane przez programowanie
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