POLSKA

( CENTRALA STERUJACA 748D

)

1. OSTRZEZENIA

Przed przystapieniem do jakiejkolwiek pracy przy centrali
sterujacej (podtaczenia, konserwacja) zawsze wytacz zasilanie.

Zainstaluj wytacznik réznicowospradowy, dobrany i zainstalowany
zgodnie z zasadami.

Podtacz przewdéd uziemiajacy do odpowiedniej koncéwki
ztacza J7 centrali (rys. 2)

Zawsze oddzielaj kable zasilajace od kabli sterujacych oraz
zabezpieczajacych (przycisk, odbiornik, fotokomérki itd.).
Aby minimalizowa¢ zaktécenia elektryczne, uzywaj osobnych
powtok kabli lub kabli ekranowanych.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. ELEMENTY CENTRALI
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(Model 748D-115V 748D-230V A " o oo o oo
Zasilanie V~ (+6% -10%) 50 Hz 115 230
Pobor mocy (W) 10 10
Moc silnika (W) 1200 1000 SR T RS i
Max. obciazenie akcesoriow (A) 0,5 0,5
Temperatura eksploatacji -20°C +55°C
Bezpieczniki patrz rys.1 @] =
Funkcje logiczne Automatyka/Potautomatyka/Potautomatyka "krokowo"/ — @) M@_w
Urzadzenia zabezpieczajace/Pétautomatyka B/Logika "Dead-man C" e s HOTORN A 37
. Rys. 1
Czas pracy Programowalny od 0 do 4 min. g
Czas przerwy Programowalny od 0 do 4 min.
Sita ciagu Programowana ponad 50 poziomow N
Wejscia niskonapieciowe (ACCESSORIES) Otwarcie/Otwarcie czesciowe/
Zabezpieczenie otwierania(zamykaniu)/Stop/Zasilanie24V
Wejscia wytacznikow Wytaczniki krancowe/Enkoder
Wyjscia Lampka kontrolna/Silnik/Osprzet 24V/Lampa ostrzegawc
Synchronizowane wyjscie-FAIL SAFE
Szybkoztacze Do podtaczenia kart FAAC (radio, dekoder, minidgkoder)
Programowanie 3 przyciski oraz wyswie - P -
Programowalne funkcje podstawowe  Logika dziatania/czas pr; i 'wysoluego apiecia -sinik i lampa sygnalizacyjna
Lasilanie
Programowane funkcje zaawansowane Poczatkowy moment ob! Glowny bezpiecznik 5A
fail safe/swiecenie z wyprzedzeniem/wska T .
synchronizowane wyjscie/logika zabezpi R Bezpiecznik niskiego napiecia 810 mA
i zamykania/enkoder/gpznienie/czas pauzy F "F" przycisk programowania
\ licznik cykli / - "-"przycisk programowania
4. POLACZENIA ELEKTRY; W "+"przycisk programowanta )
\
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e = max. 60W
- 115Vac 50-60Hz
® y 230 Vac (748D 115V)
L . (748D 230V) -
Odnosnie potaczenia max.60W  230Vac50-60Hz
_________ fotokomorek i urzadzen (748D 230V)
zabezpieczajacych patrz
patr paragraf 4.1
STOP
ENCODER Czesciowe otwarcie Rys.1

(opcjonalnie)
Wytaczniki krancowe Catkowite otwarcie

Kondensator rozruchowy dostarczany jest razem z sitownikiem

/




POLSKA

4.1 Podtaczenie fotokomdrek i urzadzeri zabezpieczajacych / Podtaczenie urzadzenia zabezpieczajacego krawedza

Przed podtaczeniem fotokomorek (lub innych urzadzen zabezp.)
radzimy wybrac¢ rodzaj operacji wedtug obszaru ruchu, ktory maja
one strzec (patrz rys. 3).
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Urzadzenia zabezpieczajace Urzadzenia zabezp.
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\ Urzadzenia zabezpieczajace zamykanie Rys. y

Urzadzenia zabezpieczajace otwieranie:
dziataja tylko podczas ruchu otwierania bram, sa wtasciwe
do ochrony obszaru migdzy otwierajacym sie skrzydtem i
statymi przeszkodami przed ryzykiem uderzenia lub zmiaz-
dzenia.

Urzadzenia zabezpieczajgce zamykanie:
dziatja tylko podczas ruchu zamykania bramy, sa wtasciwe
do ochrony obszaru zamykania.

Urzadzenia zabezpieczajace otwieranie/zamykanie:
dziataja podczas ruchu zamykania i otwierania, sa
wtasciwe do ochrony obszaréw zaykania i otwierania przed
ryzykiem uderzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace krawedzie:
dziataja podczas ruchu zamykania i otwierania bramy, sa
wtasciwe do ochrony obszaréw miedzy poruszjacym sie
skrzydtem i statymi elementami konstrukcji bramy przed
ryzykiem przeciecia.

Enkoder (opcjonalnie):
czujnik wykrycia przeszkody, dziatajacy na zasad
kontroli statej predkosci przesuwu przy zamykaniu i ot

Rys. 8/
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UWAGA:

Jezeli dwa lub wiecej urzadzenia maja takie sa
muszg byc¢ ze soba potaczone szeregowo (rys. 4).
Nalezy wykorzystac styki rozwierne.

RX X

Potaczenie dwu stykow rozwierny
(np. fotokomoérki, STO
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Jezeli nie wykorzystuje sie u j acych, zaciski
nalezy mostkowac tak jak to poka . / Podtaczenie pary fotokomoérek "na zamykaniu" oraz \
i . . urzadzenia zabezpieczajacego krawedzie.
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/ Podtaczenie dwoch par fotokomorek "na zamykaniu" oraz \
dwach urz. zabezp. krawedzie.
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POLSKA

/ Podtaczenie pary fotokomorek "na zamykaniu" i pary fotoko- \

morek na zamykaniu/otwieraniu
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Podtaczenie pary fotokomorek "na zamykaniu”, pary fotokomorek
"na otwieraniu” i pary fotokomorek na zamykaniu/otwierani
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4.2. Ztacze zaciskowe J7 zasilanie. (rys. 2)
Zaciski PE-N-L:

PE: Przewdd uziemniajacy

N : Przewdd zerowy

L : Przewdd fazowy

4.3. Ztacze zaciskowe J6 - silnik i lampa ostrzegawcza (rys.2).

SILNIK - -koncowki 13-14-15: potaczenie silnika

W silnikach przektadniowych z wbudowang centralg sterujaca, to
potaczenie jest standardowo wykonane. Dla uzyskania infor-
macji o kierunku otwierania - patrz rozdziat 5.1

LAMPA - koncowki 16-17, wyjscia lampy ostrzegawczej 230V

4.4. Ztacze zaciskowe J1 - akcesoria (rys.2)
OPEN A - Catkowite otwarcie, kazdye zrodto impulsu (przycisk,

detektor, itp) ktory przez zamkniecie styku wysyta polecenie
catkowitego otwarcia/zamknigcia skrzydta bramy.
UWAGA:

Aby zainstalowac kilka zrodet impulsow catkowitego otwarcia
potacz rownolegle styki zwierne (rys. 14).

OPEN B - Polecenie czesciowego otwarcia, kazde zrodto impulsu

(przycisk, detektor, itp) ktory przez zamkniecie styku wydaje
polecenie czesciowego otwarcia/zamkniecia skrzydta bramy.
W uktadach logicznych B i C zawsze wydaje on polecenie
zamkniecia bramy.

Aby zainstalowac kilka zrodet impulsow czesciowego otwarcia
potacz rownolegle styki zwierne.
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FSW_OP - Styk urzadzen zabezpioeczajacych otwieranie (ztacze 3):
chronig obszar poruszania sie skrzydta w trakcie otwierania.
W uktadach logicznych A-AP-S-E-EP urzadzenia zabezpieczajace
otwieranie zmieniaja kierunek ruchu lub zatrzymuja i wznawiaja
ruch (patrz zaawansowane programowanie rozdziat 5.2). Podczas
cyklu otwierania w uktadach logicznych B i C powoduja przerwa-
nie ruchu.
Nie dziatajag w trakcie_zamyka nia bramy.

Jezeli urzadzenia zabezpieczajace otwieranie sa wtaczone gdy
brama jest zamknieta uniemozliwia ruch otwarcia skrzydta.
Aby zainstalowac kilka urzadzen zabezpieczajacych, potacz
szeregowo styki rozwierne (rys. 4).

Jezeli zadne urzadzenia zabezpieczajace nie sa podtaczone
zmostkuj wejscia OP i TX FSW (rys. 5).

FSW _CL - Styk urzadzen zabezpieczajacych zamykanie (ztacze 4):
cronig obszar ruchu skrzydta podczas zamykania. Podczas za-
mykania w uktadach logicznych A-AP-S-E-EP urzadzenia zabez-
pieczajace odwracaja kierunek ruchu kiedy sa wtaczone.

(patrz zaawansowane programowanie w rozdziale 5.2)
Podczas cyklu zamykania w uktadach logicznych BiC powoduja
przerwanie ruchu.

Urzadzenia zabezp. zamykanie nie dziatajg podczas cyklu
otwierania

zeli urzadzenia zabezpieczajace zamykanie sa wtaczone w czasie
kiedy brama jest otwarta, uniemozliwia jej zamkniecie.

Aby zainstalowac kilka urzadzen zabezpieczajacych potacz
szeregowo styki rozwierne (rys.4).

Jezeli urzadzenia zabezpieczajace zamykanie nie sa podtaczo-
ne, zmostkuj styki CL i TX FSW. (rys. 5)

STOP - Styk STOP (ztacze 5)

Kazde urzadzenie (np. przycisk) ze stykiem rozwiernym, ktore
jest w stanie przez rozwarcie styku zatrzymac brame.

Aby zainstalowac kilka urzadzen STOP nalezy potaczyc szer.
gowo styki rozwierne."

Jezeli urzadzenia STOP nie sq podtaczone zmostkuj sty
STOP i "-".
EDGE - Krawedz, styk urzadzenia zabezpieczajacego

Zamknieta lub otwarta, uniemozli
ruch skrzydta.
Aby zainstalowac kilk

cesoriow to 500 mA. Aby policzy¢
kcesoriow odwotaj sie do instrukcji

TX -FSW - ujemne napiecie dla zasilania nadajnikow fotokomorek.
(ztacze 11)
Jezeli uzywasz tego ztacza do podtaczenia minusa w celu za-
silenia nadajnikow fotokomorek, mozesz skorzystac rowniez
z funkcji FAIL SAFE (bezpieczny w razie uszkodzenia). Patrz
programowanie zaawansowane rozdziat 5.2.
Jezeli ta funkcja jest wtaczona wowczas centrala spraw-
dza dziatanie fotokomoérek przed kazdym cyklem pracy.

W.L. - Zasilanie lampki kontrolnej/wyjscia czasoweg (ztacze 12).
Stuzy do podtaczenia wskaznika swietlnego max 3W 24V lub
do podtaczenia oswietlenia ustugowego poprzez przekaznik
wtaczony pomiedzy styk WL i 24V zrodto zasilania.
Aby unikna¢ narazenia poprawnego dziatania systemu
nie przekraczaj wskazanej mocy.

4.5. Szybkoztacze J6 do kart radiowych, DEKODERA itp.,

Jest uzywane do sprawnego podtaczenia minidekodera, dekodera
i odbiornikdw RP produkcji FAAC. Prawidtowe potaczenie jest tylko
wtedy gdy wtykamy karte strong zawierajaca elementy zwrocona do
wewnetrznej strony ptytki. (rys. 15,16,17)

PLUS PLUS
Y] [ IRv)

owych. W sitownikach przektadniowych z wbudowana centra-
sterujaca potaczenie to jest wykonane standardowo.
CZmiana kierunku otwierania - patrz rozdziat programowanie 5.2.

4.7. Ztacze J3 enkoder (rys. 2).

Przeznaczone do szybkiego podtaczenie enkodera (opcja). Aby
prawidtowo zainstalowac enkoder na silniku odwotaj sie do
odpowiedniej instrukcji.

Obecnos¢ enkodera jest sygnalizowana w czasie dziatania silnika
miganiem diody LED "ENKODER" w centrali sterujacej. Kiedy
enkoder jest wykorzystywany, jednostka sterujaca zna potozenie
bramy, gdy ta jest w trakcie ruchu.

Enkoder kontroluje ustawienia niektdrych funkcji centrali steru-
jacej w inny sposob (czesciowe otwarcie i opdznienie - patrz zaawan-
sowane programowanie w rozdziale 5.2) i jako urzadzenie zapo-
biegajace zgnieceniu.

Jezeli brama natrafi na przeszkode podczas otwierania lub zamy-
kania enkoder natychmiast odwraca kierunek ruchu na 2 sekundy.
Jezeli enkoder zadziata ponownie w czasie 2 sekund cofania,
zatrzymuje ruch bez zmiany kierunku.
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5. PROGRAMOWANIE 5.2. PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE
Aby rozpoczac programowanie musisz uzyskac dostep do trybu Aby uzyskaé¢ dostep do zaawansowanego programowania nacisnij
"PROGRAMOWANIE™. . "F" i nie puszczajac nacisnij "+".
Programowanie dzieli sie na PODSTAWOWE i ZAAWANSOWANE. -jezeli zwolnisz przycisk "+"wyswietlacz pokaze nazwe pierwszej
5.1. PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE funkcji.
Aby uzyskac dostep do programowania podstawowego nacisnij “F" jezeli _Z.WOEHiSZ royvniei przycisk F wyswietlac.z.'p'(l)lfa'}i.? wartosc
-jezeli nacisniesz go i przytrzymasz wcisniety wyswietlacz pokazuje ~ funkcji ktora mozna modyfikowac przyciskami "+" i "-".
nazwe pierwszej funkcji =jezeli naciskaszsz przycisk "F" wyswietlacz pokazuje nazwe
=Jezeli zwolnisz ten przycisk wyswietlacz pokazuje wartos¢ funkcji ~ kolejnej funkcji. Jezeli go zwolnisz pokazywana jest wartosc
ktora mozna modyfikowaé przyciskami "+" i "-" ktora moze by¢ modyfikowana przyciskami e
-Jezeli ponownie nasiéniesz "F" i przytrzymasz wcisniety wyswietlacz <kiedy dotrzesz do ostatniej funkcji nacisnij "F* aby wyjsc z
pokazuje nazwe nastepnej funkcji itd. trybu programowania a wyswietlacz pokaze status bramy.
=kiedy dotrzesz do ostatniej funkcji nacisnij "F" aby wyjs¢ z trybu Ponizsza tabela pokazuje sekwencje funkcji dostepnych w trybie
programowania a wyswietlacz pokaze status bramy PROGRAMOWANIA ZAAWANSOWANEGO
Ponizsza tabela pokazuje sekwencje funkcji dostepnych w trybie
PROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO 4 N

TRYB ZAAWANSOWANY

Ve ~ Wyswietl. FUNKCJA Standard.
TRYB PODSTAWOWY () MAKSYMALNY, A
— [ __ |Silnik dziata ymalna| [/
wyswietl. FUNKCJA Standard. i sitg ciagu(nie ZWazaja€ na ustawona site max). I
| Logiki dziatania _ Opcja wazna dia
| [ ]|7 =AuTomaTyKaA = g/ \kywna
|7 = AUTOMATYKA "KROKOWO" Nieaktywna
5 = AUTOMATYKA "BEZPIECZENSTWO s
= = POLAUTOMATYKA _
E ' = pOLAUTOMATYKA "KROKOWO" Wchamia wylacznik kraricowy | [ I "]
— i yC suw hamowania aby zapewnic| '—
= DFAD'MAN towe zatrzymanie skrzydta. Jezeli
|5 ="POLAUTOMATYKA B" wybrane jest spowolnienie, hamowanie rozpo
na sl'? kiedy konczy sie spowolnienie.
. _|P AUZA ) _ L/ L/ oznacza hamowanie w/ﬂqczone. N
Il—l II_II Dziata tylko wtedy, gdy Wybr/a_l;ro lfl’g”é?/‘ —IB Czas ustawia sie wybierajac od_ ! do ='l/
AUTOMATYKA.. Wartosci od i do =1 =i seku ° sekund w odstepach co 0.1 sekundy.
w odstepach jednosekundowych. Np.jezeli na wyswietlaczu jest 1[/czas hamo
Nastepnie wyswietlacz przechodzi na wania wynosi 1 sekunde.
i dziesiatki sekund oddzielone kropk [7 1] = Hamowanie wytaczone
ustawia sie w odstepach oo sekundow! /_(/1 4_//_’ ldo =17 = H. o wi
ao do wartosci maksimum = 1. od [} [!do~'["] = Hamowanie wiaczone
Jezeli wysietla sie =& to
| FAILSAFE:
I— I— | Jezeli funkcja ta zostanie uaktywniona, witg- | __ __
/ I czona dziata test funkcjonalny fotokomorek i
przed kazdym ruchem bramy. Jezeli test sie
nie powiedzie wyswietlacz pokaze 5
i brama nie rozpocznie ruchu.
~ = Aktywna
i~ = = Wytaczona
MIGANIE WYPRZEDZAJACE RUCH (55s):
= 1= Uaktywnia lampe sygnalizacyjna na 5 sekund | __ __
|~ |~ | przed rozpoczeciem ruchu bramy. i
teruiacei 4 = Aktywna
s en—J,J acey. L = o = Wytaczona
— = =ruch otwierajacy w prawo
/= — =ruch otwierajacy w lewo SWIATLO SYGNALIZACYJNE:
I— IZ1| [ [Joznacza standardowe dziatanie zaréw4{ I~ 1 11
_ STATUS BRAMY: i k'_ - e twi e Kani I
I—_ |_ | Wyjscie z programowania i powrét do I (miganie przy otwieraniu i zamykaniu)
11— wvswietlania statusu bram wytaczonej przy braku ruchu bramy. Rozne
/_J,/ — ) y liczby odpowiadaja nastepujacej po uptwie
- = zamknieta zadanego czasu aktywacji wyjscia, ktore
!l | =otwiera sie moze by¢ wykorzystane (za posrednictwem
[ = = zatrzymana przekaznika) dt/)_/zasil;a_n/i_a/ oswietlenia.Czas|
1/__// _:/ = otwarta ustawiany od . i c’(/)_/__/_—/ 7_elkulnd .w odste-
™l = pauza pach co 1 sek.iod (i do =, I minuty w
LT =p odstepach co 10 sekund.
/5 ="FAIL SAFE" wiaczone - L . .
17 5 = zamyka sie L/ [/ =Standardowe swiatto sygnalizacyjne
e nyka sie od [] ldo™~| |= Oswietlenie ustugowe
] | =zmienia kierunek ruchu
o J . J
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o, . N\ f N\
Wyswietl Funkcja Standard. Wyswietl. Funkcja Standard.
LOGIKA FOTOKOMOREK ZAMYKAJACYCH: CZAS PRACY:
Ilj II_I Wybor trybu dziatania automatu po zadziata- = |_ | Wskazane jest ustawienie wartosci 5-10 sek. | | |
mu “”f’ fotokomorek na zamykamu. — — wigekszej niz czas jaki potrzebuje brama od L/
Dziataja tylko przy ruchu zamykajacym, za- przetacznika kraficowego zamykania do prze-
trzymuja ruch i odwracaja jego kierunek po tacznika kraricowego otwierania i odwrotnie.
usunieciu przeszkody lub odwracaja ruch Uchroni to silnik przed uszkodzeniem w przy-
natychmiast. padku niezadziatania w%i%cznika krancowego.
~/=Zmiana kerunku po usunieciu przeszkody Regulacja od [1do 5 sekund w odste-
— = =Zmiana kierunku natychmiastowa pach co 1 sekunde.
- Nastepnie wyswietlacz przechodzi na minuty
__ | LOGIKA FOTOKOMOREK OTWIERAJACYCH: i dziesigtki sekund oddzielone kropka i czas
I | Wybér trybu dziatania automatu po zadziata- | . __ ustawia sie w odstepach 10 sekundowych az
i taniu linii fotokomorek na otwieraniu. e do maksymalnego czasu I, I minuty.
Dzaitajg tylko przy ruchu otwierajacym, za- Np.wyswietlana wartos¢ 1—.Z10znacza czas
trzymuja ruch i wznawiaja po usunieciu prze- pracy 2 min. i 50 sekund.
szkody, lub zmieniaja jego kierunek natych-
miast po zadziataniu.
! =Natychmiastowa zmiana kierunku
—1 = =Wznowienie po usunigciu przeszkody — = SYGNALIZACJAPR
—1
| ENKODER: S
I/ Jezeli enkoder jest wykorzystywany trzeba za-| . __ ") powoduje 2 sek.
L znaczy<¢ jego obecnosc. rre e przy kazdym impulsie
Jezeli enkoder jest wtaczony i obecny spo- pomocna przy plano-
wolnienie i czesciowe otwarcie sg kontrolowa- yjnych.
ne przez enkoder (patrz odpowiednie paragra-
fy ). Dodatkowo, enkoder dziata jako urza-
dzenie zapobiegajace zgniataniu. Jezeli brama
uderzy w przeszkode podczas otwierania lub
zamykania enkoder natychmiast zmienia
Tq Lllqek I:“Zh“ sk(rfzy d{a bramy na 2 sskundy : Dla ustalenia odliczania wstecznego cykli I~ 11
€zell enkoder zadziata ponownie podczas acy systemu. Mozliwos¢ odliczania od ][] i
2 sekundowego cofania wowczas zatrzymuje 1 Chsiecy cvkli
ruch bez zmiany kierunku. =) tusiecy cyitl. .
Wyswietlana wartosc jest uaktualniana w
miare wykonywania kolejnych cykli.
L Funkcje ta mozna wykorzystac¢ do sprawdzania
= = Enkoder aktywny wykorzystania automatu - obliczanie czesto-
i~ = = Enkoder wytaczony tliwosci pracy.
SPOWOLNIENIA: —
— I~ |Mozna wybrac spowolnienie ruchu bramy po I—I /— SATAT.US BRAMY: .. , ,
! I/ —! I — | Wyjscie z programowania i powrot do wys-
wietlania statusu bramy. (patrz Rozdz. 5.1)
. J
6. URUCHOMIENIE
6.1. SPRAWDZANIE WEJSC
Tabela ponizej pokazuje status diod LED w odniesieniu do stanu
wejsc.
ZwacC uwage ze: LED swieci = styk zamkniety
LED zgaszony = styk otwarty
Tabela statusu wejsc.
Spowolnienie wiaczone Dziatanie diod LED sygnalizujacych status wejsc:
CZESCIOWE OTWARCIE: (L Swici Wytaczona )
=1 11| Mozesz regulowac szerokos¢ czesciowego 1= FCA Wquczm.k kran'cowy wolny Wy{qczm.k kran,cowy wiaczony
I 1| otwarcia skrzydta / FCC Wytacznik krancowy wolny  |Wytacznik krancowy wiaczony
Czas moze by¢ regulowany od 7 ldo =] OPEN B Sygnat stery]:qcy uaktywm:ony Sygnat steru?qcy n?‘eaktywny
sekund w odstepach co 1 sekunde. OPENA Sygnat steryjacy uaktywniony |Sygnat steryjacy nieaktywny
Jezeli jest uruchomiony enkoder, regulacja FSW O Zabezpieczenia odtaczone Zabezpieczenia wtaczone
nie jest okreslana przez czas ale przez obroty FSW CL Zabezpieczenia odtaczone Zabezpieczenia wtaczone
silnika co pozwala uzyskac¢ wieksza precy- STOP Sygnat steryjacy nieaktywny | Sygnat steryjacy uaktywniony
zje szerokosci czesciowego otwarcia. EDGE Labezpieczania odtaczone |Zabezpieczenia wtaczone
Py . - J
Np.dla bramy z _gredkoscta przesuwu 10m/min
wartos¢ i odpowiada okoto 1,7 metra
otwarcia bramy - furtka.
Np.dla bramy z Q,redkos'cia przesuwu 10m/min 7. : TEST SYSTEMU AUTOMA TYCEZ NEGO
wartosé I odpowiada okoto 2 metrom Po zakonczeniu programowania sprawdz czy system dziata poptawnie.
otwarcia bramy - furtka. Najwazniejsze jest sprawdzenie czy sita jest odpowiednio ustawiona,
oraz czy urzadzenia zabezpieczajace dziataja wedtug logiki uznanej
o /' jako najbardziej odpowiednia.
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