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UWAGA!
wazne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa 0sob:
PROSIMY O UWAZNE PRZECZYTANIE!

Wsrep
© PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYEACZNE DO UZYTKOWANA DO CELOW, DLA JAKICH
Z05TAE. ZAPRDJEKTOVMNY, KATE INNE UZYTKOWANE JEST NEBEZPIECZNE. CantF S.p.A.
ME PONCSI ODPOMEDDALNCSD ZA EWENTUALNE SZKOOY WYNKAMCE 7 BREDNEGO,
MEWEASCIVEGD LUB NEROZSADNEGD WOYTKOVAANL, © NINEJSZE WSKAZOWK MUSZA BYC
PRZECHOWYWIANE RAZEM Z INSTRUKCJAME INSTALACUL | UZYTKOVAANIA NAPEDL),
C2YNNOSCI PRZED INSTALACJA
(KONTROLA ISTMEMCYCH VISRUNKOW: W PRZYPADKU MEKORZYSTNES OCENY AKTUALNYCH
VIARLNKON DLA NSTALAC, NIE NALEZY PRZVSTEPOWAC DO MONTAZU PRZED WYKONANEM
CZYNNOSC! MAJACYCH NA CELL ZAPEWNENE PELNEGO EEZPECZENSTWA)
® SKONTROUDWHG, CZY ELEMENT PRZEZNACZONY DO AUTOMATYZAGA JEST W DOBRYM
STANE, CZY JEST WYWAZONY, OSIOWANY | WYPOZXIMOVEANY ORAZ, CZY OTWIERA SE | ZAMYKA
Vi POPRAWNY SPOSOB. SPRANDZIG TAKZE, CZY BTNEM, W ODPOWEDNE MECHANIZNE
DGRANCZNK KRAROOWE, @ W PRZYPMIKU INSTN ACH NAPEDU NA WYSOKISC! MMEJSZE),
NZ 2,5 M 0D POSADZH LUB 00 INNEGO PODEQZA, NALEZY SPRAWDZIS CZY JEST KOMECZNY
MONTA? OGRODZEN OCHRONNYCH LUB TABLIC (STRZEGNACZYCH @ JEZELI ISTNELY FURTK
DLA PESZYCH, MUSZA BYC ONE WYPOSAZONE W SYSTEM UNEMOZLIWALYCY ICH OTWARDIE
W FAZE RUCHU ® NALEZY UPEANC SE, ZE OTWARCE SKRZYDEA AUTOMATYGZNEGO NE
INTERFERIAE ZE STREYM ELEMENTAMI ZNAJDUMCIM SIE W POBLIZU BRAMY @ NE NALEZY
MONTOWAL NAPEDU ODWROOONES POZYC, AN TEZ NA ELEMENTNGH, KIORE MOGEYBY SIE
UGG POD JEGD CIEZAREM. JESU JEST TO KONECZNE, NAIF7Y ODPOMMEDNIO WZMOCHG
PUNKTY MOCOWANIA ® NE NSTALOWAC NAPEDU W MIEJSCACH, USYTUOVNYCH NA POCHYEYM
PODLOZL ® UPEWNIC SE, BY EWENTUALNE URZADZENIA MAVADNIGMCE ME ZRASZALY
NAPEDU 0D DOHU @ SPRAWDZIC, CZY PRZEDAAL TEMPERATURY WSKAZANY NA NAPEDZE JEST
OOPOWEDNI N A MEJSCA INSTA ACJI ® NAIF7Y STOSOWRG SIE DO WSZYSTKICH INSTRUKC.
POMEWAZ MEPRAMDEOWO WYKONANA NSTALACMA MOZE SPONODOWAL POWAZNE
DBRAZENIA @ DOKEADNE ZASTOSOWANE SE DO TYCH INSTRUKCU JEST BARDZD WAZNE DLA
ZACHOWANA BEZPIECZENSTA UZYTKOWNKOW. ZACHOVNG NINEJSZE NSTRUKCJE.
Montaz
© NALEZY ODPOMEDNO OZNACZYG ORAZ OGROOZIS CALA STREFE PRAC MONTAZOWYCH, ABY
UNIEMOZLIVIC NEOSTROZNY DOSTEP POSTRONNYCH 0S0B, A W SZCZEGOLNOST DAECION @
ZACHOWAC OSTROZNOSG PR7Y MANPULOWANI NAPEDMA O wiaDZE PowvZE) 20 ks, W
TAKIM PRZYPADKL NALEZY ZAOPNTRZYC SIE W COPCWEDNE NARZEDZIA DO BEZPECZNEGO
PRZEMIESZCZENA LRZADZENA @ WSZYSTKE ELEMENTY 2WAZANE Z OTWIERSNEM (PRAYCISK),
PRZELAGZNKI KLUCZOWE, CZYTNIKI KART MAGNETYCZMVCH, ITP.) MUSZA BYC INSTALOVIANE
W COLEGROSC! NEE MNEJSZE), NZ 1,85 M 00 OBWODU STREFY MANEWRU BRAMY
| ME POWNNY BYC DOSTEPNE 00 ZEWNATRZ, POPRZEZ BRAME. POMADTO BEZPOSREDME
STEROVIANIA (TAKE, 18 KLASYCZNE PRZYOSKI CZY PRZYOSK DOTYKDWE) nMuszy BvG
INSTALDWANE NA WYSOKDSCI NE MNEJSZE) 00 1,5 M I NE MOGA BYE PUBLIGZNE DOSTEPNE
© VISZYSTKIE STEROWIANIA TYPU “TOTMAN" {OPERATOR OBECHY) MUSZA BYG LSYTUOVIANE
W MEJSCACH, 2 KTORYCH PORUSZAMCE SE SKRZYDEO ORAZ STREFY PREEIAZDU | MANEWRL
SA W PEENI WIDOCZNE @ W PRZYPADKL ERAKL STALE TABLIGZK] WSKAZUWACE.) USYTUCKVANIE
URZADZFMMA WYSPRZEGLAMCEGO, MAI F7Y PRAYBOTOWAG: TAKA SYGNALIZACJE | UMIESCC M
W WIDOCZNYM MEJSCU @ PRZED PRZEKAZANEM URZADZENK UZYTKDWNKOW! NALEZY
DWERYFKOWNG ZBODNOSE INSTALACU.Z MORMA BN 12453 (priaa LDERZENOWA);
SKONTROLOWAC, CZY NAPED Z0STA: QDPOWEDMOD UREGULOWANY | CZY URZADZENWA
ZABEZPECZAMCE | SYSTEM RECZNEGO WYSPRZEGLANW FUNKCJONUL POPRAWNE @ TN,
GOZE JEST TO KOMECZNE, NALEZY UMIESGC W EATWO WADOCZNYM MEJSCU SYMBOLE
OSTRZEGAACZE (A PRZYKEAD TABUICZKA NA BRAMIE)
INSTRUKCJE | SZCZEGOLNE ZALECENWA DLA UZYTKDWNIKA
® UTRzivwas w C2YSTOSGH ORAZ WOLNA 00 PRZESIXOD STREFE MANEWRU BRAMY.
SPRANDAC, CZY KRZEWY LUB INNE ROSUNY NE ZAKEOCALY DAALANIA FOTOKOMOBEX | CZY
W STREFE FUCHU NAPEDU NE MA BRIYCH PRZESZKOD. @ NIE POZWALAG DZECIOM NA
BAMENE SIE STAEYMI URZADZENAMY STERUMCMI ORAZ NA PREEBYWANE W STREFE RUCHU
BRAMY. URZADZENIA ZDALNEGO STEROWANEA (PILOTY) | WSZELKE INNE URZADZENIA STERULMCE
MUSZA BYC PRZECHOWYWANE POZA ZASEGEM DZECI, ABY UNIKNAC MEZAMERZONEGO
WEACZENIA NAPEDU @ URZADZENE MOZE BYG UZYTKOWANE PRZEZ DDECI W WIEKL POWYZE)
8 AT LUB PRZEZ 0SOBY O LPOSLEDZONYCH FUNKCJACH PSYCHOFZYCNCH, LUB 0S08Y
MEPOSIDALACE VYSTARCZAMCES WIEDZY | DOSWIADCZENA TYLKD POD NADZOREM INNEJ
0S08Y ODPOWEDZALNE) ZA ICH BEZPIECZENSTW), KTORA UDZELI WSZELKICH NEZBEDNYCH
INFORMAGA, ©O DD LEYTKOWAMIA URZADZFNA. D2EC MF MOGA RAWE SIE URZADVFNIFM,
C2ZYSZCAENE | KONSERWIVGMA, NALEZACE DO OBOWZKIW UZYTKOWNKA NE MOGA BYC
VYKONYWANE PRZEZ DZEQI BEZ NADZORU 0SOBY DOROSLE) ® KONTROLOWSG CZESTO
STAM INSTALAC, MA TO NA CELU WYKRYCE EWENTUALNYCH USTEREX LB SLADGW
AZYGI, ABO TEZ USKDDZEN RUCHOMNCH ELEMENTOW NAPEDU, WSZYSTKICH MELSC
MOCOWANA | URZADZEN MOCUKCYCH, PRZEAWODOW ORAZ DOSTEPNYCH PORACZEN, PuniTy
PRIEGUBOINE (ZAAVSY) | MIEJSCA PODDAWANE TARCIU (PROMPDNICE) MUSZA BYC ZAWSZE

OOPOWEDNI) NASMAROVANE @ KONTROLOWAC FOTOKOMORKI | LISTWY BEZMECZENSTWA
€0 SZESC MESIECY. W CELL SPRAADZENIA DZIAEANA FOTOKOMOREX, NALEZY PREESNAG
PR7FD) NIMI DOALNY PRZEDMIOT PODCZAS 7AMYKAMA NAPEDU; JEZELI DOUDAF DD 7MIANY
KERUNKU FUCHU LUB ZATRZYMANIA, QZNACZA TO, ZE FOTOKOMORK) DZSAM POPRAWNE.
JEST 10 JEDYMNA C2NNOSE KONSERWACYING WYKDNYWANA PRZY NAPEDZE POOLACZONYM
DO ZASILANK, UTREMYWAC ZAWSZE W CZYSTOSDI KLOSZE FOTOKOMOREK. (POSEUGIWAS
SE SZMATKY |FKKD 7WE70NA WODW, NE STOSOWAC ROZPUSZCZALMKOW LUB INNYCH
PRODUKTOW CHEMICZNYCH) ® W PRZYPAOKL KOMECZNOSTH MAPRMWY CZY REGULACA
INSTALACJI, NALEZY OOBLOKOWAS NAPED | ME UNWAC GO DO CHWLI PREYWROCENIA
VIARNKON  PEENEGD BEZPECZENSTWA © ODEACZYC ZASLANE ELEKTRYCINE PRZED
OOBLOKOWANEM NAPEDU DLA OTWAERMNIA RECZNEGD CZY INYCH OPERAC, ASY UNIKNAC
MEBEZPIECZNYCH SYTUACU. PRIECZYIAL MSTRUKCIE ® USZKODZONY PRZEWGD ZASILANIA
MUS! BYC WYMENIKNY PRZEZ PRODUCENTA, PRZEZ JEGD SERWAS TECHNIGZNY LLB INNA
OSOBE 0 PODOBNYCH KA BKACMCH, CO POZWILI UNIKNAG ZNSTNENIA NEBEZPECZNYCH
SYTUACU @ ZABRANIA SE LZYTKOWNKOVA VIYKONYWANE JAKICHKOLWIEK OPERAC. OPROCZ
IYCH, KTORYCH PREEPEOWADZEME Z0STALD W JASNY SPOSOB WSKAZAMNE | OPKANE
W NSTRUKCIACH. CELEM DOKONANIA NAPRAW, ZMIAN FEGURACU CZY KDNSERWACS
NADDWNCZAINES, NALEZY ZWROCIC SE DO SERWISU TECHNCZNEGD ® ODNOTOWRG
WYKONANE CZYNNOSC! | KONTROLE W REJESTRZE KONSERWACH OKRESOME..

DODATKOWE INFORMACJE | SZCZEGOLNE ZALECENIA PRZEZNACZONE DLA WSZYSTKICH
® UMKkal PRAFRMWANA CZY VIYKONAMANL CZYNNOSGE W. POBUZU 7AMASOW CZY
PORUSZAMCYCH SE ELEMENTOW MECHANICZM(CH ® ME WCHODZIC W POLE DZALANWA
NAPEDU W FAZE RUCHU @ NE NALEZY PRZEGWSTAVAL SE RUCHOW! NAPEDU PONEWAZ
MOZE TO DOPROWADZIC DO MEBEZPIEGENYTH SYTUACH ® NALEZY ZAWSZE ZWRACAC
SZCZEGOUNY LNWAGE NA NEBEZMIECZNE MEUSCA, KTORE MUSZA BYC SYGNALIZOWANF PR7F7
ZASTOSOWANE PKTOGRAMOV VLUB CZARNO-20TES TASMY ® PODCZAS LEYTKOWMNIA
PRZELACZNKA LUE STEROVAMIA | TYPU TOTMAN (OPERATOR OBECNY) NALEXY STALE
KONTROLOWAL, GZY W/ STREFE DI ANA PORUSZAJMCYCH SIE CZESCI NE PRZEBYWA INNE
OSDEY ® ERAMA MOZEW KAZDE CHWIL DOKONAG NESPOOZEWANEGD RUCHU ® PODCZAS
COYNNGSC! ZWAZANYCH Z CZYSZCZENEM CZY KONSERWACM, NALEZY ZAWSZE ODEACIYG
ZASKANE.

A Niebezpieczeristwo zmiazdzenia stop
A Niebezpieczerstwo zmiazdzenia rak
A Niebezpieczeristwo porazenia pradem
® Zakaz przechodzenia w fazie ruchu urzadzenia
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Legenda symboli

@ Symbol ten wskazuje czesci instrukcji do uwaznego przeczytania.
A Symbol ten wskazuje czesci instrukcji dotyczace bezpieczenstwa.
=~ Symbol ten wskazuje uwagi do zakomunikowania uzytkownikowi.

WSZYSTKIE WYMIARY SA PODANE W MILIMETRACH, Z WYJATKIEM INACZEJ OZNACZONYCH.

Przeznaczenie i limity zastosowania
Przeznaczenie

Automatyczne urzadzenie MYTO ME zostato zaprojektowane do zmechanizowania bram skrzydtowych w rezydencjach lub budynkach
wiwieszkaniowych.
Wszelka instalacja i uzycie inne niz przedstawiono w niniejszej instrukcji, uwaza sig za wzbronione.

Limity zastosowania

Maksymalna waga bramy 200 kg, maksymalna szerokos¢ 1,80 m z rozpietoscia skrzydta max. 110° (patrz instalacje).
Aby zapewnié¢ skuteczne i niezawodne zamykanie na bramach skrzydtowych, zawsze zaleca si¢ zainstalowanie elektrozamka.

Opis a 49 09

Produkt ten zostat zaprojektowany i zbudowany przez CAME S.p.A. zgodnie z obowigzujacymi normami bezpieczenstwa.
Aby zapewni¢ skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chroni¢ przekfadnie napedéw montowanych na bramach skrzydtowych,
zawsze zaleca sig zainstalowanie elektrozamka.

Dane techniczne

Zasilanie tablicy sterowniczej: 230 V AC 50/60 Hz
Zasilanie silnika: 24 V DC 50/60 Hz

Pochtanianie max.: 10 A 55°C
Moc: 240 W .
Moment max.: 260 N -20

Przetozenie redukcji: 1/1396,5
Sprawnos¢: uzycie intensywne
Stopien zabezpieczenia: IP67

Waga: 6,1 Kg
Klasa izolacji: |
650
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Opis czesci

1) Sworzen przektadni

2) Motoreduktor

3) Sworzen odblokowania

4) Dzwignia odblokowania

5) Obudowa mocujgca / fundament
6) Ostona otworu odblokowania

7) Pokrywa obudowy

8) Prowadnica

9) Ogranicznik mechaniczny otwarcia
10) Ogranicznik mechaniczny zamknigcia
11) Ramie przektadni
12) Koputka

13) Prowadnik

14) Korek prowadnicy
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Przyktad instalacji

Instalacja zewnetrzna na 90°
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Instalacja w ziemi na 90°
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Otwarcie DO WEWNATRZ
Otwarcie skrzydta (X) A H D
90° 0 150 420
Motoreduktor 100° S0 | 150 | 375
ZEWNETRZNY 110° 80 75 360
110° 60 0 385
120° 110 0 335
90° 0 150 420
Motoreduktor o
PODZIEMNY 110 20 75 400
125° 70 0 375




Instalacja

A Instalacja musi by¢ wykonana przez personel wykwalifikowany i doswiadczony, z petnym przestrzeganiem
obowigzujacych norm.

Kontrola wstepna

& Przed przystapieniem do wykonania instalacji mechanizmu, nalezy:
¢ Przygotowa¢ odpowiednie urzadzenie rozigczenia kazdobiegunowego, z odlegto$cia wigksza od 3 mm migdzy stykami, o
odtaczeniu zasilania;
* Przygotowac rury i kanaty odpowiednie do przeprowadzenia kabli elektrycznych, zapewniajac zabezpieczenie przed mecha-
nicznym uszkodzeniem;
ogzygotowaé rure do drenazu, tak aby zapobiec zastojom wody, ktére moga powodowacé utlenianie;
e~ Sprawdzi¢, aby ewentualne wewnetrzne potaczenia w obudowie (wykonane do ciaggtosci obwodu zabezpieczenia), posiadaty
dodatkowa izolacje w stosunku do innych przewodnich wewnetrznych czesci;
» Sprawdzic, aby struktura bramy byta odpowiednio mocna, zawiasy byly sprawne, oraz aby nie byto tar¢ migdzy statymi a ru-
chomymi cze$ciami;
* Sprawdzi¢ obecno$¢ mechanicznego ogranicznika przy otwarciu i zamknigciu.

Narzedzia i materiaty

Upewnic sig, ze posiada si¢ wszystkie potrzebne narzedzia i materiaty do wykonania instalacji, przy maksymalnym
bezpieczenstwie i zgodnie z obowigzujacymi normami.

NI

Typ kabli i minimalne grubosci

Potaczenie Typ kabla | Diugosc¢ kabla1 <10m | Diug. kabla 10 < 20 m | Diug. kabla 20 < 30 m
Zasilanie tablicy sterowniczej 230 V 3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm?
Zasilanie silnika 24 V 3G x 1,5 mm? 3G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm?

Migacz FRORCEl [2X1)5 mm? 2x1,5mm? 2x 1,5 mm?
Fotokomaorki TX 20-22 |2x0,5mm? 2% 0.5 mm? 2x0,5mm?
Fotokomorki RX CEIEN |[4x0,5mm? 4x 0,5 mm? 4x 0,5 mm?

Zasilanie akcesoriow 50267-2-1 [ 0,5 mm? 2x0,5 mm? 2x1 mm2
g&t?;:&uﬁce : 2 x 0,5 mm? 2x0,5 mm? 2 x 0,5 mm?

Antena RG58 max. 10 m

N.B.: Gdyby kable miaty inng diugo$¢ niz przedstawiono w tabeli, wowczas przekroj kabli nalezy okresli¢ na podstawie faktycznego
pochtaniania potaczonych urzadzen i wedtug przepisow wskazanych norma CEI EN 60204-1.

Dla potaczen przewidujacych wyzsze obciazenia na tej samej linii (sekwencyjne), wymiarowos$¢ tabeli musi by¢ ponownie obliczo-
na w oparciu o faktyczne pochtanianie i faktyczne odlegtosci. Odnosnie potaczen produktow nie przedstawionych w niniejszej
instrukcji, patrz dokumentacja zataczona do tych produktow.
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Urzadzenie standardowe

1) Automatyczne urzadzenie MYTO

2) Tablica sterownicza

3) Skrzynka rozgatezna do podtaczenia motoreduktora
4) Antena

5) Migacz

6) Przetacznik na klucz

7) Fotokomorki

8) Studzienka rozgatezna

9) Studzienka do drenazu

10) Ograniczniki mechaniczne
11) Kolumna dla fotokomarek
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Przygotowanie obudowy mocujgcej / fundamentu

A Ponizsze ilustracje przedstawione sa takze w Instrukcji instalacji MYTO-C (instalacja w ziemi); przedstawiono niektére
przyktady, gdyz przestrzen potrzebna do umocowania mechanizmu i akcesoriow jest inna w zaleznosci od gabarytow.
Instalator powinien wigc wybrac jak najbardziej odpowiednie rozwiazanie.

12 Ponizsze rysunki odnosza sie do standardowej instalacji bramy otwierajacej si¢ do wewnatrz.

W ziemi wykopac dét do umieszczenia obudowy, utozy¢ skrzynki rozgatezne i rury faliste do potaczen wychodzacych ze studzienki
rozgateznej, oraz rurg do drenazu.
N.B. llo$¢ rur zalezy od typu urzadzenia i od przewidzianych akcesoriow.

VANV AN




Dot zalac betonem.
Zanurzy¢ obudowe, uwazajac aby rury faliste i rura do drenazu przeszly przez odno$ne otwory.

Obudowe wyrownac z podtozem i poczeka¢ minimum 24 godziny az wszystko sie utwardzi.
Wyczysci¢ wnetrze obudowy z resztek betonu.

@24h

Instalacja automatu

Na wat motoreduktora zatozy¢ sworzen i umocowac go $ruba i nakretka. Motoreduktor wiozy¢ do obudowy i przymocowac go
podkfadkami i Srubami z them szesciokatnym.

\\@ i -

UNI 5588 M12

UNI 6592
a10x20
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Prowadnice ustawic na skrzydle bramy i zaznaczy¢ punkty do umocowania, przestrzegajac wartosci przedstawionych na rysunku.

Uwaga: Wartosci zaznaczone gwiazdka (*) sa rézne, w zaleznosci od typu instalacji (w ziemi lub na zewnatrz), oraz od kata
otwarcia skrzydia (patrz rozdz. ,Przykiady instalacji”).

| | | | I | I | | L
) -
< e P s F e A
- 50 180 ! 180 ' 180 e T
w | | | |
' —— ]|
(1 :
‘J(—:’ i l .' e U - e ° — o
- :’( e @ - - :”(‘ e o .§
* . . e ° e - U oo - - U e
.-.0 ‘/' - ‘o ._(,,,’.0 . = .- ./.

W zaznaczonych punktach wykonaé otwory. W otworach wykonac gwinty gwintownikiem M8, lub uzy¢ wktadek gwintowanych M8,
lub odno$nych materiatow do umoecowania prowadnicy.

Uwaga: llustracje sa przykiadowe; instalator powinien wybra¢ jak najbardziej odpowiednie rozwiazanie w zaleznosci od typu i
grubosci skrzydta.




Prowadnice ustawi¢ w otworach i przymocowac ja Srubami z them walcowym.
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Prowadnik zamontowa¢ do LEWEGO ramienia przekiadni, symetrycznie do tego PRAWEGO (patrz rysunek).

UNI 5739 M12X80
Ramie przektadni motoreduktora Ramig przektadni motoreduktora
umieszczone po LEWEJ stronie. umieszczone po PRAWEJ stronie
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Z prowadnicy usunaé mechaniczny ogranicznik zamknigcia. Do prowadnicy zamontowac prowadnik i ponownie zatozy¢
ogranicznik.
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Ramig przekiadni umiescic na tulejce i umocowac je Srubami z them wpuszczanym.

7

UNI 5933 M8X25

Pokrywe obudowy przymocowac Srubami z them wpuszczanym. Nad sworzniem przymocowac koputke wkretem
samogwintujacym.

UNI 6954 3.9X9.5

UNI 5933 5X12

Po obu stronach prowadnicy zatozy¢ korki i ostony otworéw,




Odblokowaé motoreduktor (patrz paragraf dotyczacy recznego odblokowania i blokady). Skrzydio bramy doprowadzi¢ na pozycje

maksymalnego otwarcia, ustawi¢ mechaniczny ogranicznik otwarcia przy prowadniku i przymocowac go.
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Skrzydio bramy doprowadzi¢ na pozycje zamknigcia, ustawi¢ mechaniczny ogranicznik zamknigcia przy prowadniku i

przymocowac go.
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Reczne odblokowanie i blokada motoreduktora

Obrdci¢ ostone odblokowania i zatozy¢ dzwignie na sworzen odblokowania.

Dzwignie odblokowania obréci¢ w kierunku odwrotnym do ruchu wskazéwek zegara, az do punktu kraficowego.

ODBLOKOWANIE

BLOKADA




Podtaczenie do tablicy sterowniczej

Do podiaczenia elektrycznego uzy¢ studzienki i skrzynek rozgateznych.
Odnosnie dodatkowych wskazowek dotyczacych funkcii i regulacji, patrz dokumentacja techniczna tablicy sterowniczej.

Tablica sterownicza

o=

NIEBIESKI ——
BRAZOWY ———
CZARNY —
Zasilanie na ——  NIEBIESKI
230 VAC —  CZARNY ——

Podtaczenie motoreduktora 24 V DC o Podtaczenie motoreduktora 24 VDC o
dziataniu zwtocznym w otwarciu dziataniu zwlocznym w zamknigciu
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Instalacja i podtaczenie dla bramy otwierajacej si¢ na zewnatrz

Jedyne czynnosci, ktore nie odnosza sie do instalacji standardowej zostaty przedstawione ponizej:

Prowadnice ustawi¢ na skrzydle bramy i zaznaczy¢ punkty do umocowania, przestrzegajac wartosci przedstawionych na rysunku.

Motoreduktor ZEWNETRZNY lub | Otwarcie skrzydia (X)

PODZIEMNY 90°

250

350

-I' Otwarcie NA ZEWNATRZ
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Podtaczenie do tablicy sterowniczej

Do podtaczenia elektrycznego uzy¢ studzienki i skrzynek rozgateznych.
Odno$nie dodatkowych wskazowek dotyczacych funkcji i regulacji, patrz dokumentacja techniczna tablicy sterowniczej.

Tablica sterownicza
~HEEEHEEEE ]
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NIEBIESKI —————
BRAZOWY ————
CZARNY ——
Zasilanie na —— NIEBIESKI
230V AC ———  CZARNY ———
BRAZOWY ——

Podtaczenie motoreduktora 24 V DC o Podtaczenie motoreduktora 24 VDC o
dziataniu zwlocznym w otwarciu dziataniu zwtocznym w zamknigciu
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Konserwacja

Konserwacja okresowa

= Przed przystapieniem do jakiejkolwiek czynnodci konserwacyjnej, odtgczyC zasilanie, aby uniknaé niebezpiecznych sytuacji wynikajacych z
przypadkowego uruchomienia urzadzenia.

Rejestr konserwacji okresowej obowiazujacy uzytkownika (co szes¢ miesiecy)

Data Uwagi Podpis




Konserwacja nadzwyczajna

A Ponizsza tabela stuzy do rejestracji prac nadzwyczajnej konserwacii, napraw i poprawek, wykonanych przez wyspecjalizowane zakfady

zewnetrzne,

LL) Interwencje nadzwyczajnej konserwacji musza by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych technikow.

Rejestr konserwacji nadzwyczajnej

Pieczatka instalatora | Nazwa autoryzowanego Serwisil
 Data przeglady
| Padpis konserwatora
Podpis zleceniodawcy
Wykonane czynnosci
Pieczatka instalatora | Nazwa autoryzowanego serwisil
 Data przegladuy
| Podpis konserwatora
Podpis zleceniodawcy
Wykonane czynnosci
Pieczatka instalatora | Nazwa autoryzowanego serwisu
| Data przegladu
| Podpis konserwatora
Podpis zleceniodawcy
Wykonane czynnosci
Pieczatka instalatora | Nazwa autoryzowanego serwisil
| Data przegldu
| Podpis konserwatora
Podpis zleceniodawcy
Wykonane czynnosci
Pieczatka instalatora | Nazwa autoryzowanego serwisil
 Data przeglady
| Padpis konserwatora
Padpis zleceniodawcy

Wykonane czynno$ci
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Rozwigzywanie problemow

PROBLEM PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY WERYFIKACJA | NAPRAWA
Brama nie otwiera | * Brak zasilania * Sprawdzi¢ obecnos¢ zasilania
sig i nie zamyka si¢ | ® Motoreduktor jest odblokowany * Zwrdcic sie do Serwisu Pomocy Technicznej
* Nadajnik ma wytadowang baterig¢ * Wymieni¢ baterie
* Nadajnik jest popsuty * Zwrdcié sie do Serwisu Pomocy Technicznej
* Przycisk stop zablokowat sig, lub jest popsuty ® Zwrdcic sie do Serwisu Pomocy Technicznej
* Przycisk otwarcia/zamknigcia, lub przetacznik na klucz, | ® Zwrdci¢ si¢ do Serwisu Pomocy Technicznej
s3 zablokowane
Brama otwiera sig, | * Fotokomorki sa wzbudzone * Sprawdzi¢ czystosc i prawidtowe funkcjo-
ale nie zamyka sig nowanie fotokomorek
* Zwrdcic sie do Serwisu Pomocy Technicznej
Migacz nie dziata * Przepalona zaréwka * Zwrdci¢ sie do Serwisu Pomocy Technicznej

Ziomowanie . QN

W= CAME S.p.A. wdrozylo we wtasnych zakiadach System Zarzadzania Srodowiskowego certyfikowany i zgodny z norma UNI EN 1SO
14001 jako gwarancje ochrony Srodowiska.

Prosimy kontynuowac dzieto ochrony $rodowiska, ktére CAME uwaza za jedna z podstaw rozwoju wiasnych operatywnych i rynkowych
strategii, po prostu poprzez przestrzeganie krotkich wskazowek dotyczacych likwidacji urzadzenia:

@ WYRZUCANIE OPAKOWANIA

Elementy opakowania (karton, plastik, itd.), sa sa zakwalifikowane jako odpadki stale nadajace sie do powtdrnego przetworzenia.
Przed wykonaniem tego, zawsze nalezy sprawdzi¢ odno$ne przepisy obowigzujgce w miejscu instalacji.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

@ ZEOMOWANIE PRODUKTU

Nasze wyroby wykonane sa z roznych materiatow. Wigkszos¢ z nich (aluminium, plastik, zelazo, kable elektryczne) jest przyjmowana z
miejskimi odpadami statymi. Po selektywnej zbiorce moga by¢ oddane do upowaznionego punktu zbiorczego do ich ponownego przerobu.
Inne elementy (piyty elektroniczne, baterie pilotéw, itd.) moga natomiast zawiera¢ substancje zanieczyszczajace.

Nalezy je wiec usunac i oddac do zaktadow wyspecjalizowanych do ich utylizacji.

Przed ztomowaniem, zawsze nalezy sprawdzi¢ specyficzne normy obowiazujace w miejscu ztomowania.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

Deklaracja zgodnosci

Deklaracja €€ - CAME S.p.A. deklaruje, ze niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i odpowiednimi przepisami,
ustalonymi przez dyrektywy 2006/42/WE i 2014/30/WE.

Oryginat dostgpny na zyczenie.
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