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Sterownik iGATE3 przeznaczony jest do zdalnego, poprzez sie¢ telefonii komérkowe;j,

sterowania jednym urzadzeniem wykonawczym (posiada jeden kanat sterujacy - przekaznik wykonawczy).
Powstat z myslg o bezptatnym i prostym sterowaniu bramami, szlabanami, furtkami przez uprawnione osoby,
poprzez zwiastuna nadchodzacego potfaczenia tzw. CLIP lub wiadomos¢ tekstowg SMS oraz wykorzystujac
identyfikacje numeréw ich telefonéw. Sterowanie jest mozliwe z telefonéw GSM, stacjonarnych,
internetowych. Zasieg sterowania jest globalny. iGATE3 nie wyklucza stosowania radiowych pilotéw badz
kart zblizeniowych.
iGATE3 umozliwia réwniez sterowanie innymi urzadzeniami np.. ogrzewaniem, o$wietleniem, roletami,
drzwiami, nawadnianiem ogrodéw, zdalnym resetem urzadzen, dzwonami koscielnymi, klimatyzatorami,
wykorzystujac wiadomos¢ SMS, w ktorej uzytkownik moze zawrzec czas na jaki ma by¢ zataczone.
Sterownik zawiera przemystowy modut GSM, ktéry musi by¢ wyposazony w aktywnag, dla potgczen gtosowych
i SMS, karte SIM dowolnego operatora komérkowego. Konfiguracja sterownika moze odbywac sie zdalnie
poprzez aplikacje iGATE SMART (Android, i0S), komendy SMS, badz lokalnie - za pomocg oprogramowania
komputerowego iGATE v 3.30 lub wyzsza poprzez port USB. Sterownik wystepuje w wersjach: light dla 12
oraz full dla 2000 uprawnionych uzytkownikdw (numeréw telefonéw).

_1. Opis gtéwnych funkji iGATE3

1.1 Ster ie stykami przekaznika wykonawczego (otwi ie bramy, szlak furtki itp.)
Sterowanie realizowane jest z telefondw, ktorych numery zostaty wpisane na liste numeréw uprawnionych
oraz posiadajacych aktywna funkcje wtasnej prezentacji numeru i moze odbywac sie poprzez (w zaleznosci
od wyboru w konfiguracji):

CLIP (potocznie: ,strzatka’;,gtuchacz’,,sygnatek’, ,krotki”)

wykonanie bezptatnego zwiastuna potaczenia (,CLIP") na numer karty SIM w iGATE3. Urzadzenie
natychmiast po otrzymaniu sygnatu nadchodzacego potaczenia (,dzwonka”) odrzuca potaczenie (sygnat
zajetosci), analizuje czy numer jest uprawniony i niezwitocznie steruje przekaznikiem wykonawczym.
Operacja jest bezpfatna.

SMs

wystanie SMS-a o wiasciwej tresci na numer karty SIM w iGATE3. Urzadzenie odbiera SMS i steruje
przekaznikiem wykonawczym. Operacja moze by¢ ptatna - koszt SMS-a, zgodnie z taryfg operatora sieci gsm.
KROTKIE POLACZENIE

wykonanie krétkiego potaczenia na numer karty SIM w iGATE3. Urzadzenie automatycznie odbiera
potaczenie (,podnosi stuchawke”) i po ok. 2 sekundach roztacza je, analizuje czy numer jest uprawniony
i steruje przekaznikiem wykonawczym. Operacja moze by¢ ptatna np. koszt 2 sekundowego potaczenia
zgodnie z taryfa operatora.

1.2 Tryby pracy przekaznika wy ego
Sterownik iGATE3 wyposazony jest w przekaznik elektromechaniczny, ktéry moze by¢ skonfigurowany jako:
NO - styki normalnie rozwarte, odebranie polecenia sterowania powoduje zwarcie stykdw przekaznika
wykonawczego (z6tte przewody oznaczone jako PK)
NC - styki normalnie zwarte, odebranie rozkazu powoduje rozwarcie stykéw przekaznika wykonawczego
MONOSTABILNY tryb - regulacja czasu zwarcia/rozwarcia stykow w zadanym zakresie czasowym: 1-99,
ustawiana jednostka czasu: sekundy lub minuty lub godziny. Polecenia SMS majg wyzszy priorytet nad
sygnatami CLIP, przyktad:

- jezeli przekaznik zostat zataczony poprzez CLIP, to rozkazem SMS mozna go wytaczyc.

- w jezeli przekaznik zostat zataczony poprzez SMS, to sygnat CLIP jest ignorowany przez caty okres
wyzwolenia przekaznika.
BISTABILNY tryb - odebranie rozkazu sterowania powoduje zmiane stanu stykéw na stan przeciwny do
czasu otrzymania kolejnego rozkazu. W bistabilnym trybie pracy polecenia SMS oraz sygnaty CLIP s3
réwnorzedne, przyktad:

- jezeli przekaznik zostat zataczony poprzez SMS, to sygnatem CLIP mozna go wytaczy¢.

- jezeli przekaznik zostat zataczony poprzez CLIP, to SMS go wytacza.
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1.3 Lista numeréw telef ych do ster

Sterowanie moze by¢ wykonywane z telefondéw, ktorych numery zawarte sg na liscie numeréw uzytkownikow
uprawnionych. Préba sterowania z numeru nieuprawnionego bedzie bezskuteczna. Lista numeréw
moze zawiera¢ (w zaleznosci od wersji) 12-2000 numeréw telefondw zapisywanych w nieulotnej pamieci
urzadzenia w pozycjach od 0 do 1999, gdzie pozycje ,0” oraz ,1” i,2" posiadaja uprawnienia do zdalnej
konfiguracji urzadzenia:

#0”-INSTALATOR, posiada jako jedyny uprawnienia do zdalnej zmiany wigkszosci technicznych parametréw
urzadzenia oraz zarzadzania lista numeréw uprawnionych poprzez wysytanie polecer z aplikacji iGATE SMART
badz wiasciwie zredagowanych polecen konfiguracyjnych SMS (patrz tab. 6.1).

»1”- ADMINISTRATOR 1 (posesji), posiada jedynie uprawnienia do zdalnej zmiany numeréw uprawnionych
(dodawanie/usuwanie) poprzez wysytanie polecen z aplikacji iGATE SMART badz wiasciwie zredagowanych
polecen konfiguracyjnych SMS. Nie posiada uprawniern do zmiany konfiguracji technicznej oraz zmian
numeru INSTALATORA (patrz tab. 6.1). Zarzadzanie numerami uprawnionymi mozna ograniczy¢ do pozycji
3-999*,

*dostepne tylko poprzez program komputerowy (check box - uprawnienia ADMINISTRATOROW)

»2"- ADMINISTRATOR 2 (posesji), posiada jedynie uprawnienia do zdalnej zmiany numeréw uprawnionych
(dodawanie/usuwanie) poprzez wysytanie polecen z aplikacji iGATE SMART badz wiasciwie zredagowanych
polecen konfiguracyjnych SMS. Nie posiada uprawniern do zmiany konfiguracji technicznej oraz zmian
numeru INSTALATORA (patrz tab. 6.1). Zarzadzanie numerami uprawnionymi mozna ograniczy¢ do pozycji
1000-1999*.

*dostepne tylko poprzez program komputerowy (check box - uprawmenla ADMINISTRATOROW)

Karta SIM nie bierze udziatu w przechowywaniu listy p ionych, badz ji

1.4 Deaktywacja listy numeréw up ionych uzytl
Istnieje mozliwos¢ wytaczenia obowiazywania listy numeréw uprawnionych*. Wéwczas kazdy uzytkownik
telefonu, znajacy numer karty SIM w iGATE3, moze nim sterowac za pomoca CLiP.

*dostepne tylko poprzez program komputerowy (check box - zezwdl nr tel z poza listy na sterowanie
przekaznikiem poprzez CLIP)

1.5 Funkcja ACK - potwierdzanie poprzez zwrotnego SMS modyfikacji listy numeréw uprawnionych
DomysInie wigczona funkcja ACK*, po kazdorazowym zdalnym dodaniu/skasowaniu numeru uprawnionego
sprawia, ze sterownik odsyta SMS z informacja o wykonaniu modyfikacji na numer nadawcy (patrz tab. 6.1).
* dostepne poprzez program komputerowy (check box - ACK wysytaj potwierdzenia zdalnego dodawania/
kasowania numeru) oraz komendy SMS.

1.6 Tryb serwisowy- zwora JMP

Tryb serwisowy umozliwia konfigurowanie parametréw iGATE3 bez uzycia komputera oraz w przypadku,
kiedy nie s3 nadane numery INSTALATORA, i ADMINISTRATROW. Wiaczenie trybu serwisowego nastepuje
poprzez zatozenie zwory na kotki oznaczone JMP. Wéwczas zmiana parametréw konfiguracyjnych mozliwa
jest zdowolnego numeru telefonu gsm.

Zasadnym jest, aby po zaprogramowaniu numeréw INSTALATORA i ADMINISTRATROW wylaczy¢ tryb
serwisowy tj. zdja¢ zwore JMP w celu zabezpieczenia danych konfiguracyjnych zapisanych w iGATE3 przed
ich przypadkowa, badz celowg modyfikacja przez nieuprawnionych. Przy zdjetej zworze JMP uprawnienia do
zdalnej rekonfiguracji sterownika dostepne sa jedynie dla INSTALATORA i ADMINISTRATOROW.

Obecnos¢ zwory JMP nie ma znaczenia przy korzystaniu z programu komputerowego.

1.7 Przycisk RESET (kasowanie listy uzytkownikéw, przywracanie ustawien fabrycznych)
Realizacja funkcji RESET:
- odtaczy¢ napiecie zasilania,
- zatozy¢ zwore JMP (tryb serwisowy),
- nacisnac i trzymac przez 5 sekund przycisk RESET, jednocze$nie wiaczajac zasilanie,
- wykonanie RESET-u sygnalizowane jest jednoczesnym zapaleniem sie wszystkich diod sygnalizacyjnych.

3.
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1.8 Deaktywacja dostepu do zdalnej konfiguracji urzadzenia
Istnieje  mozliwo$¢ wylaczenia zdalnego dostepu do rekonfiguracji listy dla INSTALATORA i
ADMINISTRATOROW*. Wéwczas konfiguracja urzadzenia mozliwa jest tylko poprzez program komputerowy
w trybie lokalnego potaczenia przy uzyciu programatora PR-2 USB (wyposazenie dodatkowe).
*dostepne tylko poprzez program komputerowy (check box - wytacz uprawnienia INSTALATORA i
ADMINISTRATOROW)

2. Aplikacje dla iGATE3
2.1 Aplikacja iGATE SMART
Aplikacja na urzadzenia mobilne z systemami Android i iOS spetnia funkcje:

- pilota wirtualnego (na ekranie telefonu), zawierajacego przyciski, ktére uzytkownik kreuje indywidualnie.
Dostepne sg wybory: grafik przyciskéw i tworzenie ich opiséw, sposoby ich naciskania, formy sterowania
(CLIP/SMS), kolorystykl przyusku SOS

- panela zarzad uzy ikami (numerami uprawnionymi), przeznaczonego dla INSTALATORA
oraz ADMINISTRATOROW, ktéry zawiera 4 podstawowe polecenia dla dodawania i usuwania numeréw
uprawnionych. Dostepna jest mozliwo$¢ utworzenia podrecznej listy - ksiazki telefonicznej z numerami do
zarzadzanych sterownikéw oraz zapytania o ich status oraz o liste numeréw. Aplikacja nie korzysta z transmisji
danych przez sie¢ Internet, a polecenia konfiguracyjne wysytane sg jako komendy SMS. iGATE SMART jest
dostepny w sklepach z aplikacjami: Google PLAY oraz App Store.

2.2 Aplikacja komputerowa iGATE v 3.30 lub wyzsza
Przeznaczona jest dla komputeréw PC z OS Windows i stuzy do petnej konfiguracji i diagnostyki parametrow
iGATE3, przy wykorzystaniu opcjonalnego programatora PR-2 USB i posiada nw. funkcje:
- wprowadzanie/usuwanie numeréw uprawnionych,
- import/eksport tabeli znumerami uprawnionymi w formacie arkusza Excel .csv,
- petna konfiguracja techniczna sterownika,
- archiwizacja (zapis do pliku) konfiguracji wraz z lista numeréw uprawnionych,
- przenoszenie konfiguracji do innych egzemplarzy iGATE3
- odczyt/zapis danych do/z urzadzenia,
- tworzenie/modyfikowanie pliku konfiguracyjnego bez koniecznosci podtaczenia do iGATE3,
- rejestr historii pracy sterownika na dysku komputera w postaci pliku Excel,
- diagnostyka online parametréw pracy urzadzenia.
Aktualne oprogramowanie do pobrania z naszej strony internetowej: www.beninca.pl

3. Przygotowanie i konfiguracja iGATE3
3.1 Przygotowanie karty SIM

- wyboru karty SIM dokonuje uzytkownik/instalator. Nalezy zwrdci¢ uwage na dostepnosc i jakosc sygnatu GSM
operatora komérkowego w miejscu instalacji sterownika, biorac pod uwage zasieg sieci tylko w technologii
GSM-2G (potaczenie gtosowe i SMS). Zasieg sieci 3G/4G LTE nie jest wykorzystywany przez iGATE3,

- za pomocg dowolnego telefonu komérkowego ustawiamy PIN karty SIM na nr ,1111"lub wytgczamy obstuge
PIN, karty SIM bez nr PIN s3 obstugiwane poprawnie,

- deaktywujemy ustuge poczty gtosowej,

- deaktywujemy wszelkie serwisy np. NOTKA SMS, KTO DZWONIt, MUZYKA NA CZEKANIE.

3.2 Przyg ie i konfig! ja iIGATE3 bez uzycia programu komputerowego

- umieszczamy karte SIM w kieszeni oznaczonej jako,SIM” (wymaga ostroznosci),

- zaktadamy zwore na kotki oznaczone jako JMP (tryb serwisowy),

- podtaczamy antene,

- podtaczamy zrédto napiecia zmiennego lub statego w zakresie 9-30V do przewoddéw oznaczonych jako
AC (przewodu koloru czarnego). Korzystajac ze zrodta napiecia statego DC biegunowo$¢ nie ma znaczenia.
Wydajnos¢ pradowa zrédta zasilania powinna wynosic ok. 0,2A.

- po ok. 1 minucie od podania zasilania i zalogowaniu sie do sieci GSM, urzadzenie jest gotowe do pracy (patrz
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tab. 4.1 diody sygnalizacyjne). Dioda niebieska GSM powinna pulsowa¢ wolno (liczba pulséw wskazuje
poziom sygnatu sieci GSM, w zakresie 1 - 5 pulséw). Pulsowanie bardzo szybkie diody GSM oznacza
niezalogowanie si¢ do sieci GSM.

-z telefonu GSM o dowolnym numerze, za pomoca aplikacji iGATE SMART wysytamy na numer karty SIM
w iGATE3 polecenie dodaj na pozycje nr 0 numer telefonu INSTALATORA lub wysytamy SMS o tresci:
0#601123123 (601123123 przyktadowy numer) w celu wpisania go na liste numeréw, na pozycje 0 jako
INSTALATOR, ktéry jest uprawniony do petnej konfiguracji zdalnej. Odebranie polecenia przez sterownik
sygnalizowane jest pulsowaniem diody SMS

- po wykonaniu ww. polecenia, w celu sprawdzenia, realizujemy z telefonu INSTALATORA na nr karty SIM
w sterowniku zwiastuna potaczenia CLIP, w wyniku ktérego powinien zosta¢ wysterowany przekaznik
(charakterystyczne kliknigcie przekaznika oraz zapalenie sie diody OC). Mozemy réwniez wysta¢ SMS o tresci
STATUS - woéwczas iGATE3 odeéle swoj status w postaci SMS. Brak powyzszych reakgcji Swiadczy¢ moze
o nieustanowieniu numeru INSTALATORA,

- zdejmujemy zwore JMP, a z telefonu INSTALATORA mozemy dokona¢ pozostatej konfiguracji urzadzenia za
pomoca iGATE SMART lub polecen konfiguracyjnych SMS zawartych w tab. 6.1,

- podtaczamy do przewodoéw PK (styki przekaznika wykonawczego, przewody koloru zéttego) stosowne
zaciski automatyki bramy, szlabanu badz innego urzadzenia, ktérym chcemy sterowac.

3.3 Przyg ie i konfi ja za pomoca programu komputerowego iGATE3

Petne programowanie sterownika iGATE3 dostepne jest za pomocg programu komputerowego i przy uzyciu
programatora PR-2 USB. Patrz akapit 2.2. Dla uzyskania facznosci urzadzenia z komputerem, istotne jest
poprawne zainstalowanie sterownikow (driveréw) do obstugi programatora PR-2 USB. Jest on obstugiwany
przez OS Windows jako PORT COM (a nie jako urzadzenie USB). Aplikacja iGATE obstuguje PORT-y COM
z zakresu: 1-9, co moze wymagac indywidualnego zdefiniowania numeru PORT-u COM w komputerze dla
programatora PR-2 USB (system-manager urzadzen-porty COM i LPT- Prolofic USB-to-Serial Comm Port
COM9).

OTWOR
MONTAZOWY ZWORKA JMP
GNIAZDO
PROGRAMATORA
DIODY PR-2 USB
SYGNALIZACYINE
PRZYCISK
KIESZEN RESET
KARTY SIM
OTWOR
MONTAZOWY
ZEACZE ANTENY BEZPIECZNIK
GSM FME- M T500mA PRZEWODY
[A_q ZASILANIA AC/DC
| E I | (czarne)
PRZEWODY
PR STYKOW
.| PRZEKAZNIKA
WYKONAWCZEGO
(26tte)
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4.Wyglad wnetrza urzadzenia

Obudowa zawiera 4 szt. wkretow, po odkreceniu ktorych i zdjeciu pokrywy, instalator uzyskuje dostep
do wnetrza urzadzenia pokazanego na powyzszym rysunku. Wszystkie detale stuzace do konfiguracji sa
dostepne bez koniecznoéci demontazu plyty. Zaleca si¢, aby manipulacje i montaz iGATE3 przeprowadzat
wykwalifikowany instalator przy uzyciu wtasciwych narzedzi. Obudowa jest bryzgoszczelna.

4.1 Diody sygnalizacyjne

Dioda LED Ciggte Swiecenie Wolne pulsowanie Szybkie pulsowanie
AC Obeano&é napieda zasilani
ecno$¢ napiecia zasilania
(zielona) pice
Liczba pulséw (od 1do 5)
GSM Brak karty SIM, je h iwani
iebi btedny PIN 1-minimalna sieci GSM
(niebieska) 5-maksymaina
Sygnalizuje wysterowanie stykow
ocC przekaznika wykonawczego
s dlatrybu:
(z6tta) NO-zwarcie stykow
NC-rozwarcie stykéw
SMS Przez 1,5 sekundy, odebranie Przez 5 sekund,
SMS lub CLIP od nieuprawniongo odebranie SMS lub CLIP
(czerwona) uzytkownika od uprawnionego uzytkownika
Okresowe pulsowanie,

DATA Nieprawidtowa praca poprawna komunikacja

(czerwona) modemu GSM pomigdzy modemem GSM
i procesorem urzadzenia

Urzadzenie zostato wyposazone w diody LED, widoczne po zdjeciu pokrywy obudowy, ktére wizualizuja
podstawowe stanu jego pracy. Tabela przedstawia opis poszczegélnych akcji diod i rekacji urzadzenia.

5. Ustawienia fabryczne iGATE3
W wiekszoéci instalacji sterownika w automatach bramowych, zaproponowane fabrycznie parametry
konfiguracyjne s3 wystarczajace. Nalezy jedynie ustanowic¢ liste numeréw uprawnionych do sterowania.
Ustawienia fabryczne:

- numer PIN karty SIM-,1111" (obstuga kart SIM bez numeru PIN jest realizowana poprawnie)

- konfiguracja przekaznika - NO (normalnie otwarte, odebranie rozkazu powoduje zwarcie stykow przekaznika
na 3 sekundy)

- czas wyzwolenia przekaznika stykow przekaznika wykonawczego - 3 sekundy

- tryb pracy przekaznika - monostabilny,

-wysytanie  SMS do uzytkownikow-wylgczone (potwierdzenia SMS otrzymuja tylko INSTALATOR
i ADMINISTRATORZY),

- sterowanie przekaznikiem wykonawczym poprzez SMS - zabronione,

- sterowanie przekaznikiem wykonawczym poprzez CLIP - dozwolone,

- uprawnienia INSTALATORA i ADMINISTRATOROW do zdalnej konfiguracji - dozwolone,

- sterowanie z numerdw spoza listy uprawnionych - zabronione,

- reakcja na sygnat CLIP - wysyta sygnat zajetosci (sterowanie bezptatne, odrzucanie potaczen),

- ADMINISTRATOR 1i ADMINISTRATOR 2 zarzadzajg zdalnie cata listg
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- ACK odsytanie potwierdzania zdalnej rekonfiguracji listy - wtaczone - aktywne (mozliwe koszty SMS).

6. Wykaz polecerr SMS dla przeprowadzania zdalnej konfiguracji i sterowania

6.1 Tabela polecen konfiguracyjnych SMS

. B Uprawnienia [~ Uprawnienia Uprawnienia
I=ci =z ioriotosd INSTALATORA [ADMINISTRATORA| UZYTKOWNIKA
#601123123 | zaprogramuj numer 601123123 na pierwszej wolnej pozycji na tak tak nie
iScie uprawnionyct

5#601123123 | zaprogramuj numer tel. uzytkownika 601123123 na pozycji 5 tak tak nie

284604123123 |  zaprogramuj numer tel. uzytkownika 604123123 na pozycji 28 tak tak nie

S5# skasuj numer pigtego uzytkownika tak tak nie

18# skasuj numer osiemnastego uzytkownika tak tak nie

601123123# skasuj uzytkownika o numerze telefonu 601123123 tak tak nie
odesfij numery telefondw kolejnych 10 uzytkownikéw zaczynajac .

o0 od uzytkownika nr0 tak tak nie
‘odedlij numery telefonéw kolejnych 10 uzytkownikdw zaczynajac .

2 od uzytkownika nr23 tak tak nie

NO# ustaw styki przekaznika jako normalnie otwarte tak nie nie

NC# ustaw styki przekaznika jako normalnie zamknigte tak nie nie

RM# ustaw tryb pracy przekaznika na monostabilny tak nie nie

RB# ustaw tryb pracy przekaznika na bistabilny tak nie nie

RC#02s ustaw czas zwarcia stykow przekaznika na 2 sek. tak nie nie

RC#15m ustaw czas zwarcia stykéw przekaznika na 15 min. tak nie nie

RC#O01g ustaw czas zwarcia stykow przekaznika na 1 godz tak nie nie
wysytanie potwierdzeri SMS o sterowaniu przekaznikiem do . .

WS40 uzytkownikéw innych niz INSTALATOR - zabronione tak nie nie
wysyfanie potwierdzen SMS o sterowaniu przekaznikiem do N N

wysi uzytkownikow innych niz INSTALATOR - dozwolone tak nie nie

CLIP#1 sterowane przekaznikiem poprzez CLIP - dozwolone tak nie nie

CLIP#O sterowanie przekaznikiem poprzez CLIP - zabronione tak nie nie

SMS#1 sterowanie przekaznikiem poprzez SMS - dozwolone tak nie nie

SMS#0 sterowanie przekaznikiem poprzez SMS - zabronione tak nie nie
wysylanie potwierdzen SMS zdalnego dodawania/kasowania N -

ACK numeréw na liscie - dozwolone tak nie nie
wysylanie potwierdzer SMS zdalnego dodawania/kasowania . .

ACK#O numeréw na liscie - zabronione tak nie nie

Status odczyt aktualnego statusu urzadzenia iGATE3 tak tak nie

. i Uprawnienia [ Uprawnienia Uprawnienia
I=ci e BT S EENE INSTALATORA [ADMINISTRATORA| UZYTKOWNIKA

Z# zalacz wyjécie w trybie bistabilnym tak tak tak

Wit wylacz wyjécie tak tak tak

Z#02s zalgcz wyjécie w trybie monostabilnym na 2 sek tak tak tak

Z#15m zalacz wyjscie w trybie monostabilnym na 15 minut tak tak tak

Z#01g zatacz wyjécie w trybie monostabilnym na 1 godz. tak tak tak
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6.2 Polecenie specjalne STATUS

Wystanie do sterownika z aplikacji iGATE SMART polecenia ,zapytaj o status sterownika iGATE” (panel
zarzadzania uzytkownikami) lub SMS o tresci STATUS, skutkuje odestaniem przez iGATE3 wiadomosci SMS

zawierajacej nastepujace informacje:,
- moc sygnatu gsm , procentowo 0-100%, krok co 20,

- liczba uzytkownikoéw na liscie,

- stan funkcji ACK- potwierdzanie dodania/kasowania numerow,

- stan obowiagzywania listy uzytkownikdw,

- pozycja zwory JMP, ON- zatozona, OFF- zdjeta,

- ostatni wykonany rozkaz i numer telefonu, z ktérego pochodzit (za wyjatkiem rozkazu STATUS),
- aktualny stan wyjscia, ON- wiaczone, OFF- wytaczone

- wersja urzadzenia.

7. Dane techniczne sterownika iGATE3

9-30VDC (napiecie state niestabilizowane lub stabilizowane)

Zasilanie 9-30VAC (napiecie zmienne)
NIE PODLACZAC NAPIEC NIEBEZPIECZNYCH!
Pobdr pradu Podczas realizacji sterowania ok. 0,2A, w stanie gotowosci przecietnie 0,015A
Obdizzalnote styku prekaznika 1A/35VDC, 0,3A/25VAC,

DO STYKOW PRZEKAZNIKA NIE PODLACZAC NAPIEC NIEBEZPIECZNYCH!

Tryby konfiguradji
przekaznika wykonawczego

NO/NG, bistabilny / monostabilny
czas zadziatania regulowany w zakresie: 1 sekunda - 99 godzin
jednostka czasu: sekundy lub minuty lub godziny

Przemystowy modut GSM 2G 900/1800 Mhz, nie posiada SIM - LOCK,

Modut GSM wspotpraca z kartami SIM kazdego operatora gsm
Ztacze anteny GSM/UMTS FME meskie, 900/1800 Mhz
Zakres temperatur pracy -30do +65°C
Wymiary obudowy 75x60 x40 [mm]
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8. Wymogi bezpieczenstwa

1. Nie wolno podtaczac pr dé ilania iGATE3 do obwod6w napiecia niebezpiecznego.

2. Podlaczajac iGATE3 posrednio do sieci zasilania (np. 230VAC) nalezy stosowac tylko i wylacznie
zasilacze Il klasy izolacji (napigcie zasilania i go powinny pochodzi¢ ze zrédet
napiecia bezpiecznego separ lub ak I )

3. Sterownik iGATE3 gwarantuje ochrone dla réznicy potencjaléw pomiedzy zasilaniem a stykami
przekaznika (wyjsciem sterujacym) nie wigkszym jak 60VDC.

4. Gniazdo anteny gsm wykorzystywa¢é tylko i wylacznie dla podiaczenia anteny gsm 900/1800Mhz.

hbwod

5. Urzadzenie zabezpieczone wktadka b ikowa zwtoczng 500mA. Wymiane bezpleczmka
wykonywac przy calkownym odlqczemu iGATE3 od zrédta zasilania oraz obwodu ster

6. Z ie ster ika iGATE zliwia ster ie brama (lub innymi urzadzeniami) bez

komecznosa obserwowania jej podczas ruchu. Niezbednym jest:

-zach C ," ostr Znos lpodczas ruchu bramy wy go uruchomieniem iGATE oraz

- ie odp ich zab en zap iajacych ochrone oséb i mienia przed ruchem

bramy (lub innych urzadzen) wywolanym przez iGATE.
7. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w zdrowiu i mieniu wywotanych niewtasciwym
sposobem uzytkowania iGATE oraz urzadzen sterowanych za jego pomoca.

PR-2 USB programator Aplikacja komputerowa iGATE
dla konfiguracji iGATE3 poprzez program v 3.30 lub wyzsza
komputerowy dla komputeréw z Windows
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AW-4

iGATE SMART aplikacja
na urzagdzenia mobilne Andorid/iOS

AW-4 i AW-5 anteny wandaloodporne,

GSM900-1800Mhz, do statego montazu

zewnetrznego na obudowach, przewéd
antenowy o dt. 4 mb, kolor czarny

AP-1 antena paskowa
GSM 900-1800 Mhz,
przewdd antenowy o df, 2mb

PS-1 zasilacz sieciowy




