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5. URUCHOMIENIE W 5 KROKACH

ZACZYNAMY

1. ZANIM ZACZNIESZ
OPIS PRODUKTU:

Modut Wi-Fi pozwala na integracje z dowolnym napedem bramowym
oraz furtkg i umozliwia zdalng kontrole bramy poprzez aplikacje mo-
bilng Supla. Urzadzenie przystosowane jest do montazu bezposred-
nio w napedzie. Dzieki uniwersalnemu zasilaniu 12+24 V AC/ DC
mozna go wykorzysta¢ w wielu aplikacjach. Podtaczajac sygnat

z wyjscia SCA lub z wytgcznikéw kraricowych pod wejscia sterownika
otrzymujemy informacje o otwarciu i zamknigciu bramy / furtki.

CECHY:

+ bezprzewodowe sterowanie napedem bramy oraz furtka
wykorzystujgce technologie Wi-Fi,

« uniwersalne wejécia sterowane potencjatem zasilania,

+ dwa niezalezne wyjscia przekaznikowe NO,

» mozliwo$¢ $ledzenia statusu bramy lub furtki,

» mozliwos¢ kontroli sterownika poprzez aplikacje mobilng Supla
z dowolnego miejsca na $wiecie,

« zasilanie sterownika 12+24 V AC/ DC.

KROK 2
@ utworz konto
- / zaloguj sie

2. OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do zasilania zgodnie

z obowigzujacymi normami. Sposéb podtaczenia
okreslono w niniejszej instrukcji. Czynnosci zwigzane
z: instalacja, podtaczeniem i regulacja powinny by¢
wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykéw,
UWAGA ktorzy zapoznali sie z instrukcja obstugi i funkcjami
urzadzenia. Demontaz obudowy powoduje utrate gwarancji oraz
stwarza niebezpieczenstwo porazenia pragdem. Przed rozpoczeciem
instalacji nalezy upewnic sie czy na przewodach przytgczeniowych nie
wystepuje napiecie. Na poprawne dziatanie ma wptyw sposéb trans-
portu, magazynowania i uzytkowania urzadzenia. Instalacja urzadze-
nia jest niewskazana w nastepujacych przypadkach: brak elementow
sktadowych, uszkodzenie urzadzenia lub jego deformacje.

W przypadku nieprawidtowego funkcjonowania nalezy zwrdcic sie
do producenta.

Beninca Polonia Sp. z 0.0. niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia
radiowego WiFi jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE.

3. INFORMACJE

Podczas instalacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odbiornik nie byt
narazony na bezposrednie dziatanie wody oraz na prace w srodow-
isku o podwyzszonej wilgotnosci. Temperatura w miejscu instalacji
powinna zawierac sie w zakresie od -20 do +55°C.

Modut WiFi przeznaczony jest do montazu wewngatrz pomieszczen.
Podczas instalacji na zewnatrz pomieszczenh modut nalezy umiescic¢
w dodatkowej obudowie hermetycznej i zabezpieczy¢ przed wnikani-
em wody, szczegoélnie od strony zaciskéw przytgczeniowych.

4. DANE TECHNICZNE

Znamionowe napigcie zasilania:

12+24 VAC/DC

Czestotliwo$¢ znamionowa:

dla AC 50 /60 Hz

Znamionowy pobér mocy:

0,6 W

Transmisja:

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n

Zasigg dziatania:

zasigg sieci Wi-Fi

llosé wejsc:

2

llo$¢ kanatow wyjsciowych:

2

Parametry stykéw przekaznika:
(styk zwierny beznapigciowy)

2xNO3A/24VAC
(styk zwierny beznapigciowy)

Liczba zaciskow
przytaczeniowych:

8 (przewody o przekroju
do 2,5 mm?)

Mocowanie obudowy:

naped bramy lub puszka
instalacyjna @ 60 mm

Temperaturowy zakres pracy:

—20 ++55°C

Stopier ochrony obudowy:

IP20

Wymiary: | 47,5 x 47,5 x 20 mm
Waga: | 0,04 kg
Maksymalna 3A/24 VAC

obcigzalno$¢ wyjscia:

Zgodnos$¢ z normami:

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
ETSI EN 300 328,

ETSI EN 301 489-1,

EN 301 489-17

KROK 3

podtacz do pradu

5.2. ZAKEADANIE KONTA SUPLA

JEZELI NIE POSIADASZ KONTA
Mozesz je zatozy¢ naciskajgc przycisk ,Utworz konto”.

S

5.3. SCHEMAT PODtACZENIA

Podtgcz modut Wi-Fi do instalacji wg. schematu (3).

12+24VAC/DC
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® DODANIE RECZNE URZADZENIA
Procedure recznego dodawania
nalezy zastosowa¢ w momencie

KROK 4

dOdaj urZdeenie Moja SUPLA e () mogmst et gdy z jakiego$ powodu doda- sof toe2avacio
R wanie automatyczne dostepne
Rl -<vmroscmem | s | o | QR e | e | QR oo | s || seuad z poziomu aplikacji zakoriczyto sie —
niepowodzeniem. 12.;‘!\\,&0',':0'
5.4. DODANIE AUTOMATYCZNE (9 230126780
N URZADZENIE W TRYBIE

URZADZENIA KONFIGURAC)I c€

W tym celu nalezy wprowadzi¢
urzgdzenie w tryb konfiguracji
przytrzymujac przycisk CONFIG

w urzgdzeniu do czasu kiedy dioda
STATUS nie zacznie pulsowac (11).

DODAWANIE URZADZENIA POWIODLO SIE

Dodawanie urzadzenia powinno zakorczy¢ sie bez zadnych probleméw.
O tym fakcie poinformuje komunikat koficowy: ,Konfiguracja urza-
dzenia zakonczona powodzeniem” (10). Po nacisnieciu przycisku OK
URUCHOMIENIE KREATORA aplikacja powinna wyswietli¢ poprawnie dodane urzadzenie na licie.
Wyswietli sie Kreator dodawania urzadzen. ' 6 7 8 ) Modut WiFi zasygnalizuje nawigzanie potgczenia z serwerem statym
Aby kontynuowac nacisénij przycisk ,Dalej” (5). \_ 7 J \\“// L N J Swieceniem diody LED znajdujacej sie w przedniej czesci urzadzenia.

URUCHOM APLIKACJE
Nastepnie wybierz w menu ,Dodaj urzadzenie” (4).

HASLO DO SIECI

Wybierz sie¢ przez ktérg urzgdzenie uzyska potaczenie z siecig Inter- / \ uwical / \

net. Nastepnie wprowadz do niej hasto i naci$nij ,Dalej” (6).

~

< wis

Jezeli zaraz po zakonczeniu konfiguracji nie KONFIGURACJA URZADZENIA
RZA| oy . . . .. W (o)
PODLACZANIE URZADZENIA : i wida¢ potaczonego urzadzenia w aplikacji, Nastepnie nalezy wyszuka¢ urzadzenie
Podtacz zasilanie do urzadzenia zgodnie ze schematem. Sprawdz czy nalezy sprawdzi¢ stan diody LED. Podczas o [ !
dioda w urzadzeniu zachowuje sie tak jak na animagji. Jesli nie, wpro- i ia niektd 7 R ) na licie dostepnych sieci Wi-Fi i potaczy¢
J] J Ji. » Wp pierwszego dodawania niektérych urza- - » sie z nig. Nazwa sieci powinna zaczyna¢

wadz urzadzenie w tryb konfiguracji przytrzymujac przycisk CONFIG

dzen dioda moze mrugac bardzo szybko i x i
na urzadzeniu. Nastepnie nacisnij przycisk START (7). pe + @ sie od SBW-02 a nastgpnie numer

nieregularnie - oznacza to, ze sterownik seryjny (12).
aktualizuje swoje oprogramowanie. Chwile
po tym zabiegu dioda LED powinna $wieci¢
Swiattem ciggtym co oznacza potaczenie

z serwerem.

REJESTRACJA URZADZEN WYLACZONA (8) P ————
Jezeli pojawi sie komunikat o wytgczeniu rejestracji urzadzen, nalezy
przejs¢ na strone https://cloud.supla.org/, zalogowac sie, wybrac
zaktadke ,Moja SUPLA" i wiaczy¢ dodawanie urzadzen (9), po czym

powtorzy¢ proces.
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6. RESET URZADZENIA SPRAWDZ PRODUKTY BENINCA:
KROK 5 RESETOWANIE DO USTAWIEN FABRYCZNYCH (16)
steruj brama
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Supla Settings

« AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDLOWYCH
s « AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH
5.5. FUNKCJE APLIKACI B Coe « AUTOMATYKA DO BRAM GARAZOWYCH

« SZLABANY

AdditionalSettings

e s « SLUPKI PARKINGOWE
Giéwne okno aplikacji IAIAVAG
I Rozpocznij zdalne sterowanie brama. * SYSTEMY PARKINGOWE

‘ _ X.8. CE€ « DOMOFONY
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Ogréd nalezy przeciagnac ikong w lewo. 1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk CONFIG.
Teraz uruchom przegladarke internetowa i wprowadz w pasku T X Dioda STATUS zacznie szybko mrugac. Petna oferta na www.beninca.pl
adres: 192.168.4.1 po czym zatwierdz. WysSwietli sie strona e 2. Pusé przycisk CONFIG
konfiguracyjna. W tym miejscu w tatwy sposéb mozesz zmieni¢ Supiainia D.ioda S'I"JAT{JS bedzie nad.al mrugac
ustawienia sieci (13). e gac.
Po wprowadzeniu zmian naciénij przycisk ,SAVE” u dotu ekranu. ’ m.u?..,..... ’ (15) 3. Ponownie nacisnij i przytrzymaj przycisk.
Powinien pokaza¢ sie komunikat ,Data saved!” (14). Aby zatwier- U B Dioda STATUS mrugnie raz.
dzi¢ wprowadzone dane nalezy krétko nacisngc przycisk CONFIG 4. Pusé praycisk
w L{rzqdzeniu.]es’li ur;qsizgnig’p’»o;l)rawnie'polqczy Sie Z seregien USTAWIENIE CZASU ZAtACZENIA PRZEKAZNIKA U'rzadze':wieiosta.nie zresetowane i uruchomi sie ponownie \ &
- dioda STATUS bedzie $wieci¢ Swiattem ciggtym. Po dodaniu urzadzenia brame nalezy skalibrowa¢, aby méc sterowac jej - dioda STATUS bedzie szybko mrugac. ENINCA
otwarciem. W tym celu nalezy ustali¢ czas zataczenia przekaznika ste- AUTOMATYKA DO BRAM

rownika bramowego. Nalezy przej$¢ na strone https://cloud.supla.org/,
zalogowac sie na swoje konto SUPLA i przejs¢ do zaktadki,Moja SUPLA".
Nastepni Kaé dzeni licie dost h dzer i wybrac Beninca Polonia Sp. z 0.0.

as ep/ I? W.ys.zu ac urzgdzenie ,na IS.CIe 05 epnylc ureg zgmwy ‘rac ul. Holenderska 1, 05-152 Czosnéw
go. Wyswietli sie strona z szczegdtami dotyczacymi urzadzenia. Nalezy tel.- 798 859 859
wybrac¢ okno , Typ Przekaznik”. - tutaj nalezy wybrac¢ czas zatgczenia o - .

L . . o . email: marketing@beninca.pl

przekaznika: 0.5 sek., 1 sek., 2 sek... Nastepnie nalezy nacisna¢ przycisk

. X www.beninca.pl
»Zapisz zmiany”. P
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