Centrala sterujaca do motoreduktoréw
bezszczotkowych 24 V
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INSTRUKCJA INSTALACJI



OSTRZEZENIA OGOLNE KIEROWANE DO INSTALATORA

A\ Wazne instrukcje dotyczace bezpieczeristwa.

\ Postgpowac zgodnie z wszystkimi instrukcjami, poniewaz nieprawidfowo
przeprowadzona instalacja moze prowadzic do powaznych obrazen.

A\ Przed przystgpieniem do dalszych dziatan, nalezy przeczytac rowniez
ostrzezenia ogolne Kierowane do uzytkownika.

Urzadzenie wykorzystywa¢ wytgcznie do celu, do jakiego zostato jednoznacznie
przeznaczone; wszelkie inne uzycie jest uwazane za niebezpieczne. ® Producent nie
ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody spowodowane btednym, niewtasciwym
lub nieracjonalnym uzytkowaniem. ® Produkt omawiany w instrukcji zostat zaprojektowany
w celu zmontowania go z maszynami nieukonczonymi lub urzadzeniami, tworzgc w ten
sposob maszyne podlegajacg przepisom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. e Montaz
koncowy musi zostaC przeprowadzony zgodnie z Dyrektywa maszynowg 2006/42/
WE oraz obowigzujgcymi normami europejskimi. ® Producent zrzeka sie wszelkie]
odpowiedzialno$ci zwigzanej ze stosowaniem nieoryginalnych produktéw; oznacza to takze
wygasniecie gwarancji. ® Wszystkie czynnosci wymienione w niniejszej instrukcji moga
by¢ przeprowadzane wytgcznie przez doSwiadczonych i wykwalifikowanych pracownikow
oraz w petnej zgodnoSci z obowigzujgcymi przepisami. e Przygotowanie przewodow,
montaz, podigczenie i testowanie musi by¢ przeprowadzone zgodnie z zasadami
poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych oraz obowigzujgcymi
przepisami. ® Podczas kazdego etapu montazu upewniac sie, Ze prace s3 wykonywane
przy odtgczonym napieciu. ® Wszystkie komponenty (np. sitowniki, fotokomorki, listwy
bezpieczenstwa itp) wymagane do uzyskania zgodnosci instalacji koricowej z Dyrektywg
Maszynowg 2006/42/WE oraz ze zharmonizowanymi normami technicznymi odniesienia
zostaty okreslone w ogolnym katalogu produktow CAME lub na stronie internetowej www.
came.com. e Sprawdzi¢, czy podany zakres temperatur jest odpowiedni dla danego
miejsca instalacji. ® UpewniC sie, ze w migjscu instalacji produkt nie jest narazony na
zmoczenie bezposrednimi- strumieniami wody (spryskiwacze, myjki cisnieniowe itd.).
e /godnie z normami technicznymi dotyczgcymi montazu, nalezy wyposazy¢ siec
zasilania w odpowiedni wytgcznik wielobiegunowy, ktory umozliwia catkowite odtgczenie
zasilania w warunkach Il kategorii przepiecia. ® Odpowiednio ograniczy¢ caty obszar,
aby uniemozliwi¢ dostep 0sob nieupowaznionych, zwtaszcza 0s6b niepetnoletnich i dzieci.
e Zaleca sie stosowanie odpowiednich zabezpieczen w celu uniknigcia ewentualnych
zagrozen mechanicznych wynikajgcych z obecnoSci 0s6b w zasiegu dziatania napedu. e
Przewody elektryczne nalezy poprowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych, kanatach
kablowych oraz przez przepusty kablowe w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi. ® Przewody elekiryczne nie moga sie stykac z czesciami,
ktore moga sie nagrzewac podczas pracy (na przyktad silnik i transformator). e Przed
przystapieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢, czy sterowana czesc jest w dobrym stanie
technicznym oraz czy prawidtowo sie otwiera i zamyka.

- Tlumaczenie oryginalnej instrukcji
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* Produkt nie moze by¢ uzywany do automatyzacji czesci sterowanej wyposazonej w furtke
dla pieszych, chyba ze naped moze by¢ aktywowany tylko w przypadku furtki znajdujacej
sie W pozycji bezpieczenstwa. e Upewni¢ sig, ze zapobiezono mozliwosci uwiezienia
pomiedzy czescig sterowang a sgsiadujgcymi z nig elementami statymi w wyniku ruchu
czesci sterowanej. W przypadku automatyzacji ruchu poziomego bramki dla pieszych,
mozna to 0siggnac, jesli odlegtoSC pomiedzy czescig sterowang a elementami statymi
nie przekracza 8 mm. Uwaza sie jednakze, ze ponizsze odlegtosci sg wystarczajgce, aby
unikng¢ pochwycenia wymienionych czesci ciata:

- w przypadku palcow, odlegto$¢ wieksza niz 25 mm;

- w przypadku stop, odlegtos¢ wieksza niz 50 mm;

- w przypadku gtowy, odlegtoS¢ wigksza niz 300 mm;

- W przypadku catego ciafa, odlegtos¢ wieksza niz 500 mm.

Jesli nie mozna uzyskac takich odlegtosci, wymagane sg specjalne zabezpieczenia. ®
Wszystkie state elementy sterownicze muszg by¢ dobrze widoczne po zakonczeniu
montazu i znajdowac sie w takim potozeniu, ktére umozliwi ich obstuge i jednoczesng
bezposrednig obserwacje sterowanej czesci przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci
od czesci w ruchu. Jesli element sterowniczy wymaga podtrzymywania, nalezy go
zainstalowac na minimalnej wysokosci 1,5 m od podioza i zadbac, aby nie byt dostepny
dla osob postronnych. © W przypadku pracy w trybie wymagajgcym podtrzymywania
elementu sterowniczego, zapewnic w systemie przycisk STOP, umozliwiajacy odtgczenie
gtownego zasilania napedu w celu zablokowania ruchu czesci prowadzonej. © W poblizu
mechanizmu wysprzeglania recznego umiescic na state etykiete (jesli nie jest juz ona
zatozona) objasniajgca sposob jego obstugi. ® Upewnic sig, ze naped zostata odpowiednio
wyregulowany, a urzadzenia zabezpieczajace i system recznego wysprzeglania dziatajg
poprawnie. @ Przed przekazaniem urzgdzenia uzytkownikowi sprawdzi¢ zgodnosc systemu
Z normami zharmonizowanymi oraz z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Maszynowe;
2006/42/WE. o Umiesci¢ w dobrze widocznym miejscu piktogramy ostrzegajace przed
potencjalnym ryzykiem resztkowym i zapoznac z nimi uzytkownika koricowego. ® Umiescic
tabliczke identyfikacyjng urzadzenia w dobrze widocznym migjscu po zakoniczeniu montazu.
e Uszkodzony przewod zasilajgcy musi by¢ wymieniony przez producenta, autoryzowany
serwis techniczny lub odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, co pozwoli unikng¢
zaistnienia jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji. ® Przechowywac niniejsza instrukcje
wraz z dokumentacjg techniczng oraz instrukcjami innych urzadzen wykorzystanych do
realizacji systemu automatyki. ® Zaleca sig, aby wszystkie instrukcje obstugi produktow
wchodzacych w skiad maszyny finalnej zostaty przekazane uzytkownikowi koricowemu.
e Produkt w oryginalnym opakowaniu producenta moze byc transportowany wytacznie
w zamknietych przestrzeniach (wagony kolejowe, kontenery, pojazdy zamkniete). ® W
przypadku wadliwego dziatania produktu nalezy zaprzestac jego uzywania i skontaktowac
sie z dziatem obstugi klienta pod adresem https://www.came.com/global/en/contact-us
lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowe;.



e Data produkcji jest podana w numerze partii produkcyjnej wydrukowanym na
etykiecie produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z nami pod adresem https://
www.came.com/global/en/contact-us. ® Ogdlne warunki sprzedazy mozna znalez¢ w
oficjalnych cennikach Came.

WYCOFANIE Z UZYTKU | UTYLIZACJA

&=~ CAME S.p.A. wprowadzita w swoich zaktadach certyfikowany System Zarzadzania Srodowiskowego, zgodnie z norma
UNI EN ISO 14001, w celu zagwarantowania poszanowania i ochrony $rodowiska. Prosimy o kontynuowanie prac zwigzanych z
ochrong $rodowiska, ktére CAME uwaza za jeden z fundamentow rozwoju swoich strategii operacyjnych i rynkowych, poprzez
zwykle przestrzeganie krotkich wskazowek dotyczacych utylizacii:

&3 UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Elementy opakowania (karton, plastik itd.) sg traktowane jak state odpady komunalne i moga by¢ utylizowane bez zadnych
trudnosci przy zastosowaniu selektywnej zbiorki w celu recyklingu.

Przed przystapieniem do dalszych dziafan, zaleca sie sprawdzenie szczegétowych przepisow obowigzujgcych w miejscu
montazu urzadzenia.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

&3 UTYLIZACJA PRODUKTU

Nasze wyroby s3 wykonane z réznych materiatow. Wiekszo$¢ z nich (aluminium, plastik, zelazo, kable elektryczne) jest
traktowana jak stafe odpady komunalne. Po selektywnej zbidrce moga zostac przekazane do wyznaczonego punktu w celu
ponownego przetworzenia.

Inne elementy (ptytki elektroniczne, baterie nadajnika itp.) moga natomiast zawiera¢ substancije zanieczyszczajace.

W zwigzku z tym musza one zostac wyjete i przekazane przedsigbiorstwom upowaznionym do ich zbidrki i utylizacji.

Przed przystapieniem do prac zaleca sie sprawdzenie szczegétowych przepiséw obowigzujacych w migjscu utylizacji.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!
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DANE | INFORMACJE 0 PRODUKCIE

Legenda

Ten symbol oznacza czesci instrukcji, ktére nalezy uwaznie przeczytac.
A\ Ten symbol oznacza czesci instrukcji dotyczace bezpieczenstwa.
&=="Ten symbol oznacza uwagi, ktore nalezy przekazac uzytkownikowi.
Wszystkie wymiary sg podane w milimetrach, o ile nie okreslono inacze;.

Opis

801QA-0090

ZLB24SA - Wielofunkcyjna centrala sterujaca, zasilana napigciem 230 V AC, do motoreduktora bezszczotkowego

FROG-X 24 V, z wyswietlaczem graficznym do programowania i wySwietlania komunikatow, autodiagnostyka urzadzen
zabezpieczajacych, Adaptive Speed & Torque Technology, magistralg BUS CXN, 4 wejsciami bezpieczeristwa i pamiecia do
1000 uzytkownikow.

Centrala sterujaca zostata zaprojektowana specjalnie dla FROG-X i nie moze by¢ stosowana z innymi silnikami do bram
skrzydtowych.

801QA-0100

ZLB24SR - Wielofunkcyjna centrala sterujaca, zasilana napigciem 120 V AC, do motoreduktora bezszczotkowego

FROG-X 24 V, z wysSwietlaczem graficznym do programowania i wyswietlania komunikatow, autodiagnostyka urzadzen
zabezpieczajacych, Adaptive Speed & Torque Technology, magistralg BUS CXN, 4 wejsciami bezpieczenistwa i pamigcia do
1000 uzytkownikow.

Centrala sterujgca zostata zaprojektowana specjalnie dla FROG-X i nie moze by¢ stosowana z innymi silnikami do bram
skrzydtowych.

Dane techniczne

MODELE ZLB24SA ZLB24SR
Zasilanie (V — 50/60 Hz) 220-230 AC 110-120 AC
Zasilanie silnika (V) 24DC 24 DC
Zasilanie piyty (V) 24 DC 24 DC
Zuzycie w trybie czuwania (W) 6 6
Moc (W) 310 310
Kolor RAL 7040 RAL 7040
Temperatura pracy (°C) -20 + +55 -20 + +55
Temperatura przechowywania (°C)* -20 + 470 -20 + 470
Stopien ochrony (IP) 54 54
Klasa izolacji | |
Srednia zywotnosé (Cykle)** 100.000 100.000

(*) Przed instalacja, umiescic produkt w temperaturze pokojowej, jesli byto on przechowywany lub transportowany w bardzo niskich
lub bardzo wysokich temperaturach.

(**) Wskazana $rednig zywotno$¢ produktu nalezy rozumie¢ jako orientacyjng i szacowana, przyjmujac, ze bedzie on eksploatowany
w normalnych warunkach uzytkowania, po prawidtowym zainstalowaniu i poddawany konserwacji zgodnie z zaleceniami podanymi
w technicznej instrukcji obstugi CAME. Na wspomniany okres zywotnosci wptywaja rowniez inne czynniki, nawet dos¢ znacznie, na
przyktad warunki klimatyczne i $rodowiskowe, ale nie tylko. Sredniej zywotnodci produktu nie nalezy mylié z gwarancig wystawiong
na produkt.



Tabela bezpiecznikow

MODELE ZLB24SA ZLB24SR
Bezpiecznik sieciowy 3,15AF 6,3AF
Bezpiecznik piyty 1,6 AT 16AT
Bezpiecznik akcesoriow 16AF 16AF
Bezpiecznik silnika 15AT 15AT

- Tlumaczenie oryginalnej instrukcji
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Opis czesci sktadowych

O Zaciski do podtaczenia zasilania
Podfgczenie uziemienia
© Tabliczka zaciskowa do podtaczenia urzadzen
sterowniczych
O Tabliczka zaciskowa do podtaczenia urzadzen
zabezpieczajacych
Tabliczka zaciskowa do wyjscia B1-B2
O Gniazdo karty Memory Roll
@ Gniazdo KLUCZA CAME
0o Wyswietlacz
(9] Przyciski do programowania
@ Gniazdo karty RSE
Gniazdo karty RIO CONN
Gniazdo wpinanej karty czestotliwosci radiowych (AF)
® Zaciski do podtaczenia CRP

@ Zaciski do podtaczenia anteny
Listwa zaciskowa do akcesoriow magistrali
@ Listwa zaciskowa do podtaczenia elektrozamka
Listwa zaciskowa do podtgczenia motoreduktora
(18] Bezpiecznik do silnikow
(19] Bezpiecznik akcesoriow
D Bezpiecznik piyty elektronicznej
Listwa zaciskowa do podtgczenia urzadzen
sygnalizacyjnych
Zaciski do zasilania ptyty elektronicznej
@ Transformator
(24] Bezpiecznik sieciowy
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Akcesoria opcjonalne
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Typy przewodéw i minimalne grubosci

*nr = patrz instrukcje montazu produktu

Uwaga: przekroj przewodu jest przyblizony, poniewaz zmienia si¢ w zaleznosci od mocy silnika i dtugosci
przewodu.

Dtugos¢ przewodu (m) do 20 od 20 do 30
Zasilanie 230 V AC 3G x 1,5 mm? 3G x 1,5 mm?
Silnik 24V DC 3x2,5mm? 3x2,5mm?
Lampa ostrzegawcza 24 V AC/DC 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm?
Fotokomarki nadajn. 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm?
Fotokomarki odb. 4 x 0,5 mm? 4 x 0,5 mm?
Zamek elektryczny 12V DC 2 x 1 mm? 2 x 1,5 mm?
Urzadzenia sterujace nr x 0,5 mm? nr x 0,5 mm?

W przypadku zasilania 230 V i uzytku na zewnatrz budynkéw stosowaé przewody typu HO5RN-F zgodne z
normg IEC 60245 (IEC 57), natomiast wewnatrz budynkéw stosowac przewody typu H05VV-F zgodne z norma IEC
60227 (IEC 53). Do zasilania do 48 V moga by¢ uzywane przewody typu FROR 20-22 Il zgodne z norma EN 50267-2-
1 (IEC).

Do podtgczenia anteny wykorzystaé kabel typu RG58 (zalecana diugos¢ do 5 m).

Do potaczenia CRP zastosowac kabel typu UTP CAT5 (do 1000 m).

L1 yezeli dtugo$¢ przewodow rozni sie od wartosci podanych w tabeli, nalezy okresli¢ ich $rednice na podstawie
rzeczywistego poboru pradu podtaczonych urzadzen oraz zgodnie z zaleceniami normy IEC EN 60204-1.

dw przypadku potaczen przewidujacych kilka urzadzen na tej samej linii (sekwencyjnych) parametry okreslone w
tabeli musza zosta¢ zmodyfikowane w zaleznosci od rzeczywistych wartosci poboru pradu i odlegtosci. W przypadku

potaczenia produktow nieujetych w niniejszej instrukcji nalezy postuzy¢ sie zataczong do nich dokumentacjg techniczna.

Do poditaczenia silnika uzyé kabla typu HO7RN-F (3x2,5 mm?2).

Tabela kabli do magistrali
Zaleca sig stosowanie kabla FROR 2x1mm? o maksymalnej dtugosci 50 m od piyty elektroniczne;.

Dtugos¢ pojedynczego odgatezienia (m) maks. 50 m

Przewod magistrali 2 x 1 mm?

taczna suma odgatezier moze wynosi¢ maksymalnie 150 m.
Przewdd nie moze by¢ ekranowany.
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MONTAZ

Przygotowanie panelu sterowania
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Mocowanie centrali sterujacej
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POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Przygotowanie przewodéw elektrycznych

Wykona¢ potaczenia elekiryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

R Uzy¢ przepustow kablowych, aby podtaczy¢ urzadzenia do panelu sterowania. Jeden z nich musi zosta¢
przeznaczony wytgcznie do przewodu zasilajgcego.
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Zasilanie

(1] Podtaczenie do sieci elektrycznej (230/120 V AC — 50/60 Hz)
F - Bezpiecznik sieciowy N - Przewod neutralny
L - Przewod fazowy @ Przewéd uziemienia

& Opaska kablowa stuzaca do mocowania kabli nie jest dostarczana.

Ve




L w celu wykonania kolejnych potgczen zatozy¢ z powrotem plyte elektroniczng i usuna¢ zabezpieczenie plyty.
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(2] Wyjscie zasilania dla akcesoriow

(3] Podtaczenie elekirozamkow lub elektromagneséw 12 V AC/DC - max 15 W.
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Maksymalne obciazenie stykow
taczna moc wymienionych ponizej wyj$¢ nie moze przekracza¢ maksymalnej mocy wyjscia [Akcesoria]

Urzadzenie Wyjscie Zasilanie (V) Maks. moc (W)

Akcesoria 10-11 24 AC/DC 40
Dodatkowa lampa 10-E3 24 AC/DC 20
Lampa ostrzegawcza 10-E 24 AC/DC 20
Kontrolka stanu napedu 10-5 24 AC/DC 3

Wyjscie dostarcza napigcie 24 V DC (10+, 11-), gdy uruchamiaja sie baterie, jezeli wystepuja.

Urzadzenie Wyjscie Zasilanie (V) Moc (W)
Styk pomocniczy B1-B2 - 24 (24V AC/DC)
MAGISTRALA CXN Magistrala 15DC 15

Nie podtacza¢ urzadzen innych niz akcesoria BUS Came.
Motoreduktory FROG X (801MI-0020)

Podtaczenie pary motoreduktorow
M1 =Motoreduktor opdzniony przy otwieraniu
M2 =Motoreduktor opdzniony przy zamykaniu




Podtaczenie pojedynczego motoreduktora

1foxnusul fauleuiBAio sjuszaewny] - “ejuaiwopeimod 06azsfelusazom zaq Ifoynsul 19§81} M UelWZ eluezpemoldm op omeld 81qos eAazsez Juaonpold - 'v'd'S JNVD @ - 2202/60 - 1d-v6810YH Bloynisu| - 91 1S

© Przewid czarny

SINNY

M2

© Przewdd szary

Q Przewsd czerwony
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Urzadzenia z systemem magistrali CXN

System CXN firmy CAME to niespolaryzowana dwuprzewodowa magistrala komunikacyjna, ktora umozliwia podtaczenie
wszystkich kompatybilnych urzadzen CAME.

Potaczenie z magistrala moze by¢ typu fancuchowego, gwiazda lub mieszane.

Po wykonaniu potaczen w systemie i ustawieniu adresu na kazdym urzadzeniu, mozna skonfigurowac funkcje kazdego z
akcesoriow na panelu sterowania. Metoda ta pozwala na wykonanie konfiguracji bez konieczno$ci pézniejszej ingerencji w
akcesoria i okablowanie systemu.

Magistrala CXN obstuguje jednoczesnie urzadzenia sterujace, interfejsy, fotokomarki, urzadzenia zabezpieczajace, lampy
ostrzegawcze, bramki.

Okablowanie

(1] Potaczenie taricuchowe

© Pofgczenie typu gwiazda o
Potaczenie mieszane

Rodzaj kabla
/\ 7aleca sig stosowanie kabla FROR 2x1mm? o maksymalnej dtugo$ci 50 m od plyty elektroniczne;j.

Dtugosc pojedynczego odgatezienia (m) maks. 50 m

Przewdd magistrali 2 x 1 mm?

kaczna suma odgatezieri moze wynosi¢ maksymalnie 150 m.
L0 Przewod nie moze by¢ ekranowany.




Maksymalna liczba urzadzen, jakie mozna podtaczy¢ z podziatem na typ

Typ urzadzenia Maksymalna liczba urzadzen wedtug rodzaju
Klawiatury 7
Pary fotokomoérek 8
Interfejsy 2
Lampy ostrzegawcze 2

Zuzycie energii przez urzadzenia BUS CXN

Zeskanuj kod QR, aby uzyskac dostep do interaktywnej tabeli zuzycia energii i obliczy¢ maksymalng
liczbe urzadzen BUS, ktore mozna podiaczy¢ do centrali sterujacej.

Zuzycie urzadzen BUS CXN jest obliczane w jednostkach CXN Unit.
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Urzadzenia sterujace

© Przycisk STOP (styk NC)

Zatrzymuje brame i wyklucza jej ewentualne automatyczne zamkniecie. Uzy¢ urzadzenia sterujgcego w celu wznowienia ruchu.
[N Gdy styk jest uzywany, nalezy go aktywowaé podczas programowania.

Zob. funkcje [Catkowite zatrzymanie].

(2] Urzadzenie sterujace (styk NO)
Polecenie Otwieranie

Przy wigczonej funkcji [Totman (operator obecny)], nalezy obowigzkowo ustawi¢ urzadzenie sterujace na
OTWIERANIE.

(3] Urzadzenie sterujace (styk NO)
Polecenie Otwieranie Czesciowe lub Furtkowe
Zob. funkcje [Regulacja otwierania czesciowego].

(4] Urzadzenie sterujace (styk NO)
Polecenie Zamknigcia

Przy wigczonej funkcji [Totman (operator obecny)], nalezy obowigzkowo ustawi¢ urzadzenie sterujace na
ZAMYKANIE.

(5] Urzadzenie sterujace (styk NO)
Polecenie Krok-krok

Polecenie Sekwencyjnie

Zob. funkcje [Polecenie 2-7].

O Antenaz przewodem RG58

Jezeli wybrane urzadzenie sygnalizacyjne przewiduje wbudowanie anteny, nalezy uzy¢ zacisku wskazanego dla
potgczen.




Urzadzenia sygnalizacyjne

(1] Lampa ostrzegawcza
Miga podczas otwierania i zamykania napedu.

© Dodatkowa lampa
Wzmacnia o$wietlenie strefy manewru.
Zob. funkcje [Dodatkowa lampa].

© Kontrolka stanu napedu
Sygnalizuje stan napedu.
Zob. funkcje [Kontr. otw. bramy].

o—

| I
01 EEBS
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Str. 21

Urzadzenia zabezpieczajace

Podczas programowania skonfigurowac rodzaj czynno$ci, kiéra bedzie wykonywana przez podtgczone do wejscia urzadzenie.
Podfgczy¢ urzadzenia zabezpieczajace do wejsé CX i/lub CY i/lub CZ i/lub CK.

Jesli korzysta sie ze stykéw C1 CX CY CZ CK musza one zosta¢ skonfigurowane podczas programowania.
W przypadku systemu z kilkoma parami fotokomérek nalezy zapoznac si¢ z instrukcja obstugi danego

akcesorium.

Fotokomorki DELTA
Standardowe podtaczenie

1011 EE 5

10 TS 2 CX CY CZ CK

n=E

EERRRRER

10 11 NO C NC

HEEED RX
//

——

Fotokomorki DIR / DELTA-S

Standardowe podtaczenie

1011 E B3 5

10 TS 2 CX CY CZ CK

LHHHH

EESRREE

=d ead ead

10 2 TX C NC

] RX

Fotokomorki DELTA
Podtgczenie z testem bezpieczenstwa
Zob. funkcje [Test zabezpieczen].

M0 11 E E3 5] [0 TS 2 CXCY CZ CK
HEHOH| [T

L1

10 11 NO C NC

HHEHE RX

Fotokomorki DIR / DELTA-S
Podtgczenie z testem bezpieczenstwa
Zob. funkcije [Test zabezpieczen].

1011 EE3 5] [0TS 2 CX CY CZ CK

HEHH) |HiddidlE

[
10 2 TX € NC
HHHED RX X

w




Fotokomorki DXR - DLX
Standardowe podtaczenie

1011 EE3 5] |10TS 2 CXCYCZCK

rEEsNEERREEE

—dmdemd

11
10 11 OUT 10 11 §Y

RX X

Listwa bezpieczenstwa DFWN

10 TS 2 CX CY CZ CK

HHHHHHH

T
]
]
e=d

:--.
el

C NONC

HEH
DFWN

Fotokomorki DXR - DLX

Podtgczenie z testem bezpieczenstwa
Zob. funkcje [Test zabezpieczen].

1011 E E3 5

10 TS 2 CX CY CZ CK]
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PROGRAMOWANIE

Funkcja przyciskéw programowania

(1) Przycisk ESC
Przycisk ESC pozwala na wykonywanie nizej opisywanych operacii.

0 oo D Wyjdcie z menu
'k§|:| e } Anulowanie dokonanych zmian
w Powrét do poprzedniego ekranu
5 ﬂ ﬂ Zatrzymaé naped
f ﬂﬂ ”ﬂ (2] Przyciski < >
S Przyciski < > pozwalajg na wykonywanie opisanych ponizej operacji.
£SC < ENTER Nawigacja w menu
o. oo p . @@ Zwigkszanie lub zmniejszanie wartosci
D) gui'e OO0mo0E u T
\ / | © Przycisk ENTER
o e 9 Przycisk ENTER pozwala na wykonywanie opisanych ponizej operacji.

Wejscie do menu
Potwierdzenie wyboru

Poza menu przycisk ESC powoduje zatrzymanie bramy, a przyciski < > powoduja jej otwarcie i zamknigcie.

W trakcie wykonywania manewru, po nacisnigciu przycisku ENTER, mozna wys$wietli¢ polecenia Otwarcie,
Czesdciowe Otwarcie, Zamknigcie i Stop. Zadane polecenie mozna wybra¢ przyciskami <>.

Uruchomienie

Po wykonaniu potaczen elektrycznych przystapi¢ do uruchomienia. Ta czynno$¢ musi zosta¢ wykonana przez
doswiadczonych i wykwalifikowanych pracownikow.

Sprawdzi¢, czy strefa ruchu jest wolna od przeszkod.

Wigczy¢ zasilanie i postepowac zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu.

Rozpocza¢ programowanie, postepujac zgodnie z instrukcjami KREATORA.

Jesli nie jest to pierwsze uruchomienie centrali, nalezy przej$¢ do menu Konfiguracja -> Kreator. Nastepnie
postepowac zgodnie z instrukcjami na wy$wietlaczu.

/\ Po zakoriczeniu programowania sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania urzadzen sygnalizacyjnych, zabezpieczajacych
i ochronnych, jak np. wysprzeglenia recznego.

Po podtaczeniu systemu do zasilania pierwszym manewrem jest zawsze otwieranie; poczeka¢ na zakonczenie
manewru.

3 Wykona¢ pierwszy manewr z ruchem w polu widzenia i aktywnymi fotokomérkami, nawet przy sterowaniu
zdalnym.

W przypadku wystapienia nieprawidtowosci, wadliwego dziatania, hataséw, podejrzanych drgan badz
nieoczekiwanego zachowania urzadzenia nalezy natychmiast wcisnaé przycisk ESC lub przycisk STOP.

Jesli na wyswietlaczu pojawi sie komunikat WYMAGANA KALIBRACJA, konieczne jest skalibrowanie skoku.
Centrala nie przyjmuje polecen ruchu z wyjatkiem testu silnika.



Graficzne przedstawienie predkosci, spowolnien i przyblizania skrzydta

(1] Ogranicznik zamykania

(2] Ogranicznik otwierania

© punkt rozpoczecia spowalniania podczas otwierania

O punkt rozpoczecia spowalniania podczas zamykania
Punkt przyblizania przy otwieraniu

O punkt przyblizania przy zamykaniu

T

(7] Predkos¢ otwierania
(& Predko$¢ zamykania
() Predko$¢ spowalniania podczas otwierania
(D] Predko$¢ spowalniania podczas zamykania
Predko$¢ przyblizania (stata)
Strefa zmiany kierunku ruchu w przypadku napotkania
przeszkody
O strefa zatrzymania ruchu w przypadku napotkania
przeszkody

)

g © 9
(6)

®

4

(4]

(2]

Graficzne przedstawienie krzywych predkosci podczas normalnej pracy, spowalniania i przyblizania.
Przej$cie migdzy réznymi predkosciami odbywa sie zawsze z migkka rampg przyspieszania/spowolnienia.

Wykorzystanie przestrzeni spowalniania (przestrzen spowalniania > 0)

Przy przestrzeni spowolnienia przekraczajacej 0, czuto$¢ czujnika wykrywajacego przeszkody, przy
przyblizaniu, jest wyzsza, zgodnie z wymaganiami testow zderzeniowych.

\”

N\

e 600
l@#

(] Predko$¢ otwierania lub zamykania
(&) Predkos$¢ spowalniania podczas otwierania lub
zamykania
Predko$¢ przyblizania (stata)
Wrazliwos¢ na przeszkody podczas manewru
O Wrazliwosé na przeszkody podczas spowalniania
(1) Ogranicznik otwierania lub zamykania
© punkt spowolnienia podczas otwierania lub zamykania
© pPunkt przyblizania podczas otwierania lub zamykania
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Bez wykorzystania przestrzeni spowalniania (przestrzen spowalniania > 0)

(A) Predko$¢ otwierania lub zamykania

0o Predko$¢ przyblizania (stata)

© Wrazliwosé na przeszkody podczas manewru

(1) Ogranicznik otwierania lub zamykania

(AT © punkt przyblizania podczas otwierania lub zamykania

(C]
° o0
[ |

Menu funkcji

Schemat menu

Niektore pozycje pojawiaja sie na wyswietlaczu tylko wtedy, gdy spetnione sg okreslone wymagania. Wigcej
informacji mozna znalez¢ w paragrafach poswigconych poszczeg6inym funkcjom.

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
Konfiguracja Ustawienia silnika Liczba silnikow
Kierunek otwierania

Typ ramienia silnika

Préba silnika

Kalibracja ruchu

Dtugosé skrzydta

Waga skrzydta

Skonfiguruj M1 Kierunek otwierania
Typ ramienia silnika
Dtugos¢ skrzydta
Waga skrzydta

Skonfiguruj M2 Kierunek otwierania

Typ ramienia silnika

Dtugos¢ skrzydta

Waga skrzydta




Ustawienia pracy

Predkos¢ otwierania

Predko$¢ zamykania

AST control podczas
manewru

Punkt otwarcia czgsciowego

Przestrzen przyblizania przy
otw.

Przestrzen przyblizania przy
zam.

Punkt spowal. otwierania

Punkt spowal. zamykania

Predkos¢ zwalniania
otwierania

Predkos¢ zwalniania
zamykania

Kontrola hamowania AST

Test udarnosci

Skonfiguruj M1

Predkos¢ otwierania

Predko$¢ zamykania

Przestrzen przyblizania przy
otw.

Przestrzen przyblizania przy
zam.

Punkt spowal. otwierania

Punkt spowal. zamykania

Predko$¢ zwalniania
otwierania

Predko$¢ zwalniania
zamykania
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Skonfiguruj M2

Predkos¢ otwierania

Predko$¢ zamykania

Przestrzen przyblizania przy
otw.

Przestrzen przyblizania przy
zam.

Punkt spowal. otwierania

Punkt spowal. zamykania

Predkos¢ zwalniania
otwierania

Predkos¢ zwalniania
zamykania

Oprzewodowane

zabezpieczenia

Catkowite zatrzymanie

Wejscie CX

Wejscie CY

Wejscie CZ

Wejscie CK

Test urz. zabezpieczajgcych

Zabezpieczenia RIO

RIOED T1

RIOED T2

RIO PHT1

RIOPHT2




Urzadzenia BUS

Fotokomdrka magistralowa 1

Fotokomdrka magistralowa 2

Fotokomdrka magistralowa 3

Fotokomdrka magistralowa 4

Fotokomdrka magistralowa 5

Fotokomdrka magistralowa 6

Fotokomdrka magistralowa 7

Fotokomdrka magistralowa 8

Przetacznik kluczykowy

BUS 1

Klucz w prawo

Klucz w lewo

Przetacznik kluczykowy

BUS 2

Klucz w prawo

Klucz w lewo

Przetacznik kluczykowy

BUS 3

Klucz w prawo

Klucz w lewo

Przetacznik kluczykowy

BUS 4

Klucz w prawo

Klucz w lewo

Przetacznik kluczykowy

BUS 5

Klucz w prawo

Klucz w lewo

Przetacznik kluczykowy

BUS 6

Klucz w prawo

Klucz w lewo

Przetacznik kluczykowy

BUS 7

Klucz w prawo

Klucz w lewo
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Modut I/0 1

Wejscie I1

Wejscie 12

Wyjscie kontrolki

Wyjscie przekaznika

Modut I/0 2

Wejscie I1

Wejscie 12

Wyjscie kontrolki

Wyjscie przekaznika

Lampa ostrzegawcza BUS

Kolor podczas otwierania

Kolor podczas zamykania

Kolor zam. auto.

Kolor migania wstepnego

Sygnalizuje btedy

Swiatta urzadzen BUS

Sygnalizuje przeglad

Wejscia sterowania

Polecenia 2-7

Funkcje

Zamek elektryczny

Nacisk podczas zamykania

Ruch wsteczny

Usun przeszkode

Wyjscie B1-B2

Totman (Operator obecny)

Przeszkody przy zatrzymanym
silniku

Czas

Zam. automatyczne

Czesciowe zam. autom.

Opdznienie M1 w otwieraniu

Opaznienie M2 w zamykaniu




Zarzadzanie $wiattami

Kontrolka otwartej bramy

Lampka E3

Czas pracy lampy
o$wietleniowej

(Czas wstepnego migania

Komunikacja RSE

Adres CRP

Predko$¢ RSE

Pamiec zewnetrzna

Zapisywanie danych

Odczyt danych

Resetowanie parametrow

Asystent

Zarzgdzanie uzytkownikami

Nowy uzytkownik

Usun uzytkownika

Usun wszystkich

Dekodowanie radiowe

Self-Learning Rolling

Zmiana trybu

Informacje

Wersja FW

Stan urzadzen BUS

Liczniki manewréw

Konfiguracja konserwacji

Resetowanie ustawien
konserwacji

Lista btedéw

Zarzadzanie timerem

Wyswietl zegar

Ustawienia zegara

Automatyczny DST

Format godziny
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Utwdrz nowy timer

Otwieranie

Czas rozpoczecia

(Czas zakoriczenia

Dni tygodnia

Czgdciowe otwieranie

Czas rozpoczecia

(Czas zakoriczenia

Dni tygodnia

Wyjscie B1-B2

Czas rozpoczecia

(Czas zakoriczenia

Dni tygodnia

Przekaznik modutu BUS 1

Czas rozpoczecia

(Czas zakoriczenia

Dni tygodnia

Przekaznik modutu BUS 2

Czas rozpoczecia

(Czas zakoriczenia

Dni tygodnia

Usun timer

Jezyk

Hasto

Aktywuj hasto

Usun hasto

Zmien hasto




Wykaz funkcji
Liczba silnikéw
Ustawienie liczby silnikow sterujacych brama.

Konfiguracja> Liczba silnikow M1+M2 (ust. domysine)
Ustawienia silnika M2

Kierunek otwierania
Ustawia kierunek otwierania bramy.
L0 po wybraniu kierunku otwierania dla M2, skrzydto M1 jest automatycznie ustawiane na przeciwny kierunek.

Konfiguracja> Kierunek otwierania M2 Kierunek przeciwny do ruchu wskazéwek zegara (Ust.
Ustawienia silnika domysine)
Skrzydto M2 otwiera sie w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara, skrzydto M1 otwiera si¢ zgodnie z
ruchem wskazowek zegara.

Kierunek zgodny z ruchem wskazowek zegara
Skrzydto M2 otwiera sig zgodnie z ruchem wskazowek
zegara, skrzydto M1 otwiera sie przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara.

Typ ramienia silnika
Funkcja stuzy do ustawiania rodzaju ramienia silnika zamontowanego na M1 i M2.

Konfiguracja> Typ ramienia silnika Standard (Ust. domysine)
Ustawienia silnika Zestaw napedowy 140° (001A4370)
Zestaw napedowy 180° (801XA-0040)

Préba silnika
Kontroluje prawidtowy kierunek otwierania skrzydet bramy.

Przy wiaczonej funkcji, przycisk > otwiera/zamyka skrzydto podtaczone do M2, przycisk < otwiera/zamyka skrzydto podtgczone

do M1. Ruch jest kontynuowany tak diugo, jak diugo przycisk jest wcisniety lub do momentu dotarcia do ogranicznika. Po
zwolnieniu przycisku ruch zatrzymuije sig.
Ruch skrzydet bedzie odbywat sie ze zmniejszona predkoscia.

Konfiguracja> Proba silnika Przycisk > otwiera i zamyka skrzydto M2
Ustawienia silnika Przycisk < otwiera i zamyka skrzydto M1

Kalibracja ruchu
Uruchamia funkcje samouczenia biegu.

Konfiguracja> Kalibracja ruchu
Ustawienia silnika

Diugos¢ skrzydta

Ustawia diugosé skrzydet M1 i M2.
Konfiguracja> Dtugos¢ skrzydta Maksymalna (Ust. domysine)
Ustawienia silnika 0d 0,5 do 4 m (w przyrostach 0 0,5 m)

Str. 32 - Instrukcja FA01894-PL - 09/2022 - © CAME S.p.A. - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci instrukcji bez wczesniejszego powiadomienia. - Trumaczenie oryginalnej instrukcji



Str. 33 - Instrukcja FA01894-PL - 09/2022 - © CAME S.p.A. - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci instrukcji bez wezesniejszego powiadomienia. - Trumaczenie oryginalnej instrukcji

Waga skrzydta
Ustawia wage skrzydet M1 i M2.

Konfiguracja> Waga skrzydta Dugos¢ skrzydta 4 m
Ustawienia silnika Maksymalna = 400 kg (Ust. domysine)
od 50 do 400 kg (w przyrostach o0 50 kg)

Dtugosc¢ skrzydta 3,5 m
Maksymalna = 500 kg (Ust. domysine)
od 50 do 500 kg (w przyrostach o0 50 kg)

Dtugosc¢ skrzydta 3 m

Maksymalna = 700 kg (Ust. domysine)
od 50 do 700 kg (w przyrostach o0 50 kg)
Dtugos$¢ skrzydta < 3 m

Maksymalna = 800 kg (Ust. domysine)
od 50 do 800 kg (w przyrostach 0 50 kg)

Skonfiguruj silnik M1
Umozliwia modyfikacje tylko dla silnika M1 (jezeli jest inny niz M2) niektdrych z opisanych wczesniej parametrow.
Funkcja pojawia si¢ tylko przy M1+M2 wybranym w funkcji [Liczba silnikéw].

Konfiguracja> Kierunek otwierania Zobacz szczeg6towe parametry kazdej funkcji.
Ustawienia silnika> Typ ramienia silnika
Skonfiguruj M1 Dtugos¢ skrzydta

Waga skrzydta

Skonfiguruj silnik M2
Umozliwia modyfikacje tylko dla silnika M2 (jezeli jest inny niz M1) niektdrych z opisanych wczesniej parametrow.
Funkcja pojawia si¢ tylko przy M1+M2 wybranym w funkcji [Liczba silnikdw].

Konfiguracja> Kierunek otwierania Zobacz szczeg6towe parametry kazdej funkcii.
Ustawienia silnika> Typ ramienia silnika
Skonfiguruj M2 Diugos$é skrzydta

Waga skrzydta

Predko$¢ otwierania
Ustawia predko$¢ otwierania dla obu silnikow (wartos¢ procentowa predkosci maksymalnej).
Jesli warto$¢ ustawiona dla M1 rézni sie od wartosci dla M2, wyswietlana jest tylko warto$¢ dla M2.

Konfiguracja> Predko$¢ otwierania od 40% do 100% (ust. domysine 70%)
Ustawienia pracy

Predko$¢ zamykania
Ustawia predko$¢ zamykania dla obu silnikéw (warto$¢ procentowa predkosci maksymalnej).
Jesli wartos¢ ustawiona dla M1 rdzni sig od wartosci dla M2, wySwietlana jest tylko wartos¢ dla M2.

Konfiguracja> Predkos¢ zamykania 0d 40% do 100% (ust. domysine 70%)
Ustawienia pracy



AST control podczas manewru
Reguluje w procentach czuto$¢ wykrywania przeszkdd podczas ruchu.

Konfiguracja> Kontrola ruchu AST Wytaczona (ust. domysine)
Ustawienia pracy Maksymalny nacisk i niska czuto$¢ wykrywania
przeszkod.

Minimalna

Srednia

Maksymalna*

* Minimalny nacisk i wysoka czutos¢
wykrywania przeszkod.

Spersonalizowana
Spersonalizowany w zam.
Spersonalizowany w otw.

Warto$ci spersonalizowane, ktore majg zostac uzyte, sa
wyrazone w procentach:

- od 10% (minimalny nacisk i wysoka czutos¢ wykrywania
przeszkdd)

- do 100% (maksymalny nacisk i niska czutos¢ wykrywania
przeszkdd)

Regulacja otwarcia czgsciowego

W bramach jednoskrzydtowych umozliwia okreslenie wartosci procentowej otwarcia czesciowego skrzydta wzgledem
catkowitego skoku skrzydta.

W bramach dwuskrzydtowych umozliwia okreslenie wartosci procentowej otwarcia czesciowego skrzydta M2 wzgledem
catkowitego skoku skrzydta.

111 100% = Otwarcie dla pieszych

Konfiguracja> Punkt otwarcia od 10% do 100% (Ust. domysine 100%)
Ustawienia pracy czesciowego

Strefa przyblizania w otwieraniu
Ustawia wartos¢ procentowa catkowitego skoku, ktéra zostanie uzyta do przyblizania podczas otwierania M1 i M2.
Jesli wartos¢ ustawiona dla M1 rdzni sig od wartosci dla M2, wySwietlana jest tylko wartos¢ dla M2.

Konfiguracja Przestrzen przyblizania 0d 0,5% do 25,0% (Ust. domysine 8,0%)
Ustawienia pracy przy otw.

Strefa przyblizania w zamykaniu
Ustawia warto$¢ procentowa catkowitego skoku, ktdra zostanie uzyta do przyblizania podczas zamykania M1 i M2.
Jesli warto$¢ ustawiona dla M1 rézni sie od wartosci dla M2, wyswietlana jest tylko warto$¢ dla M2.

Konfiguracja> Przestrzen przyblizania 0d 0,5% do 25,0% (Ust. domysine 8,0%)
Ustawienia pracy przy zam.

Str. 34 - Instrukcja FAO1894-PL - 09/2022 - © CAME S.p.A. - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci instrukcji bez wczesniejszego powiadomienia. - Trumaczenie oryginalnej instrukcji



Str. 35 - Instrukcja FA01894-PL - 09/2022 - © CAME S.p.A. - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci instrukcji bez wezesniejszego powiadomienia. - Trumaczenie oryginalnej instrukcji

Punkt rozpoczecia spowalniania podczas otwierania
Ustawia warto$¢ procentowg catkowitego skoku, ktéra zostanie uzyta do spowalniania podczas otwierania M1 i M2.
Jesli warto$¢ ustawiona dla M1 rézni sie od wartosci dla M2, wyswietlana jest tylko warto$¢ dla M2.

Konfiguracja> Punkt spowal. w Wytaczona (ust. domysine)
Ustawienia pracy otwieraniu 0d 1% do 50%

Punkt rozpoczecia spowalniania podczas zamykania
Ustawia wartos¢ procentowa catkowitego skoku, ktéra zostanie uzyta do spowalniania podczas zamykania M1 i M2.
Jesli wartos¢ ustawiona dla M1 rdzni sig od wartosci dla M2, wySwietlana jest tylko wartos¢ dla M2.

Konfiguracja> Punkt spowal. w Wytaczona (ust. domysine)
Ustawienia pracy zamykaniu 0d 1% do 50%

Predkos¢ spowalniania podczas otwierania
Ustawia predkos¢ spowalniania przy otwieraniu M1 i M2 (wartoS¢ procentowa predkosci maksymalngj).
L] Jesli wartosé ustawiona dla M1 rézni sie od warto$ci dla M2, wyswietlana jest tylko warto$¢ dla M2.

Parametr ten jest wykorzystywany tylko przy wigczonej funkcji [Punkt spowalniania podczas otwierania].

Konfiguracja> Predko$¢ zwalniania 0d 10% do 50% (ust. domysine 40%)
Ustawienia pracy otwierania

Predko$¢ spowalniania podczas zamykania
Ustawia predko$¢ spowalniania przy zamykaniu M1 i M2 (warto$¢ procentowa predkosci maksymalnej).
Jesli wartos¢ ustawiona dla M1 rdzni sig od wartosci dla M2, wySwietlana jest tylko wartos¢ dla M2.

L] parametr ten jest wykorzystywany tylko przy wiaczonej funkcji [Punkt spowalniania podczas zamykania].

Konfiguracja> Predko$¢ zwalniania 0d 10% do 50% (ust. domysine 40%)
Ustawienia pracy zamykania



Kontrola spowalniania AST

Reguluje w procentach czuto$¢ wykrywania przeszkdd na etapie spowalniania.

Parametr ten jest wykorzystywany tylko wtedy, gdy punkt spowalniania podczas zamykania lub otwierania jest
aktywny.

Konfiguracja> Kontrola hamowania AST Wytaczona (ust. domysine)
Ustawienia pracy Maksymalny nacisk i niska czuto$¢ wykrywania
przeszkod.

Minimalna

Srednia

Maksymalna®

* Minimalny nacisk i wysoka czutos¢
wykrywania przeszkod.

Spersonalizowana
Spersonalizowany w zam.
Spersonalizowany w otw.

Wartosci spersonalizowane, ktére majg zostac uzyte, sa
wyrazone w procentach:

- od 10% (minimalny nacisk i wysoka czutos¢ wykrywania
przeszkad)

- do 100% (maksymalny nacisk i niska czuto$¢ wykrywania
przeszkad)

Test udarnosci

Wigcza/wytacza tryb testowy do prob uderzen. Przy wigczonej funkcji naped nie sygnalizuje btedow zwigzanych z wykryciem
przeszkody po kilku nastgpujacych po sobie uderzeniach.

Tryb testowy wytacza sie automatycznie po uptywie 1 %iny od jego aktywaciji.

Przy wiaczonej funkcji na ekranie widoczna jest ikona .

Konfiguracja> Test udarnosci Wigcz tryb testowy
Ustawienia pracy Wytacz tryb testowy
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Skonfiguruj skok M1

Umozliwia modyfikacje tylko dla silnika M1 (jezeli jest inny niz M2) niektdrych z opisanych wcze$niej parametrow.
Funkcja pojawia si¢ tylko przy M1+M2 wybranym w funkcji [Liczba silnikdw].

Konfiguracja>
Ustawienia pracy>
Skonfiguruj M1

Skonfiguruj skok M2

Predko$¢ otwierania
Predkos¢ zamykania
Strefa przyblizania w
otwieraniu

Strefa przyblizania w
zamykaniu

Punkt rozpoczecia
spowalniania podczas
otwierania

Punkt rozpoczecia
spowalniania podczas
zamykania

Predko$¢ spowalniania
podczas otwierania
Predko$¢ spowalniania
podczas zamykania

Zobacz szczegotowe parametry kazdej funkcii.

Umozliwia modyfikacje tylko dla silnika M2 (jezeli jest inny niz M1) niektdrych z opisanych wcze$niej parametrow.
A Funkcja pojawia si¢ tylko przy M1+M2 wybranym w funkcji [Liczba silnikéw].

Konfiguracja>
Ustawienia pracy>
Skonfiguruj M2

Catkowite zatrzymanie

Predkos¢ otwierania
Predkos¢ zamykania
Strefa przyblizania w
otwieraniu

Strefa przyblizania w
zamykaniu

Punkt rozpoczecia
spowalniania podczas
otwierania

Punkt rozpoczecia
spowalniania podczas
zamykania

Predkos¢ spowalniania
podczas otwierania
Predko$¢ spowalniania
podczas zamykania

Zobacz szczego6towe parametry kazdej funkcii.

Wigcza lub wytacza wejscie 2-1. Jesli jest aktywowane, wejscie jest uzywane jako normalnie zamkniete.
Przy otwartym wejsciu, funkcja wyklucza wykonanie jakiegokolwiek polecenia, w tym automatycznego

zamknigcia.

Konfiguracja>
Oprzewodowane
zabezpieczenia

Catkowite zatrzymanie

Wytaczona (ust. domysine)
Wigczona



Wejscie CX , wejscie CY , wejscie CZ , Wejscie CK
Przypisuje jedng z funkcji do wejscia CX CY CZ CK

Konfiguracja> Wejscie CX
Oprzewodowane Wejscie CY
zabezpieczenia Wejscie CZ

Wejscie CK

Test urz. zabezpieczajacych

Wytaczona (ust. domysine)

C1 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (fotokomarki)
C2 = Ponowne zamkniecie podczas otwierania
(fotokomarki)

C3 = Zatrzymanie czesciowe Tylko z aktywna opcja [Zam.
automatyczne].

C4 = Oczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody
(fotokomarki)

C7 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (listwy
bezpieczenstwa)

(8 = Ponowne zamykanie podczas otwierania (listwy
bezpieczenstwa)

(13 = Ponowne otwieranie podczas zamykania z
natychmiastowym zamykaniem po usunieciu przeszkody,
réwniez przy nieruchomej bramie

r7 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (Listwa
bezpieczenstwa z rezystorem 8K2)

18 = Ponowne zamknigcie podczas otwierania (Listwa
bezpieczenstwa z rezystorem 8K2)

r7 (dwie listwy bezpieczenistwa) = Ponowne otwieranie
podczas zamykania (para listew bezpieczenstwa z
rezystorem 8K2)

r8 (dwie listwy bezpieczenistwa) = Ponowne zamykanie
podczas otwierania (para listew bezpieczenstwa z
rezystorem 8K2)

Uruchamia kontrole prawidtowego dziatania fotokomérek podtaczonych do wybranych wejsc, po kazdym poleceniu otwarcia i

zamkniecia.

Wykonac test, podtaczajac fotokomorki do zacisku TS [zob. paragraf Urzadzenia zabezpieczajace].

Konfiguracja> Test urz.
Oprzewodowane zabezpieczajgcych
zabezpieczenia

Wytaczona (ust. domysine)
CX _
_CY__
CXCY_ _
__CZ_

CX _CZ_
_CYCZ_
CXCYCZ _
___CK
CX__CK
_CY_CK
CXCY_CK
__CzcK
CX_CzZCK
_CYCZCK
CX CY CZCK
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RIOED T1iRIO ED T2

Pozwala na przypisanie jednej z dostepnych funkeji do bezprzewodowego urzadzenia bezpieczenstwa.
Funkcja pojawia sig tylko w obecnosci karty interfejsu RIO Conn.

Konfiguracja> RIOED T1
Zabezpieczenia RIO RIO ED T2

RIO PHT1iRIO PH T2

Wytaczona (ust. domysine)

PO = Zatrzymuije brame i wyklucza jej ewentualne
automatyczne zamkniecie. Aby przywrdcic ruch, nalezy
postuzy¢ sie urzadzeniem sterujacym.

P7 = Ponowne otwarcie podczas zamykania.

P8 = Ponowne zamkniecie podczas otwierania.

Pozwala na przypisanie jednej z dostepnych funkcji do bezprzewodowego urzadzenia bezpieczenistwa.
A Funkcja pojawia sig tylko w obecnosci karty interfejsu RIO Conn.

Konfiguracja> RIO PH T1
Zabezpieczenia RIO RIO PH T2

Fotokomdrka magistralowa <n>

Wytgczona (ust. domysine)

P1 = Ponowne otwarcie podczas zamykania.

P2 = Ponowne zamknigcie podczas otwierania.

P3 = Zatrzymanie czesciowe. Tylko z wtgczong opcjg [Zam.
automatyczne].

P4 = Qczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody.

P13 = ponowne otwieranie podczas zamykania z
natychmiastowym zamykaniem po usunieciu przeszkody,
réwniez przy nieruchomej bramie

Przypisuje jedna z funkcji do wejscia Fotokomérki magistralowej <n>.
<n> to numer od 1 do 8, ktdry odpowiada adresowi ustawionemu na przetaczniki dip-switch fotokomorki
1 Funkcja pojawia sig tylko wtedy, gdy podtaczona jest fotokomorka BUS.

Konfiguracja> Fotokomorka

Urzadzenia BUS magistralowa 1
Fotokomodrka
magistralowa 2
Fotokomodrka
magistralowa 3
Fotokomoérka
magistralowa 4
Fotokomodrka
magistralowa 5
Fotokomodrka
magistralowa 6
Fotokomoérka
magistralowa 7
Fotokomodrka
magistralowa 8

Wytgczona (ust. domysine)

C1 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (fotokomarki)
(2 = Ponowne zamkniecie podczas otwierania
(fotokomarki)

(3 = Zatrzymanie czeSciowe Tylko z aktywng opcja [Zam.
automatyczne].

C4 = Qczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody
(fotokomarki)

(13 = Ponowne otwieranie podczas zamykania z
natychmiastowym zamykaniem po usunieciu przeszkody,
réwniez przy nieruchomej bramie

Otwieranie

Zamykanie



Przetacznik kluczykowy BUS <n>

Przypisuje funkcje do wejscia Przetacznik kluczykowy BUS <n>. Mozna ustawic rézne funkcje w zaleznosci od kierunku obrotu

klucza.

<n> to numer od 1 do 7, ktéry odpowiada adresowi ustawionemu na przetaczniku dip-switch przetacznika

kluczykowego

Funkcja pojawia si¢ tylko wtedy, gdy Przetacznik kluczykowy BUS jest podtaczony.

Konfiguracja> Przetacznik kluczykowy
Urzadzenia BUS BUS 1
Przefacznik kluczykowy
BUS 2
Przefacznik kluczykowy
BUS 3
Przetacznik kluczykowy
BUS 4
Przefacznik kluczykowy
BUS 5
Przefacznik kluczykowy
BUS 6
Przetacznik Kluczykowy
BUS 7

Klucz w prawo
Klucz w lewo

Wybrac funkcje, ktéra ma zosta¢ przypisana do ruchu
Kluczyka.

Otwieranie

Zamykanie

Czesciowe otwieranie

Stop

Wyjscie B1-B2

Przekaznik modutu BUS 1 - Aktywuje wyjscie 2 (wyjscie
przekaznikowe) modutu /0 BUS 1

Przekaznik modutu BUS 2 - Aktywuje wyjscie 2 (wyjscie
przekaznikowe) modutu 1/0 BUS 2

Krok po kroku - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie
polecenie to zamykanie.

Sekwencyjny - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie
polecenie to STOP, trzecie polecenie to zamykanie, a
czwarte polecenie to STOP.
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Str. 41

Modut I/0 <n> - Wejscie
Przypisuje funkcje do wejs¢ Modutu 1/0 <n>.
LY <n> to numer od 1 do 2, ktéry odpowiada adresowi ustawionemu na przetaczniku dip-switch modutu.

Funkcja pojawia si¢ tylko wtedy, gdy jest podtaczony jest Modut I/0 BUS.

Konfiguracja> Wejscie I Wytaczona (ust. domysine)

Urzadzenia BUS> Wejscie 12 Stop = Zatrzymuje brame i wyklucza jej ewentualne
Modut I/0 1 automatyczne zamkniecie. Uzy¢ urzadzenia sterujacego w
Modut I/0 2 celu wznowienia ruchu.

Jesli jest aktywowane, wejscie jest uzywane jako
normalnie zamknigte.

r7 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (Listwa
bezpieczenstwa z rezystorem 8K2)

r8 = Ponowne zamknigcie podczas otwierania (Listwa
bezpieczenstwa z rezystorem 8K2)

Czesciowe otwieranie

Otwieranie

Zamykanie

Krok po kroku - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie
polecenie to zamykanie.

Sekwencyjny - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie
polecenie to STOP, trzecie polecenie to zamykanie, a
czwarte polecenie to STOP.

Modut I/0 BUS <n> - Wyjscie kontrolki
Przypisuje funkcje do wyjscia 1 Modutu 1/0 <n>.
<n> to numer od 1 do 2, ktdry odpowiada adresowi ustawionemu na przetgczniku dip-switch modutu.

Funkcja pojawia si¢ tylko wtedy, gdy jest podtgczony jest Modut I/0 BUS.

Konfiguracja> Wyjscie kontrolki Kontrolka otwartej bramy - Sygnalizuje stan napedu.
Urzadzenia BUS> Zob. funkcije [Kontr. otw. bramy].

Modut 1/0 1 Lampa cyklu - Lampa pozostaje zapalona w trakcie catego
Modut I/0 2 manewru.

Lampa oswietleniowa - Lampa zapala sig przy rozpoczeciu
manewru i pozostaje zapalona po zakoriczeniu manewru
przez czas ustawiony dla funkcji [Czas pracy lampy
oswietleniowej).

Modut 1/0 BUS <n> - Wyjscie przekaznika
Przypisuje funkcje do wyjscia 2 Modutu /0 <n>.
<n> to numer od 1 do 2, ktdry odpowiada adresowi ustawionemu na przetgczniku dip-switch modutu.

R Funkcja pojawia si¢ tylko wtedy, gdy jest podtaczony jest Modut I/0 BUS.

Konfiguracja> Wyjscie przekaznika Bistabilne

Urzadzenia BUS> Monostabilny - wtaczony od 1 do 180 sekund (Ust.
Modut I/0 1 domysine 1)

Modut 1/0 2



Lampa ostrzegawcza BUS <Kolor podczas otwierania>
Ustawia kolor lampy ostrzegawczej BUS podczas otwierania szlabanu.
Funkcja pojawia sie tylko wtedy, gdy jest podiaczona lampa ostrzegawcza BUS.

Konfiguracja> Kolor podczas otwierania Czerwony (Ust. domysine)
Urzadzenia BUS> Fioletowy
Lampa ostrzegawcza BUS Granatowy

Niebieski

Zielony

Biaty

Z6tty

Pomarariczowy

Lampa ostrzegawcza BUS <Kolor podczas zamykania>
Ustawia kolor lampy ostrzegawczej BUS podczas zamykania wykonywanego przez naped.
Funkcja pojawia si¢ tylko wtedy, gdy jest podtgczona lampa ostrzegawcza BUS.

Konfiguracja> Kolor podczas zamykania Biaty
Urzadzenia BUS> Z6tty
Lampa ostrzegawcza BUS Pomarariczowy
Czerwony (Ust. domysine)
Fioletowy
Granatowy
Niebieski
Zielony

Lampa ostrzegawcza BUS <Kolor w czasie zamykania automatycznego>
Ustawia kolor lampy ostrzegawczej BUS w czasie zamykania automatycznego.
Funkcja pojawia sig tylko wtedy, gdy jest podtaczona lampa ostrzegawcza BUS.

Konfiguracja> Kolor zam. auto. Wyfgczone
Urzadzenia BUS> Biaty
Lampa ostrzegawcza BUS 26ty
Pomarariczowy
Czerwony
Fioletowy
Granatowy
Niebieski
Zielony (Ust. domysine)
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Lampa ostrzegawcza BUS <Kolor podczas migania wstepnego>
Ustawia kolor migania poprzedzajacego manewry zamykania i otwierania (miganie wstepne).
Funkcja pojawia sie tylko wtedy, gdy jest podiaczona lampa ostrzegawcza BUS.

Konfiguracja>
Urzadzenia BUS>
Lampa ostrzegawcza BUS

Lampa ostrzegawcza BUS <Sygnalizacja biedow>

Kolor migania wstepnego

Biaty (Ust. domysine)
76ty

Pomarariczowy
Czerwony

Fioletowy
Granatowy

Niebieski

Zielony

Ustawia kolor lampy ostrzegawczej BUS w przypadku sygnalizacji btedu.

Sygnalizacja wiacza sie po wystaniu polecenia ruchu.

Funkcja pojawia si¢ tylko wtedy, gdy jest podtaczona lampa ostrzegawcza BUS.

Konfiguracja>
Urzadzenia BUS>
Lampa ostrzegawcza BUS

Sygnalizuje btedy

Sygnalizacja przegladu

Wytaczona (ust. domysine)
Biaty

76ty

Pomarariczowy

Czerwony

Fioletowy

Granatowy

Niebieski

Zielony

Ustawia kolor migania aktywowanych urzadzen BUS (lamp ostrzegawczych i selektorow) w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia przegladu. Przy wiaczonej funkcji urzadzenia te beda sygnalizowaé koniecznos¢ przeprowadzenia przegladu

przy kazdym rozpoczeciu manewru.

Nalezy skonfigurowac konserwacje i ustawi¢ liczbe manewréw. Zob. funkcje [Konfiguracja konserwaciji].
Funkcja jest wyswietlana tylko w obecnosci podtaczonych lampy ostrzegawczej BUS lub selektora BUS.

Konfiguracja>
Urzadzenia BUS>
Swiatta urzadzer BUS

Sygnalizuje przeglad

Wytgczona (ust. domysine)
Biaty

76ty

Pomarariczowy

Czerwony

Fioletowy

Granatowy

Niebieski

Zielony



Polecenia 2-7
Przypisuje polecenie urzadzeniu podtaczonemu na 2-7.

Konfiguracja> Polecenia 2-7 Krok po kroku (ust. domysine) - Pierwsze polecenie to

Wejscia sterowania otwieranie, a drugie polecenie to zamykanie.
Sekwencyjny - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie
polecenie to STOP, trzecie polecenie to zamykanie, a
czwarte polecenie to STOP.

Zamek
Pozwala przypisa¢ zwolnienie elektrozamka/elektromagnesu do jednego z elementéw sterowniczych.
Konfiguracja> Zamek Wytaczona (ust. domysine)
Funkcje Przy zamknietej
Przy otwartej
Przy otw. i zamk.
Dalgj
Elektromagnes 24V

Elektromagnes wtacza sie przy zatrzymanym
silniku i wytacza podczas manewru.

Nacisk podczas zamykania
Pod koniec skoku w zamykaniu naped dociska skrzydta w kierunku zamykania przez jedng sekunde.

Konfiguracja> Nacisk podczas Wytaczona (ust. domysine)
Funkcje zamykania Minimalny

Sredni

Maksymalny

Ruch wsteczny

Przed kazdym manewrem otwierania lub zamykania skrzydta wykonujg dopchniecie do oporu, aby utatwi¢ zwolnienie
elektrozamka.

A Dopchnigcie nastepuje przy otwieraniu lub zamykaniu, w zalezno$ci od tego, gdzie wiaczony jest elektrozamek.
Zob. funkcje [Zamek].

Konfiguracja> Ruch wsteczny Wytgczona (ust. domysine)
Funkcje Wigczona

Usun przeszkode

Przy wiaczonej funkcji, w przypadku wykrycia przez naped przeszkody za pomocg AST control ptyty elektronicznej lub za
pomoca listwy krawedziowej, nastepuje zmiana kierunku ruchu skrzydta w celu uzyskania przestrzeni niezbednej do uwolnienia
przeszkody, a nastepnie skrzydto jest zatrzymywane.

Konfiguracja> Usun przeszkode Wytaczona (ust. domysine)
Funkcje Wigczona
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Wyjscie B1-B2
Konfiguracja styku

Konfiguracja> Wyjscie B1-B2 Bistabilne
Funkcje Monostabilny: wigczony od 1 do 180 sekund (ust.
domysine 1)

Totman (Operator obecny)

Przy aktywnej funkeji, ruch napedu (otwieranie lub zamykanie) zostaje przerwany, gdy przycisk na urzadzeniu sterujacym
zostaje zwolniony.

R Aktywacja funkcji wyklucza wszystkie inne urzadzenia sterujace.

Konfiguracja> Totman (Operator obecny)  Wytaczona (ust. domysine)
Funkcje Wigczona

Przeszkoda przy zatrzymanym silniku
Przy aktywnej funkcji brama pozostanie zatrzymana, jezeli urzadzenia zabezpieczajace wykryja przeszkode. Funkcja dziata przy:
zamknietej bramie, otwartej bramie lub po catkowitym zatrzymaniu.

Konfiguracja> Przeszkody przy Wytaczona (ust. domysine)
Funkcje zatrzymanym silniku Wigczona

Zamykanie automatyczne

Ustawia czas poprzedzajgcy automatyczne zamkniecie, po uprzednim osiagnieciu punktu wytgcznika krancowego przy
otwieraniu lub po interwencji fotokomarek z funkcja zatrzymania czesciowego [C3].

Funkcja nie aktywuje sie w przypadkach interwencji urzadzen zabezpieczajacych z powodu wykrycia
przeszkody, po catkowitym zatrzymaniu, w przypadku awarii zasilania lub w przypadku wystapienia btedu.

Konfiguracja> Zam. automatyczne Wytaczona (ust. domysine)
Czas 0d 1 od 180 sekund

Zamykanie automatyczne po czesciowym otwarciu skrzydta lub po otwarciu furtki

Ustawia czas przed automatycznym zamknieciem po wykonaniu polecenia czesciowego otwarcia lub po interwencji
fotokomarek z funkcja czesciowego zatrzymania [C3].

a Funkcja nie aktywuje sie w przypadkach interwencji urzadzen zabezpieczajacych z powodu wykrycia
przeszkody, po catkowitym zatrzymaniu, w przypadku awarii zasilania lub w przypadku wystapienia bfedu.

Konfiguracja> Czesciowe zam. autom. Wytaczone
Czas 0d 1 do 180 sekund (ust. domysine 10)

Czas op6znienia przy otwieraniu M1
Reguluje opdZznienie podczas otwierania pierwszego skrzydta w stosunku do drugiego.

Konfiguracja> Opoznienie M1 w Wytaczone
Czas otwieraniu 0d 1 do 10 sekund (ust. domysine 2)

Czas op0znienia przy zamykaniu M2
Reguluje opéznienie podczas otwierania drugiego skrzydta w stosunku do pierwszego.

Konfiguracja> Opdznienie M2 w Wytaczone
Czas zamykaniu 0d 1 do 25 sekund (ust. domysine 2)



Kontrolka otwartej bramy
Sygnalizuje stan napedu.

Konfiguracja> Kontrolka otwartej bramy Zapalona kontrolka (ust. domysine) - Kontrolka pozostaje
Zarzadzanie Swiattami zapalona, gdy brama jest w ruchu lub otwarta.

Kontrolka migajgca - Kontrolka miga co pot sekundy,
gdy brama sig otwiera, i pozostaje zapalona, gdy brama
jest otwarta. Kontrolka miga co sekunde, gdy brama sie

zamyka, i pozostaje zgaszona, gdy brama jest zamknieta.

Dodatkowa lampa
Pozwala na wybdr trybu pracy urzadzenia oswietleniowego podtgczonego do wyjscia E3.

Konfiguracja> Lampka E3 Wytgczona (ust. domysine)

Zarzadzanie Swiattami Lampa cyklu - Lampa pozostaje zapalona w trakcie
catego manewru.
Lampa pozostaje wytaczona, jezeli czas
zamykania automatycznego nie jest ustawiony.

Lampa o$wietleniowa - Lampa zapala sie przy
rozpoczeciu manewru i pozostaje zapalona nawet
po zakonczeniu manewru przez ¢zas réwny czasowi
ustawionemu dla funkcji [Czas pracy lampy
oswietleniowej].

Czas pracy lampy o$wietleniowej
Okresla, przez ile sekund pozostaje wiaczona lampa dodatkowa (skonfigurowana jako lampa o$wietleniowa) po manewrze
otwarcia lub zamkniecia.

Konfiguracja> Czas pracy lampy od 60 do 180 sekund (60 sekund domysinie)
Zarzadzanie Swiattami o$wietleniowej

Czas wstepnego migania
Reguluje czas wezesniejszej aktywacji lampy ostrzegawczej przed kazdym manewrem.

Konfiguracja> Czas wstepnego migania Wytaczona (ust. domysine)
Zarzadzanie Swiattami 0d 1 od 10 sekund
Adres CRP

Przypisuje unikalny kod identyfikacyjny (adres CRP) ptycie elektronicznej.
Funkcja ta jest niezbedna w przypadku wigkszej liczby napedéw podtaczonych do tej samej magistrali
komunikacyjnej za posrednictwem protokotu CRP.

Konfiguracja> Adres CRP od 1 do 254 (ust. domysine 1)
Komunikacja RSE
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Predkos¢ RSE
Ustawia predko$¢ komunikacji systemu potaczenia zdalnego.

Konfiguracja> Predkos¢ RSE 4800 bps
Komunikacja RSE 9600 bps
14 400 bps
19 200 bps
38 400 bps (ust. domysine)
57 600 bps
115 200 bps

Zapisywanie danych
Zapisuje w pamigci przenosnej (memory roll) dane dotyczace uzytkownikow, ustawieri czasowych i konfiguracji.
Funkcja jest wyswietlana tylko przy karcie pamigci wpigtej do gniazda na ptycie elektroniczne;.

Konfiguracja> Zapisywanie danych
Pamig¢ zewngtrzna

Odczyt danych
Pobiera z pamigci przenosnej (memory roll) dane dotyczace uzytkownikéw, ustawiert czasowych i konfiguracji.
Funkcja jest wySwietlana tylko przy karcie pamieci wpietej do gniazda na ptycie elektroniczne;.

Konfiguracja> Odczyt danych
Pamie¢ zewnetrzna

Resetowanie parametrow

Przywraca ustawienia fabryczne z wyjgtkiem: [uzytkownicy], [ustawienia czasowel], [liczba silnikéw], [adres CRP], [predko$¢

RSE], [hasto], [jezyk], [format godziny] i ustawienia dotyczace kalibracii.

Konfiguracja Resetowanie parametrow  Potwierdzasz? NIE
Potwierdzasz? TAK

Asystent
Mozna skorzystac z kreatora do konfiguracji systemu.

Konfiguracja Asystent



Nowy uzytkownik

Pozwala na zarejestrowanie maksymalnie 1000 uzytkownikéw i przypisanie kazdemu z nich jednej z dostgpnych funkcji.
Operacja moze zosta¢ wykonana za posrednictwem nadajnika lub innego urzadzenia magistralowego (na
przyktad: klawiatura, czytnik zblizeniowy). Karta zarzadzajgca urzadzeniami sterujacymi (AF) musi by¢ wiozona do
gniazda.

Zarzadzanie Nowy uzytkownik Wybrac funkcje, ktorg zamierza sie przypisac
uzytkownikami uzytkownikowi.
Krok po kroku - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie
polecenie to zamykanie.
Sekwencyjny - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie
polecenie to STOP, trzecie polecenie to zamykanie, a
czwarte polecenie to STOP.
Otwieranie
Czesciowe otwieranie
Wyjscie B1-B2
Przekaznik modutu BUS 1 - Aktywuje wyjscie 2 (wyjscie
przekaznikowe) modutu /0 BUS 1
Przekaznik modutu BUS 2 - Aktywuje wyjscie 2 (wyjscie
przekaznikowe) modutu 1/0 BUS 2

Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.

Pojawi sie prosha o wprowadzenie kodu uzytkownika;
przestac kod urzadzeniem sterujgcym.

Powtorzy¢ procedure, aby wprowadzi¢ innych

uzytkownikow.
Usun uzytkownika
Pozwala na usuniecie jednego z zarejestrowanych uzytkownikow.
Zarzadzanie Usun uzytkownika Uzy¢ strzatek, aby wybra¢ numer przypisany do
uzytkownikami uzytkownika, ktérego chce sie usunag.

Uzytkownika mozna takze wybra¢ wysytajac
polecenie ze sparowanego urzadzenia.

Nacisna¢ ENTER, aby potwierdzi¢
Potwierdzasz? NIE

Potwierdzasz? TAK
Usun wszystkich
Usuwa wszystkich zarejestrowanych uzytkownikow.
Zarzadzanie Usun wszystkich Potwierdzasz? NIE
uzytkownikami Potwierdzasz? TAK
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Dekodowanie radiowe

Pozwala na wybor rodzaju kodowania radiowego nadajnikéw uprawnionych do sterowania napgdem.
Po wyborze rodzaju kodowania nadajnikéw radiowych [kod zmienny] lub [TW key block], poprzednio zapisane

nadajniki zostang wykasowane.

Zarzadzanie Dekodowanie radiowe

uzytkownikami

Self-Learning Rolling

Wszystkie dekodyfikacje
Kod zmienny
Blokada kluczowa TW

Potwierdzasz? NIE
Potwierdzasz? TAK

Umozliwia zapisanie nowego nadajnika rolling code poprzez aktywacje pozyskiwania z juz zapamietanego nadajnika rolling kod.
Procedury zapisywania i pozyskiwania sa objasnione w instrukcji obstugi nadajnika.

Zarzadzanie
uzytkownikami

Self-Learning Rolling

Zmiana trybu

Wytgczona (ust. domysine)
Wiaczona

Pozwala na zmiane funkcji przypisanej okreslonemu uzytkownikowi.

Zarzadzanie
uzytkownikami

Zmiana trybu

Uzy¢ strzatek, aby wybra¢ numer przypisany do
uzytkownika, ktérego chce sie edytowac.

(RS Uzytkownika mozna takze wybra¢ wysytajac
polecenie ze sparowanego urzadzenia.

Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.

Wybrac funkcje, ktdrg chce sie przypisa¢ do uzytkownika.
Krok po kroku - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie
polecenie to zamykanie.

Sekwencyjny - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie
polecenie to STOP, trzecie polecenie to zamykanie, a
czwarte polecenie to STOP.

Otwieranie

Czesciowe otwieranie

Wyjscie B1-B2

Przekaznik modutu BUS 1 - Aktywuje wyjscie 2 (wyjscie
przekaznikowe) modutu I/0 BUS 1

Przekaznik modutu BUS 2 - Aktywuje wyjscie 2 (wyjscie
przekaznikowe) modutu 1/0 BUS 2

Nacisngé ENTER, aby potwierdzic.

Potwierdzasz? NIE
Potwierdzasz? TAK



Wersja FW
Wyswietla numer wersji oprogramowania ukfadowego i zainstalowanych GUI.

Informacje Wersja FW Za pomoca strzatek < > mozna przejs¢ do wySwietlenia:
FW MC.x.x.xx (wersja oprogramowana sprzetowego ptyty
sterujacej silnika)

FW UlLx.x.xx (wersja oprogramowana sprzetowego ptyty
sterujgcej wyswietlacza)
GUI x.x (grafika)

Stan urzadzen BUS
Wskazuje status wszystkich urzadzen, ktére moga zosta¢ podtgczone do magistrali BUS i zarzadzane przez oprogramowanie
uktadowe bedace w uzyciu.

Legenda
<n> przedstawia numer urzadzenia.

Informacje Stan urzadzen BUS Fotokomérki BUS <n>
<n> ma zakres do 1 do 8
Wyswietlany status moze by¢ nastepujacy:
OK
Brak komunikacji
Zabezpieczenie aktywne
Konflikt adresu BUS

Selektor BUS <n>

L) <n> ma zakres od 1 do 7
Wyswietlany status moze by¢ nastepujacy:
OK

Brak komunikacji

Konflikt adresu BUS

Lampa ostrzegawacza BUS <n>

<n> ma zakres od 1 do 2
Wyswietlany status moze by¢ nastepujacy:
0K

Brak komunikacji

Konflikt adresu BUS

Modut I/0 BUS <n>

<n> ma zakres od 1 do 2
Wyswietlany status moze by¢ nastepujacy:
ok

brak komunikacji

Konflikt adresu BUS
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Str. 51

Liczniki manewréw
Pozwala wyswietli¢ liczbe manewréw wykonanych przez naped, catkowitg lub czesciowa (po pracach konserwacyjnych).
Liczba manewrow to wyswietlona liczba pomnozona przez 100.

Informacje Liczniki manewrow Manewry catkowite - Manewry wykonane od momentu
zainstalowania napedu.

Manewry czesciowe - Manewry wykonane po ostatnim
przegladzie.

Konfiguracja konserwacji

Ustawia liczbe manewrdw, ktére naped moze wykonac przed wygenerowaniem powiadomienia o konieczno$ci
przeprowadzenia konserwacji.

Powiadomienie jest wy$Swietlane na wy$wietlaczu jako napis [Konieczna konserwacja] i sygnalizowane przez 3
+ 3 migniecia co godzing przez urzadzenie podtgczone do 10-5.

Informacje Konfiguracja konserwacii Wytaczona (ust. domysine)
od 1X100 do 500X100

Resetowanie ustawien konserwacji
Zeruje zliczanie liczby manewréw czesciowych.

Informacje Resetowanie ustawien Potwierdzasz? NIE
konserwacji Potwierdzasz? TAK

Lista btedéw
Wyswietla 8 ostatnich wykrytych bfeddw. Lista btedéw moze zosta¢ skasowana.

Informacje Lista btedéw Korzystac ze strzatek, aby przewijac liste.
Aby skasowac liste bteddw, wybierz [Usun btedy]
Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.

Potwierdzasz? NIE

Potwierdzasz? TAK
Wyswietl zegar
Aktywuj wySwietlanie zegara na ekranie.
Zarzadzanie timerem Wyswietl zegar
Ustawienia zegara
Pozwala na ustawienie daty i godziny.
Zarzadzanie timerem Ustawienia zegara Uzywac strzatek i przycisku Enter, aby wprowadzi¢ zadane
wartosci.



Automatyczny DST
Aktywuje automatyczne ustawienie czasu letniego.
Obowigzuje tylko w Europie Srodkowej UTC+1.

Zarzadzanie timerem Automatyczny DST

Format godziny
Pozwala na wybor formatu wySwietlania zegara.

Zarzadzanie timerem Format godziny

Utwdrz nowy timer

Wytaczona (ust. domysine)
Wigczona

Przetaczenie letnie: + 1h w ostatnig niedziele marca
(zmiana na czas letni).

Przetaczenie zimowe: -1h w ostatnia niedziele pazdziernika
(przejscie na czas zimowy).

24 godziny
12 godzin (AM/PM)

Pozwala na regulacje czasowa jednej lub kilku rodzajéw dostepnych aktywacii.

LI Mozna ustawié do 8 timeréw i 16 dni specjalnych.

Zarzadzanie timerem Utworz nowy timer

Uzy¢ strzatek, aby wybra¢ zadane polecenie.
Otwieranie

CzgSciowe otwieranie

Wyjscie B1-B2

Przekaznik modutu BUS 1 - Aktywuje wyjscie 2 (wyjscie
przekaznikowe) modutu /0 BUS 1

Przekaznik modutu BUS 2 - Aktywuje wyjscie 2 (wyjscie
przekaznikowe) modutu 1/0 BUS 2

Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.

(Czas rozpoczgcia

Uzyc¢ strzatek, aby ustawi¢ godzine rozpoczecia aktywacji
funkciji.

Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.

Czas zakonczenia

Korzystac ze strzatek, aby ustawi¢ godzing zakonczenia
aktywacji funkcji.

Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.

Dni tygodnia

Korzystac ze strzatek, aby ustawic dni aktywacji funkcji
Wybierz dni

Caty tydzien

Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.
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Usun timer
Usuwa jedno z zapisanych ustawien czasowych.

Zarzadzanie timerem Usun timer Korzystac ze strzatek, aby wybra¢ ustawienie czasowe do
usuniecia.
0 = [Otwarcie]
P = [Czg$ciowe otwarcie]
B = [Wyjscie B1-B2]
R = [Przekaznik modutu BUS]
Nacisng¢ ENTER, aby potwierdzic.

Jezyk
Ustawienie jezyka wyswietlania.

Jezyk [taliano (IT)
English (EN) (Ust. domysine)
Francais (FR)
Deutsch (DE)
Espariol (ES)
Portugués (PT)
Pycckuia (RU)
Polski (PL)
Romanesc (RO)
Magyar (HU)
Hrvatski (HR)
YkpaiHcbkuii (UA)
Nederlands (NL)

Aktywuj hasto
Pozwala na ustawienie 4-cyfrowego hasta. Hasto bedzie wymagane przy kazdorazowej probie wejscia do menu gtéwnego.
Ta pozycja pojawia si¢ tylko wtedy, gdy hasto NIE zostato wtaczone.

Hasto Aktywuj hasto Uzy€ strzatek i przycisku Enter, aby wprowadzi¢ zgdane
hasto.
Powtdrzy¢ hasto za pomoca strzatek i klawisza Enter w celu
potwierdzenia.
Usun hasto

Pozwala na usunigcie hasta dostepu do menu gtéwnego.
Ta pozycja pojawia si¢ tylko wtedy, gdy hasto zostato aktywowane.

Hasto Usun hasto Potwierdzasz? NIE
Potwierdzasz? TAK



Zmien hasto
Zmienia hasto zabezpieczajace dostep do menu gtdwnego.
Ta pozycja pojawia sie tylko wtedy, gdy hasto zostato aktywowane.

Hasto Zmien hasto Uzy¢ strzatek i przycisku Enter, aby wprowadzi¢ zadane
hasto.
Powtdrzy¢ hasto za pomoca strzatek i klawisza Enter w celu
potwierdzenia.

Utrata hasta
Jesli hasto zostanie utracone, centrale nalezy zresetowaé do wartosci fabrycznych. Zobacz [Ustawienia fabryczne].

Ustawienia fabryczne

Mozliwe jest przywrécenie danych piyty elektronicznej do wartosci fabrycznych poprzez wykonanie ponizszych operacji.
Odtaczy¢ zasilanie piyty sterujacej.

Przytrzymujac weisnigte przyciski < > ponownie podigczy¢ napiecie do plyty.

Przytrzymywac dalej weisniete przyciski < > az do pojawienia sie na wyswietlaczu [Ustawienia fabryczne].

Wybra¢ [Potwierdzasz? TAK]

Nacisngé ENTER, aby potwierdzic.

/N Podczas resetu piyty elektronicznej usuwani sg wszyscy zapisani uzytkownicy, ustawienia czasowe,
konfiguracje robocze i operacje kalibracji.

VN Przy uzyciu urzadzenia CAME KEY nalezy zawsze zaktualizowacé firmware plyty elektronicznej do
najnowszej dostepnej wersji.
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Eksportowanie/importowanie danych

Mozna zapisa¢ dane dotyczace uzytkownikdw oraz konfiguracji systemu na karcie MEMORY ROLL.
Zapisane dane moga zosta¢ ponownie uzyte w innej plycie sterujacej tego samego rodzaju, aby skopiowac te samg

konfiguracie.

A\ Przed wpigciem lub wypigciem karty MEMORY ROLL KONIECZNE jest ODEACZENIE ZASILANIA SIECIOWEGO.

(1] Wpiac karte MEMORY ROLL do odpowiedniego ztacza na ptycie elektronicznej.
Nacisna¢ przycisk Enter, aby uzyskac dostep do funkcji programowania.

(3] Korzystac ze strzatek, aby wybra¢ zadang funkcje.

Konfiguracja >

Pamie¢ zewnetrzna > Zapisywanie danych

Zapisuje w pamieci przenosnej (memory roll) dane dotyczace uzytkownikéw, ustawien czasowych i konfiguracii.

Konfiguracja >

Pamie¢ zewnetrzna > Odczyt danych

Pobiera z pamieci przenosnej (memory roll) dane dotyczace uzytkownikw, ustawien czasowych i konfiguracji.
Po zakoniczeniu operacji zapisywania i tadowania danych, mozna usuna¢ karte MEMORY ROLL.
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LEGENDA POWIADOMIEN NA WYSWIETLACZU
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Funkcja [Test uderzeniowy] jest aktywna.

Naped wykryt przeszkode podczas zamykania.

Naped wykryt przeszkode podczas otwierania.

Naped wykryt dwie przeszkody podczas zamykania.

Liczba na wyswietlaczu zmienia sig w zaleznosci od liczby wykrytych przeszkod.

Po osiagnieciu maksymalnej liczby odczytéw, naped zatrzyma sie, a na
wys$wietlaczu pojawi sie komunikat o bfedzie.

Naped wykryt dwie przeszkody podczas otwierania.

Liczba na wyswietlaczu zmienia sig w zaleznosci od liczby wykrytych przeszkod.

Po osiagnieciu maksymalnej liczby odczytéw, naped zatrzyma sie, a na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat o btedzie.

Zaprogramowano co najmniej jeden timer.

Zaprogramowany timer jest uruchomiony.

Po zaprogramowaniu timera na otwieranie lub cze$ciowe otwieranie, kazde
wystane polecenie radiowe zawsze pozwoli na otwarcie. Przewodowe elementy
sterujace nadal dziataja normalnie.

Zabezpieczenie przewodowe aktywne
Warto$¢ <n> jest przypisana do parametru wybranego w funkcjach [CX Input]
(Wejscie CX) [CY input] (Wejscie CY) [Wejscie CK] [Wejscie CZ].

Zabezpieczenie R7 (listwa krawedziowa) wigczone
Zabezpieczenie R8 (listwa krawedziowa) wiaczone
Zabezpieczenie R7 (para listew krawedziowych) wiaczone
Zabezpieczenie R8 (para listew krawedziowych) wiaczone
Zabezpieczenie fotokomdrek BUS wigczone

Warto$¢ <n> jest przypisana do parametru wybranego w funkcjach
[Fotokomdrka BUS].

Polecenie Otwieranie aktywne dla fotokomdrek BUS
Polecenie Zamykanie aktywne dla fotokomdrek BUS

Catkowite zatrzymanie aktywne
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P<n>

Konflikt adresu BUS
Sprawdzi¢ urzadz. BUS

RIO nie zostat
skonfigurowany

Wymagana kalibracja

kreator

Konieczna konserwacja

oP

CL

Zabezpieczenie RIO aktywne
Warto$¢ <n> jest przypisana do parametru wybranego w funkcjach [RIO ED T1 -
RIO ED T2] i [RIO PH T1 - RIO PH T2]

Wykryto konflikt ID na urzadzeniach BUS.
Jedno z urzadzen BUS, majace skonfigurowana funkcije bezpieczenstwa, nie jest obecne.

Ptytka RIO Conn nie jest skonfigurowana lub nie posiada zadnej konfiguracji zabezpieczen.

Nalezy przeprowadzic kalibracje skoku.
Nalezy wybraé typ silnika.

Wymagane przeprowadzenie przegladu (przekroczono liczbg manewrow, po osiggnieciu
ktorej wymagany jest przeglad).

Przejscie catkowicie otwarte

Przejscie catkowicie zamknigte



KOMUNIKATY BtEDU
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E1

E2

E3

E4

E7

E9

E10

E11

E12

E15

E17

E18

E24

E25

E27

Btad kalibraciji silnika M1

Btad kalibracji silnika M2

Btad sygnatu enkodera nie zostat wykryty

Btad - nieudany test serwisowy

Btad czasu pracy

Kolejne przeszkody wykryte podczas zamykania
Kolejne przeszkody wykryte podczas otwierania
Btad maks. liczba przeszkdd

Brak lub niewystarczajgce napiecie zasilania silnika
Btad — pilot niekompatybilny

Btad komunikacji systemu bezprzewodowego

Btad — system bezprzewodowy nieskonfigurowany
Btad komunikacji z urzadzeniami zabezpieczajacymi BUS
Btad ustawienia adresu na urzadzeniach BUS

Btad komunikacii z silnikiem



[ przed zamknigciem pokrywy sprawdzi¢, czy wejscie kabli jest uszczelnione, aby nie dopusci¢ do

przedostawania sig owadéw i powstawania wilgoci.
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PRZYKLEIC TUTAJ ETYKIETE
PRODUKTU ZNAJDUJACA SIEW
OPAKOWANIU

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Liberta, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso — Wiochy

Tel. (+39) 0422 4940

Faks (+39) 0422 4941
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